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OPIS TECHNICINY
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci telefonicznej z
projektowang budowq boiska wielofunkcyjnego i zwigzang z tym przebudowq jezdni ul.
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Gérnej w Ustroniu.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowe kanalizacii 1
otworowej z kablem OTK i 2 kabli ziemnych.

1.2. Podstawy opracowania
- wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK
- Projekt Budowlany na budowe boiska wielofunkcyjnego i budowe drogi
dojazdowej
- dane paszportyzacyjne z DEZD Szczecin
- aktualna mapa geodezyjna
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- ustalenia projektanta
- podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy
W projekcie ujeto:

przebudowe trasy kanalizacji 1 otworowej L- 232m
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L- 32m
- budowa przepustu pod jezdnig L- 27m
- przebudowe kabla ziemnego 50x4 do kanalizaciji L - 304m
- przebudowe kabla ziemnego 10x4 do kanalizaciji L- 235m
- budowe kanalizacji wtérnej z rury HDPE 32/2,9 L- 292m
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizacji L- 312m

1.4. Podstawowe normy
Przy realizacji zadania majqg zastosowanie normy:

- BN -88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

- IN-96/TPS.A.-011,012 Kanalizacja pierwotna

- IN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe

- IN-96/TP S.A. -027 Telefoniczne linie kablowe o zytach metalowych

oraz inne $cisle z nimi zwigzane

1.5. Uzgodnienia
Trase przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kotobrzeg na planszy wspdlnej w
Projekcie Budowlanym na budowe boiska i drogi dojazdowe.
Kopie uzgodnien umieszczono takze w tym opracowaniu.
Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod wzgledem rozwigzan technicznych.

1.6. Wykonawca robot
Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ firmie
wykonujgcej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT.

2. CZESC TECHNICINA

2.1. Stan istniejgcy.



W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i drogi
dojazdowe.
L projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejgca przy niej infrastruktura
telekomunikacyjna.
Wrtasciciel sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. okreslit wytyczne na przebudowe
frasy kolizyjnej sieci — zat. 1.

2.2. Projektowane rozwiqgzania.

Zgodnie z WT i notatkqg stuzbowq z ZEiDJ w Szczecinie na temat szczegotow istniejgcej
sieci, projekiuje sie przebudowe trasy kolizyjnej kanalizacji 1 otworowej na odcinku 232m
poza nowq jezdnie i przetozenie do niej istniejgcego kabla optycznego i kabli sieci
miejscowej kolidujgcych z lokalizacjg nowego boiska i budowqg drogi dojazdowe;.

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposéb jej usuniecia

a) Kanalizacja telefoniczna
Wzdtuz istniejgcej ulicy Okrzei na odcinku 293m od Woijska Polskiego do nowej drogi
dojazdowej do OW ,EWA" N16 przy ul. Gdérnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1
otworowa 1 110 z kablem OTK-12J w kanalizacji wtérnej z rury HDPE 32/2,9.
Projektowana budowa boiska zaktada zmiane trasy jezdni ul. Okrzei i budowe parkingow.
Z nowa frasg ul. Okrzei i projektowanym boiskiem koliduje ww. trasa kanalizacji
telefoniczne.

Sposdb usuniecia kolizji

Projektuje sie budowe nowej kanalizaciji 1 otworowej z rury PP 110/3,7 poza kraweznikiem
projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu narys. 3.

Rure uktadac¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem 5cm, z 10cm
przykryciem piaskiem i resztq ziemi z wykopu.

Zachowac odstep od nowego kraweznika min. 0,5m.

Przebudowe kanalizacji rozpoczgc po wytyczeniu potozenia kraweznikdw nowej jezdni.
Na frasie kanalizacji ustawic 6 studni typu SKR1.

Projektuje sie wykonanie 2 przepustéw pod nowq jezdnig dla umoZliwienia przebudowy
kolizyjnych kabli ziemnych.

Istniejgca kanalizacja znajdzie sie pod projektowanym parkingiem w poblizu ul. Wojska
Polskiego.

Z braku miejsca na przebudowe trasy tej kanalizacji, przewiduje sie jej zabezpieczenie
pod parkingiem dodatkowq rurg dwudzielng typu AROT A160PS na odcinku 32m

b) Kable telefoniczne

Kabel OTK-12J - OKZ13194
Do przebudowywanej kanalizacji wciggngc¢ rure HDPE 32/2,9 od studni GL/B22 przy ul.
Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr é przy ul. Goérnej wg rys. 4 ze
ztqczkq rur ZRs32 w studni nr 3.
Istniejgcy kabel OTK-12J wytgczy¢ ze ztqgcza w studni GL/B22 i wciggng¢ do studni
GL/B22/8 (nowa nr 6).
Kabel ten ponownie wprowadzi¢ do nowej rury HDPE32 metodq reczng do studni nr 3 i
nastepnie do ztgcza w studni GL/B22 i potgczyc w mufie jak poprzednio.
Rury w studni nr 3 potgczy¢ skretkg ZRs32.
Termin przebudowy kabla uzgodnic z uzytkownikiem tj. Centertelem.

Kable miedziane sieci miejscowej



Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul. Gdérnej
oraz kabel 10x4x0,5, z ktérego wykonane sq przytqgcza do stupka rozdzielczego przy OW
N12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Gérnej oraz do stupka rozdzielczego przy ul. Gornej
wg rys. nr 4,

Sposdb usuniecia kolizji

W celu przebudowy ftrasy kabla 50x4x0,5 projektuje sie wciggniecie do kanalizacji
nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 dtugosci 304m od studni GL/W54/B2 do
studni nr 6 na rogu ul. Gornej. Przy studni nr 6, przechodzgcy obok kabel 50x4 nalezy
przeciqgc i koncodwke wprowadzi¢ do studni. Jednoczesnie wykonac ztqcza przelotowe w
ostonach XAGAS500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i

nr é, z zastosowaniem modutowych tgcznikdw zyt — 10 parowych.

Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 nalezy wykorzystac wolne pary od 11-30 w
kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 — rys. 4, wciggng¢ w kanalizacje kabel 10x4x0,5
do studni nr 4/1, ustawionej na kablu ziemnym i wykonac ztqgcze, w ktére wtgczy< kabel
w kierunku ul. Gornej na pary od 1-15 oraz kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 do osrodka N12 na
pary 16-17. W studni nr 4 kabel wtgczy¢ na pary 11-30 w kierunku szafy GLO3A.

Istniejgcy kabel RPX1x4 od stupka rozdzielczego, ktéry ulega czesciowej likwidacji nalezy
zastgpic nowym kablem 2x2x0,5 w rurze ostonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 i 4. Ztqgcze z
kablem wykona¢ w ostonie KM1 na terenie osrodka.

Przytgcza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostajq bez
zmian na GLO3A/0109. W szafie GLO3A nalezy przetgczy< abonentéw z gtowicy 0107-0108
na 0402-0403.

2.3. Pomiary elekiryczne.
Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych nalezy wykona¢ pomiary prgdem
statym obu kabli 1j. rezystanciji petlii izolacji od szafy GLO3A do zakonhczen.

2.4. Uwagi koncowe

Projektowany zakres prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, przepisami prawa
budowlanego i wymienionymi normamiw p. 1.4. z zachowaniem przepisdw BHP w tym
zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora

1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi.

2. Prace zlecic firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT.

3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstate kolizie sieci teletechnicznej z
projektowanym boiskiem i drogq.

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP.

2. Trasa projektowanej kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze|.

3. Przebudowe kandalizacji wykona¢ z chwilg rozpoczecia robdét drogowych. Ustali¢
wysokos¢ chodnika w miejscu ustawienia studni.

4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodnic¢ z uzytkownikiem ftj.

Centertelem.

Po przebudowie tras kabli teren przekazac kierownikowi robot drogowych.

Dokonac¢ odbioru wykonanych robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska.

7. Dokumentacjg powykonawczg z wynikami pomiardw kabli przekaza¢ do Orange
Polska.
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

a)
b)

c)

Projekt Budowlany - budowy infrastruktury telekomunikacyjnej jok w tytule

Art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 00.106.1126) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 03.120.1126).

. Lakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej w

zakresie budowy :

a) telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

b) przytaczy telekomunikacyjnych w kolejnosci:
a) wytyczenie geodezyjne

b) wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych
c) utozenie rur i studni kablowych w wykopach
d) zasypanie wykopdw

e) uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
a) budynki

b) droga powiatowa

c) drogi gminne

d) drogilokalne

e) podziemna infrastruktura techniczna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Droga powiatowa

Drogi gminne

Drogi lokalne

Podziemna i naziemna infrastruktura techniczna

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
prowadzenie robot budowlanych w odlegtosci poziomej mnigjszej niz 3,0m od linii
energetycznej o napieciu 0,4kV i 15kV

roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej drogi bez ograniczeh w ruchu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniemm do readlizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom

pracownikdw wtasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegdétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

a)
b)
c)

d)

zakresem rob ot budowlanych,

technologiami realizacji robét budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdét budowlanych, z podaniem
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ich

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i

oznakowania miejsca prowadzenia robot,
»Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedziwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umotzliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)
b)

c)

zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komodrkowego,

zagospodarowanie terenu budowy lub robdét oraz ich prowadzenie winno

odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjqg i wykonywaniem robodt, jakie

wynikajg z uzgodnien z:

e zarzqgdcq drogi publicznej lub terenu osiedla,

« witascicielem czynnego zaktadu pracy,

e witascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w
obszarze prowadzonych robdt,

rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopow w taki sposdb aby

nie blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy,

zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu tasm ostrzegawczych,

barier, balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa,

stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do

rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktérych pracownicy

sq przeszkoleni,

Opracowat: Mariusz tyczak



