BOISKO TRENINGOWE DO PItKI NOINEJ, PRZEKROJ A A

LTRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPENIENIE EPDM

| TERMOIZOLACYJINA MATA ODWADNIAJACA GR. 30mm

| FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odporno$¢ na rozcigganie - 10,7 kN/m, wydtuzenie - 53%)

| WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAL MAGMOWYCH

O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm

| WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA | PERFOROWANA O WYMIARACH KOMOREK 250 x 350 mm
| WYSOKOSCI 100 mm, WYPEENIONA KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 0-32 mm,

O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm
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- "polbruk" Urbanika, ptyty 15x30xé, kolor szary

| WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIA}RNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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_GEOWLOKNlNA DRENARSKO - SEPARUJA(FA Z WLOKIEN CIAGLYCH, WODOPRZEPUSZCZALNOSC MINIMUM 95 mm/s " piasek stabiizowany cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm

‘ |

_~08% 4675 ~0,8%_ | 04y

L ‘
AR %S
N
N
% X
NN

I g\

5

\
[OBRZEZE BETONOWE 6x30x10Q
[

|
LAWA BETONOWA B20
|

— — — — — — — — — —— — — — a— a—la—le— la— la— le— lla—

|
| |
| | | |
! < ! o
| é‘ | | ’ |
[ [
| 8 | | |
! 3 ! S
' | |
| | | S
e
. V4
BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ, PRZEKROJ B_B
(I 1
| ‘ [ TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPELNIENIE EPDM l
| ! | TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJACA GR. 30mm |
<T> | FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odporno$¢ na rozcigganie - 10,7 kN/m, wydtuzenie - 53%)
| ‘ | WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAL MAGMOWYCH |
O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm
I ‘ L WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA | PERFOROWANA O WYMIARACH KOMOREK 250 x 350 mm I
| | WYSOKOSCI 100 mm, WYPEENIONA KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 0-32 mm, |
O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm
|
| | WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm |
| ‘ | GEOWLOKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA Z WEOKIEN CIAGLYCH, WODOPRZEPUSZCZALNOSC MINIMUM 95 mm/s |
‘ \
| | | ‘ |
| e 90 6 | | _—08% +6,75 ~0,8%~ |
| | | 2
| _ 1% | 1% ~ + |
l\\\\\qE\\\\\\\\\\\qr\\\\\\\\\\\qF\\\\}AA\>, N?A L*\\\\\\\\\\\t\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\i §
: N \
N
\
N

7

O$ BOISKA

UWAGI:

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z
nastepujgcymi wymaganiami minimalnymi:
- Regularnosé: £ 2 mm pod 2 m prostej
krawedzi, max. odchylenie 1 mm w
poréownaniu z wymiarami teoretycznymi

- Nosnosé: modut dynamiczny E 3 40 MPa
lub odchylenie boczne 13T L 2.5 mm

- Zwartosc: 95% OPN.

Nawierzchnia boisk powinna by¢ wykonana
przez specjalistyczng firme, zapewniajgcqg
co najmniej 5 letniq gwarancje

jakosci wykonanych prac.
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