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Boisko Ustronie Morskie

— DIALuUX

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko Ustronie Morskie / Lista opraw

Janex-Elektro Edytor

Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail
24 llos¢ Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS

12 llos¢

4 llos¢

37 llos¢

1000 FL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - FL
Strumien $wietlny (Oprawa): 67731 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 90000 Im

Moc opraw: 1006.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75
Wyposazenie: 1 x JMTS1000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS
2000 FL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - FL

Strumien $wietlny (Oprawa): 158039 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 210000 Im

Moc opraw: 1954.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75
Wyposazenie: 1 x JMTS2000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano 1156 Forum - XL Disano 1156 JMTS2000
XL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - XL

Strumien $wietlny (Oprawa): 159635 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 210000 Im

Moc opraw: 0.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x JMTS2000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano 1214 Clima Disano 1214 SAP-E 70 CNR-
F graphite

Numer artykutu: 1214 Clima

Strumien $wietlny (Oprawa): 1989 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5600 Im

Moc opraw: 83.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 18 50 83 95 36

Wyposazenie: 1 x SAPE70 (Czynnik korekcyjny
1.000).

@
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1214 Clima Disano 1214 SAP-E 70 CNR-F graphite / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135%
64

1200 18 1200
32

105° 105°

90° 90°

752 75

60° 60°

459 30° 159 0° 159 30° 452

cd/kim n=36%

C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 18 50 83 95 36

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

gggge\\llvv'é.iuoglﬁ%?:gomsmemowo aluminium. e = = - - = - - - - =
3 N 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

KLOSZ: Z wandaloodpornego i samogasngcego poliweglanu V2, -‘%’;‘/a % T 20 2 T 201 2 20 2 [ 2 2 | 2
stabilizowanego promieniami UV. EIETVE Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
POWLEKANIE: Kilkuetapowe. Najpierw powtoka proszkowa, odporna na i do osi lampy do osi lampy
korozje i oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu, nastepnie 2H 2H|[ 163 180 167 183 187 | 163 180 167 183 187
stabilizowana promieniami UV oraz wykonczona szorstkg powtoka akrylowg M| B9 204 B3 08 g | 85 A4 493 W8 2
. 4H | 19.9 21.3 20.3 21.8 222 19.9 21.3 20.3 21.8 22.2

w kolorze grafitowym lub srebrnym. 6 | 206 220 211 224 229 | 206 220 211 224 229
OPRAWKA: Ceramiczna ze stykami posrebrzanymi. 8H| 209 223 214 227 232|209 23 24 227 232
OKABLOWANIE: Zasilanie 230V/50Hz. Przewod sztywny o przekroju 0.50 L] 22 i cate 229 g | 2la 22l e 2y 2l
mm?, w ostonie z PVC-HT odpornej do 90°C, zgodnie z normg CEI H au| gt A MR e S| b G e e LY
20-20; lub przewdd gietki zakonczony zaciskami z mosigdzu okretowego, | 211 23 216 227 232 | 211 23 216 27 232
silikonowa izolacja w oplocie z widkna szklanego, o przekroju 1.5 g: gg ggg gg ggg g:-g gg ggg gg ggg g:-g
mm?Z. Zacisk L+N+PE do wprowadzenia przewodu o max przekroju 2.5 mm?. 1H | 226 235 232 241 246 | 226 235 232 241 246

. 8H 4H | 21.5 22.5 22.1 23.0 23.6 21.5 225 22.1 23.0 23.6
WYPOSAZENIE: Bezpiecznik 6.3 A, dfawik kablowy. 6H| 226 234 232 240 245 | 226 234 232 240 245
MONTAZ: Oprawa przeznaczona do bezposredniego montazu na stupie o o 2l Bs 2 f ok 38 pe 2y ol
$rednicy gornej f 60 lub na wysiegnikach: art. 1367 i 1362. 20 mi| 26 25 221 20 26 | 216 225 221 230 236
PRZEPISY: Oprawa wyprodukowana zgodnie Znormg EN60598-1 CEI 34- 6H | 227 234 233 240 246 | 227 234 233 240 246
21, stopien protekcji IP65IK08 zgodny z EN 60529. Produkt posiada Bl B3 B9 28 28 Bl 1 6d B8 Be AL Bl
Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC. Druga klasa izolac;ji. Warlacja pozycji obserwatora dia odstepéw opraw S
Powierzchnia ekspozycji na wiatr: 1506 cm2. S=10H 401 / -0.1 401 / -0.1
W wersji SAP-E70 nalezy zastosowac¢ lampe sodowg z wewnetrznym S=15H +0.2 / 0.2 +0.2 / 0.2
Zaplonnikiem. S =2.0H +03 / -0.4 +03 / -0.4

Tabela standardowa BKO8 BKO8

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5600im Calkowity strumiert éwietiny

e
Strona 4



Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS 2000 FL S graphite / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 2000 60°

3000

45° 45°

4000

5000

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=75%
C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Obudowa/rama: Odlewane ci$nieniowo aluminium, z zeberkami
chtodzgcymi.

Odbtysnik: Anodowane i wybtyszczane 99.98 aluminium.

Klosz: Szkfo hartowane, grub. 5mm, odporne na wstrzgsy termiczne i
uderzenia (UNI7142 3193).

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa, w kolorze grafitowym, odporna na korozje
i oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu.

Oprawka: Ceramiczna z posrebrzanymi stykami. Trzonek: kablowy.
Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. Przewdd silikonowy zakonczony
zaciskami z mosigdzu okretowego, w oplocie z wtdkna szklanego, o
przekroju 2.5mm?2. Zacisk L+N+PE do wprowadzenia przewodu o
maksymalnym przekroju 6mm?2.

Wyposazenie: Dtawik kablowy z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym,
@ 1/2*. Mechanizm zabezpieczajgcy: po otwarciu tylnej pokrywy
(otwieranie zawiasowe) nastepuje odcigcie zasilania. Filtr anty-
kondensacyjny. Zaptonnik umieszczony w specjalnej kasecie.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1 CEI 34-21.
Stopien protekcji IP661K08 zgodny z normg EN 60529. Posiada

Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC.

Dodatkowe okablowanie: Hot restrike.

Lampy: Oprawa przeznaczona do lamp: MAX-TS1000; MAX-TS2000.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr: 1800cm?.

Wersja hot restart z pod-kodem -99.
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1156 Forum - XL Disano 1156 JMTS2000 XL S graphite / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

1200

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=76%
C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 92 100 100 100 76 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Obudowa/rama: Odlewane ci$nieniowo aluminium, z zeberkami
chtodzgcymi.

Odbtysnik: Anodowane i wybtyszczane 99.98 aluminium.

Klosz: Szkfo hartowane, grub. 5mm, odporne na wstrzgsy termiczne i
uderzenia (UNI7142 3193).

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa, w kolorze grafitowym, odporna na korozje
i oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu.

Oprawka: Ceramiczna z posrebrzanymi stykami. Trzonek: kablowy.
Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. Przewdd silikonowy zakonczony
zaciskami z mosigdzu okretowego, w oplocie z wtdkna szklanego, o
przekroju 2.5mm?2. Zacisk L+N+PE do wprowadzenia przewodu o
maksymalnym przekroju 6mm?2.

Wyposazenie: Dtawik kablowy z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym,
@ 1/2*. Mechanizm zabezpieczajgcy: po otwarciu tylnej pokrywy
(otwieranie zawiasowe) nastepuje odcigcie zasilania. Filtr anty-
kondensacyjny. Zaptonnik umieszczony w specjalnej kasecie.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1 CEI 34-21.
Stopien protekcji IP661K08 zgodny z normg EN 60529. Posiada

Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC.

Dodatkowe okablowanie: Hot restrike.

Lampy: Oprawa przeznaczona do lamp: MAX-TS1000; MAX-TS2000.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr: 1800cm?.

Wersja hot restart z pod-kodem -99.
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS 1000 FL S graphite / Karta danych
oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 2000 60°

3000

45° 45°

4000

5000

30° 152 0° 15° 30°

cd/kim n=75%
C0-C180 —C90 - C270

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Obudowa/rama: Odlewane ci$nieniowo aluminium, z zeberkami
chtodzgcymi.

Odbtysnik: Anodowane i wybtyszczane 99.98 aluminium.

Klosz: Szkfo hartowane, grub. 5mm, odporne na wstrzgsy termiczne i
uderzenia (UNI7142 3193).

Powtoka: Proszkowa, poliestrowa, w kolorze grafitowym, odporna na korozje
i oddziatywanie $rodowiska o duzym zasoleniu.

Oprawka: Ceramiczna z posrebrzanymi stykami. Trzonek: kablowy.
Okablowanie: Zasilanie 230V/50Hz. Przewdd silikonowy zakonczony
zaciskami z mosigdzu okretowego, w oplocie z wtdkna szklanego, o
przekroju 2.5mm?2. Zacisk L+N+PE do wprowadzenia przewodu o
maksymalnym przekroju 6mm?2.

Wyposazenie: Dtawik kablowy z nylonu wzmocnionego wiéknem szklanym,
@ 1/2*. Mechanizm zabezpieczajgcy: po otwarciu tylnej pokrywy
(otwieranie zawiasowe) nastepuje odcigcie zasilania. Filtr anty-
kondensacyjny. Zaptonnik umieszczony w specjalnej kasecie.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z normg EN60598-1 CEI 34-21.
Stopien protekcji IP661K08 zgodny z normg EN 60529. Posiada

Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC.

Dodatkowe okablowanie: Hot restrike.

Lampy: Oprawa przeznaczona do lamp: MAX-TS1000; MAX-TS2000.
Powierzchnia ekspozycji na wiatr: 1800cm?.

Wersja hot restart z pod-kodem -99.

e
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Boisko Ustronie Morskie _
14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Dane planowania

76.63

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.5%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 24 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS
1000 FL S graphite (1.000)
> 12 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS
2000 FL S graphite (1.000)
3 4 Disano 1156 Forum - XL Disano 1156
JMTS2000 XL S graphite (1.000)
w

T208.40 m

7203

202.77 m

Skala 1:1265

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
67731 90000 1006.5
158039 210000 1954.5
159635 210000 0.0

. W sumie:
sumie: 4160561 5520000 47610.0
F
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

Janex-Elektro

14.03.2014

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296

59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Lista opraw
24 llos¢ Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS

12 llos¢

4 llos¢

1000 FL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - FL
Strumien $wietlny (Oprawa): 67731 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 90000 Im

Moc opraw: 1006.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75
Wyposazenie: 1 x JMTS1000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 JM-TS
2000 FL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - FL

Strumien $wietlny (Oprawa): 158039 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 210000 Im

Moc opraw: 1954.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 99 100 100 75
Wyposazenie: 1 x JMTS2000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Disano 1156 Forum - XL Disano 1156 JMTS2000
XL S graphite

Numer artykutu: 1156 Forum - XL

Strumien $wietlny (Oprawa): 159635 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 210000 Im

Moc opraw: 0.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 92 100 100 100 76
Wyposazenie: 1 x JMTS2000D/S (Czynnik
korekcyjny 1.000).

@
@
)
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

14.03.2014
Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Pozycje stupdéw (lista wspotrzednych)

T208.40 m

@ T182.09

@ T162.23

@ T118.09

@ To7.99

L i i i 'l { a 7203
76.63 93.72 111.72 165.74 183.36 202.77 m
Skala 1 : 923
Lista pozycji stupow
Nr.  Etykieta Pozycja [m]
X z
1  Pozycja stupa 1 111.722 97.992 0.000
2  Pozycja stupa 1 93.722 162.227 0.000
3 Pozycja stupa 1 165.743 182.085 0.000
4  Pozycja stupa 1 183.364 118.091 0.000
F
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Boisko Ustronie Morskie

Janex-Elektro

59-300 Lubin
Chocianowska 20E

— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (111.722 m, 97.992 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 2000 FL S graphite

Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X Y Y4
110.506 130.425 0.000 38.3 (C 90, G IMax)
115.805 128.021 0.000 39.8 (C 90, G IMax)
140.891 119.374 0.000 34.4 (C 90, G IMax)
142.776 91.808 0.000 38.4 (C90, G IMax)

il
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

Janex-Elektro Edytor

Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Nr. Oprawa Punk;( oéwietlagia [m]Z Kat oswietlania [°] Ustawienie
5 \eano oo g”gr;g;t'jisa”" 1156 438112 133.447 0.000 29.2 (C 90, G IMax)
6 \eano o0 Efg‘rgr;gr'ﬁtgisano 156 148.274 100.265 0.000 342 (C 90, G IMax)
7 AN o Efg‘rgr;gr'ﬁtgisano 1156 125739 87.539 0.000 56.2 (C 90, G IMax)
g Doans e if‘ggpa;)g}feDisa"° 156 123.054 104.708 0.000 61.6 (C 90, G IMax)
g and oo g‘rgr;‘g;tgism 1156 456.061 114.659 0.000 28.0 (C 90, G IMax)
10 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 123.905 128.944 0.000 372 (C90,G IMax)

JM-TS 1000 FL S graphite

il
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Boisko Ustronie Morskie

Janex-Elektro

59-300 Lubin
Chocianowska 20E

— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (93.722 m, 162.227 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 2000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 2000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite

Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X Y Y4
139.837 177.279 0.000 271 (C 90, G IMax)
128.409 160.901 0.000 35.5 (C 90, G IMax)
117.818 187.579 0.000 35.8 (C 90, G IMax)
108.191 137.663 0.000 421 (C 90, G IMax)

il
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Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

Janex-Elektro Edytor

Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Nr. Oprawa Punk;( oéwietlagia [m]Z Kat oswietlania [°] Ustawienie
5 \eano (10O g”gr;g;t'jisa”" 1156 100.624 181.768 0.000 513 (C 90, G IMax)
6 AN oo %r%rlgg)r)](i![_eDisano 1156 108.973 163.703 0.000 58.6 (C 90, G IMax)
7 AN o Efg‘rgr;gr'ﬁtgisano 1156 112.195 142.168 0.000 421 (C 90, G IMax)
g oA oo EL %’rgr;gr';it[e)isano 1156 138.864 143.980 0.000 26.9 (C 90, G IMax)
g [Neano floro g‘rgr;‘g;tgism 1156 423560 181.286 0.000 351 (C 90, G IMax)
10 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 122939 142290 0.000 364 (C90,G IMax)

JM-TS 1000 FL S graphite

il
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Boisko Ustronie Morskie

Janex-Elektro

59-300 Lubin
Chocianowska 20E

— DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (165.743 m, 182.085 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

Disano 1156 Forum - XL Disano 1156
JMTS2000 XL S graphite

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite

Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X Y
153.669 181.196 0.000 64.5 (C90, G IMax)
149.738 195.766 0.000 50.7 (C 90, G IMax)
165.863 153.330 0.000 41.9 (C 90, G IMax)
160.076 156.562 0.000 434 (C90, G IMax)
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Strona 15



Boisko Ustronie Morskie _ D | A I_ ux

Janex-Elektro Edytor

Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156

Y Y4

5 JM.TS 2000 FL S graphite 135.598 153.505 0.000 308 (C 90, G IMax)
6 \eano o0 FFer“rgr;;']-itgisano 1156 435.707 161.720 0.000 33.8 (C 90, G IMax)
7 A o Efg‘rgr;gr'ﬁtgisano 1156 120.730 167.788 0.000 276 (C 90, G IMax)
8 NS 1000 FL'S graphite 0 120 131.148 182.355 0.000 352 (C 90, G IMax)
g and oo g‘rgr;‘g;tgism 1156 434.043 191.576 0.000 36.9 (C 90, G IMax)
10 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 151.709 155.885 0.000 40 (C90,G IMax)

JM-TS 1000 FL S graphite

il
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Edytor
Telefon
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e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Pozycja: (183.364 m, 118.091 m, 0.000 m)

Nr.

Oprawa

Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 2000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156
JM-TS 1000 FL S graphite

Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X Y
160.416 96.490 0.000 38.7 (C 90, G IMax)
146.047 122.924 0.000 33.5 (C 90, G IMax)
164.471 140.250 0.000 411 (C 90, G IMax)
168.800 144.914 0.000 40.3 (C 90, G IMax)

il
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Janex-Elektro Edytor

Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Oprawy stupowe (podsumowanie)

Nr. Oprawa Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°] Ustawienie

X
Disano 1156 Forum - FL Disano 1156

Y Y4

5 JM.TS 2000 FL S graphite 145.032 136.024 0.000 31.0 (C 90, G IMax)
6 A o FFer“rgr;;']-itgisano 1156 135.390 106.196 0.000 27.0 (C 90, G IMax)
7 AN o FFer“rgr;;']-itgisano 1156 4176551 101.673 0.000 56.2 (C 90, G IMax)
g Duoano 1150E0 %’rgr;gr';it[e)isano 156 453141 102.524 0.000 362 (C 90, G IMax)
9 ?ﬁ?g%&gif %r%gérﬂ'emsa”o 1196 471799 124.345 0.000 624 (C 90, G IMax)
10 Disano 1156 Forum - FL Disano 1156 157372 138.559 0.000 381 (C90,G IMax)

JM-TS 1000 FL S graphite

il
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Janex-Elektro Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 608 071 296
59-300 Lubin faks 076 47 67 961
Chocianowska 20E e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Boisko do pitki noznej / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T208.40 m
1199.04
1182.02
1141.37
1100.71
18369
L i i i i i i B 7203
76.63 93.87 121.00 138.28 155.57 182.69 202.77 m
Skala 1: 1301
Pozycja: (138.282 m, 141.366 m, 0.000 m)
Rozmiar: (102.000 m, 64.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -74.6°)
Typ: Normalna, Siatka: 21 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xXI E. [X] Emax [IX] Enin/ Em Emin / Emax B, /Emn WIm] Kamera
1  pionowa 353 274 451 0.78 0.61 /0.000 /
B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
F
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Edytor Daniel Suchowacki

Telefon 608 071 296
faks 076 47 67 961
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Janex-Elektro

59-300 Lubin
Chocianowska 20E

Ulica/ Dane planowania

T141.45m
Q —1

, 6173
0.62 379.60 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:2710
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

Disano 1214 Clima Disano 1214 SAP-E 70 CNR-F 1989 5600 83.0

1 37 graphite (1.000)
. W sumie:
W sumie: 73593 207200 3071.0

il
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Janex-Elektro Edytor
Telefon
59-300 Lubin faks
Chocianowska 20E e-Mail
37 llos¢ Disano 1214 Clima Disano 1214 SAP-E 70 CNR-

F graphite

Numer artykutu: 1214 Clima

Strumien $wietlny (Oprawa): 1989 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 5600 Im

Moc opraw: 83.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 18 50 83 95 36

Wyposazenie: 1 x SAPE70 (Czynnik korekcyjny
1.000).

— DIALuUX

14.03.2014

Daniel Suchowacki
608 071 296

076 47 67 961
dsuchowacki@janex.pl

Ulica / Lista opraw

S,

e
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