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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa projektu budowlanego:
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim "

adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany:
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3,
382/6, 382/3

imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Czes¢ opisowa DROGI do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim.

1. Opis techniczny.

. Podstawa opracowania.
. Zakres i cel opracowania.
. Stan istniejgcy.

. Opis projektu.

. Sytuacija.

. Konstrukcja nawierzchni.

. Odwodnienie

. Roboty ziemne

. Uwagi

NV OONONOTANWN —

2. Dokumenty formalno prawne.

1. |Zaswiadczenie o wpisie do ZPOIIB inz. Jadwigi Piosickiej aktualna na czas wykonywania
projektu. str. 69
2. |Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych bez ograniczen inz. Jadwiga Piosicka. str. 70
3. Rysunki:
Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
Rys. nr 2 - Profil podtuzny odcinka drogi A-W1-W2-B w skali 1:50/500
Rys. nr 3 - Przekrdj konstrukcyjny w skali 1:25



OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania:

- Wtdrnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — opracowanie VI/2013

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430);

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych w rejonie ul.
Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie wykonana
przez mgr Magdalena Tyszecka oraz mgr inz. Grazyna Maciotek.

2. Zakres i cel opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogi dojazdowej ul.
Stefana Okrzeiw m. USTRONIE MORSKIE.

3. Stan istniejgcy:
Teren przeznaczony pod droge dojazdowq ul. Okrzei uzbrojony. Istniejgce nawierzchnie
przeznacza sie do rozbidrki.

BUDOWA GEOLOGICINA | WARUNKI WODNE
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od gory przez
warstwe antropogenicznych nasypdw, ktérych migzszo$s¢ w miejscu badania wynosita od
0,5m do 1,6 m . W sktadzie nasypow stwierdzono gtdwnie piasek prochniczny, gruz,
kamienia i lokalnie glebe i piaski drobne. Ponizej nawiercono piaski drobne, lokalnie z
domieszkami czesci organicznych. Catkowita migzszos¢ osaddw holocenu wynosi od 1,4
m do 3,0 m.

Plejstocen nawiercono w postaci glin i glin piaszczystych akumulacji lodowcowe.
Wode gruntowq o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na
gtebokosci 1,1 - 1,6 m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac okresowym
zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory roku.

WNIOSKI
W Swietle nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepujq ztozone
warunki gruntowo-wodne z uwagi na wystepowanie gruntéw o obnizonych parametrach
geotechnicznych.
tyZgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce w podtozu grunty w rejonie
projektowanego remontu i modernizacji drogi sklasyfikowano pod wzgledem
wysadzinowosci, nastepujgco:
- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby uznac za grunty watpliwe;
- gleba - nie zostata sklasyfikowana w rozporzgdzeniu — jednak nalezy uznac jg za
wysadzinowq;
- grunty warstwy | piaski drobne — niewysadzinowe;
- grunty warstwy Il — gliny piaszczyste i gliny — bardzo wysadzinowe .



Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie otwordw badawczych wystepujg
przecietne warunki wodne. Biorgc pod uwage powyzsze grupe nosnosci podtoza
sklasyfikowano jako G2.

Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem konstrukcje podatne i potsztywne
powinny by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl.
Podbudowe projektowanej drogi powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy
beton, ttuczen itp.). Parametry tej warstwy (miqzszos¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli
projektant drogi na podstawie obliczen statycznych.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacji opisano
jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania otworow
badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej drogi warunki mogq sie miejscami zmieniac i
odbiega¢ od przedstawionych w ninigejszym opracowaniu. W zwigzku z tym dno
wykopow nalezy poddac doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
»gniazd” gruntdw stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntdéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodq i przemarzaniem. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m
wg PN - 81/B - 03020.

4. Opis projektu.
4.1 Sytuacja.

Zaprojektowano droge dojazdowq ul. Okrzei o szerokosci jezdni 6,0m

Wzdtuz jezdni drogi usytuowano 5 stanowisk postojowych dla samochoddw osobowych
w uktadzie réwnolegtym o wymiarach stanowiska 2,50m x 6,00m i 9+15=24 w uktadzie
prostopadtym o wymiarach stanowiska 2,50x5,00m i 3,60x5,00m. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci 2,00m. W projekcie przewidziano zjazdy na
sgsiadujgce dziatki.

Na wtgczeniu do ulicy Wojska Polskiego zastosowano tuki kotowe o R= przyjeto R=10,0m i
R=9,0m. z wykorzystaniem istniejgcego zjazdu

Spadki podtuzne na drodze przyjeto od

Spadek porzeczny jezdni jednostronny 2%.

Spadek poprzeczny parkingdw jednostronny 2%

W rejonie tukéw poziomych zastosowano liniowe progi zwalniajgce U-16c.

4.2, Konstrukcja nawierzchni. ( wg rys. 3)
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 gr. 15cm

Nawierzchnie ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm-wystajgcy h=10cm,
utozony na tawie z betonu C12/15z oporem.

Konstrukcja nawierzchni parkingow:
- ptyty betonowe azurowe MEBA 40x60x10cm wypetnione ziemiq roslinng i obsiane trawg

gr.10cm
- podsypka grysowa 2/5 gr. 5cm
- warstwa mieszanki zwirowo-grysowej 2/45 gr.20cm
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- piasek srednioziarnisty gr. 15cm

Nawierzchnie ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm-wystajgcy h=10cm,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Pomiedzy nawierzchniq jezdni, a parkingami zaprojektowano ciek z trzech rzeddw kostki
prostokgt 10x20x8cm, oraz kraweznik bet. 15x22x100cm na tawie z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15¢cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa or. 10cm

Nawierzchnie ograniczac bedzie kraweznik bet. 15x22x100cm wtopiony h=0cm utozony
na tawie z betonu C12/15- zwykte.

Konstrukcja nawierzchni pasazy pieszych z mozliwoscig najazdu (poza jezdniq):

- kostka betonowa ar. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gar. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Nawierzchnie ograniczac¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30x100cm, utozone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw.

- kostka betonowa ar. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gar. 5cm
- warstwa piasku gr. 10cm

Nawierzchnie chodnikéw ograniczac¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30x100cm, utozone na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm.

4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni kieruje sie poprzez wyksztatcone
spadki poprzeczne i podtuzne do kanalizacji deszczowe,.
Projekt kanadlizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem projektowym
wodno- kanalizacyjnym.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Podtoze w korycie dogesci¢ do 1s>0,98. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z
normaq BN-72 8932-01, BN-72 /8932-02 i PN —-75/5-96015.
Po zakonczeniu robdt budowlanych i drogowych tereny wolne od zabudowy
zahumusowac ziemiqg roslinng gr.10cm i obsiac trawq.

4.5 Uwagi.

Pokrywy istniejgcych urzadzen podziemnych dowigzac¢ do rzednych projektowanych.

W rejonie projektowanych robdt znajdujg sie urzgdzenia obce: sie¢ wodociggowa,
energetyczna, gazowaq, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.



Przed rozpoczeciem robdét ziemnych wykonawca powinien dokonac rozpoznania
dotyczgcego aktualnosci lokalizacji urzgdzen podziemnych. Roboty ziemne w poblizu
urzqdzen podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Opracowata mgrinz. Jadwiga Piosicka



