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nazwa projektu budowlanego:
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"

adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany:
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3,
382/6, 382/3
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Czes¢ opisowa ARCHITEKTURA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w
Ustroniu Morskim
str. 6

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot inwestyciji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, przewidywane zmiany,
adaptacje i rozbidrki.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki, urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub feren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych iich otoczenia.

Inne dane wynikajgce ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania  dziafki
budowlane.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

. Program funkcjonalno — uzytkowy.

. Warunki korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne.
. Warunki gruntowo-wodne.

. Warunki i sposéb posadowienia.

. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe.

8.1. Boisko wielofunkcyjne /64X102/.

8.2. Sitownia zewneftrzna.

8.9. Zielen i mata architektura.

8.10. Komunikacija.

8.11. Ogrodzenie obiektow sportowych i ogrodzenie terenu.
9. Rozwigzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego.
9.1. Instalacja wodna.

9.2. Instalacja kanalizacyjna.
9.3. Instalacja elektryczna.
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9.4. Instalacja odwodnienia terenu.

10. Charakterystyka ekologiczna.
11. Wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
12. Uwagi koncowe.

B. Czes¢ opisowa INSTALACJE SANITARNE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim str. 22

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Przytgcze i instalacja wodociggowa. Warunki witgczenia.

4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podtgczenia kanalizacji sanitarne;.

5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podtgczenia kanalizacji
deszczowej i opis rozwigzan.

6. Uwagi koncowe.

C. Czes¢ opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim str. 26

. Podstawa opracowania.

. Zakres projektu.

. Charakterystyka obiektu.

. Wskazniki techniczne-bilans mocy

. Stan istniejgcy.

. Projektowane o$wietlenie boiska.

. Projektowane oswietlenie uliczne ul.Okrzei. .

. Usuniecie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .
. Uwagi koncowe.
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D. Czes¢ opisowa INSTALACJE TELETECHNICINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim str. 28

. Cze$¢ ogdlna.
.1. Przedmiot opracowania.
.2. Podstawy opracowania.
.3. Zakres rzeczowy.
4. Podstawowe normy.
1.5. Uzgodnienia.
1.6. Wykonawca robét.,
2. Czesc techniczna.
2.1. Stan istniejgcy.
2.2. Projektowane rozwigzania.

2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposob jej usuniecia.
2.3. Pomiary elektryczne.
2.4. Uwagi koncowe.
2.3.1. Wytyczne dla inwestora.

2.3.2. Wytyczne dla wykonawcy.

1
1
1
1
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D. Czes¢ opisowa DROGA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim. str. 31
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2. Zakres i cel opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Opis projektu.

5. Sytuacja.

6. Konstrukcja nawierzchni.

7. Odwodnienie
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G. Czesc rysunkowa do projektu:

- ARCHITEKTURA
RYS. NR T - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYS. NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA KOORDYNACY JNA 1:500
RYS. NR 3 — RZUT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO /104X64/ 1:250
RYS. NR 4 —-PRZEKROJE OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZEKROJ A_A, B_B

1:20

RYS. NR 5 -~ OGRODZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCHPIKOCHWYT 6 m

RYS. NR 6 — OGRODZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH WYSOKOSCI 6m

RYS. NR 7 - OGRODZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH WYSOKOSCI é6m - BRAMA B3

RYS. NR 8 - OGRODZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH WYSOKOSCI é6m - BRAMA B2

RYS. NR 9 — OGRODZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH WYSOKOSCI 1,1m
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RYS. NR 11 — OGRODZENIE ZEWNETRZNE PANEL GEOWNY - WYSOKOSCI 2,1m
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A. Czes¢ opisowa ARCHITEKTURA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w
Ustroniu Morskim.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie inwestora — Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie;
* Miejscowy plan zagospodarowania terenu;
» Przepisy i normatywy projektowe zwigzane z przedmiotem opracowania;
» Techniczne warunki przytgczeniowe wydane przez gestordw sieci;
= Uzgodnienia i wytyczne projektowe.

2. Przedmiot inwestyciji, zakres catlego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”, Ustronie Morskie, obreb
ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3 polegajgce na
budowie boiska wielofunkcyjnego w tym do pitki noznej wraz z drogg dojazdowqg w ul.
Okrzei, wraz z niezbednymi obiektami i infrastrukturg techniczng.

Zakresem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego /102x64/ na terenie
istniejgcego stadionu miejskiego w Ustroniu Morskim. Na  terenie  inwestycji  zostata
zaprojektowana sitownia zewnetrzna. Wszystkie obiekty sportowe zostaty powigzane z
sobq siecig komunikaciji pieszej z elementami matej architektury z drogg dojazdowg w
ulicq Okrzei. Przy obiektach sportowych zostato zaprojektowane oswietlenie sportowe.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata
podzielona na etapy, podziat na etapy nie wynika z kolejnosci wykonywania roboét
budowlanych a jest tylko podziatem wynikajgcym z zabezpieczenia finansowania
inwestyciji. Kazdy z etapdw moze byc¢ realizowane samodzielnie.

Podziat inwestycji na etapy:
- ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne wraz z sitownig zewnetrzng oraz drogqg dojazdowq

(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od wejscia na obiekty sportowe);

- ETAP 2 - ulica Okrzei od wejscia na teren boiska wielofunkcyjnego do ulicy Goérnej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, przewidywane zmiany,
adaptacje i rozbiorki.

Istniejgce boisko treningowe.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie stadion migjski. Teren inwestycji jest
czeSciowo ogrodzony. Zamierzenie inwestycyjne zostanie zrealizowane na dziatkach
budowlanych 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3. Istniejgcy teren obejmujgcy boisko



freningowe byt niewystarczajgcy dla planowanej inwestycji i zostat powiekszony o
teren oSrodka wypoczynkowego (dziatka nr 839/3, 390/1) oraz przez czes¢ dziatki
ulicy Okrzei (dziatka nr 382/4).
Na istniejgcym terenie znajduje sie piaszczyste boisko do pitki noznej bedqgce boiskiem
treningowym przy gtdbwnym boisku na terenie Stadionu Miejskiego. W czesci pdtnocnej
znajduje sie budynek zaplecza sportowego, w czesci pdtnocnej teren graniczy z
zabudowaniami jednorodzinnymi, w czesci potudniowej z osrodkiem wypoczynkowej od
stfrony zachodniej dziatka graniczy z pasem drogowym (droga nieutwardzona)
stanowigcym ulice Okrzei. Przez teren przeznaczony na inwestycje przechodzi
nieuzywany row melioracyjny w czesci potudniowej dziatki na granicy z terenem osrodka
wypoczynkowego.
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce budynki przeznaczone do
rozbiorki.
Dane orientacyjne, budynek 1 (budynek sanitariatéw)- 3x5x3,5m z cegty silikatowej, 2 -
(budynek transformatorowni) — 2x2x8m z cegty petnej.
Na terenie dziatki 389/3 budynek sanitariatéw a na terenie dziatki 382/4 budynek
nieistniejgcej stacji transformarorowe.

Ulica Okrzei z widocznym
budynkiem staciji
transformatorowe;.

Ulica Okrzei.
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4. Projektowane zagospodarowanie dziatki, urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektem, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym
zaopatrzeniem wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na terenie inwestycji projektuje boisko wielofunkcyjne wraz z sitowniq zewnetrzng
oraz niezbednq infrastrukture technicznq. Projektuje sie droge dojazdowq ulice Okrzei do
obiektow sportowych tgczgcg ulice Wojska Polskiego z ulicg Gorng.

Wejscie na teren inwestycji zaprojektowano od ulicy Okrzei. Odbywa sie ono z placu
bedgcego czesScig uktadu komunikacyjnego ulicy Okrzei z elementami matej
architektury. Mozliwe jest rowniez wejscie na teren boiska wielofunkcyjnego od strony
istniejgcego budynku zaplecza sportowego. Wejscie to przeznaczone jest dla
zawodnikéw. Wejscie od ulicy Okrzei jest ogdlnodostepne i prowadzi na czesc

wydzielong przy boisku wielofunkcyjng, na ktérej znajdujq sie trybuny stalowe.

Przy boisku freningowym zaprojektowano dwie kabiny dla zawodnikdw rezerwowych 14 -
osobowa, dtugosc 7 m, szerokosci 1,2m, wyposazona w siedziska plastikowe z oparciem.
Po obu stronach boiska zaprojektowano rowniez zewnetrzne trybuny stalowe typowe z
39 miejscami siedzgcymi.

Przy boisku treningowym zaprojektowano sitownie zewnetrzng dostepng zaréwno z ulicy
Okrzei jak i os strony boiska wielofunkcyjnego.

Wszystkie obiekty sportowe zostaty zaprojektowane jako ogrodzone ogrodzeniem
panelowym wysokosci 2 i ém od strony dziatek sgsiednich.

Zapleczem sportowym dla projektowanych obiektow bedzie istniejgcy budynek
zaplecza sportowego.

Na terenie zaprojektowano uktad ciggdw komunikacyjnych tgczgcych poszczegdine
obiekty z elementami matej architektury i zieleni sredniowysokie;.

W ulicy Okrzei zaprojektowano jezdnie dwukierunkowq szerokos$ci 6m wraz z chodnikiem
szerokosci 2m. Przy jezdni zaprojektowano 30 miejsc parkingowych.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka, teren inwestycyjny, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Nie dotyczy.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

8. Iestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlane;.

Powierzchnia catkowita dziatek 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3: 16 079,47 m?

Powierzchnia zabudowy, budynki istniejgce: 390 m?
Powierzchnia istniejgcych powierzchni utwardzonych: 530 m?
Powierzchnia zabudowy, boiska wielofunkcyjnego: 7 885,30 m2
Powierzchnia zabudowy, sitowni zewnetrznej: 275 m?2
Pow. projektowanych powierzchni utwardzonych przy boisku: 700 m?
Pow. projektowanych powierzchni utwardzonych ulicy Okrzei: 2932 m?
Powierzchnia ekopozytywna: 3 367,17 m2



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego.

Celem planowanej inwestycji, jest stworzenie obiektu sportowego o wysokim
standardzie i kameralnym charakterze, tgczgcego funkcje sportowe i rekreacyjne.

Obiekt stuzy¢ ma zardwno jako obiekt treningowy jak i miejsce organizacji roznych
imprez sportowych i kulturalnych. Zastosowanie nowoczesnych nawierzchni na boisku,
wzbogacenie oferty urzgdzen sportowych oraz mata architektura, nadadzg temu
obiektowi nowoczesny charakter i uczynig zen miejsce stuzqgce nie tylko osigganiu
wspaniatych  wynikdw sportowych, ale tez stuzgce aktywnemu wypoczynkowi
mieszkancow i przybywajgcych tu gosci.

Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych, co pozwoli na organizowanie
W nim imprez i zawodow sportowych takze dla oséb niepetnosprawnych.
Lastosowanie w projekcie sztucznych nawierzchni i nowoczesnych technologii
gwarantuje mozliwos¢ catorocznego korzystania z catosci obiektu oraz jego atfrakcyjny i
nowoczesny wyglgd.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiekiu budowlanego.

Laprojektowano obiekt sportowy wraz z niezbednq infrastrukturg. Zastosowanie
nowoczesnych nawierzchni na boisku, wzbogacenie oferty urzgdzen sportowych oraz
mata architektura, nadadzg temu obiektowi nowoczesny charakter dopasowany do
otaczajqgcej przestrzeni.

4. Program funkcjonalno - uzytkowy.
Na terenie inwestycji zaprojektowano boisko wielofunkcyjne przy istniejgcym obiekcie
sportowym, z ktérych kazdy moze funkcjonowac oddzielnie, powigzane sq one ze sobg
wspolng komunikacjq i posiadajg wspdlne zaplecze szatniowe.
Projektowane obiekty sportowe:

- boisko gtéwne do pitki noznej 102x64 o nawierzchni syntetyczne;j;

- sitownie zewneftrzng.

5. Warunki korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne.

Kompleks zaprojektowany zostat bez barier architektonicznych, co pozwoli na
organizowanie w nim imprez i zawoddw sportowych takze dla oséb niepetnosprawnych.
Miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zaplanowano na terenie parkingu przy
wejsciu gtdwnym.

6. Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo - wodne na danym obszarze objetym inwestycjqg zostaty okreslone na
podstawie ,,OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych w
rejonie ul. Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie”
opracowanej przez geologa inz. Magdalene Tyszeckqg w listopadzie 2013r.

Badany teren potozony jest na dziatkach, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6,
382/3, obreb ewidencyjny nr 1, Ustronie Morskie.
W podtozu do zbadane] gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od gory przez
warstwe antropogenicznych nasypodw, ktdérych migzszos¢ w miejscu badania wynosita
od 0,5 m (otwor nr 2) do 1,6 m (otwdr badawczy nr 4). W sktadzie nasypow stwierdzono
gtdwnie piasek prochniczny, gruz, kamienia i lokalnie glebe i piaski drobne. Ponizej
nawiercono piaski drobne, lokalnie z domieszkami czesci organicznych. Catkowita
migzszo$¢ osaddw holocenu wynosi od 1,4 m w otworze nr 3 do 3,0 w otworach nr 4i 2
gdzie do zbadanej gtebokosci holocen nie zostat przewiercony.
Plejstocen nawiercono, w otworach nr 1, 3, 5 i 6, w postaci glin i glin piaszczystych
akumulacji lodowcowe,.



Wode gruntowq o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na
gtebokosci 1,1 = 1,6 m. W otworze nr 7 wody gruntowej nie nawiercono z raciji
wyzszego potozenia w stosunku do pozostatych otwordw.
Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac okresowym

zmianom w zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych i pory roku.
Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym.

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczane do warstw lb i llb posiadajg dobre parametry
geotechniczne. Grunty warstwy la majg parametry obnizone. Grunty warstwy lla oraz sg
stabonosne. O przydatnosci do posadowienia gruntdw nasypowych zadecyduje
projektant.

W Swietle rozporzgdzenia zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia
27.04.2012r.) na badanym terenie wystepuja:
- W rejonie ptyty projektowanego boiska otwdr nr 2 wystepujg proste warunki
gruntowo — wodne;
- W rejonie pozostatych otworow — ztozone warunki gruntowo-wodne z uwagi na
wystepowanie gruntdw o obnizonych parametrach geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce w podtozu grunty w rejonie
projektowanego remontu i modernizacji drogi sklasyfikowano pod wzgledem
wysadzinowosci, nastepujgco:
- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby uznac¢ za grunty
watpliwe.
- gleba - nie zostata sklasyfikowana w rozporzgdzeniu — jednak nalezy uznac jg za
wysadzinowq;
- grunty warstwy | piaski drobne — niewysadzinowe;
- grunty warstwy Il — gliny piaszczyste i gliny — bardzo wysadzinowe

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie otwordéw badawczych wystepujqg przecietne
warunki wodne. Biorgc pod uwage powyzsze grupe nosnosci podtoza sklasyfikowano
jako G2.

Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem konstrukcje podatne i potsztywne powinny
by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podbudowe
projektowanej drogi powinien stanowic¢ materiat nosny (podsypka, chudy beton, ttuczen
itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik zageszczenia itp.) okresli projektant
drogi na podstawie obliczen statycznych.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacji opisano
jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania otwordw
badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej drogi oraz ptyty boiska warunki mogqg sie
miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W
zwigzku z tym dno wykopdw nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia
ewentualnych ,,gniazd” gruntow stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy
przyimowac¢ bardziej niekorzystng wartos¢ wspdtczynnika materiatowego Om .
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Igodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspdtczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
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zmniegjszyC mnozgc go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopéw innych warunkéw
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwac i niezwtocznie wezwaé Projektanta.

Fundamenty nalezy posadawiaé na gruncie niespoistym nasypowym
zageszczonym po uprzednim wybraniu z wykopu nasypow, namutow.

Nalezy prace ziemne prowadzi¢ mozliwie krétko, jednoetapowo, bez przerw, nie
narazajgc wykop na diugotrwate lub gwaltowne opady atmosferyczne, co moze
spowodowac utrate nosnosci gruntu rodzimego przy powierzchni - zjawisko kurzawki.

Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawiaé w okresie
zimowym.

Uplastycznione warstwy gruntu nalezy usung¢ i Kierownik Budowy musi podjqé
decyzje o uzdatnieniu gruntu.

7. Warunki i sposéb posadowienia.
Boisko wielofunkcyjne:

- TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPENIENIE EPDM;

- TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJACA GR. 30mm;

- FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odpornos¢ na
rozcigganie - 10,7 kN/m, wydtuzenie - 53%);

- WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAL
MAGMOWYCH O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAZNIK
LAGESZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm;

- WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA |
PERFOROWANA O WYMIARACH KOMOREK 250 x 350 mm | WYSOKOSCI 100 mm,
WYPEELNIONA KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE
0-32 mm, O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm;

- WARSTWA  FILTRACYJINA PIASEK  GRUBOZIARNISTY LUB  SREDNIOZIARNISTY
LAGESZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm;

- GEOWLOKNINA  DRENARSKO - SEPARUJACA 7 WrOKIEN CIAGLYCH,
WODOPRZEPUSZCZALNOSC MINIMUM 95 mm/s.

Droga w ulicy Okrzei:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 ar. 15cm

8. Rozwiqgzania konstrukcyjno materiatowe.

8.1. Boisko wielofunkcyjne /64X102/.

Powierzchnia: 7 607,63 m2

Projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola 64 x
102 m z oliniowaniem do pitki noznej. Szerokos$¢ linii: 10 cm.

Posadowienie - przyjeto poziom posadowienia ptyty boiska +0,00 =+6,75 m n.p.m. jest to
poziom osi boiska.

Wyposazenie:

- dwie Bramka do pitki noznej PROFESJONALNE /7,32x2,44m/ norma FIFA. Profil
aluminiowy wzmocniony - ozebrowany, owalny 100/120 mm. Gtebokos¢ 200 cm
/goéra/doét/. Stupki i odciggi do siatki mocowane w fulejach. Rama mocujgca
siatke do podtoza potgczona ze stupkami zawiasem. Mocowanie siatki do ramy
dolnej za pomocg haczykéw PP.
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- Dwie kabiny dla zawodnikdw rezerwowych 14 - osobowa, dtugo$s¢ 7 m,
szerokosci 1,2m, wyposazona w siedziska plastikowe z oparciem. Kabina
osadzona na solidnej ramie stalowej, w catosci cynkowanej ogniowo, podest
wykonany w blachy aluminiowej ryflowanej pokrytej wyktadzing tfrawopodobng w
kolorze zielonym. Wypetnienie - szkto akrylowe o grubosci 3 mm. Kabina
wyposazona w koétka jezdne z hamulcem.
Cztery chorggiewka do zaznaczania narozy boiska profesjonalna przegubowa z
tulejkg fi 50mm.

Konstrukcja nawierzchni z podbudowaq:

TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPELNIENIE EPDM;

TERMOIZOLACYJINA MATA ODWADNIAJACA GR. 30mm;

FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odpornos¢ na
rozcigganie - 10,7 kN/m, wydtuzenie - 53%);

WARSTWA WYROWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAL
MAGMOWYCH O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAZNIK
LAGESZICZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm;

WARSTWA  NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA |
PERFOROWANA O WYMIARACH KOMOREK 250 x 350 mm | WYSOKOSCI 100 mm,
WYPELNIONA KRUSZYWEM tAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE
0-32 mm, O WSKAZNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm;

WARSTWA  FILTRACYJNA  PIASEK  GRUBOZIARNISTY LUB  SREDNIOZIARNISTY
ZAGESZICZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm;

GEOWLOKNINA  DRENARSKO - SEPARUJACA 7 WLOKIEN  CIAGLYCH,
WODOPRZEPUSZCZALNOSC MINIMUM 95 mm/s.

Podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu. Spadek ~0,8 %
zgodnie z rysunkiem. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem o szerokosci 60
i 90cm. Wody opadowe odprowadzane bedq poprzez drenaz do kanalizacji deszczowej

wg projektu instalacji wod. - kan.

Charakterystyka nawierzchni sportowej - trawa syntetyczna
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

Trawa syntetyczna z wtdknien monofilowych z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajgcym jest najnowszg generacjqg sztucznych traw zasypywanych
piaskiem i granulatem EPDM, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu
amortyzacji wstrzgsdw. System ten jest stosowany z wykorzystaniem elastyczne;j
warstwy

podktadowej. Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do
wykonywania nawierzchni  sportowych na otwartej przestrzeni obiektéw
sportowych.

Zastosowanie: pitka nozna, rugby, football amerykanski.

Kolorystyka: dwa odcienie zielonego w kazdym peczku trawy,

Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy
zasypac¢ suszonym i sorfowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem
gumowym EPDM

Nawierzchnia powinna posiadaé parametry nie gorsze niz:
1. TRAWA:

»  Typ - wtdkno monofilowe z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajgcym;

»  Szerokosc¢ poprzeczna wtdkna - 1,7 mm;

» Kolor - 2 odcienie zielonego;
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= Wysokos$¢ wtdkna — 45 mm;
= |lo$¢ peczkdw - min. 10 000 szt. / m2;
» Liczba wtdkien w stupku - min. 6 szt. ;
= Dtex-min. 14 000;
= |los¢ wtdkien — min. 130 000 szt. / m2;
= Waga wtdkna - min. 1 800 g / m2;
= Grubos¢ wtdkna mierzona w miejscu rdzenia - min 350 mikrondw.

2. MATA ABSORBUJACA UDERZENIE:

» Typ - mata prefabrykowana PE z kanatami drenazowymi w celu skutecznego
odprowadzenia wody;

=  Grubos¢ - min. 27 mm;

=  Amortyzacja - min. 60 %;

= Wytrzymato$¢ na rozrywanie - min. 0,15 Mpa.

3. WYPELNIENIE typ - granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub z produkciji
pierwotnej w kolorze zielonym (granulat o jednorodnym kolorze zielonym w przekroju).

4. MAKSYMALNA ZAWARTOSC PIERWIASTKOW METALI CIEZKICH | SUBSTANCJI

SZKODLIWYCH

= Otéw <0,04 mg/!
» Kadm < 0,005 mg/I
= Chrom < 0,05 mg/l
» Rtec <0,001 mg/I
= Cynk < 3,0 mg/I

= Cyna < 0,05 mg/!
= DOC: <20 mg/I

= EOX: <10 mg/kg

W celu potwierdzenia ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez zamawiajgcego dotgczyé nalezy do oferty (Podstawa zgdania:
Rozporzqdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow
dokumentéw jakich zgdaé moze zamawiajgcy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogq by¢ sktadane):

1.

Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for
Football Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanego
systemu trawy syntetycznej oraz parametréw technicznych (trawa, mata, granulat) z
wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA
laboratorium i potwierdzajgce, ze oferowany system nawierzchni pozytywnie
przeszedt test wytrzymatosci LISPORT na 20.200 cykli. Przez system trawy syntetycznej
zamawiajacy rozumie tgcznie sztuczng frawe, wraz z oferowang matq i
wypetnieniem syntetycznym.

Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej frawy, maty elastycznej i
granulatu.

Karta techniczna oferowanej sztucznej frawy, granulatu oraz maty elastycznej
potwierdzona przez producentaq,

Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany
produkt.

5-cio letnia, ztozona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki bedzie
zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy, ze
zastosowany granulat spetnia jego wymagania jakos$ciowe,

Probka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm), maty elastycznej (min. 20 x 20
cm) oraz granulatu (min. 100 g).
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7. Certyfikat potwierdzajgcy iz oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie
ze standardem FPP (Fifa Preffered Producer).
8. Kopia badan niezaleznego instytutu potwierdzajgce, ze oferowana sztuczna frawa
oraz granulat spetniajg wymogi Srodowiskowe w zakresie maksymalnej zawartosci
metali ciezkich i substancii szkodliwych.

Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno byc¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczeh, mocne
i stabilne. W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyrdwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu
odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na tacie 2m nie powinny przekracza¢ *2mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

8.2. Sitownia zewnetrzna.
Na tferenie inwestycji projektuje sie sitownie zewnetrzng na podtozu wykonanym z ptyt
azurowych wypetnionych trawq siang.
Projektuje sie nastepujgce urzqgdzenia:
- 2x orbitek;
- wioSlarz;
- wycigg goérny/pylon/wyciskanie siedzgc;
- prasa nozna dwustronna;
- twister/wachadto;
- tawka/pylon/prostownik plecow.

Urzgdzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacii i uzytkowania
na dworze pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwodch urzgdzen po obu stronach
jednego stupa noSnego.

Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwdch stalowych rur o przekroju @
90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami znajdujg sie blachy grubosci 2
mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta.
Urzgdzenia - konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosc¢ 2
mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej
blachy

grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaty i oparcia mogg byc wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocq Sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne.

W urzgdzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sqg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.
Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.
Siedziska, pedaty i oparcia mogqg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Urzgdzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem. Urzgdzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci,
dorostych i seniorow w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to 120 kg.
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8.3. Zielen i mata architektura.

Na terenie inwestycji projektuje sie elementy matej architektury tj. np. tawka pluris
02.405 szt.5, stojak rowerowy 05.025 szt. 5, kosz na Smieci mimesis 03.062 szt. 4 lub
rownowazne ze stali nierdzewnej. Projekt nasadzen zostat opracowany w projekcie

wykonawczym.

Technologia robét ogrodniczych
W specyfikacji materiatu rodlinnego okresSlono wymiary i inne cechy materiatu
szkotkarskiego do nasadzen.

Technologia robdt ogrodniczych:

« Drzewa formy piennej, o wymiarach okreslonych w specyfikaciji, z wyksztatcong
brytg korzeniowq, nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7x0,7x0,7 m catkowicie
zaprawione ziemiqg zyzng. Nalezy je zabezpieczy¢ palikami ( po 3 sztuki na kazde
posadzone drzewo).

«  Krzewy wyzsze o wymiarach okreslonych w specyfikacji, z wyksztatcong — wyjetq z
cylindrow foliowych - brytg korzeniowqg, nalezy sadzic w doty o wymiarach
0,5x0,5x0,5 m catkowicie zaprawione ziemiq zyznq.

+ Krzewy ptozgce o wymiarach okreslonych w specyfikacji, z wyksztatcong — wyjetq
z cylindrow foliowych - brytg korzeniowq, nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach
0,3x0,3x0,3 m catkowicie zaprawione ziemiq zyzng. Bedg one stanowic
wypetnienie matych skrawkdw terenu, niedogodnych do koszenia.

« Oftoczenie drzew i krzewdw nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem i
chwastami preparowang, rozdrobniong korg sosnowqg warstwg grubosci 3 cm.
Przy drzewach kore nalezy rozscielic w promieniu 50 cm od pnia, przy krzewach
wyzszych i pngczach w promieniu 30 cm, natomiast przy krzewach ptozgcych
catg powierzchnie grup do linii okreslonej odlegtoscig 20 cm od skrajnych roslin.

+ Nasadzenia zamienne drzew — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - nalezy
objgc trzyletnim okresem gwarancyjnym.

« Pozostate nasadzenia nalezy objg¢ okresem gwarancyjnym przez okres jednego
sezonu wegetacyjnego, po ktérym nalezy dokonac¢ odbioru robdét i okreslic zakres
robot naprawczych, uzupetniajgcych.

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie
ogrodniczej, posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikéw i odpowiedni sprzet do
wykonania zadania. Nad prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich
zgodnosciq z projektem powinien czuwac, powotany przez Inwestora, Inspektor Nadzoru.
Inspektor Nadzoru odbiera od Wykonawcy poszczegdlne etapy robdt.

Wszelkie zmiany w projekcie muszg byc¢ konsultowane z autorem projektu, podczas
nadzoréw autorskich, objetych odrebnym zleceniem.

Rodliny powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z rysunkami, przy czym projektant
zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich
nieznaczne przesuniecie pozwoli uzyskac lepszy efekt.

Przygotowanie podtoza

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewnic roslinom prawidtowy wzrost i
rozwdj. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek
budowlanych. W miejscach zanieczyszczonych chemicznie nalezy wymieni¢ catkowicie
skazong ziemie. Miejsca, w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podtoza, poprzez
sktadowanie materiatéw, ruch pojazddw, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt
powinien byc¢ spulchniony na takg gtebokose, aby mie¢ pewnosc, ze w migjscach tych
nie bedzie stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40cm. Przyjeto, ze na caty teren,
po zakonczeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus
zgromadzony przed rozpoczeciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany jako podtoze, jesli
badania przeprowadzone w laboratorium analiz glebowych wykazg jego dobre
parametry, zapewniajgce prawidtowy rozwdj roslin.
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Przygotowanie podtoza pod siew trawnikow
Teren przeznaczony pod siew trawnikdw nalezy po zakohczeniu budowy oczysci¢ z
resztek budowlanych, chwastow i innych zanieczyszczen. Poziom ziemi nieurodzajnej
powinien by¢ o ok. 30cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio
wyprofilowac spadki, tak, aby umozliwiaty one odprowadzenie wody od budynkdw i nie
powodowaty zastoin na frawnikach. Pod siew trawnikéw przewiduje sie nawiezienie
30cm ziemi urodzajnej o ph ok.7, dobrej przepuszczalnosci i strukturze. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wyrdwnana zgodnie z rzednymi, 3cm ponizej poziomu chodnikdw i opasek
wokoét  budynkdw. Warstwa  powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni
wiekszych niz 5cm i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem siewu trawnikéw
nalezy spulchni¢ glebe na gtebokos¢ ok. 10 cm.

Przygotowanie podioza pod nasadzenia krzewow

Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewdw i do zaktadania tfrawnikdw nalezy
oczysciC z resztek budowlanych, chwastéw i innych zanieczyszczen. Poziom ziemi
nieurodzajnej powinien by¢ o ok.25 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy
odpowiednio wyprofilowac¢ spadki, tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody od
budynkdéw i nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod nasadzenia przewiduje sie
nawiezienie 20 cm po uwatowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i
strukturze, o ph ok. 7 chyba, ze rodliny zawarte w specyfikacji majg odmienne
wymagania glebowe.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wyrdbwnana zgodnie z rzednymi, 5cm ponizej poziomu
chodnikéw i kraweznikbw drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna byc¢
pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed rozpoczeciem nasadzen nalezy
przekopac glebe na gtebokos¢ ok. 2 5 cm.

Siew trawnikow

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako frawniki tgkowe. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana
przez architekta krajobrazu nadzorujgcego prace. Mieszanka traw musi byc
dostosowana do siedliska i odporna na wydeptanie. Powinna zawierac nie wiecej niz
0,5% chwastow. Jej zdolnos¢ kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80%. Osoba
nadzorujgca prace, w razie watpliwosci co do odpowiedniej jakosci nasion, moze zlecic
wykonanie analizy laboratoryjnej na koszt wykonawcy. llos¢ nasion na Im2 to 35g.
Optymalny termin wykonania trawnikdw to marzec-kwiecien i wrzesien.

Wykonanie trawnikow
Przed rozpoczeciem siewu trawnikdw nalezy spulchni¢ glebe na gtebokose ok. I0cm
i wymieszac jg razem z substratem torfowym w ilosci 201 na Im2. Nastepnie nalezy
wykonac¢ nastepujgce prace:
« Poprzez grabienie nadac¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie
nie
+ stagnowata woda
e wysiac nawdz mineralny
« wysiac nasiona na krzyz, w ilosci 35g/m?2.,
« po wykonaniu siewu nalezy zastosowac kotczatkowanie, a nastepnie watowanie
watem lekkim.
« obficie podla¢ trawnik W sgsiedztwie nowo posadzonych drzew wszelkie prace
prowadzimy recznie tak, by nie uszkadzac korzeni.

Sadzenie drzew

Materiat rodlinny to drzewa pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ zaznaczona
w specyfikacji. Drzewa powinny mie¢ poprawnie wyksztatcony pokrdj z wyraznym
przewodnikiem. Korona powinna mie¢ prawidtowy dla danego gatunku pokrdj. Pnie i

gatezie nie mogg mie¢ zadnych Sladdw uszkodzen. Najwitasciwszy termin sadzenia
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drzew lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII- IX fj. po zakohczeniu
okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw
powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.

Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30cm szersze i 40cm gtebsze niz bryta
korzeniowa. Do zaprawy dotdw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan
poszczegdlnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nie ulegajgce
szybkiej biodegradacii, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia
drzewa powinna by¢ taka jak w szkdtce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemiq pni.
Ziemie w dotach nalezy zageszczac¢ tak, aby nie uszkodzic bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokdt drzewa uformowac miske utatwiajgcqg podlewanie. Drzewo nalezy
obficie podlac¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic mieszankg
ziemi i torfu.

Drzewo nalezy zabezpieczy¢ dwoma palkami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 1,5-L8 m od poziomu gruntu i
by¢ wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na
gteboko$¢ ok. Im. Nie mogg ociera¢ korony mtodych drew. Paliki majg byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych.

Sadzenie krzewow

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielkos¢ zaznaczona w
specyfikacji. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla danego gatunku pokrdj. Gatezie nie
mogg mie¢ zadnych sladow uszkodzen.

Najwtasciwszy termin sadzenia krzewow lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien
VIII - IX tj. po zakonczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin
jesienny.

Wielkosci dotow powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu materiatu
ro$linnego.

Doty do sadzenia krzewdw powinny byCc o 20cm szersze i 20cm gtebsze niz bryta
korzeniowa. Do zaprawy dotdw nalezy uzyC mieszanki substratu forfowego (maksymalnie
7 % objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej
gleby i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg
nalezy usungc¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos$¢ sadzenia powinna by¢ taka jak w
szkotce.

Ziemie w dotach nalezy zageszczac tak. aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokoét rosliny nalezy uformowac miske utatwiajgcq podlewanie. Krzewy
nalezy

obficie podlac¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic mieszankqg
ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewdw nalezy Scidtkowac zmielong,
odkwaszong korqg drzew iglastych, warstwa grubosci 4 cm.

Pielegnacja

Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas frwania pielegnaciji
liczony jest od momentu odbioru danego etapu robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony
do oferty na wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru lub projektanta. Pielegnacjg powinny by¢ objete zarbwno nowo posadzone
rosliny jak i fe zaadaptowane do projektu.
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Trawniki
Systematyczne, cotygodniowe strzyzenie trawnikdw na wysoko$¢ dostosowang do
panujgcych warunkdw atmosferycznych- w czasie suszy na ok. 8 - 10 cm, w chtodniejsze
i wilgotne tygodnie na wys. 4-5cm.
- systematyczne podlewanie roslin
nawozenie trawnikdw nawozami mineralnymi 5-cio krotne od kwietnia do wrzesnia
- oprysk przeciw chwastom 2 razy
areacja trawnikdw pdzingjesieniq lub wczesng wiosng, po dwoch latach od
wykonania
watowanie nierdwnosci powstatych po zimie
systematyczne wygrabianie filcu zgromadzonego u podstawy zdzbet trawy
usuwanie lisci z powierzchni tfrawnika
dosiewanie nasion traw w miejsca ,tysin"

Drzewa i krzewy lisciaste:

- pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub ,,dzikdw", spulchnianie ziemi
wokot krzewdw, podlewanie wraz ze zraszaniem pedow systematyczne podlewanie
roslin

- przycinanie peddow,

- zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

- wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

- uzupetnianie scidtki z kory.

Na terenie inwestycji zaprojektowano:

- tawka pluris 02.405 szt. 5
- stojak rowerowy 05.025 szt. 5
- kosz na Smieci mimesis 03.062 szt. 4

Na terenie inwestycji zaprojektowano:
- drzewa wysokie (np. robinia biata, klon pospolity)  szt. 30
- zywoptot berberys 65m

8.10. Komunikacja.

Na terenie objetym inwestycjqg przewidziano przebudowy istniejgce ulicy Okrzei, plac i
chodniki komunikacyjne.
Na terenie objetym inwestycjg przewidziano tgcznie 30 migjsc postojowych dla
samochoddw osobowych o wymiarach stanowiska 2,50x5,00m i 3,60x6,00m stanowiska
dla oséby niepetnosprawne;.

Na jezdniach, codnikach i parkingach przyjeto spadki poprzeczne jednostronne od 1%
do 2%.

Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.30cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 ar. 15cm

Konstrukcja nawierzchni parkingow:
- ptyty betonowe azurowe np. MEBA lub rownowazne 40x60x10cm wypetnione ziemiq

ro$linng i obsiane trawg gr.10cm
- podsypka grysowa 2/5 gr. 5cm
- warstwa mieszanki zwirowo-grysowej 2/45 gr.20cm

- piasek Srednioziarnisty ar. 15cm



Konstrukcja nawierzchni pasazy pieszych z mozliwosciq najazdu (poza jezdniq):

- kostka betonowa ar. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

- kostka betonowa ar. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5¢m
- warstwa piasku ar. 10cm

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni drég, parkingdw i chodnikdw kieruje sie poprzez
wyksztatcone spadki poprzeczne i podituzne do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Laprojektowano wpusty uliczne. Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym
opracowaniem wod.-kan.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt ziemnych drogowych nalezy rozebrac
istniejgce zniszczone nawierzchnie drogowe. Materiat z rozbidrki wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora. Roboty ziemne drogowe zwigzane bedqg z korytowaniem. Po
wykonaniu koryta pod drogi i parkingi istniejgce podtoze nalezy dogesci¢ na gt. 0,5m do
Is=0,97.

Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodq i przemarzaniem. Gtebokos$¢ przemarzania w tym
rejonie wynosi 1,0m.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg BN-72 8932-01

Projektowane materialy i uklad geometryczny ciggow pieszych:

- polbruk np. Urbanika, ptyty 15x30, kolor szary lub rownowazny;

- polbruk np. Urbanika, kolor nerino, uktadany w pasach, 2x15, 25, 30, 25, 2x15.....
(szerokosc¢ ptyty) lub rGwnowazny;

- polbruk np. Urbanika, kolor grafitowy, uktadany w pasach, 15, 25, 15, 25 ...
(szerokosc¢ ptyty) lub rwnowazny;

- polbruk np. Urbanika, kolor oliwkowy, uktadany w pasach 15, 25, 15, 25 ..
(szerokosc ptyty) lub rGwnowazny;

- polbruk ptyta azurowa np. MEBA, wypetniona trawa siang lub rownowazna.

8.11. Ogrodzenie obiektow sportowych i ogrodzenie terenu.

Projektuje sie ogrodzenie catosci obiektu sportowago.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego projektuje sie o wysokosci 4m i ém (od strony
granicy z dziatkg sgsiednia (wg czesci rysunkowej). Projektuje sie rowniez pitkochwyty o
wysokosci 6m.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego od czesci widowni projektuje sie wysokosci 1,1m.

Ogrodzenie zewnetrzne (2,1) i niskie (1,1) projekiuje sie z systemowych paneli np. typu
PANEEL 2D o szerokosci 2505 mm i wysokosci 1000 mm. Oczko o wymiarze 50 x 200 mm.
Druty ocynkowane, o minimalnej grubosci powtoki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych, srednica drutow:

- poziome (podwadjne): 2x6 mm

- pionowy: 5 mm

llo$¢ drutdw pionowych: 51

SLUPY 80X40X2,5 mm, stupy stalowe, dtugo$¢ stupa 2000 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.

OBEJMY uniwersalne stosowane do stupow 80x40 mm mocujg panele do frontu stupa.
Obejmy sg wyposazone we wktadke plastikowq eliminujgcg hatas oraz drgania paneli.
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Obejmy przeszty badania z zakresu drgan oraz dzwiekochtonnosci na Politechnice
Gdanskiej.
Dopuszcza sie tolerancje zmiany wysokosci ogrodzenia zewnetrznego £5cm.

Ogrodzenie obiektow sportowych projektuje sie wysokosci ém projektuje sie z
systemowych paneli np. typu PANEL 2D o szerokosci 2505 mm i wysokosci 2030 mm.
Oczko o wymiarze 50 x 200 mm (panel dolny) i 100 x 200 mm (panel goérny). Druty
ocynkowane, o minimalnej grubosci powtoki wynoszacej 40 g/m2 powleczenie
poliestrowe RAL 6005. Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych

Srednica drutéw:

- poziome (podwadjne): 2x6 mm

- pionowy: 5 mm

llo$¢ drutdw pionowych: 51 lub 26.

SLUPY 80x40x3 i 80X40X2,5mm. Stupy stalowe, dtugos¢ stupa 5000 lub 7000 mm.
Labezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe RAL 6005.
OBEJMY uniwersalne stosowane do stupow 80x40 mm mocujg panele do frontu stupa.
Obejmy sg wyposazone we wktadke plastikowq eliminujgcg hatas oraz drgania paneli.
Obejmy przeszty badania z zakresu drgan oraz dzwiekochtonnosci na Politechnice
Gdanskiej.

9. Rozwiqzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego.

9.1. Instalacja wodna i podlewania terenu.

Na terenie inwestycji wykonano przytgcze i instalacje wody zimnej na potrzeby
podlewania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Wg projektu instalacji sanitarnych.

9.2. Instalacja kanalizacyjna.
Na terenie inwestycji usunieto kolizje kanalizacji sanitarnej z projektowanym boiskiem, wg
projektu instalacji sanitarnych.

9.3. Instalacja elekiryczna.
Na ferenie inwestycji wykonano instalacje oswietlenia sportowego oraz oswietlenie
ciggdéw komunikacyjnych, wg projektu instalacji elektroenergetycznych.

9.4. Instalacja odwodnienia terenu.
Na terenie inwestyciji wykonano instalacje odwodnienia terenu, ktéra odprowadza wody
deszczowe do sieci kanalizacji deszczowe.

10. Charakterystyka ekologiczna.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Projektowane obiekty
sportowe zastepujq istniejgce dotychczas obiekty sportowe Stadionu Miejskiego ze
wzgledu na ich zty stan techniczny.
Inwestycja nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska i nie bedzie
miata negatywnego wptywu na Srodowisko — zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dn. 9.11 2004 (Dz. U. z 2004 nr 257 poz. 2573) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieC mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.
Scieki deszczowe z terenu Inwestycji odprowadzone zostang do istniejgce]j kanalizaci
deszczowej znajdujgcej sie na terenie inwestycii.
Odpady state (socjalno-bytowe) gromadzone bedqg w szczelnych pojemnikach z
przykryciem, w istniejgcych $mietnikach znajdujgcych sie na terenie inwestycji. Smietniki
sq tatwo dostepne dla wyspecjalizowanej firmy wywozgcej odpady na wysypiska
komunalne.
Wywdz Smieci odbywac sie bedzie przez wyspecjalizowane firmy na podstawie
odrebnych umdw miedzy inwestorem a firmg wywozgcg Smieci.
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11. Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany obiekt sktadajgcy sie z nizej wymienionych budowli (nie budynkow) tj.:

- boisko wielofunkcyjne /64x102/;

- sitowni zewnetrzne;.
Nie podlega przepisom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2001 roku w sprawie
warunkéw technicznych. Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr
75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami.
Dla w/w budowli z wyjgtkiem trybun zadne przepisy w tym organizacji sportowych nie
okreslajg wymagan ppoz.
Dla trybun zapewnia sie:

- zejscia na korone lub bieznie schodami szerokos$ci min. 1,5m;

- siedziska z materiatdw co najmniej trudnozapalnych.
Dojazd pozarowy — wymagany do ptyty boiska i zapewniony od ulicy Okrzei. Wode do
gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s przy cisnieniu 0,2MPa zapewni istniejgcy hydrant O80,
nadziemny zlokalizowany w ulicy Wojska Polskiego.

12. Uwagi koncowe.

= W ftrakcie realizacji nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zadwiadczenie producenta  potwierdzajgce ich  zgodno$¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

=  Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami

= Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepisdw BHP, szczegdtowych norm i
wymagan technicznych, warunkédw wykonywania i odbioru robdét budowlanych oraz
instrukcjg producenta. Przyszty wykonawca powinien dysponowac umowg na wywoz
odpaddw. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia
przed spadajgcymi rzeczami. Wszystkie hatadliwe prace wykonywac¢ mozna tylko w
odpowiednich terminach.

= Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzgdku.

=  Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robdt, w stosunku do projektu muszg byé
uzgodnione z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia
wykonania robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami

= W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie
przejmuje odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje

= Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

= Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w  projekcie, obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlinych robot - Warunki techniczne  wykonania
robot budowlano-montazowych", Warszawa  1990r. Cze$¢ |-V, odpowiednie
normy i DTR, ktére nalezy traktowacd jako uzupetnienie dokumentacii.

= Do zabezpieczenia stalowych elementdw konstrukcyjnych wszystkich drewnianych
stosowac srodki o wtasnosciach potwierdzonych atestami

= 7 prac ognioochronnych sporzqdzi¢ protokot.

= Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektdw.

= Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac z projektantem.

= Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesienia do pozostatych opracowan.

= Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

Opracowat:
arch. Pawet Winiecki
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B. Czesé¢ opisowa INSTALACJE SANITARNE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytgczenia

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowiqgzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sqg instalacje zewnetrzne sanitarne dla
inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.
Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres projektu:
- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarne;j;
- projekt instalacji wodociggowej dla potrzeb utrzymania terenu;
- projekt odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia
ulicy z odprowadzeniem wod opadowych grawitacyjnie do istniejgcych

elementow sieci miejskie;.

3. Przylqgcze i instalacja wodociggowa. Warunki wigczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi wtgczenie zaprojektowano w  studni
wodomierzowej za istniejgcym pomiarem wodocigg stuzy¢ bedzie w celu konserwaciji
nawierzchni sportowej, zostat doprowadzony do dwdch punkidw w rejonie bramek
boiska do pitki noznej w punktach W7-1 i Wé-1. Utozenie wodociggu projektowane jest
na gtebokosci 1,4m.

Istniejgcy odcinek wody wAS50 pod ptyta boiska na dziatkach 387/1, 390/1 idgcy
do budynkédw gospodarczych na dziatce 390/2 oraz idgcy dalej na dziatke 392/2
rozbieramy zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym, nie odcinamy nikomu wody.

Zastosowane materiaty i uzbrojenie.

Przytgcze wodociggowe i instalacje na terenie wykonac¢ z rur i ksztattek PE
systemu cisnieniowego do wody pitnej de 32 i 25mm z rur PN10 SDR17 PE1Q0, rury w zwoju
o potgczeniach elektrooporowych.

Na catej frasie wodociggu przytgcza i instalacji na wysokosci 20 [cm] nad rurg
nalezy utozy¢ taSme magnetyczng tgczong na sruby zaciskowe.

W zakresie uzbrojenia obiektu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania
terenu przyjeto budowe w poblizu boiska przy jego krawedzi dwdch zespotdw poboru
wody ze ztqczkg do weza. Ztgcza do weza wykonac¢ w skrzynce systemowej PE lub
zeliwnej z zaworem kulowym dn20.

Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym  odeskowanym  z
zastosowaniem rozpér. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu
wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej
powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetnic gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Roboty dodatkowe.

Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-B 10725:1997 Probe nalezy
wykonac¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w
celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny byc¢
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odkryte w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie probne

powinno wynosi¢ nie mniej niz ITMPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwiC usuniecie wszystkich zanieczyszczenh mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byc¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego
upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu
nalezy jg zobojetni¢ fiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie
wyptukac i przeprowadzi¢c analize bakteriologiczng. Wode po prdobie szczelnosci,
ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktére podlegajq zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono
szczegotowo w warunkach technicznych przytqczenia, przed przekazaniem przewodow
wodociggowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego. W zakres
odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotdw odbioréw czesciowych;

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytqczy i
obiektéw na przytqgczach;

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawcze;.

4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podtgczenia kanalizacji sanitarnej.
Przewidziano odprowadzenie S$ciekdw sanitarnych z przeprojektowywanego
odcinka do istniejgcej studni o rzednych terenu:5,923m npm i dna 4,18m npm.

Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC lite gruboscienne o
jednorodnej strukturze o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowq (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z
PVC nie spienionego. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregow
betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym
dnem o Srednicy 1200mm .

Roboty ziemne i ukladanie kanatéw.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowqg gtebokos¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30
mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki
bocznej joko grunt obcy fransportowany na budowe. Obsypka rurociggdw musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg
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nalezy wykonac¢ z gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrédet jak piaski srednie,

grube, pospotki zapewniajgce dobre wtasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych
sytuacjach dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego (w wiekszosci gliny i piaski
gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotnosci pozwalajgcym na
wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzieC ich wywiezienie i
zagospodarowanie na innym terenie. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

o
Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 C.

Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonac na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu
tych rur.

5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podtgczenia kanalizacji
deszczowej i opis rozwigzan.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z  przeprojektowywanego
odcinka oraz z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzednych
D1(6,40m/4,72m npm) .

Dla projektowanych aren sportowych wykonanej z nawierzchni przepuszczalnych
przewidziano odprowadzenie woéd opadowych za pomocqg drenazu podziemnego
okdlnego, odwadnianie ptyty boisk realizowane bedzie za pomocg mat z w rozwigzaniu
systemowych wg branzy architektonicznej. Drenaz nalezy wykonac¢ z rury drenarskiej
d=200mm z otuling kokosowq dtugosci I=342m i zasypac go kruszywem ptukanym 2-8mm
i 8-16mm. Studnie rewizyjne d=600mm wysokosci 1,2-1-5 m + pokrywa / dno pp + 2
uszczelki przytgczeniowe @ 200.

Projektuje sie instalacje i przytgcza wykonane z rur i ksztattek PVC lite
gruboscienne o jednorodnej strukturze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowq (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC nie spienionego oraz z rur PP-B f 600 o zewnetrznej
powierzchni rury korugowanej a wewnetrznej gtadkiej o sztywnos$ci obwodowe;j
nominalnej min. 8 kN/m2.

Dla drogi projektuje sie studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregow
betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym
dnem o Srednicy 1000mm,1500mm i 2000mm.

Wszystkie wpusty odwodnien liniowych wykonac jako osadniki. Wszystkie wpusty w
ciggach jezdnych jako betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. Tm. Dla
uktadu kanalizacji odwadniajgcej ciggi jezdne przed miejscem potgczenia z kanalizacjq
deszczowq przewidziano zastosowanie separatora ropopochodnych zinfegrowanego z
osadnikiem typowielkosci NG10/100 o wydajnosci obliczeniowej 10L/s i maksymalnej
100L/s z wewnetrznym by-passem.

Wtazy studni kanalizacyjnych projektuje sie jako ciezkie to wtazy klasy C 250 — obcigzenie
250 kN , dotyczy tylko zwiehczen wpustdw usytuowanych przy kraweznikach w obszarze
od Sciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m.

Wtazy studni lekkie klasy A 15 — obcigzenie 15 kN, zaprojektowano w terenach zielonych i
powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow.

Roboty ziemne, uktadanie kanatow

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wgsko -
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko -
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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warunkami tfechnicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami

opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowqg gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych
o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypkqg rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstw
co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatq cze$c zasypki
wykopodw nad obsypkg nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc
duze i ostre kamienie.
B. Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddéw powinien odbywac sie na dnie
wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu
tych rur.

Roboty ziemne i ukladanie kanatéw.
Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkt.3
niniejszego opracowania.

Uwagi koncowe.
- Wykonawstwo oraz odbiory robdt wykonac zgodnie z “Warunkami fechnicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. IlI”.
- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne Swiadectwa jakosci
stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski

C. Czes¢ opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim

1.Podstawa opracowania.

» Projekt architektoniczny i wytyczne architekta dotyczgce oswietlenia

e obowigzujgce normy i przepisy;

e warunki przytgczenia PI/14/003747 o$wietlenie boisk z dnia 28.02.2014 wydane
przez Energa Operator Koszalin;

e warunki przytgczenia PI/14/003765 o$wietlenie ulicy Okrzei z dnia 28.02.2014
wydane przez Energa Operator Koszalin;

» warunki przebudowy sieci (usuniecia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane
przez Energa Operator Koszalin.

2.Zakres projektu.

Projekt budowlany branzy elektrycznej ,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim™. Projekt obejmuje oswietlenie boiska , oswietlenie uliczne ulicy Okrzei.
Przetozenie lini SN nr 556/005/04 poza teren projektowanego boiska zgodnie z
warunkami.
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3.Charakterystyka obiektu.

Adres: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny nr 1 dz. nr
388,387/1,390/1,389/3,382/6,382/3
Przeznaczenie obiektu-boisko wielofunkcyjne

4.Wskazniki techniczne-bilans mocy
¢ moc instalowana obliczeniowa o$wietlenie boiska Por =50 kW
*  Moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia S0kW pokrywa
zapotrzebowanie
¢ moc instalowana obliczeniowa o$wietlenie uliczne Pop = 3,3 kW
* Moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia 6kW pokrywa
zapotrzebowanie.

5.8tan istniejgcy.

Na terenie projektowanych obiektow sportowych i ulicy znajduje sie stacja
transformatorowa do zlikwidowania, linia kablowa SN nr 556/005/04 oznaczona eSA do
przetozenia, nieczynna liniac SN oznaczona eWA unieczynniona nie wymagajgca
przetozenia i linie NN oswietlenie terenu do unieczynnienia

Zgodnie z warunkami przytgczenia jw ENERGA Operator wybuduje stacje
transformatorowq i ztgcze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/3R-NH2/R-NHOO/F, w ktdrych
bedq uktady pomiarowe dla oswietlenia boiska i oswietlenia ulicznego.

é.Projektowane oswietlenie boiska.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkow IE-ST.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowic¢ ztgcze kablowe oswietlenia boiska
IB i ztacza ZIM1-IM4 przy masztach oswietleniowych.

Ztgcza na wtasnych fundamentach Il klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej ,drzwi
zamykane na klucz.

Ztgcze 1B zasilic ze ztgcza kablowo-pomiarowego ENERGA Operator.

Ztgcza IM1-IM4 zasili¢ ze ztqcza ZB.

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwqg rodzimego gruntu 15 cm, tasma
koloru niebieskigo na catej dtugosci. Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z normg
N-SEP-004.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktada¢ w rurze AROT typu DVKI160,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy sportowe DISANO.
Maszty oswietleniowe wysokosci 25m dostarczane z fundamentami, gotowymi skrzyniami
przytgczeniowymi wyposazonymi w uktady zaptonowe i nacelowanymi oprawami
(gotowy system oswietleniowy)

UWAGA - fundamenty typowe dla masztéw 25m zostaty zaprojektowane dla prostych
warunkéw gruntowych, przed wykonaniem masztow nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe
w miejscu posadowienia masztu.

Poszczegdlne skrzynie przytgczeniowe na masztach zasilic ze ztgczy przy masztach.
Podtgczac symetrycznie z poszczegdlnych faz.

Zatgczanie o$wietlenia ze ztgcza ZB recznie lub za pomocg pilota.

Ze ztqcza ZB zasilone oprawy oswietlenia terenu (sitownia przy boisku)-oprawy zatgczane
recznie lub za pomocqg zegara astronomicznego.

W ztgczu ZB i w ztgczach przy masztach projektuje sie gniazda tréjfazowe i jednofazowe
do uzytku ogdlnego zasilane osobnym kablem ze ztgcza ZB.

9.Projektowane oswietlenie uliczne ul. Okrzei.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkow 1E-S2.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowiC oprawy oswietlenia ulicznego. Przy
ztgczu  kablowo-pomiarowym ENERGA Operator zabudowac ztgcze oswietlenia
ulicznego. Ztgcze na wtasnym fundamencie |l klasy ochronno$ci w obudowie
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estrodurowej, drzwi zamykane na klucz. Ztgcze Zoswuliczne zasilic ze ztgcza
kablowo-pomiarowego ENERGA Operator.
Oprawy zasilic ze ztgcza Zoswuliczne wg rys |E-S3. Podtgczac symetrycznie z
poszczegolnych faz.
Zatgczanie oswietlenia recznie z Zoswuliczne lub za pomocq zegara astronomicznego
umieszczonego w Zoswuliczne
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypac¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, tasma
koloru niebieskigo na catej dtugosci.
Catosc robdt kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.
Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktadac w rurze AROT typu DVKI110,
uktadac jednq rure rezerwowaq.
Istniejgce stupy oSwietlenia terenu kolidujgce z projektowanym boiskiem zdemontowac,
kable unieczynnic.

10.Usuniecie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.

Istniejgcy odcinek linii kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczong na
mapie eSa kierunki zasilania GPZ Ustronie Morskie-GS Mieszalnia (556) przenie$¢ poza
teren utwardzony zgodnie z rysunkiem IE-Z1-na frasie przeniesionej stosowac kabel
XRUHAKXs 1x120 (12/20kV) i mufy przelotowe SN do potgczenia z istniejgcym kablem.
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel
natozyC oznaczniki nastepnie kabel zasypac warstwqg piasku grubosci 10 cm, warstwg
rodzimego gruntu 15 cm, taSma koloru czerwonego na catej dtugosci.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kabel uktada¢ w rurze AROT typu DVK160,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe projekt budowlano-wykonawczy przetozenia linii
nalezy uzgodni¢ w ENERGA Operator.

Catosc roboét kablowych wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-004.

W miejsce istniejgcej stacji transformatorowej do zlikwidowania projektowana bedzie
zgodnie z warunkami przytgczenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr
556 i zasilanie ztgczy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrebny projekt ENERGA Operator
zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600.

11. Uwagi koncowe.
e po wykonaniu instalacji sprawdzi¢  skuteczno$¢  dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczenie zasilania na podstawie pomiardw;
« wykonac pomiary opornosci izolacii;
« wykonac¢ pomiary opornosci uziomu;
e catos¢ instalacji wykonywac zgodnie z normami ,N-SEP 0004.

Projektant: inz. Szymon Woyke

D. Czes¢ opisowa INSTALACJE TELETECHNICINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest usuniecie kolizji istniejgcej sieci telefonicznej z
projektowang budowq boiska wielofunkcyjnego i zwigzang z tym przebudowq jezdni ul.
Okrzei na odcinku Wojska Polskiego do ul. Gornej w Ustroniu.

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlano-Wykonawczy na przebudowe kanalizacji 1
otworowej z kablem OTK i 2 kabli ziemnych.
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1.2. Podstawy opracowania
- wytyczne techniczne TODDWBU-SZ.2112-15670/14/MK
- Projekt Budowlany na budowe boiska wielofunkcyjnego i budowe drogi
dojazdowej
- dane paszportyzacyjne z DEIZD Szczecin
- aktualna mapa geodezyjna
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- ustalenia projektanta
podstawowe normy

1.3. Zakres rzeczowy
W projekcie ujeto:

przebudowe trasy kanalizacji 1 otworowej L- 232m
- zabezpieczenie kanalizacji rurami dwudzielnymi L- 32m
- budowa przepustu pod jezdnig L- 27m
- przebudowe kabla ziemnego 50x4 do kanalizaciji L - 304m
- przebudowe kabla ziemnego 10x4 do kanalizaciji L—- 235m
- budowe kanalizacji wtérnej z rury HDPE 32/2,9 L- 292m
- przebudowa kabla OTK-12J do nowej kanalizaciji L- 312m

1.4. Podstawowe normy
Przy realizacji zadania majqg zastosowanie normy:

- BN -88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

- IN-96/TP S.A.-011,012 Kanalizacja pierwotna

- IN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe

- IN-96/TP S.A.-027 Telefoniczne linie kablowe o zytach metalowych

oraz inne $cisle z nimi zwigzane

1.5. Uzgodnienia

Trase przebudowywanych kabli uzgodniono w ZUDP Kotobrzeg na planszy wspolnej
w Projekcie Budowlanym na budowe boiska i drogi dojazdowe.
Kopie uzgodnien umieszczono takze w tym opracowaniu.

Projekt PW podlega zatwierdzeniu w OT Szczecin pod wzgledem rozwigzan
technicznych.

1.6. Wykonawca robét
Wykonanie przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej nalezy zlecic firmie
wykonujgcej roboty techniczne zgodnie z p.14 WT.

2. CZESC TECHNICINA
2.1. Stan istniejgcy.

W Ustroniu Morskim przy ul. Okrzei projektowana jest budowa Euroboiska i drogi
dojazdowe.
Z projektowanym boiskiem koliduje jezdnia ul. Okrzei i istniejgca przy niej infrastruktura
telekomunikacyjna.
Witasciciel sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. okreslit wytyczne na przebudowe
trasy kolizyjnej sieci — zat. 1.

2.2. Projektowane rozwigzania.

Zgodnie z WT i notatkg stuzbowq z ZEiDJ w Szczecinie na temat szczegotow
istniejacej sieci, projektuje sie przebudowe frasy kolizyjnej kanalizacji 1 otworowej na
odcinku 232m poza nowq jezdnie i przetozenie do niej istniejgcego kabla optycznego i
kabli sieci miejscowej kolidujgcych z lokalizacjg nowego boiska i budowqg drogi
dojazdowe.



2.2.1. Charakterystyka kolizji i sposob jej usuniecia

a) Kanalizacja telefoniczna

Wzdtuz istniejgcej ulicy Okrzei na odcinku 293m od Wojska Polskiego do nowej drogi
dojazdowej do OW ,,EWA" N16 przy ul. Gdrnej, czynna jest kanalizacja telefoniczna 1
otworowa 1 110 z kablem OTK-12J w kanalizacji witérnej z rury HDPE 32/2,9.

Projektowana budowa boiska zaktada zmiane frasy jezdni ul. Okrzei i budowe
parkingow.

L nowa ftrasg ul. Okrzei i projektowanym boiskiem koliduje ww. trasa kanalizacji
telefoniczne;.

Sposdb usuniecia kolizji

Projektuje sie budowe nowej kanalizacji 1 otworowej z rury PP 110/3,7 poza kraweznikiem
projektowanej jezdni wg rys. 2 i szkicu na rys. 3.

Rure uktadac¢ na gtebokosci przykrycia 0,7m na podsypce z piaskiem 5cm, z 10cm
przykryciem piaskiem i resztq ziemi z wykopu.

Zachowac odstep od nowego kraweznika min. 0,5m.

Przebudowe kanalizacji rozpoczgc¢ po wytyczeniu potozenia kraweznikdw nowej jezdni.
Na trasie kanalizacji ustawic¢ 6 studni typu SKR1.

Projektuje sie wykonanie 2 przepustéw pod nowq jezdnig dla umozliwienia przebudowy
kolizyjnych kabli ziemnych.

Istniejgca kanalizacja znajdzie sie pod projektowanym parkingiem w poblizu ul. Wojska
Polskiego.

Z braku miejsca na przebudowe trasy tej kanalizacji, przewiduje sie jej zabezpieczenie
pod parkingiem dodatkowq rurg dwudzielng typu AROT A160PS na odcinku 32m

b) Kable telefoniczne

Kabel OTK-12J - OKZ13194
Do przebudowywanej kanalizacji wciggng¢ rure HDPE 32/2,9 od studni GL/B22 przy ul.
Wojska Polskiego do studni SKR1 oznaczonej roboczo nr 6 przy ul. Gérnej wg rys. 4 ze
ztgczkg rur ZRs32 w studni nr 3.
Istniejgcy kabel OTK-12J wytqczy¢ ze ztgcza w studni GL/B22 i wciggng¢ do studni
GL/B22/8 (nowa nr 6).
Kabel ten ponownie wprowadzi¢ do nowej rury HDPE32 metodqg reczng do studni nr 3 i
nastepnie do ztgcza w studni GL/B22 i potgczyE w mufie jak poprzednio.
Rury w studni nr 3 potgczy¢ skretkg ZRs32.
Termin przebudowy kabla uzgodnic z uzytkownikiem tj. Centertelem.

Kable miedziane sieci miejscowej

Po lewej stronie ul. Okrzei przebiega kabel 50x4x0,5 od ul. Wojska Polskiego do ul. Gornej
oraz kabel 10x4x0,5, z ktérego wykonane sq przytgcza do stupka rozdzielczego przy OW
N12 dz. 389/4 do budynku N16 przy ul. Goérnej oraz do stupka rozdzielczego przy ul.
Gornejwg rys. nr 4.

Sposdb usuniecia kolizji

W celu przebudowy ftrasy kabla 50x4x0,5 projektuje sie wciggniecie do kanalizacji
nowego odcinka kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 dtugosci 304m od studni GL/W54/B2 do
studni nr 6 na rogu ul. Gornej. Przy studni nr 6, przechodzgcy obok kabel 50x4 nalezy
przecigc¢ i koncowke wprowadzi¢ do studni. JednoczesSnie wykonac¢ ztqcza przelotowe
w ostonach XAGAS500 55/12-300PL w studni GL/W54/B2 i

nr 6, z zastosowaniem modutowych tgcznikdw zyt — 10 parowych.

Dla przebudowy kolizyjnego kabla 10x4x0,5 nalezy wykorzystac wolne pary od 11-30 w
kablu 50x4, do studni nr 4. Od studni nr 4 —rys. 4, wciggng¢ w kanalizacje kabel 10x4x0,5
do studni nr 4/1, ustawionej na kablu ziemnym i wykonac¢ ztgcze, w ktére wtgczy¢ kabel
w kierunku ul. Gérnej na pary od 1-15 oraz kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 do oSrodka N12 na
pary 16-17. W studni nr 4 kabel wtgczy¢ na pary 11-30 w kierunku szafy GLO3A.
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Istniejgcy kabel RPX1x4 od stupka rozdzielczego, ktéry ulega czesciowej likwidaciji
nalezy zastgpic nowym kablem 2x2x0,5 w rurze ostonowej HDPE 40/3,7 wg rys. 2 i 4.
Ztgcze z kablem wykonac w ostonie KM1 na terenie osrodka.
Przytgcza do budynku N16 i 20 przy ul. Wojska Polskiego oraz Okrzei 2B pozostajg bez
zmian na GLO3A/0109. W szafie GLO3A nalezy przetgczyc abonentéw z gtowicy 0107-
0108 na 0402-0403.

2.3. Pomiary elekiryczne.
Po wykonaniu przebudowy trasy kabli rozdzielczych nalezy wykonac pomiary prgdem
statym obu kabli tj. rezystancii petli i izolacji od szafy GLO3A do zakohczen.

2.4. Uwagi koncowe

Projektowany zakres prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
prawa budowlanego i wymienionymi normami w p. 1.4. z zachowaniem przepiséw BHP
w tym zakresie.

2.4.1. Wytyczne dla inwestora

1. Koszt przebudowy infrastruktury ponosi Inwestor budowy drogi.

2. Prace zlecic firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych wg p-tu 14 WT.

3. Wykonanie projektowanych prac usunie powstate kolizie sieci teletechnicznej z
projektowanym boiskiem i drogq.

2.4.2. Wytyczne dla wykonawcy

1. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP.

2. Trasa projektowane] kanalizacji podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

3. Przebudowe kanalizacji wykona¢ z chwilg rozpoczecia robdt drogowych. Ustali¢
wysoko$¢ chodnika w miejscu ustawienia studni.

4. Termin przebudowy kabla OTK-12J do nowej kanalizacji uzgodni¢ z uzytkownikiem fj.

Centertelem.

Po przebudowie tras kabli teren przekazac kierownikowi robdét drogowych.

Dokonac¢ odbioru wykonanych robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska.

7. Dokumentacjg powykonawczg z wynikami pomiarow kabli przekaza¢ do Orange
Polska.

o O

Opracowat: Marian tyczak

D. Czes¢ opisowa DROGA do projektu - budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim.

1. Podstawa opracowania:

- Witdrnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — opracowanie VI/2013.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, pozycja 430);

- Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych w rejonie ul.
Stefana Okrzei dla projektu budowy drogi i boiska w m. Ustronie Morskie wykonana
przez mgr Magdalena Tyszecka oraz mgr inz. Grazyna Maciotek.

2. Zakres i cel opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogi dojazdowej
ul. Stefana Okrzei w m. USTRONIE MORSKIE.
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3. Stan istniejgcy:
Teren przeznaczony pod droge dojazdowqg ul. Okrzei uzbrojony. Istniejgce
nawierzchnie przeznacza sie do rozbiodrki.

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow wieku
holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od gory przez
warstwe anfropogenicznych nasypow, ktérych migzszo$¢ w miejscu badania wynosita
od 0,5m do 1,6 m . W sktadzie nasypow stwierdzono gtdwnie piasek prochniczny, gruz,
kamienia i lokalnie glebe i piaski drobne. Ponizej nawiercono piaski drobne, lokalnie z
domieszkami czesci organicznych. Catkowita migzszos¢ osaddw holocenu wynosi od 1,4
m do 3,0 m.

Plejstocen nawiercono w postaci glin i glin piaszczystych akumulacii lodowcowe.
Wode gruntowq o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych na
gtebokosci 1,1 - 1,6 m.

Obraz warunkdw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory roku.

WNIOSKI

W Swietle nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepujq ztozone
warunki  gruntowo-wodne z uwagi na wystepowanie gruntdbw o obnizonych
parametrach geotechnicznych.
tyZgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce w podtozu grunty w rejonie
projektowanego remontu i modernizacji drogi sklasyfikowano pod wzgledem
wysadzinowosci, nastepujgco:
- nasypy z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby uznac¢ za grunty watpliwe;
- gleba - nie zostata sklasyfikowana w rozporzgdzeniu — jednak nalezy uznac jg za

wysadzinowq;

- grunty warstwy | piaski drobne — niewysadzinowe;
- grunty warstwy Il — gliny piaszczyste i gliny — bardzo wysadzinowe .

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem w rejonie otwordw badawczych wystepujqg przecietne
warunki wodne. Biorgc pod uwage powyzsze grupe nosnosci podtoza sklasyfikowano
jako G2.

Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem konstrukcje podatne i potsztywne
powinny by¢ wykonywane na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci Gl.
Podbudowe projektowanej drogi powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka, chudy
beton, ftuczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$c, wskaznik zageszczenia itp.) okresli
projektant drogi na podstawie obliczen statycznych.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejszej dokumentacii
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania otworéw
badawczych. Wzdtuz trasy projektowanej drogi warunki mogg sie miejscami zmieniac i
odbiega¢ od przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W zwigzku z tym dno
wykopdw nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
»gniazd” gruntdw stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy<
naturalnej struktfury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodgq i przemarzaniem. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m
wg PN -81/B - 03020.
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4. Opis projektu.

4.1 Sytuacija.
Zaprojektowano droge dojazdowq ul. Okrzei o szerokosci jezdni 6,0m
Wzdtuz jezdni drogi usytuowano 5 stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych
w uktadzie rownolegtym o wymiarach stanowiska 2,50m x 6,00m i 9+15=24 w uktadzie
prostopadtym o wymiarach stanowiska 2,50x5,00m i 3,60x5,00m. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano ciqgi piesze o szerokosci 2,00m. W projekcie przewidziano zjazdy na
sgsiadujgce dziatki.

Na wtgczeniu do ulicy Wojska Polskiego zastosowano tuki kotowe o R= przyjeto R=10,0m i
R=9,0m. z wykorzystaniem istniejgcego zjazdu

Spadki podtuzne na drodze przyjeto od

Spadek porzeczny jezdni jednostronny 2%.

Spadek poprzeczny parkingdw jednostronny 2%

W rejonie tukdw poziomych zastosowano liniowe progi zwalniajgce U-16c.

4.2. Konstrukcja nawierzchni. ( wg rys. 3)
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gar.30cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 ar. 15cm

Nawierzchnie ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm-wystajgcy h=10cm,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni parkingow:
- ptyty betonowe azurowe np. MEBA lub rownowazne 40x60x10cm wypetnione ziemiq

ro$linng i obsiane trawg gr.10cm
- podsypka grysowa 2/5 ar. 5cm
- warstwa mieszanki zwirowo-grysowej 2/45 gar.20cm
- piasek Srednioziarnisty gr. 15cm

Nawierzchnie ogranicza¢ bedzie kraweznik bet. 15x30x100cm-wystajgcy h=10cm,
utozony na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Pomiedzy nawierzchniq jezdni, a parkingami zaprojektowano ciek z trzech rzeddw kostki
prostokgt 10x20x8cm, oraz kraweznik bet. 15x22x100cm na tawie z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka bet. Brukowa gr.8cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ar.15cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa or.10cm

Nawierzchnie ograniczac bedzie kraweznik bet. 15x22x100cm wtopiony h=0cm utozony
na tawie z betonu C12/15- zwykte].

Konstrukcja nawierzchni pasazy pieszych z mozliwosciq najazdu (poza jezdniq):

- kostka betonowa ar. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.10cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr.10cm

Nawierzchnie ograniczac bedzie obrzeze betonowe 8x30x100cm, utozone na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

- kostka betonowa ar.
6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 5cm
- warstwa piasku ar. 10cm

Uwaga — w czesci wejsciowej na obiekt sportowy zaprojektowano nawierzchnie z
polbruku np. Urbanika lub réwnowazny o grubosci 8cm.

Nawierzchnie chodnikéw ograniczac bedzie obrzeze betonowe 8x30x100cm, utozone
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm.

4.3. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni kieruje sie poprzez wyksztatcone
spadki poprzeczne i podtuzne do kanalizacji deszczowe.
Projekt kanalizacji deszczowej objety jest odrebnym opracowaniem projekfowym
wodno- kanalizacyjnym.

4.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedqg polegaty na wykonaniu korytowania pod projektowane
nawierzchnie. Podtoze w korycie dogesci¢ do Is>0,98. Roboty ziemne wykonac zgodnie z
normqg BN-72 8932-01, BN-72 /8932-02 i PN -75/S-96015.
Po zakonczeniu robdét budowlanych i drogowych fereny wolne od zabudowy
zahumusowac ziemiq roslinng gr.10cm i obsiac trawa.

4.5 Uwagi.

Pokrywy istniejgcych urzgdzen podziemnych dowigzac¢ do rzednych projektowanych.

W rejonie projektowanych robdét znajdujg sie urzqgdzenia obce: sie¢ wodociggowa,
energetyczna, gazowa, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokona¢ rozpoznania
dotyczgcego aktualnosci lokalizacji urzadzen podziemnych. Roboty ziemne w pobilizu
urzgdzen podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Opracowata mgr inz. Jadwiga Piosicka
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E. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

®

ARCHITEKCI
PAWEL WINIECKI

70-440 SICZECIN
UL. KS. BOGUStAWA X 5/5

A o

Ql tel/fax: 607 28 28 39, e-mail: 4pepe@interia.pl

temat:

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"

adres:

Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1,

389/3, 382/6, 382/3

Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

branza: faza: miejsce/data :
OPRACOWANIE Szczecin
WIELOBRANZOWE PROJEKT BUDOWLANY 12.2013
BRANZA ARCHITEKTURA: imie i nazwisko / uprawnienia: podpis:

PROJEKTANT / AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Pawet Winiecki

specjalnos¢ architektura bez ograniczen

upr. bud. nr 12/7POIA/2003
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”, Ustronie Morskie, obreb
ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3 polegajgce na
budowie boiska wielofunkcyjnego w tym do pitki noznej wraz z drogg dojazdowqg w ul.
Okrzei, wraz z niezbednymi obiektami i infrastrukturg techniczng.

Zakresem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego /102x64/ na terenie
istniejgcego stadionu miejskiego w Ustroniu Morskim. Na  terenie  inwestycji  zostata
zaprojektowana sitownia zewnetrzna. Wszystkie obiekty sportowe zostaty powigzane z
sobq siecig komunikaciji pieszej z elementami matej architektury z drogg dojazdowg w
ulicg Okrzei. Przy obiektach sportowych zostato zaprojektowane oswietlenie sportowe.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego zostata
podzielona na etapy, podziat na etapy nie wynika z kolejnosci wykonywania roboét
budowlanych a jest tylko podziatem wynikajgcym z zabezpieczenia finansowania
inwestyciji. Kazdy z etapdw moze byc realizowane samodzielnie.

Podziat inwestycji na etapy:
- ETAP 1 - boisko wielofunkcyjne wraz z sitownig zewnetrzng oraz drogqg dojazdowq

(fragment ulicy Okrzei od ulicy Wojska Polskiego od wejscia na obiekty sportowe);

- ETAP 2 - ulica Okrzei od wejscia na teren boiska wielofunkcyjnego do ulicy Goérnej.

2. Istniejgce obiekty budowlane.
Nie dotyczy.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialtki i terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujqg.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Cate zamierzenie budowlane nalezy zaliczy¢ do zadan tatwych w skali realizacii
budowlanych. Nie przewiduje sie wystepowania szczegdlnych utfrudnien podczas
wykonywania opisanych zadan. Inwestor posiadac winien uprawnienia budowlane do
realizacji tego typu obiektow.

Obiekt bedzie realizowany w nastepujgcych etapach:

Prace terenowe: niwelacja wykopy fundamentowe, palowanie;

Prace fundamentowe;

Prace izolacyjne;

Wykonanie przytqczy i instalacji zewnetrznych;

Korytowanie zjazdu;

Prace murarskie;

Prace betoniarskie;

Prace spawalnicze;

Prace Slusarskie;

10. Prace zbrojarskie;

11. Prace ciesielskie konstrukciji dachu;

12. Montaz pokrycia dachowego, scian zewnetrznych i wewnetrznych;

13. Montaz Slusarki drzwiowej i okiennej;

14. Montaz instalaciji wewnetrznych;

15. Prace wykonczeniowe zagospodarowania terenu, zielen.

VWONOO WM~

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajgcego

odpowiednich kwalifikacji lub potfrzebnych umigjetnosci do jej wykonania, a takze

znajomosci  przepisdw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest

obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
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zakresie.

Szkolenie pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat
U poprzedniego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym
pracodawcg kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywajq sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na
ktérych wykonywanie prac wigze sie z bezposrednim narazaniem na czynniki
niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac pracownikdw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.
Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami,
ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz zostata
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

- sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

-potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. Infformacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony, zabezpieczony i chroniony;

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyroboéw,
substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoizliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robdét. (samodzielna funkcja
techniczna - kierownik budowy).
Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystgpi¢ po uzyskaniu przez
Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowe i co najmniej po 7 dniach po zawiadomieniu
Wydziatu Administracji Budowlanej o przystgpieniu do robét lub po uptywie 30 dni od
zawiadomienia.
Prace budowlane mozna wykonywac tylko w zakresie okreslonym na podstawie projektu
sporzgdzonego stosownie do obowigzujgcych przepisdw i jezeli jest to wymagane
zatwierdzonego przez WAB.
Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania roboét
budowlanych o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i P.poz.
Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang pracq
oraz posiadac¢ wazne badania lekarskie.

Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywaé w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

Sktadowisko materiatéw po demontazu i rozbiérce budynkdw powinno by¢ wykonane w
sposdb  zabezpieczajgcy przed mozliwosciq wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sktadowanych materiatow.

Nie nalezy usuwac¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewododw lub
kanatow bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzor nad nimi, a roboty wykonywac w
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sposdb uzgodniony z tg jednostkq.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci minimum 1,0m
nad terenem i w odlegtosci minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykopy nalezy szczelnie przykryC, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdét mozna oznaczy¢ za
pomocqg ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym wykonywane sq roboty ziemne nie moze by< ogrodzony
wykonawca robdt powinien zapewnic staty dozér.

Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposdb bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacii robot.

Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz.

Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
nowelizacja z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 ust.1. pkt. 1b nie jest wymagane jest
sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do redlizacji przedmiotowej
budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych.

Biuro kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch Pawet Winiecki
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F. Dokumenty formailno prawne.
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Szczecin, dnia 29.12.2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze

powyzszy projekt budowlany:

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim"
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3,

382/6, 382/3

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Zawartos¢  projektu  budowlanego

spetnia  wymagania Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacii
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzyc.

BRANZA ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT / AUTOR PROJEKTU:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA INST. SANITARNE:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA INST. ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT:

BRANZA INST. TELEKOMUNIKACYJNA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

imie i nazwisko / uprawnienia:

podpis:

mgr inz. arch. Pawet Winiecki

specjalnos¢ architektura bez ograniczen

upr. bud. nr 12/7POIA/2003

mgr inz. arch. Piotfr Btazejewski

specjalnos¢ architektura bez ograniczen

upr. bud. nr 144/Sz/89

drinz. Adam Krupinski

specjalnos¢ inst. sanitarne bez ograniczen

upr. bud. nr ZAP/0072/POQOS/06

mg@r inz. Agnieszka Cichocka

specjalnos¢ inst. sanitarne bez ograniczen

upr. bud. nr ZAP/0222/PWQOS/10

inz. Szymon Woyke

specjalnos¢ inst. elekiryczne bez ograniczen

upr. bud. nr 183/Sz/2002

inz. Norbert Wszytko

specjalnos¢ inst. elekiryczne bez ograniczen

upr. bud. nr 11/5z/2001

inz. Jadwiga Piosicka

specjalnos¢ drogi i mosty bez ograniczen

upr. bud. nr 234/5z/88

Marian tyczak

specjalnos¢ inst. telekomunikacyjne

upr. bud. nr 0074/96/U

inz. Mariusz tyczak

specjalnos¢ inst. telekomunikacyjne

upr. bud. nr 0066/96/U
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