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ᐐAWA BETONOWA B20

OBRZEឰE
BETONOWE 6x30x100 GEOWᐐÓKNINA DRENARSKO-SEPARUJ၀CA

DRENAឰ WG. PROJ. INSTALACJI

OBRZEឰE BETONOWE 6x30x100

ᐐAWA BETONOWA B20

OBRZEឰE BETONOWE 6x30x100

ᐐAWA BETONOWA B20

podpis :

umowa :branៀa :
ARCHITEKTURA

skala :
P.B.

faza :

Podbudowᆐ naleៀy wykonaၰ zgodnie z
nastᆐpujၐcymi wymaganiami minimalnymi:
- Regularnoᖰၰ: ± 2 mm pod 2 m prostej
krawᆐdzi, max. odchylenie 1 mm w
porównaniu z wymiarami teoretycznymi
- Noᖰnoᖰၰ: moduᐠ dynamiczny E 3 40 MPa
lub odchylenie boczne 13T L 2.5 mm
- Zwartoᖰၰ: 95% OPN.
Nawierzchnia boisk powinna byၰ wykonana
przez specjalistycznၐ firmᆐ, zapewniajၐcၐ
co najmniej 5 letniၐ gwarancjᆐ
jakoᖰci wykonanych prac.

UWAGI:

uprawnienia architektoniczne
bez ograniczeᑀ

adres :

rys . nr :

sprawdziᐠ:

miejsce i data:

inwestor / adres :

podpis :

podpis :autor /projektant:

arch. Grzegorz Gogolin

rysunek / temat / treᖰၰ :

arch. Paweᐠ Winiecki upr.proj. nr
12/ZPOIA/2003

uprawnienia architektoniczne
bez ograniczeᑀ

arch. Piotr Bᐠaៀejewski

1:20

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastᆐpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEឰONE

tel: 607 28 28 39, e-mail: 4pepe@interia.pl

70-440 SZCZECIN
UL. KS. BOGUSᐐAWA X 5/5

ARCHITEKCI
PAWEᐐ WINIECKI

projekt / obiekt :

BOISKO TRENINGOWE DO PIᐐKI NOឰNEJ, PRZEKRÓJ B_B
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- "polbruk" Urbanika, pᐠyty 15x30x6, kolor szary
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr. 15 cm

BOISKO TRENINGOWE DO PIᐐKI NOឰNEJ, PRZEKRÓJ A_A

PRZEKROJE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
PRZEKRÓJ A_A, B_B

Szczecin 12.2013

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

_TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPEᐐNIENIE EPDM
_TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJ၀CA GR. 30mm
_FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odpornoᖰၰ na rozciၐganie - 10,7 kN/m, wydᐠuៀenie - 53%)
_WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAᐐ MAGMOWYCH

O WSKAថNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAថNIK ZAGᆀSZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm
_WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA I PERFOROWANA O WYMIARACH KOMÓREK  250 x 350 mm

I WYSOKOᖠCI 100 mm, WYPEᐐNIONA  KRUSZYWEM ᐐAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 0-32 mm,
O WSKAថNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm

_WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY ZAGᆀSZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm
_GEOWᐐÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJ၀CA Z WᐐÓKIEN CI၀GᐐYCH, WODOPRZEPUSZCZALNOᖠၠ MINIMUM 95 mm/s

_TRAWA SYNTETYCZNA TYPU GR. 45mm WYPEᐐNIENIE EPDM
_TERMOIZOLACYJNA MATA ODWADNIAJ၀CA GR. 30mm
_FOLIA NIEPRZEPUSZCZALNA (waga - 161 g/m2, gr. - 0,47 mm, odpornoᖰၰ na rozciၐganie - 10,7 kN/m, wydᐠuៀenie - 53%)
_WARSTWA WYRÓWNAWCZA MIESZANKA DROBNA GRANULOWANA ZE SKAᐐ MAGMOWYCH

O WSKAថNIKU PIASKOWYM >65 %, FRAKCJE 0,075-4 mm, WSKAថNIK ZAGᆀSZCZENIA WG PROCTORA Is > 1,00 GR. 50 mm
_WARSTWA NOSNA: GEOKRATA np TABOSS-Tmp-440 TEKSTUROWANA I PERFOROWANA O WYMIARACH KOMÓREK  250 x 350 mm

I WYSOKOᖠCI 100 mm, WYPEᐐNIONA  KRUSZYWEM ᐐAMANYM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE, FRAKCJE 0-32 mm,
O WSKAថNIKU PIASKOWYM >65 % GR. 100 mm

_WARSTWA FILTRACYJNA PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB SREDNIOZIARNISTY ZAGᆀSZCZONY WARSTWOWO DO Is > 0,98 GR. 150 mm
_GEOWᐐÓKNINA DRENARSKO - SEPARUJ၀CA Z WᐐÓKIEN CI၀GᐐYCH, WODOPRZEPUSZCZALNOᖠၠ MINIMUM 95 mm/s

"Budowa Euroboiska w Ustroniu Morskim
wraz z drogၐ dojazdowၐ z ul. Okrzei"

Ustronie Morskie, obrᆐb ewidencyjny nr 1,
dziaᐠki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3

4.

upr.proj. nr
144/Sz/89


