g - =
3|8 /~ N
l/i”z;” \\
% \:5,'0 el
B
~¥ \\\ //
N B
N
3 4 SN
D o o
k E +80
D
S
N
S
N
h \_‘t,ﬁ
= 7Jr “

SZCZEGOt "A" SKALA 120
5,0 ,65

</l

[©N

=_|

| »

tawa betonowa
C12/15 0,058m“/m

7

4

22

25

SZCZEGOt "B” SKALA 120
5

10

‘ Q

25
5
20

25

tawa betonowa
C12/15 0.056m*/m

LIALD O NAWIERZLAN 2 KOSTAT BRUKOWES
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Granica pasa drogowego
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LEGENDA:
1 - 8cm - kostka betonowa brukowa typu polbruk klasyczny cegietka spoinowana piaskiem z cementem 14
2 - 3cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 14,
3 - 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego #0/315mm stabilizowanego mechanicznie zamiennie chudy beton;
4 - 10cm - warstwa odsgczajgco - 0dsgczajgca z piasku;
5 - opornik betonowy typu ulicznego 12x25x100cm wtopiony na tawie betonowej z oporem (beton (12/15):
6 - od najazdu kraweznik wjazdowy 20x22x100cm na tawie betonowej z aporem (beton C12/15) wystawiony +4cm;
7 - pobocze gruntowe - min. 15 cm grunt urodzajny obsiany frawg;
8 - 6cm - ptytka betonowa chodnikowa;
9 - 5cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 14,
10 - 8cm - obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie z oporem (beton (12/15)
11 - T5cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;
12 - 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku;

13 - 0.6cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa gorna (grys 2-5mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilo S ci 17 kg/m?):
16 - 10cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa dolna (grys 5-8mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilo § ci 2 kg/m?):

15 - 10cm - mieszanka typu “grave emulsion” (GE) wbudowywana na zimno;
16 - 15¢cm - warstwa gruntu stabilzowanego cementem Rm=2,5MPa;
17 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany frawg i zawatowany;
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PRACOWNIA PROJEKTOWA  Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Ko t obrzeg
Inwestor: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Ku Stoncu w m. Ustronie Morskie oraz drogi w m. Kukinka
Nazwa: (dziatki o numerach ewidencyjnych 83, 87, 94 obreb Kukinka
oraz 483, 485, 496, 502/1 512, 538/1 obreb Ustronie Morskie)
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Tytut rysunk Szczegoty zjazdow
Projektant: inZ. Witold Augustyniask 40 WiDp Foznai Nrrys.: 6
Opracowata: mgr inz. Magdalena Klos - skala: 150
Sprawdzajacy: mgr inz. Ernest Klos ZA%@;%;’%%/]?MJ wrzesien 2016r.




