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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 wust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam,
ze projekt budowlany przebudowy ulicy Ku Stoncu w Ustroniu Morskim oraz drogi
w m. Kukinka w gminie Ustronie Morskie, dz. nr 483, 485, 496, 502/1, 512,
538/1 obreb Ustronie Morskie dz. nr 83, 87, 88/1, 94 obreb Kukinka zostal

sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami.
Projektant: inz. Witold Augustyniak

Sprawdzajacy: mgr inz. Ernest Klos
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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego przebudowy ulicy Ku Sitoncu w Ustroniu Morskim oraz drogi

w miejscowos$ci Kukinka.

Podstawa opracowania

- umowa nr 43/2016 =z dnia 8 marca 2016r. z Gming Ustronie Morskie
na wykonanie projektu Dbudowlanego z elementami projektu  wykonawczego
na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Ku Sitonicu w Ustroniu Morskim oraz drogi

w miejscowosci Kukinka".

- mapa dla celdéw projektowych w skali 1:500 w wersji analogowe]

i numerycznej.

- badania konstrukcji nawierzchni jezdni i1 gruntdéw ul. Ku Siohcu w Ustroniu
Morskim oraz na drodze gminnej w miejscowos$ci Kukinka wykonanej przez

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie w czerwcu 2016r.

- wyniki przegladu stanu technicznego 1 wartos$ci uzytkowej drdég gminnych
w Ustroniu Morskim autorstwa Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikéw

Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej oddziatr w Koszalinie z czerwca 2011r.

- pomiary uzupeiniajace - inwentaryzacja w terenie

- PB przetozenia kabli energetycznych 1 przestawienia lamp os$wietleniowych

=

ulicy Ku Stoncu.

l. Opis stanu technicznego

1.1. Ulica Ku Stoncu przebiega od drogi krajowej nr 11 do strefy tordw PKP
(przejazd kolejowy typu A z rogatkami) do skrzyzowania 2z droga gminng do
miejscowo$ci Kukinka. Nawierzchnia ulicy bitumiczna o szerokosci 6,00-4,50 m
na odcinku do przejazdu przez tory PKP dalej poczatkowo szeroko$é jezdni 6,00
m zwezenia do 3,20 m i1 kolejne poszerzenia w formie mijanek, szerokosci 5,00-

6,00 m.

Stan nawierzchni: =znaczne =zuzycie, znaczne spekania szczegbdlnie w obszarze

obustronnych stawdéw i terendw podmokitych (km 1,1-1,4).

Zawyzone pobocza oraz zakrzaczone 1 nieoczyszczone rowy odwadniajace maja

decydujacy wplyw na postepujaca degradacje nawierzchni.

Chodniki (zniszczone) wystepuja jedynie na poczatku przebiegu ulicy

w obszarze do przejazdu kolejowego.

1.2. Droga w miejscowos$ci Kukinka bierze poczatek na skrzyzowaniu z ul. Ku
Stoncu 1 przebiegajac przez m. Kukinka kohczy sie wlotem w droge powiatowg

Kukinia - Ustronie Morskie.



Jezdnia jednoprzestrzenna o zmiennej szerokosci 3,50-5,20 m, odcinkami bardzo
zniszczona m.in. na skutek braku odwodnienia poboczy oraz odcinkami braku

rowdw odwadniajacych.

1.3. Badania konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego wykazuja

co nastepuje:

- warunki gruntowe: pod warstwa humusu (do 40 cm) zalegaja piaski gliniaste
lub pylaste o grubos$ci warstwy 17-80 cm, wzglednie piaski drobne i $rednie 6-
10 cm; ponizZzej gliny piaszczyste lub piaski gliniaste wzglednie gliny pylaste
o miazszos$ci 41-195 cm. Ogdlnie biorac sa to grunty wysadzinowe, stabonos$ne

o noénosci G4.

- zwierciadlo swobodne wody gruntowej najwyzsze w m. Kukinka 1,70 m ponize]

poziomu terenu, przewaznie ponizej 1,90- 2,00 m.

- nawierzchnia: mieszanki mineralno-bitumiczne grubosci 6, 8,5, 10, 9,5 cm

na podbudowie ttuczniowej gruboséci 10 cm lub betonowej 4-5,5 cm.

W m. Kukinka odcinek podbudowy brukowej z kamienia polnego.

1.4. Istniejace oznakowanie ogranicza predko$é na obu przebudowywanych
drogach do 40 km/h oraz =zakazuje wjazdu samochodom ciezarowym. Zakaz nie

dotyczy mieszkancodw.

1.5. Ulica Ku Sitonicu i1 droga w m. Kukinka sa os$wietlone. Kable osSwietleniowe
i energetyczne ©przebiegajace w ulicy Ku Sitoncu =z uwagi na kolizje
z projektowanym poszerzeniem jezdni ulegng przetozeniu. Przestawieniu
podlegaja takze dwie lampy oswietleniowe. Prace te obejmuje osobny projekt

budowlany branzy elektrycznej.

2. Opis projektu

2.1. Zalozenia przebudowy, zakres prac.

2.1.1. Zasadniczym celem przebudowy ul. Ku Stonicu Jjest poszerzenie
nawierzchni do szeroko$ci 6,00 m na catej diugoséci ulicy, wzmocnienie
nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy w obszarze wystepowania stawdw

i terendéw podmokiych po obu stronach pasa drogowego, odtworzenie chodnikéw

w partii poczatkowe]j ulicy i wykonanie zjazddédw publicznych i indywidualnych.

2.1.2. Przebudowa drogi gminnej w m. Kukinka obejmuje: wykonanie poszerzen
istniejacej nawierzchni do szerokos$ci 5,00 m, wykonanie chodnikdéw szerokosci
1,50 m, wzmocnienie nawierzchni, wykonanie =zjazdédw do posesji i na drogi

Srédpolne.

2.1.3. W przebudowie ulicy Ku Stoncu i drogi w m. Kukinka powazna role bedzie
miato wyprofilowanie poboczy 1 rowdw odwadniajgcych. Maita szerokosé pasodw

drogowych obu drég gminnych ogranicza mozliwo$ci osiagniecia wyzszej klasy



technicznej. Przyjeto dla ul. Ku Sitoncu klase techniczna L (droga lokalna),
dla drogi w m. Kukinka klase techniczna D (droga dojazdowa). Jednostronne
chodniki w tej ostatniej =zaprojektowano na wyrazne zyczenie mieszkancédw.
Przebieg chodnika po lewej lub prawej stronie jezdni definiuje szeroko$¢ pasa

drogowego. Nieuniknione w tym przypadku sa poprzeczne przejscia piesze.

2.1.4. Zakres prac obejmuje:

- karczowanie zakrzewien poboczy i rowdw

- zdjecie warstwy humusu z poboczy i1 stokdéw rowdw

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne dla osiagniecia projektowane]

szerokosci jezdni

- frezowanie korekcyjne (do 4 cm) caiej powierzchni nawierzchni bitumicznych

- na odcinku 1+100,00 do 1+375,00 ul. Ku Stoncu rozbidérka nawierzchni poprzez
frezowanie giebokie (8-10 cm) z przekazaniem destruktu do dyspozycji

inwestora

- wykonanie nasypu grubos$ci 30 cm 2z gruntu przepuszczalnego zamknietego
w geowtdkninie separacyjnej oraz warstwy podbudowy =z kruszywa lamanego

w geokracie komdrkowej

- wykonanie podbudédw =z gruntu stabilizowanego cementem oraz z kruszywa

tamanego

- wykonanie na catej powierzchni podbudéw z poszerzeniami warstwy
wzmacniajgcej typu "grave emulsion" (GE) oraz dwuwarstwowego utrwalania

powierzchniowego (grys + emulsja kationowa niemodyfikowana)

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa Ztamanego
i zjazdéw w tej samem technologii w strefie chodnikéw oraz zjazddw

o nawierzchni bitumicznej w technologii jak poszerzenia

- formowanie poszerzen na tukach i wykonanie zabrukéw pachwinowych

2.2. Rozwiazania sytuacyine.

2.2.1. Ulica Ku Sloncu:

jezdnia na catej diugos$ci szerokosci 6,00 m, chodniki szer. 2,00 1 2,50 m w
strefie skrzyzowania z droga krajowa nr 11 oraz do hm 1,0 - szerokoéci 1,50 m
po stronie prawej. Skrzyzowanie z droga gminna w m. Kukinka km 1+409,60. W
strefie skrzyzowania po stronie prawej - utwardzone pobocze szerokosci 1,00
m. Zjazd ze skrzyzowania w kierunku fermy fotowoltaicznej szerokos$ci 5,50 m i
zjazd na droge polna szerokosci 3,00 m. Na =zjezdzie - =zabruki pachwinowe
szer. 1,0-1,50 m. %xuki na skrzyzowaniu R=23,0 m i1 na zjezdzie R=20,0 m.

Zjazdy o szerokos$ci zmiennej, dostosowane do potrzeb.



2.2.2. Droga w miejscowosci Kukinka:

Jezdnia na catej diugos$ci szerokos$ci 5,00 m, chodniki jednostronne, sytuowane
naprzemiennie (dostosowane do szerokos$ci pasa drogowego) szerokosci 1,50 m.
tuk kolowy na trasie drogi R=115 m. zJjazdy o szerokos$ci zmiennej dostosowane

do potrzeb.

2.3. Niwelacia

2.3.1. Ulica Ku Slohicu

Niwelete jezdni dostosowano do terenu istniejacego, zawyzajac ja (ze wzgleddw
konstrukcyjnych) przecietnie ok. 13-15 cm, incydentalnie przy wprowadzaniu

tukéw pionowych - do 38 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - daszkowate 2%, na skrzyzowaniu jednostronne
7%. Spadki podiuzne: od 0,23% do 9,3%. Maksymalny spadek podituzny 14,2% (1

miejsce). tuki pionowe o R=200m-R=1450m.

2.3.2. Droga w m. Kukinka.

Niwelete dostosowano do terenu istniejacego zawyzajac Jja przecietnie 15 cm,

maksymalnie 26 cm. Spadki poprzeczne jezdni - daszkowate 2%, na skrzyzowaniu
z ul. Ku Stoncu jednostronne 7%, na tuku kotowym na trasie - jednostronne 2%.

Spadki poprzeczne chodnikéw - 2%. Spadki podituzne: 0,32%-6,0%. Euki pionowe
od R=250m do R=1750m.

2.4. Konstrukcija nawierzchni.

2.4.1. Jezdnie (dla kategorii ruchu KR2)

2.4.1.1. Nasyp na odc. km 1+100-1+375,0 wul. Ku Sitoncu, grubosci 30 cm =z
gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego zamkniety W geowtdkninie
separacyjnej o gramaturze min. 200 gram/m2. Na nasypie - podbudowa 15 cm z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm w geokracie

komérkowej h=15cm.

2.4.1.2. Na poszerzeniach oraz w strefie nowego przebiegu skrzyzowania ul. Ku
Stoncu i drogi w m. Kukinka warstwa odcinajaca, wzmacniajaca podioze: 15 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa; 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31, 5mm.

2.4.1.3. Na catej powierzchni: wzmocnienie 1 wyrdwnanie podbudowy warstwa
grubosci do 10 cm "grave emulsion" (GE) wbudowywana na zimno, zgodnie =z

tabela wyrdwnania.

2.4.1.4. Na catej powierzchni: 1 cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa dolna

grys 5-8 mm z emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilos$ci 2,0kg/m2;

0,6 cm warstwa gdbrna powierzchniowe utrwalenie: grys 2-5 mm 2z emulsja



kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilos$ci 1,7kg/m2.

2.4.2. Zjazdy

2.4.2.1. Zjazdy o nawierzchni Dbitumicznej: konstrukcja jak nawierzchnia
jezdni, Jjedynie podbudowa =z kruszywa }amanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31,5mm grubosci 20cm.

2.4.2.2. Zjazdy =z kostki betonowej koloru grafitowego grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubosci 20cm 1 10 cm warstwie

odsaczajacej z piasku.

2.4.3. Obramowania

2.4.3.1. Obramowanie jezdni wul. Ku Sitoncu w czes$ci poczatkowej oraz Jezdni
drogi w m. Kukinka przy chodniku: kraweznik Dbetonowy uliczny 15x30 cm
(swiatto+12 cm, +1 cm na przejsciach) ustawiany na lawie betonowej z oporem z
betonu C12/15-0,065m3/m. Na zJjazdach z kostki betonowej: kraweznik wjazdowy
betonowy 15x22 cm ($wiatio +4 cm) na tawie betonowej =z oporem =z betonu

C12/15-0,065m3/m.

2.4.3.2. Obramowanie zjazddéw =z kostki Dbetonowej: opornik drogowy 12x25 cm

wtopiony (éwiatto +/- 0 cm) na tawie z betonu C12/15-0,065m3/m.

2.4.3.3. Krawedz Jjezdni bitumicznej 1 krawedzie zjazddéw bitumicznych -
odsadzki 10, 15 1 20 cm poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych wg rysunku

szczegdidw konstrukcyjnych.

2.4.4. Chodniki

2.4.4.1. Chodniki na obu projektowanych odcinkach drég: nawierzchnia z kostki
betonowej grubos$ci 8cm koloru zdéttego =z obramowaniem z kostki koloru
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm 2z podbudowy 2z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubosci 15 cm. Warstwa

odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm.

2.4.4.2. Obramowanie zewnetrzne chodnika: obrzezZze betonowe 8x30 cm ustawiane
na tawie betonowej z betonu C12/15-0,05m3/m. Szczegdl w rysunku szczegdtodw

konstrukcyjnych.

2.4.5. Pobocza

Pobocza gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem,

obsiany trawa;

Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31,5mm gruboéci 20 cm (jako poszerzenie na ?tuku).

2.4.6. Zabruki pachwinowe.




2.4.6.1. Zabruki pachwinowe na zjezdzie ze skrzyzowania drdég projektowanych:
bruk z brukowca 16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm oraz podbudowie

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm grubosci 15 cm.

2.4.6.2. Obramowanie Dboczne =zabrukédw: opornik drogowy Dbetonowy 12x25 cm

wtopiony, na tawie z betony C12/15-0,065m3/m.

Sprawdzajacy: Autor projektu:

mgr inz. Ernest Klos inz. Witold Augustyniak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat Opracowania i adres obiektu: przebudowa ulicy Ku Sitoncu w Ustroniu
Morskim i drogi gminnej w miejscowos$ci Kukinka dz. nr 483, 485, 496, 502/1,

512, 538/1 obreb Ustronie Morskie dz. nr 83, 87, 88/1, 94 obreb Kukinka.

Inwestor: Gmina Ustroniu Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Opracowat: inz. Witold Augustyniak



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robdét

- przygotowanie planu budowy, oznakowanie terenu i ogrodzenie zastawami
- przetozenie odcinkdédw kabli energetycznych 1 odwietleniowych kolidujacych z
robotami ziemnymi i1 budowlanymi poszerzenia Jezdni ulicy (wg osobnego

opracowania projektowego)

- przestawienie 2 sztuk lamp os$wietleniowych wraz z zasilaniem kolidujacych z
robotami drogowymi

- frezowanie korekcyjne catej nawierzchni bitumicznej

- frezowanie giebokie odcinka nawierzchni ulicy Ku Sioncu przeznaczonej do
wymiany i wzmocnienia

- czyszczenie poboczy i skarp rowdw odwadniajacych

- korytowanie pod poszerzenia nawierzchni i pod nowe odcinki nawierzchni oraz
pod chodniki

- wykonanie nasypu wzmacniajacego i1 podbudowy w geokracie

- wykonanie warstw odcinajacych pod podbudowy nowe i1 na poszerzeniach

- wykonanie podbudéw pod nawierzchnie na odcinkach nowych i na poszerzeniach
- wykonanie podbudéw pod chodniki i zjazdy

- wykonanie wyrdéwnania istniejacej nawierzchni oraz nowej warstwy na nowych
odcinkach podbuddéw z mieszanki GE ukladanej na zimno

- wykonanie nawierzchni chodnikédw 1 zjazddéw =z obramowaniami (krawezniki,
obrzeza)

- dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych mieszankag
grysé4w kamiennych i emulsji kationowych (warstwa dolna i warstwa gdrna)

- wykonanie i profilowanie poboczy gruntowych i utwardzanych

- wykonanie zabrukdéw pachwionwych na zjezdzie ze skrzyzowania ulicy Ku Sitoncu
i drogi w m. Kukinka

- oczyszczenie 1 odnowienie znakdéw drogowych

- porzadkowanie terenu

2. Istniejace obiekty

- ulica Ku Sitoncu
- droga gminna w m. Kukinka

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi.

- ruch pojazdéw na ulicy i drodze gminne]
- ruch pieszych
- ruch maszyn rolniczych

- zwierzeta gospodarskie



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robdét budowlanych.

- wypadki zwigzane z uzyciem urzadzen mechanicznych (elektrycznych)
- przygniecenia, potracenia - podczas catego procesu budowy
- zranienia odtamkami materiaidw

- losowe wydarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) podczas catego procesu
budowy

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdw.

- pracownikdéw nalezy szczegdiowo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed
rozpoczeciem prac

- pracownicy powinni =zapozna¢ sie z obsiuga stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni)

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i postepowania w razie wypadku

6. Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

- zatrudnienie tylko kwalifikowanych (przeszkolonych) pracownikédw;

- nalezy stosowa¢ sie do wskazdéwek producentdw materiaitdw, technologii
rzadzen;

- sktadowanie materiatdw nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
przewrdbceniem, rozsypaniem;

- sprzet mechaniczny 1 elektryczny musi by¢ nalezycie sprawdzony przed
uzyciem;

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osédb niepowotanych;
- na placu Dbudowy powinien znajdowa¢ sie podstawowy sprzet ratunkowy
(apteczka) oraz Dby¢ zapewniony dostep do $rodkdéw komunikacji @ (telefon,

radiotelefon);

- pracownicy winni byé¢é zaopatrzeni w pomaranczowe kamizelki ochronne
z odblaskami.



