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Przekroj wlotu podporzadkowanego
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SKALA 120 &

; 1- 0.6cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa gorna (grys 2-5mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w
opornik befonowy 12x25cm fo§ci 17 kg/m?):

na tawie z oporem 2 - 10cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa dolna (grys 5-8mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w
5 75 ilo$ ci 2 kg/m?):
‘ 3 - 10cm - w obszarze petnej konstrukgji oraz wyréwnanie istnigjgcej nawierzchni - mieszanka typu “grave emulsion”
%\ ‘ (GF) wbudowywana na zimno zgodnie z tabelg wyréwnania ;
4 - kraweznik betonowy opornik 12x25x100 na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15;
4" - kraweznik betonowy opornik 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu (12/15;
w“ © 5 - 8cm - kostka brukowa betonowa typu polbruk klasyczny cegietka [(chodnik - Ztéty oraz grafit, wjazdy - grafit):
N .ﬂ 6 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 14,
n 7 - 15¢cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;
S N 8 - 10cm - warstwa odsgczajgca z piasku;
‘\J\ | 9 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (szczegot A):
10 - kraweznik betonowy uliczny 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - $wiatto kraweznika
32 ) +12cm, na przejSciach dla pieszych +1Icm; na zjazdach +4cm
11 - 15¢cm - warstwa gruntu stabilzowanego cementem Rm=2,5MPa;
5 Z[ ZEEO’ t ,,/4 " 12 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawg i zawatowany;
. 13 - 16-20cm - zabruk z kamienia polnego spoinowany piaskiem z cementem 4:1:
opornik befonowy 12x25cm 1 - 5cm - podsypka cementowo - piaskowa 14,
na tawie zwyktej
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Ku Storcu w m. Ustronie Morskie oraz drogi w m. Kukinka
& Nazwa: (dziatki o numerach ewidencyjnych 83, 87, 94 obreb Kukinka
N oraz 483, 485, 496, 502/1 512, 538/1 obreb Ustronie Morskie)
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Sl Tytut rysunks Szczegot zabruku
ek fant- — ; 40/74 WZOP Pozpari .
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