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Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drdg ViVI kl, Technicznej WPD -3 z 1995 r.

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )
Umowa-zlecenie.

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdlsztywnych GDDP-9
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkoéw technicz-
nych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na dr.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkéw zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem. Dz.U. nr 177
poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

III. STAN ISTNIEJACY

Na dziatce 28/48 przy ul. Jantarowej gdzie znajduje sie juz podbu-

dowa z kruszywa budowlanego pod parking brakuje nawierzchni dia petnej

funkcjonalnosci tego obiektu.

IV. STAN

PROJEKTOWANY

Projektowany obiekt i jego oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatki

nr 28/48 w Ustroniu Morskim. Projekt przewiduje ustawienie kraweznikéw

po obrysie zewnetrznym parkingdw na fawie betonowej C 12/15 w ilosci

0,0575 m3/mb i utozenie nawierzchni stanowisk postojowych dla

samochodéw osobowych z kostki betonowej gr.8 cm.
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Na stanowiskach parkingowych zastosowane zostana pasy segregacyjne z kostki
betonowej kolorowej gr 8 cm .
Stanowisko dla samochoddéw osobowych bedzie miato wymiary 2,5x5,0 m.
oraz 5 stanowisk parkingowych dla niepetnosprawnych o wymiarach
50x3,6m.
Rzedne projektowane dowigzane sg do niwelacji panstwowej. Szczegdly lokali-
zacji projektowanych elementow i podstawowe rzedne przedstawiono na planie
sytuacyjno- wysokosciowym.
1. PRZEKROJ POPRZECZNY
Przewiduje sie przekroje poprzeczne 2% w kierunku krawedzi jezdni.
2. ODWODNIENIE
Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe skierowane do jezdni
gdzie istnieje instalacja odwodnieniowa.
3. NAWIERZCHNIA STANOWISKA PARKINGOWEGO.
Przewiduje sie nastepujacg konstrukcje :
- Podsypka cem-piaskowa gr. 10 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
4, KRAWEZNIK
Przewiduje sie oporniki betonowe 15x30 ¢m na tawie betonowej
C 12/15 w ilosci 0,0575 m3/mb.

5. ROBOTY ZIEMNE.

Nadwyzka mas ziemnych rozplantowana zostanie na miejscu w
otoczeniu obiektu .

6. OZNAKOWANIE.

Przewiduje sie oznakowanie parkingu dla osdb niepetnosprawnych
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Przewidziano ustawienie znaku D-18a z tabliczkg T-29.

UWAGA !l

Materialy uzyte do wykonania podsypek musza posiada¢ wiasciwosci
warunkujace prawidiowy stopief zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z tresciq dokumentacji
techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzert obcych nalezy

wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.
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