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opis techniczny projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego
budowy drogi w m. Grgbnica obr. Ustronie Morskie
wykaz wspotrzednych punktdéw charakterystycznych
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przekroje konstrukcyjne - rys. 3
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
oswiadczam, ze projekt budowlany budowy drogi w m. Grabnica na
dz.nr 549 obr. Ustronie Morskie zostat sporzadzony zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Autor projektu: inz. Witold Augustyniak

upr. nr 40/74 WZDP Poznan

Sprawdzajacy: mgr inz. Ernest Klos
upr. nr ZAP/0076/PWOD/2013



OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego drogi w m. Grabnica dz.nr 549
obr. Ustronie Morskie w Ustroniu Morskim

Podstawa opracowania:

- Umowa nr 79/2016 z dnia 22 wrzesnia 2016r. z Gming Ustronie Morskie na
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na zadanie p.n.
.Budowa drogi w m. Gragbnica na dziatce nr 549 obr. Ustronie Morskie”.

- Mapa dla celéw projektowych w skali 1:500.

- Opinia geotechniczna autorstwa Zaktadu Projektowo Handlowego ,GEOLOG”
z Koszalina, wykonana w pazdzierniku 2016 r.

- Inwentaryzacja zadrzewien.

- Pomiary uzupetniajgce inwentaryzacyjne w terenie.

1. Opis_stanu istniejaceqo.

1.1. Pas drogowy drogi w m. Grgbnica ma szerokos$¢ 5,70+5,90m. Pas jezdny
szerokosci 3,0+3,50m ma nawierzchnie gruntowg, odcinkami wzmacniang
nasypami z gruzu, zwiru, zuzla paleniskowego. Pobocza gruntowe.

Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym to: kabel energetyczny, biegngcy wzdtuz
prawej (zachodniej) granicy pasa drogowego oraz kabel teletechniczny
przebiegajgcy w pasie drogowym w sposob dowolny. Kabel ten winien by¢
przetozony wg osobnego opracowania.

Zadrzewienie istniejgce (wg inwentaryzaciji) kolidujgce z przebiegiem projektowanej
drogi stanowig 3 drzewa starsze i 3 drzewa miode (ponizej 10 lat) przeznaczone
jest do usuniecia.

Fizjografia pasa drogowego charakteryzuje sie falistym przebiegiem generalnie
w kierunku pétnoc-potudnie, przy réznicy rzednych od 15,40+28,20m npm,
wzrastajgce ku potudniowej granicy.
Warunki gruntowe wg badan geologicznych nalezg do prostych.
Pod warstwami nasypowymi o grubosci 0,20+1,0m wystepujg mato spoiste piaski
gliniaste i pyty piaszczyste, oraz spoiste gliny i gliny pylaste. Zwierciadto wody
znajduje sie na gtebokosci wiekszej niz 2,0m.
Grunty wiec sg wysadzinowe, podtoze zatem sklasyfikowano do grupy G4.

2. Opis projektu.

2.1. Zakres prac.

2.1.1. Zasadniczym celem jest zaprojektowanie drogi srédpolnej, biorgcej poczatek od
istniejgcej drogi rozprowadzajgcej, biegngcej wzdtuz torow PKP do Koszalina.
Projektowana droga winna obstuzy¢ potozone po obu stronach dziafki
siedliskowe i uzytki rolne. Catkowita dtugos¢ drogi wynosi 759,3m.

2.1.2. Na trasie drogi projektuje sie pie¢ mijanek o dtugosci 25,0m oraz czternascie
zjazdow do posesiji i na pola.

2.2. Rozwiazania sytuacyjne.
2.2.1. Podstawowa szerokos¢ drogi wynosi 4,0m, szerokos$¢ mijanek 1,0m.




Zjazdy majg szerokos¢ standardowg 4,0m oraz 5,60+6,90m ze skosami
najazdowymi szerokosci 1,0m.
Takie rozwigzanie narzuca bardzo mata szerokos¢ pasa drogowego (5,70+5,90m).

2.2.2. Droga biegnie po linii prostej, z delikatnymi zatamaniami.

2.3. Niwelacja.

2.3.1. Pochylenie podtuzne niwelety drogi jest zmienne, dostosowane do fizjografii
terenu, w 80% dtugosci podwyzszone o srednio 18cm.
Nachylenie poszczegblnych odcinkéw niwelety wynosi minimalnie 0,3%,
maksymalnie (w jednym przypadku hp, 0+250) 11,26%.

2.3.2. Zatamania niwelety ztagodzono tukami pionowymi o promieniu R=350+1150m.

2.3.3. Spadki poprzeczne jezdni i mijanek (przekréj daszkowaty) wynosza 2%, spadki
poprzeczne poboczy gruntowych 6%.

2.4. Konstrukcja nawierzchni.

2.4.1. Celem doprowadzenia podtoza do grupy G1, zaprojektowano wymiane warstwy
gruntu na catej powierzchni drogi i zjazdow.
Wzmocnienie podtoza polega¢ bedzie na wykonaniu dwéch warstw gruntu
stabilizowanego cementem:
- warstwa gérna - 15 cm - grunt stabilizowany cementem C 3/4
- warstwa dolna - 15 cm - grunt stabilizowany cementem C 1,5/2

2.4.2. Nawierzchnia drogi dla kategorii ruchu KR1-2 jest nastepujaca:
- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC8S grubosci 3cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W grubosci 4cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 grubosci 25cm

2.4.3. Nawierzchnia drogi i zjazdéw bez obramowan, z odsadzkami 1:1
(szczegdty w rys. 3).

2.4.4. Pobocza gruntowe: grunt urodzajny miejscowy utozony i uwatowany,
wyprofilowany ze spadkiem, warstwg grubosci 10cm.

2.4.5. Zaprojektowane warstwy konstrukcyjne podtoza wzmocnionego i nawierzchni
(faczna grubos¢ 62cm) spetniajg warunki mrozochronnosci dla podtoza G4 i
KR1-2.

2.5. Odwodnienie.
2.5.1. Odwodnienie jezdni spadkami na pobocze, odwodnienie zjazdéw — spadkami na
pobocza lub na przylegtg dziatke rolna.

Sprawdzajacy: Autor projektu:

mgr inz. Ernest Klos inz. Witold Augustyniak



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania Budowa drogi w m. Grabnica
i adres obiektu: dz. nr 549 obr. Ustronie Morskie
w Ustroniu Morskiem

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Opracowat: inz. Witold Augustyniak



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata
sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

. Zakres robot:

przygotowanie placu budowy, oznakowanie terenu i ogrodzenie zastawami,
z podziatem na odcinki robét;

- zdjecie warstwy ziemi ro$linnej z poboczy;

korytowanie pod jezdnie, mijanki i zjazdy;

przemieszczenie kabli teletechnicznych na trase przy granicy pasa drogowego;

odbidr techniczny przemieszczonych kabli, wykonanie zabezpieczen rurowych na
kablach poprzecznych do osi drogi;

wykonanie dolnej warstwy gruntocementu;

wykonanie gérnej warstwy gruntocementu;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego niezwigzanego;

wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltobetonu;

wykonanie warstwy scieralnej z asfaltobetonu;

wykonanie poboczy gruntowych z profilowaniem i obsianiem trawg;

porzgdkowanie terenu.

Istniejgce obiekty:
droga gminna dz. nr 459.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ruch pojazdéw na drodze gminnej;
ruch pieszych;
zwierzeta gospodarskie, pojazdy rolnicze.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

wypadki zwigzane z uzyciem maszyn i urzadzeh mechanicznych
i elektrycznych;

przygniecenia, potrgcenia podczas catego procesu budowy;

zranienia odtamkami materiatéw;

losowe wydarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) podczas catego procesu
budowy.

. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

pracownikow nalezy szczegétowo zapoznac z catym procesem budowlanym przed
rozpoczeciem prac;

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni);

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
i postepowania w razie wypadku.



Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:
zatrudnienie tylko kwalifikowanych (przeszkolonych) pracownikow;
nalezy stosowac sie do wskazéwek producentéw materiatow, technologii
i urzadzen;
sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewréceniem, rozsypaniem;
sprzet mechaniczny i elektryczny musi by¢ nalezycie sprawdzony przed uzyciem;
teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb niepowotanych;
na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy
(apteczka) oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikaciji (telefon,
radiotelefon);
pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w pomaranczowe kamizelki ochronne
z odblaskami.




