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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

1KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00 0.00 0.00
2.1|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
2.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

2|KANALIZACJA SANITARNA 0.00 0.00 0.00
3.1/Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
3.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

3/ PRZYLACZE WODOCIAGOWE 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia m.  [Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
SST-01 Przyjeto 80% wykopéw mechanicznych
<d1-d6>0.5*[1.78+1.16]*1.2*156.8 276.595
<drenaz>0.4*1.2*336 161.280
A (obliczenia pomocnicze) ========
437.875
438*80% m3 350.400
RAZEM 350.400
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 20% wykopow recznych
438*20% m3 87.600
RAZEM 87.600
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
d.1.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migleb.do 3.0 m
<D1-D6>0.5*[1.78+1.16]*156.8*2 m?2 460.992
RAZEM 460.992
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST-01
1.2*0.1*156.8 m3 18.816
RAZEM 18.816
5/|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
1.2*0.8*156.8 m3 150.528
-3.14*0.3*0.3*156.8 m3 -44.312
RAZEM 106.216
6/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zzwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.1/0610-07 pie z gotowego kruszywa
SST-01
336*0.4*0.4<dreny boiska> m3 53.760
RAZEM 53.760
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
SST-01
438-p0z.4-p0z.5-poz.6 m3 259.208
RAZEM 259.208
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1/0228-01
poz.7 m3 259.208
RAZEM 259.208
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.4+p0z.5+poz.6 m3 178.792
RAZEM 178.792
10/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
SST-01 \Y
Krotnos¢ = 15
poz.9 m3 178.792
RAZEM 178.792
11|analiza wias- |Optata za wz6z i skatldowanie nadmiaru ziemi na wysypisku m3
d.1l.1/na
SST-01
poz.9 m3 178.792
RAZEM 178.792
1.2 Roboty monta zowe
12|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 600 mm m
d.1.2/0232-04 ana-
logia
SST-01
136 m 136.000
RAZEM 136.000
13/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-05 gtebokosci 3 m
SST-01
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-05 ana- |gtebokosci 3 m
logia
SST-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt
d.1.2|0517-01
SST-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2-18 |Rura drenarska o sr. 200mm m
d.1.2|0408-03
SST-01
336 m 336.000
RAZEM 336.000
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP-B tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1.2|0408-08
156.8 m 156.800
RAZEM 156.800
18|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03
SST-01
15 m 1.500
RAZEM 1.500
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1.2|1610-07 prob.
156.8/200 odc. -1 0.784
préb.
RAZEM 0.784
20|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2|1610-02 préb.
1.5/200 odc. -1 0.008
préb.
RAZEM 0.008
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty ziemne
21|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
SST-01 Przyjeto 80% wykopéw mechanicznych
<s1-s5>0.5*[1.85+2.15]*1.0*149.8 299.600
<s5-s6>0.5*[2.15+1.43]*0.9%18.4 29.642
A (obliczenia pomocnicze) ========
329.242
330*80% m3 264.000
RAZEM 264.000
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.1/0317-02 kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
SST-01 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 20% wykopoéw recznych
330*20% m3 66.000
RAZEM 66.000
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2.1/0322-04 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
SST-01
<s1-s5>0.5*[1.85+2.15]*2*149.8 m2 599.200
<s5-s6>0.5*[2.15+1.43]*2*18.4 m2 65.872
RAZEM 665.072
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
SST-01
1*0.1*149.8 m3 14.980
0.9*0.1*18.4 m3 1.656
RAZEM 16.636
25|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
1*0.6*149.8 m3 89.880
-3.14*0.2*0.2*149.8 m3 -18.815
0.9*0.4*18.4 m3 6.624
-3.14*0.1*0.1*18.4 m3 -0.578
RAZEM 77.111
26|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
330-p0z.24-poz.25 m3 236.253
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 236.253
27|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
SST-01
poz.26 m3 236.253
RAZEM 236.253
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.24+p0z.25 m3 93.747
RAZEM 93.747
29/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
SST-01 \Y
Krotnos¢ = 15
poz.28 m3 93.747
RAZEM 93.747
30|analiza whas- |Optata za wzdz i skatdowanie nadmiaru ziemi na wysypisku m3
d.2.1/na
SST-01
poz.28 m3 93.747
RAZEM 93.747
2.2 Roboty monta zowe
31|analiza wtas- |Wykonanie wigczenia do istniejacej studni szt
d.2.2/na
SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0613-03 gtebok. 3m
SST-01
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.2/0408-06
SST-01
149.8 m 149.800
RAZEM 149.800
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
SST-01
18.4 m 18.400
RAZEM 18.400
35/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
SST-01
18.4/200 odc. -1 0.092
préb.
RAZEM 0.092
36/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.2/1610-05 préb.
SST-01
149.8/200 odc. -1 0.749
préb.
RAZEM 0.749
3 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
3.1 Roboty ziemne
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.1/0215-04 odkiad w gruncie kat.lll
SST-01 przyjeto 80% wykopow mechanicznych
<wl-w7.1>0.5*[1.2+1.8]*0.8*120.1 144.120
<wl-w6.1>1.6*0.8*21.8 27.904
A (obliczenia pomocnicze) ========
172.024
172.*80% m3 137.600
RAZEM 137.600
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.1/0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
SST-01 1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 20% wykopow recznych
172*20% m3 34.400
RAZEM 34.400
39/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
d.3.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
<wl-w7.1>0.5*[1.2+1.8]*2*120.1 m2 360.300
<wl-w6.1>1.6*2*21.8 m?2 69.760
RAZEM 430.060
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40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
SST-01
0.8*0.1*120.1+21.8] m3 11.352
RAZEM 11.352
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
0.8*0.3*[120.1+21.8] m3 34.056
RAZEM 34.056
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
172-poz.40-poz.41 m3 126.592
RAZEM 126.592
43|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.3.1/0228-01
SST-01
poz.42 m3 126.592
RAZEM 126.592
44|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.3.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km
po0z.40+poz.41 m3 45.408
RAZEM 45.408
45|analiza whas- |Optata za wzdz i sktadowanie nadmiaru ziemi na wysypisku m3
d.3.1/na
SST-01
poz.44 m3 45.408
RAZEM 45.408
3.2 Roboty monta zowe
46|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.2/0109-01 ana-|$r.zewnetrznej 32 mm
logia
SST-01
34 m 34.000
RAZEM 34.000
47|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3.2/0109-01 ana-|$r.zewnetrznej 25 mm
logia
SST-01
86.1+21.8 m 107.900
RAZEM 107.900
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm - kolano 90st.
SST-01
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
49| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - tréjnik 32/32/
SST-01 32
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - redukcja 32/
SST-01 25
2 ziacz. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm - przejscie Pe/
SST-01 stal
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 32 mm - przejscie Pe/
SST-01 stal
1 ziacz. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 32 mm - mufa
SST-01
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3.2/0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 25 mm - mufa
SST-01
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5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
55|KNR-W 2-18 |Uliczne zdroje wodociagowe o $r. 25 mm kpl
d.3.2/0219-05
analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.3.2/0108-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.3.2/0102-01 sztucznego
SST-01
34+107.9 m 141.900
RAZEM 141.900
58| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl.
d.3.2/0134-01 ana-
logia
SST-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.3.2/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
SST-01
141.9/200 200m - 0.710
1 préb.
RAZEM 0.710
60|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0803-01 Oom
SST-01
141.9/200 odc.20 0.710
Om
RAZEM 0.710
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