PRZEDMIAR ROBOT - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE W ULICY GORNEJ

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI : USTRONIE MORSKIE OBR. 1, DZ. NR 388, 387/1, 390/1, 389/3, 382/6, 382/3
INWESTOR : GMINA USTRONIE MORSKIE

ADRES INWESTORA : UL. ROLNA 2, 78-111 USTRONIE MORSKIE

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Winiecki Pawet

CPV : 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne

DATA OPRACOWANIA o Luty 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



zewnetrzne ulica.PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

1|KANALIZACJA DESZCZOWA 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.18
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PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia m.  [Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
SST-01 Przyjeto 80% wykopéw mechanicznych
<d1-d14.1>0.5*[1.78+1.3]*0.9*187.5 259.875
<d9-d17.1>0.5*[1.23+1.03]*0.9*69.4 70.580
<d15-d15.1>0.8*0.9*1.1 0.792
<d9-d9.1>1.2*0.9*3 3.240
<d10-d10.1>0.5*[1.6+1.1]*0.9*1.1 1.337
<d12-d12.1>0.5*[1.36+1.3]*0.9*1.1 1.317
<d13-d13.1>0.5*[1.35+1.3]*0.9*1.1 1.312
<d3,1+d3,2]0,5*[1,65+1,4]*0,9*2,3
<d5-d5,1>0.5*[1.34+0.72]*0.9*3.4 3.152
A (obliczenia pomocnicze) ========
341.605
342*80% m3 273.600
RAZEM 273.600
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.5 m - szerokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 20% wykopow recznych
342*20% m3 68.400
RAZEM 68.400
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
d.1.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
<d1-d14.1>0.5*[1.78+1.3]*2*187.5 m?2 577.500
<d9-d17.1>0.5*[1.23+1.03]*2*69.4 m2 156.844
<d15-d15.1>0.8*2*1.1 m?2 1.760
<d9-d9.1>1.2*2*3 m2 7.200
<d10-d10.1>0.5*[1.6+1.1]*2*1.1 m?2 2.970
<d12-d12.1>0.5*[1.36+1.3]*2*1.1 m2 2.926
<d13-d13.1>0.5*[1.35+1.3]*2*1.1 m?2 2.915
<d3,1+d3,2]0,5*[1,65+1,4]*2*2,3
<d5-d5,1>0.5*[1.34+0.72]*2*3.4 m?2 7.004
RAZEM 759.119
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST-01
<250>0,1*0,9*103,5
<200>0.1*0.9*[83+68.2+1.1+3+1.1+1.1+1.1+1.1+2.3+3.4] m3 14.886
RAZEM 14.886
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.1|0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
logia
SST-01
<200>165.4*0.9*0.4 m3 59.544
-3.14*0.1*0.1*165.4 m3 -5.194
<250>103.5*0.45*0.9 m3 41.918
-3.14*0.125*0.125*103.5 m3 -5.078
RAZEM 91.190
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
SST-01
342-poz.4-poz.5 m3 235.924
RAZEM 235.924
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.1/0228-01
poz.6 m3 235.924
RAZEM 235.924
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
SST-01 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.4+poz.5 m3 106.076
RAZEM 106.076
9|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
SST-01 \Y
Krotnos¢ = 15
poz.8 m3 106.076
RAZEM 106.076
10|analiza wias- |Optata za wz6z i skatldowanie nadmiaru ziemi na wysypisku m3
d.1l.1/na
SST-01
poz.8 m3 106.076
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RAZEM 106.076
11/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0802-01
1.5*269 m?2 403.500
RAZEM 403.500
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm grubos- |m2
d.1.1/0802-02 Ci
Krotnos¢ = 10
1.5*269 m2 403.500
RAZEM 403.500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm
1.5*269 m2 403.500
RAZEM 403.500
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.1/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
1.5*269 m?2 403.500
RAZEM 403.500
15/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.1.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
1.5*269 m?2 403.500
RAZEM 403.500
16|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.1/0105-06 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
1.5*269 m?2 403.500
RAZEM 403.500
17/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1.1/1103-07 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowa,
1.5*269 m?2 403.500
RAZEM 403.500
1.2 Roboty monta zowe
18/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-03 gtebok. 3m
SST-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0613-01 gtebokosci 3 m
SST-01
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR 2-18 Separator substancji ropopochodnych wg. dokumentacji projektowe;j stud.
d.1.2/0613-05
SST-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.2/0625-01 kiem i syfonem
SST-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
SST-01
165.4 m 165.400
RAZEM 165.400
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2/0408-04
103.5 m 103.500
RAZEM 103.500
24|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 prob.
SST-01
165.4/200 odc. -1 0.827
préb.
RAZEM 0.827
25/KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2/1610-03 prob.
103.5/200 odc. -1 0.518
préb.
RAZEM 0.518
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