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KOSZTORYS OFERTOWY Strona 1/3
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Siaty
Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartasé
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygh km 0,89
0119/04 trasa drog w terenie pagérkowatym
wg zestawienia poz.1 0,89 = 0,89km
1.2. Usunigcie drzew
2 | KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 36-45¢cm szt 19,00
0103/04
3 | KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 46-55¢cm szt 9,00
0103/05
4 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pngednicy ponizej 65cm szt 28,00
0105/06 wraz z upratnieciem terenu i wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
Il. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01}11.1. Wykonanie wykopéw w gruntach
5 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane | m3 756,39
0202/02 koparkami przedsbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
tabela rob6t ziemnych 756,39 = 756,39m3
6 | KNR 2-01 Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoete m3 756,39
0214/04 0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii Ill-1V
samochodami samowytadowczymi na odlégioonad
1km po drogach utwardzonych - krofdd 8 (catkowita
odlegtas¢ wywozu 10 km)
7 | KNR 2-01 Wykopy w gruncie kategorii I-1l wykonywane na odita m3 135,33
0215/05 koparkami przedsbiernymi - grunt wykorzystany w
obrebie budowy
tabela robot ziemnych 135,33 = 135,33m3
11.2. Wykonanie nasypow
8 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane m3 315,76
0211/07 koparkami przedsbiernymi transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlgégido
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - grunt z dokopu
tabela rob6t ziemnych 315,76 = 315,76m3
9 | KNR 2-01 Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoete m3 315,76
0214/03 0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii I-11
samochodami samowytadowczymi na odlégioonad
1km po drogach utwardzonych - krofd®@8 (catkowita
odlegtai¢ transportu 15 km)
10 | KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow m3 451,09
0235/02
tabela rob6t ziemnych 451,09 = 451,09m3
11 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypOw z gruntu sypkiego walcami m3 451,09
0237/03 samojezdnymi statycznymi 4-6t
Ill. PODBUDOWY
Ill.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza
12 | KNR 2-31 Koryta o gebokasci 20 cm wykonywane mechanicznie m2 514,00
0101/03 wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia
wg zestawienia poz.3 514,0 =514,00m2
D-04.02.01j111.2. Warstwa odsaczajaca
13 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm m2 5.133,18
0104/07 wykonana i zagszczana mechanicznie na catej
szerokdci drogi
wg zestawienia poz.5i6 4619,18+514,0 =
5.133,18m2
14 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca wykonana i zagzczana m2 4.619,18
0104/08 mechanicznie - za kdy dalszy 1cm (krotnig 5 -
catkowita grubé¢ w-wy 15cm)
wg zestawienie poz.5 4619,18 =4.619,18m2
D-04.04.02hl11.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5
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15 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 4.657,29
0114/05 niezwigzanego 0/31,5 o grubad po zagszczeniu 15cm
wg zestawienia poz.7 4657,29 = 4.657,29m2
16 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 4.657,29
0114/06 niezwigzanego 0/31,5 - za kdy dalszy 1cm - krotnid
5 (catkowita grub&t warstwy 20 cm)
D-04.07.01alll.4. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem pocka
emulsja asfaltowa
17 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o géabo m2 4.657,29
0110/01 warstwy po zagszczeniu 4cm
wg zestawienia poz.5 4657,29 = 4.657,29m2
18 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - zalka m2 4.657,29
0110/02 dalszy 1cm grubiei warstwy po zagszczeniu ponad
4cm - krotnd¢ 3 (catkowita grub&t warstwy 7 cm)
19 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj m2 4.657,29
0202/01 asfaltows na zimno podbudowy z kruszywa przy
zuwzyciu emulsji 0,8kg/m2
IV. NAWIERZCHNIE
D-04.04.02hlV.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5
20 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezeanegc m2 475,00
0114/07 0/31,5 o grubgxi po zagszczeniu 8cm - analogia
wg zestawienia poz.9 475,0 =475,00m2
21 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niegmanegc m2 475,00
0114/08 0/31,5 - analogia - za kdy dalszy 1cm - krotnig 7
(catkowita grubéc¢ warstwy 15 cm)
D-05.03.05alV.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
22 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczny: m2 4.461,50
0302/01 warstwascieralna o grub&i 4cm przy wydajnéci
rozktadarki 200t/dzie
wg zestawienia poz.10 4461,50 = 4.461,50m2
D-05.03.23alV.3. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
23 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktad: m2 35,00
0304/03 mechanicznie o gruloi 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.11 35,0 = 35,00m2
D-08.01.01hlV.4. Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z
betonu C8/10
24 | KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione nam 247,00
0403/05 podsypce cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.12 247,00 = 247,00m
25 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV 0 wymiarach 30x30¢cm m 247,00
0401/04 pod kravegzniki i tawy kraweznikowe
26 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgamiki m3 10,37
0402/04
wg zestawienia poz.12 10,37 =10,37m3
V. ODWODNIENIE
D-03.01.03aV.1. Przepust z HDPE spiralnie karbowanych
27 | KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustéw rurowych m3 2,10
0605/01
10,0*1,40%0,15 = 2,10m3
28 | KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustéw |$cianka 2,00
0605/05 rurowych
29 | KNR 2-33 Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych| m 10,00
0601/01 jednootworowych @rednicy 60cm - analoc
10,0 = 10,00m
30 | KNR 2-31 Obudowy kamienna wylotéw przepustgrednicy szt 2,00
0602/08 60cm
D-08.05.01|V.2. Scieki prefabrykowane
31 | KNR 2-31 Scieki z elementow betonowych o griep20cm ciek| m 122,00
0606/04 tréjkatny) na podsypce cementowo-piaskowe;j

wg zestawienia poz.13 122,0 = 122,00m
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32 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykta paitiek tréjkatny m3 6,10
0402/03
wg zestawienia poz.13 6,10 = 6,10m3
33 | KNR 2-31 Scieki skarpowe z elementéw betonowych typu m 6,00
0606/04 korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej gri10
cm
wg zestawienia poz.14 6,0 =6,00m
VI. UMOCNIENIE SKARP
D-10.01.01IVI.1. Umocnie skarp geosiatlh komorkowa
(geokrata)
34 Umocnienie skarpy geokegt polietylenu HDPE o m2 408,20
grubasici 25mm
wg zestawienia poz.16 408,20 = 408,20m2
35 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warsivaumusu z obsianiem - m2 408,20
0510/01 wypetnienie oczek geokraty z obsianiem trawami
VIl. POBOCZA, ROBOTY WYKO NCZENIOWE i
INNE
36 | KNR 2-31 Plantowanie poboczy - wykonanie spadkow, m2 2.191,20
1402/02 zag;szczenie (materiat niezgbny do wykonania
poboczy policzony w robotach ziemnych - nasypach)
zestawienie poz.15 2191,20 =2.191,20m2
37 | KNR 2-31 Przeta@enie nawierzchni z kostki betonowej na m2 52,00
0807/01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
38 | KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm bez m 40,00
1403/03 naruszenia skarp
39 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 2,00
0702/01 srednicy 50mm
40 | KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, szt 6,00
0703/01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do

0,3m2
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