OPIS TECHNICZNY

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji projektowej zwigzanej z budowg drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w m.Sianozety stanowig:

- umowa z Inwestorem ;

- pomiar sytuacyjno — wysokosciowy wykonany przez uprawnionego geodete ;

- obowigzujgce wytyczne, normy i hormatywy stosowane w budownictwie drogowym.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowaniem projektowym objeto budowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m.Sianozety w
Gminie Ustronie Morskie na dziatkach nr 264, 244, 243, 585 obreb ewidencyjny Sianozety oraz na dziatce
nr 84 obreb ewidencyjny Ustronie Morskie o dtugosci 888,80 m.

Droga gruntowa potozona jest w m.Sianozety faczy droge powiatowg nr 3324Z Sianozety-Pobtocie
Wielkie z drogg krajowg nr 11 Kotobrzeg-Poznan. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego oséb trzech.
Celem opracowania projektowego jest poprawa przejezdnosci drogi poprzez utwardzenie istniejgcego
wyjezdzonego pasa ruchu i poprawe warunkow odwodnienia.

III. STAN ISTNIEJACY

Projektowana droga dojazdowa to obecnie droga gruntowa w ztym stanie technicznym. Liczne wyboje,
zastoiska wody, koleiny wypetnione rozluznionym gruntem i wodg stanowig powazne utrudnienie dojazdu
do przylegtych pdl i zabudowan.

Z uwagi na kolizje z blisko rosngcymi drzewami Inwestor uzyska stosowng decyzje na wycinke drzew. Z
przeprowadzonej inwentaryzacji drzew zakwalifikowano do wycinki 28 szt.

Istniejacy pod drogg przepust betonowy z widoczng reologig betonu bez $cianek czotowych, zamulony
kwalifikuje sie do przebudowy.

Od strony drogi powiatowej i drogi krajowej utwardzenie skrzyzowania wykonane jest z brukowej kostki
betonowej. Stan techniczny kostki dobry.

Dokonano badan geotechnicznych podtoza, wyniki w projekcie. Na podstawie badan okres$lono grupe
nosnosci podtoza - G3.

Iv. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres robdt zwigzany jest z podwyzszeniem parametrow technicznych i eksploatacyjnych
drogi dojazdowej z niewielka korektg jej przebiegu.

Na podstawie wytycznych technicznych dla drég dojazdowych oraz ustalen z Inwestorem dla budowanej
drogi ustalono nastepujgce parametry techniczne:

e kategoria ruchu — KR-2;

e predko$c¢ projektowa — 50 km/h;

e szerokosc¢ jezdni — 5,00 m;

e szerokos$¢ poboczy gruntowych — 0,50 — 0,75 m;

e spadek poprzeczny jezdni (daszkowy lub jednostronny) — 1-2%;
e spadek poprzeczny poboczy — 6%;
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1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCIA

Z uwagi na wystepujgce w podiozu projektowanej drogi grunty nalezace do grupy nosnosci G3 nalezy dla
zaprojektowanej konstrukgji jezdni sprawdzi¢ warunek mrozoodpornosci.

W wykonanych odwiertach stwierdzono, ze grunty wysadzinowe zalegajg na gtebokosci 0,90-1,0 m, a projektowana
niweleta drogi jest ok. 15-30 cm wyzej od istniejgcego terenu wobec powyzszego grunt wysadzinowy potozony jest

ponizej spodu konstrukcji jezdni. Taki stan nie wymaga projektowania dodatkowych warstw.
Projektowana konstrukcja jezdni uwzglednia grupe no$nosci podtoza i wymagania normatywu, i tak:

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S
7 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
15 cm — warstwa odsaczajgca
h = 4,0+7,0+20,0+15,0 = 46,0 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
- dla KR2 oraz obszaru — h,= 0,80 m
- wspdtczynnik przeliczeniowy zalezny od kategorii ruchu i nosnosci podtoza wynosi 0,55
- grubosc zastepcza
h, =0,55x 0,80 m = 0,44 m (44 cm)
- grubosc rzeczywista warstw konstrukcyjnych — h = 46,0 cm
h > h, warunek mrozoodpornosci spetniony

Zaprojektowano linowy prdg zwalniajagcy w km 0+370 o dtugosci 7,0 m z brukowej kostki betonowej
wyniesiony 10 cm ponad nawierzchnie bitumiczng na dtugosci 4,0 m.

Projektowana konstrukcja jezdni na odcinku progu zwalniajgcego:

8 cm — brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
5 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 + p cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 (grubos¢
podbudowy zréznicowana z uwagi na profilowanie progu)
15 cm — warstwa odsaczajaca
Obramowanie progu zwalniajgcego zaprojektowano wtopionym opornikiem betonowym

12x25x100 posadowionym na tawie z betonu C8/12 z oporem.

2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Droge dojazdowg na catej dtugosci pomierzono geodezyjnie i wykonano mape w skali 1:500 do celdw
projektowych. Na podstawie pomiaru geodezyjnego zaprojektowano przebieg drogi w planie na dtugosci
888,80 mb. Zatamania trasy wyokraglono tukami poziomymi o promieniu od 45,0 m do 1000,0 m.
Przebieg trasy uzalezniony jest od potozenia dziatek pasa drogowego.

Przebieg trasy przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania terenu” rys. nr 1.1 — 1.2,
3. PROFIL PODLUZNY

Zaprojektowana niweleta drogi nawigzuje do stanu istniejgcego. Przebieg drogi w terenie
odzwierciedla uksztattowanie terenu. W celu poprawy warunkow odwodnienia, wyeliminowania lokalnych
nierownosci oraz zminimalizowania korytowania zageszczonego podtoza zaprojektowano podniesienie
niwelety projektowanej drogi w stosunku do stanu istniejgcego.

Profil podtuzny przedstawiono na rys. nr 2.0.
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4. PRZEKROJE NORMALNE i POPRZECZNE

Zaprojektowana droga dojazdowa posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m. Spadek poprzeczny 1-
2% jednostronny i daszkowy.

Dokonano korekty spadkdw poprzecznych z uwagi na odwodnienie drogi, i tak:

- spadek daszkowy 1% w lokalizacji:
w km 04000 — 0+366,50 (przed progiem zwalniajgcym)

- spadek daszkowy 2% w lokalizacji:
w km 0+4373,50 (za progiem zwalniajgcym) — 0+582,56 (poczatek tuku W-7)
prosta przej$ciowa przed tukiem W-7 9,80 m

- spadek jednostronny 2% w lokalizacji:
w km 0+582,56 (fuk W-7) — 0+724,24 (koniec tuku W-9)
prosta przej$ciowa za tukiem W-8 11,20 m

- spadek daszkowy 2% w lokalizacji:
w km 0+735,44 — 0+888,80 (przed koncem projektowanej drogi spadek poprzeczny dostosowac
do spadku istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej)
Zaprojektowano pobocza gruntowe o podstawowej szerokosci 0,75m, lokalnie przewezone do 0,50 m
(dostosowane do sytuacji). Szeroko$¢ poboczy wg przekrojow poprzecznych.

W celu zabezpieczenia krawedzi jezdni na zjazdach do przylegtych posesji zaprojektowano obramowanie
wtopionym ze $wiattem 2 cm opornikiem betonowym 12x25x100 na fawie z betonu C8/10 z oporem.

Zjazd  zaprojektowano z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grubosci 15,0 cm na warstwie
odsgczajacej grubosci 10 cm. Utwardzenie zjazdow ma charakter przebudowy i ich dtugo$¢ dostosowac
do stanu istniejgcego.

Przekroje normalne przedstawiono na rys. nr 3, za$ przekroje poprzeczne na rys. nr 4.

5. ODWODNENIE

Odwodnienie powierzchniowe. Spadkami poprzecznymi uregulowano odwodnienie drogi wykorzystujac
uksztattowanie terenu.

W km 0+602,00 — 0+724,00 zaprojektowano Sciek przykrawedziowy lewostronny typu tréjkatnego, ktory
odprowadzi wody $ciekiem skarpowym dtugosci 6,0 m do istniejgcego rowu.

Na istniejgcym rowie w km 0+726,60 znajduje sie przepust betonowy, ktory poddano przebudowie na
przepust z rur spiralnie karbowanych HDPE/PEHD o $rednicy 60 cm ze Sciankami czotowymi o dtugosci
10,0 m wraz z oczyszczeniem rowu na dtugosci co najmniej 20,0 m przed i za przepustem. Réw na wlocie
i wylocie przepustu utwardzi¢ narzutem kamiennym na zaprawie cementowej.

Na przebudowe przepustu otrzymano pozwolenie wodno prawne.

Parametry techniczne przepustu rys. nr 5.

6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE T WYKONCZENIOWE

W ramach robdt przygotowawczych nalezy przygotowac podtoza pod konstrukcje drogi. Zakres robot
obejmuje oprdcz robot ziemnych i korytowania, wykonanie profilowania i zageszczenie podtoza.
Nawierzchnia skrzyzowan z drogami powiatowg i krajowg wymaga niewielkiego przetozenia kostki
betonowej w celu ptynnego przejscia do nawierzchni bitumicznej.

Grunt z wykopdw mozna wykorzystaC do wykonania poboczy gruntowych, do zasypania dotow po
usunieciu karczy drzew. Nieprzydatny, zanieczyszczony nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora.
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W ramach robdt przygotowawczych nalezy usungc¢ wszystkie krzewy i drzewa znajdujgce sie w pasie
robot drogowych i bedgce w kolizji z projektowang droga.

Pobocza gruntowe drogi o szerokosci 0,75 m i 0,50 m nalezy wyprofilowac (plantowac) ze spadkiem 6%.
Zageszczenie utozonej warstwy gruntu na poboczu nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku
krawedzi jezdni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byC dostosowany do rodzaju materiatu i
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiadac spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ $ladéw po przejsciu
walcow lub zageszczarek. Wskaznik zageszczenia wykonanego pobocza wedtug BN-77/8931-12 [3]
powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Umocnienie skarp o duzym nachyleniu w km 04208-0+280 str.L, 0+601-0+640 str.L, 0+610-0+650
str.P  nalezy wykonac z geokraty z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) o wysokosci 25 mm wypetnionej
humusem z obsianiem wyselekcjonowang mieszankg traw niskich. Dokfadna lokalizacja zostanie ustalona

w trakcie robdt po wycince drzew.
7. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie projektowe.

Ochrona punktow geodezyijnych:

W zakresie niniejszego opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie z art.
15 i 48 ust.1 pkt.1 Dz. U. nr 30 Z 89 r.poz.163 z pdzniejszymi zmianami Prawa Geodezyjnego i
Kartograficznego.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktéw osnowy, ktdre
wykona uprawniony geodeta. Prace w sasiedztwie punktéw osnowy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia odpowiedzialno$¢ ponosit bedzie

wykonawca robdt.

Urzadzenia obce:

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poinformowac wszystkich wiascicieli sieci o przystgpieniu do prac
zwigzanych z wykonaniem budowy.

Wrysowane przebiegi urzadzen podziemnych nalezy traktowac jako orientacyjne, a prace w ich poblizu
wykonywac z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia odkrytych kabli nalezy zastosowac rury dwudzielne PCV o $rednicy

zaleznej od przekroju kabla.

Projektowat:
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