Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

AE Wariant F

Miejscowo s¢:

78-111 Kukinia

Adres:

Kukinia, dziatka nr 270

Projektant:

Przemystaw Boczar

Data oblicze  n:

Niedziela 27 Kwietnia 2014 23:25

Data utworzenia projektu:

Niedziela 27 Kwietnia 2014 23:25

Plik danych:

E:\Audytor4Pro\Dane\Audyt energetyczny Kukin

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna:

Projektowa temperatura zewn etrzna  Bg: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewn etrzna  Bme: 7,7 °C
Stacja meteorologiczna: Kotobrzeg

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub Zwir

Pojemno $¢ cieplna: 2,000 MJ/(m 3-K)
Gt eboko s¢ okresowego wnikania ciepta o 3,167 m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta Agt 2,0 W/(m-K)
Podstawowe wyniki oblicze i budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A H 205,6 n2
Kubatura ogrzewana budynku V H 951,3 n3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie o 20377 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Dy 5822 w
Calkowita projektowa strata ciepta ®: 26199 w
Nadwyzka mocy cieplnej DR 0 w
Projektowe obci azenie cieplne budynku [N 26199 w
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni CHLA' 127,4 win2
Wskaznik @y odniesiony do kubatury GHLV: 27,5 wWin3
Wyniki oblicze n wentylacji na potrzeby projektowego obci azenia cieplnego:
Powietrze infiltruj aceVinfy - 149,1 n3/h
Powietrze dodatkowo infiltruj aceV minfv - n3/h
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Wyniki - Ogélne

Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doptywaj ace powietrze wentylacyjne V v 475,7 n3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza 6y: -16,0 °C

Wyniki oblicze n sezonowego zapotrzebowania na energi

e wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna:

Kotobrzeg

Sezonowe zapotrzebowanie na energi

e na ogrzewanie

Strumie 1 powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V vH: | 4757 n3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie ~ Q H,nd ‘| 255,74  |GJirok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie ~ Q H.nd ‘| 71039 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku A K | 206 n2

Kubatura ogrzewana budynku \Y K | 951,3 n3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA W | 1243,9 MJ/(m 2.rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EA H | 3455 kWh/(m 2-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H | 2688 MJ/(m 3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EV H | 747 kWh/(m 3-rok)
Parametry oblicze 1 projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. DOpmin 4,0 ‘K

Wariant oblicze 1 strat ciepta do pomieszcze

nws asiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 6j.u

Minimalna temperatura dy zurna Gy 16 °C
Obliczaj straty do pomieszcze nws asiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon  a: Nie

Domysine dane do oblicze n:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopie n szczelno  sci obudowy budynku:

Sredni

Krotno $¢ wymiany powietrza wewn. n 50

3,5 1/h

Klasa ostoni ecia budynku:

Srednie ostoni ecie

Domysine dane dotycz ace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu:

0,00

Domysinarz ednapodiogil  ¢:
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Wyniki - Ogélne

Rzedna wody gruntowej: -5,00 m
Domysina wysoko  $¢ kondygnacji H: m
Domyslna wys. pomieszcze nw sSwietle stropéw H i m
Pole powierzchni podtogi na gruncie A g 213,59 n2
Obwaod podtogi na gruncie w swietle  scian zewn. P 4: | 59,76 m
Obrét budynku: Bez obrotu
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Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energi

¢ na ogrzewanie wg normy PN-EN 1SO 13790

Energia cieplna [GJ]

Bilans energii cieplnej - W sezonie

QH.nd 255,74

00]

Qiw 21,9

0] Qoo 2325 Qint -19,45

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil | Miesi ac |Lgm|Temm| @ D | Qiw Qg Qve |NHgn| Q sol Qint | QH,nd C n FPiradj |Mveadi | T™H| @ H | YHm|Y¥HJim | f Hm|lHm
dni °C GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok kJ/IK WIK WIK h h

W |[Stycze n 31 | 0,7 25,24 2,73 4,24 8,38 1,000 | 0,58 1,65 38,37 73767,2 623,14 | 162,11 | 26 | 2,74 | 0,055 | 1,365 | 1,000 | 744
N |Luty 28 | 2,6 20,55 2,28 3,99 6,82 0,999 | 0,88 1,49 31,27 73767,2 637,11 | 162,11 | 26 | 2,71 | 0,071 | 1,369 | 1,000 | 672
W |Marzec 31 | 43 20,53 2,34 4,24 6,82 0,998 1,80 1,65 30,49 73767,2 644,84 | 162,11 | 25| 2,69 |0,102 | 1,371 | 1,000 | 744
W |Kwiecie n 30 | 50 18,98 2,19 3,66 6,30 0,996 2,51 1,60 27,04 73767,2 638,78 | 162,11 | 26 | 2,71 | 0,132 | 1,370 | 1,000 | 720
W |Maj 31 | 11,9 10,59 1,52 3,16 3,52 0,975 3,41 1,65 13,85 73767,2 703,63 | 162,11 | 24 | 2,58 | 0,269 | 1,388 | 1,000 | 744
MW |Czerwiec 30 | 13,9 7,72 1,26 2,45 2,56 0,957 3,14 1,60 9,45 73767,2 722,42 | 162,11 | 23 | 2,54 | 0,339 | 1,393 | 1,000 | 720
W |Lipiec 31 | 15,7 5,62 0,95 2,07 1,87 0,913 3,30 1,65 5,99 73767,2 750,16 | 162,11 | 22 | 2,50 | 0,471 | 1,400 | 1,000 | 744
W |[Sierpie 1 31 | 16,5 4,58 0,77 1,90 1,52 0,886 3,06 1,65 4,59 73767,2 773,28 | 162,11 | 22 | 2,46 |0,538 | 1,406 | 1,000 | 744
W |Wrzesie n 30 | 13,3 8,48 1,32 2,00 2,82 0,981 1,96 1,60 11,12 73767,2 679,31 | 162,11 | 24 | 2,62 | 0,243 | 1,381 | 1,000 | 720
B |Pazdziernik 31 | 80 15,69 1,93 2,53 5,21 0,997 1,45 1,65 22,28 73767,2 627,07 | 162,11 | 26 | 2,73 | 0,122 | 1,366 | 1,000 | 744
W |Listopad 30 | 59 17,84 2,09 3,06 5,92 0,999 | 0,77 1,60 26,55 73767,2 629,10 | 162,11 | 26 | 2,73 | 0,082 | 1,367 | 1,000 | 720
MW |Grudzie n 31 | 25 22,88 2,53 3,79 7,60 1,000 | 0,40 1,65 34,74 73767,2 623,02 | 162,11 | 26 | 2,74 | 0,056 | 1,365 | 1,000 | 744

W sezonie 365 | 84 178,71 21,90 37,09 59,34 | 0,967 | 23,25 19,45 255,74 73767,2 649,39 | 162,11 | 25 | 2,68 1,373 8760
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg norm y PN-EN ISO 13790

Szczegdtowe zestawienie strat energii cieplnej

Soiana wewngtizna 1.3 % Strop pod nieogrz. poddaszem 3.9 %
i

S0P CIepio G0 GOl 1Y %
Podloga na gruncie 12,4 %

Okno zewnetrzne 4,2 %
Gkno (Swietlik) wewnetrzne 0.1 %
DIVl ZeWngliZne LY 7o
T 2w wewnelZne U %0

WA

[C_——1 0% Drzwi wewnetrzne [ 1,9 % Drzwi zewnetrzne [ 0,1 % Okno ($wietlik) wewnetrzne

E0 55 vty ot msaars. pocdaszem E 1.3 o Soans wewaatin 3 54 o4 Scoma somnerann.

[ 19,8 % Ciepto na wentylacje

Opis GJ/Rok kWh/rok %

Drzwi wewn etrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewn etrzne 5,62 1560 1,9
Okno ( swietlik) wewn etrzne 0,37 104 0,1
Okno zewn etrzne 12,64 3512 4,2
Podtoga na gruncie 37,09 10302 12,4
Strop ciepto do dotu 5,75 1596 1,9
Strop pod nieogrz. poddaszem 11,80 3278 3,9
Sciana wewn etrzna 3,98 1106 1,3
Sciana zewn etrzna 163,15 45320 54,4
Cieplo na wentylacj e 59,34 16483 19,8
Razem 299,74 83261 100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskdw energii cieplnej wg nor my PN-EN ISO 13790

Szczegbtowe zestawienie zyskéw energii cieplnej

Zyski od slorica 54,4 %

Zyski wewnetrzne 45,6 %

1 54,4 % Zyskiod storica  [__] 45,6 % Zyski wewnetrzne ‘

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od sto nca 23,25 6459 54,4
Zyski wewn etrzne 19,45 5403 45,6
:Razem 42,70 11862 100,0
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis d R u Stan o1 1y DTob Glg A Cr Cru Csol Crob Coroc
m  [n2.KIW | Win2.K w w w % n2 GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok %

il DACH Dach 2,0 cm 0,020 | 0,140 7,125 P 1086 303,61
DW 5.1 Drzwi wewn etrzne 5,100 P 0 3,60 0,00
DZ 2.6 Drzwi zewn etrzne 2,600 P 552 20,0 5,90 5,62 2,25 2,3
HOW 2.9 Okno ( swietlik) wewn etrzne 2,900 P 0 20 0,64 0,37 0,37 0,2
HOZ50_1.6 Okno zewn etrzne 1,600 P 790 50,0 13,71 8,03 12,98 3,3
HOZ60_1.6 Okno zewn etrzne 1,600 P 340 60,0 5,90 3,46 5,66 1,4
HOZ70_1.6 Okno zewn etrzne 1,600 P 127 70,0 2,87 1,16 3,01 0,5
BPG Podtoga na gruncie 48,0 cm 0,480 | 3,111 0,321 P 1040 179,48 37,09 15,4
#PG PIW Podtoga w piwnicy 42,0 cm 0,420 | 3,058 0,327 P 21 28,64
& STROP PIW  |Strop ciepto do dotu 20,0 cm 0,200 | 1,053 0,950 P 0 306 29,96 5,75 5,75 2,4
£ STROP POD |Strop pod nieogrz. poddaszem 36,8 cm 0,367 | 6,830 0,146 P 0 1161 223,34 11,80 11,80 4,9
HSW 12 Sciana wewn etrzna 12,5 cm 0,125 3,146 0,318 P 0 34,11 0,00
HSW 16 Sciana wewn etrzna 16,0 cm 0,160 0,465 2,152 P 0 12,74 0,00
FISW 42 Sciana wewn etrzna 42,0 cm 0,420 | 0,802 1,246 P 37 212 53,07 3,98 3,98 1,7
F Sz 42 Sciana zewn etrzna 42,0 cm 0,420 | 0,712 1,404 P 16404 389,16 163,15 67,9
[MSZG 42 Sciana zewn etrzna przy gruncie 42,0 cm 0,420 | 1,105 0,905 P 14 6,97
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