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istniejące okno do odtworzenia

W

słupy drewniane do wymiany
na nowe słupy drewniane, o
przekroju identycznym co
słupy istniejące; słupy należy
obudować płytą
ogniochronną, do klasy R30

izolacja metodą
iniekcji

W

w ścianie między salą a piwnicą
otwory okienne 40/40cm, wypełnione
pustakami szklanymi

6x
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,6
x2
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LEGENDA:

Ściana istniejąca

Ściana murowana z bloczków piaskowo­wapiennych
lub z betonu komórkowego

Izolacja od wewnątrz z bloczków z betonu
komórkowego odmiany izolacyjnej lub systemowe
płyty z pianki poliuretanowej z izolacją paroszczelną

Przegrody i elementy budowlane do demontażu

Grzejnik

RZUT
PIWNICY

Oprawy oświetleniowe

Wentylacja grawitacyjna, przewody DN150

Elementy wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Schody
nr ­1.1

P=2,62 m2
gres

Piwnica
nr ­1.2

P=20,80 m2
gres
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dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie

ARCHITEKTURA
opracowała mgr inż. arch. Anna BOCZAR

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukini

Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78­111 Ustronie Morskie
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