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1 Czesé ogolna
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ, adres inwestycji: dz. nr 270breb
Kukinia, gm. Ustronie Morskie. Instalacje elektrgez SSWIN.

1.2 Przedmioti zakres robot.

Zakres robot znajdagych se w specyfikacji obejmuje wszystkie czyrisomajce na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych, SSWiN.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia gzgine z wykonaniem instalacji elektrycznych i
obejmuje:

« Wymagania dotyce wiaciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

« Wymagania dotycce sprztu i maszyn,

* Wymagania dotycce srodkdw transportu,

« Wymagania dotycce wykonania robot budowlanych,

« Wymagania zwjzane z hadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przygtieniem do przetargu, winien przeprowadzizje lokalm oraz :

e Zapozna si¢ z miejscami, w ktérychdala wykonywane prace oké®ne w umowie i zbadaich
dostpnasé;

e Zapozna sie z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szcZegéci z polazeniem i wymia-
rami pomieszcag warunkami utrzymania sggtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca niedbie mogt powotywa sic ha niedostatecarenajomdé
miejsca realizacji rob6t lub zty degt do pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy wpianego Kierownika Robo6t. Kierownik
Robét kedzie jako jedyny &dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawegisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robét kdzie odpowiedzialny za:
- bezpieczéstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przysipienia do robot Wykonawca przeikadane personalne Kierownika Ro-
b6t wraz z kopi uprawnié.
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Zabezpieczanie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca musi zadlbaaby podczas wykonywanych prac nie doszio do zania interesow
0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny zagirzeganie obowkujacych przepiséw oraz
powinien zapewti ochrore wkasndgci publicznej i prywatnej.

Ochronasrodowiska

Wykonawca musi podejmowawnszystkie niezédne dziatania, aby stosowaie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrodgyodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Baglavyko-
nywania robét budowlanych wykonawca bezwdgie musi uniké szkodliwych dziata, szcze-
goOlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wadchtgwych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dlarodowiska i otoczenia czynnikow.

Warunki bezpieczstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpidezedasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiechezwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si bezwzgédnie stosowé& do postanowi@ Instrukcji Bezpiecziestwa oraz
wszelkich polece Kierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnieagadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznychrtieznych odpowiadagych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych oboziujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegétidrol-
skich Norm. W szczegélsoi wykonawca jest zobowkany wykluczy prag personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i spetniajcych odpowiednich wymagasani-
tarnych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agéane z organizagjzaplecza dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na whasny koszt wszelki®@dki mapce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robdét.

Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i narzdzi mu-
sza by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.
1.4 Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie obj  etym przedmiotem za-
mowienia

CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV45315-Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.5 Okre $lenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktére znalaztyesiv tej specyfikacji 8 zgodne albo rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpardzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r.,
albo z okreleniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkdespiecyfikacji. Ro-
boty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obamvijacych przepiséw, norm i instrukciji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obayzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwo sci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajergioby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgaikrelo-
nego systemu oceny zgodn

* posiada deklaracje zgodiwp CE - dokument wystawiony przez producenta i petdza-
jacy zgodné¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienig/ch wymaga
rozporadzenia (rozpormzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykongweeadstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powszego. Wszystkie materiaty, ktére nie speipaymogow tech-
nicznych okrélonych przez specyfikagj(np. materiaty, ktére byly przechowywane niezgedni
zaleceniami producenta i zmienitg sch wtasndci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczegoOtowe dotycz gce sprz etu i maszyn do robot budowla-
nych

Sprzt i narzdzia, ktére bda wykorzystywane do wykonania prac elyich & specyfikacg musz
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegiddom zgodnie z zalece-
niami producenta. Mugzspetnid one wymogi BHP i bezpiecastwa pracy. Nie wolno stosowa
sprztu, ktory nie spetnia powsgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zoberdny do stosowania tylko takighnodkéw transportu, ktore
nie wpltyra niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4  Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wszystkiesrodki transportowe wykorzystywane do transportueratow, sprztu i narzdzi mu-
sza by¢ sprawne, posiadavazne badania techniczne i spethimymagania wynikajce z obowi-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenmaewaone takimisrodkami transpor-
tu powinny gwarantow@aprzewdz bez uszkodae z zachowaniem warunkéw bezpiesgiva pra-

cy.



MARZEC 2014 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBORU ROBOT Str. -5-

5 Wymagania dotycz gce wykonania roboét
Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebteghezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kyprzejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz re-
montéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniachigmogch i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozaeltia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do podta w sposob trwaty, uwzgldnia-
jacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich ddnstalacja bdzie pracowé, oraz sam rodzaj
instalacji.

Przegcia przezciany i stropy

Przepcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

a) wszystkie przdjcia obwodow instalacji elektrycznych prz&zany, stropy itp. musz
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

b) przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

c) przegcia pomedzy pomieszczeniami oxzdych atmosferach powinny byvykonywa-
ne w sposéb szczelny, zapewn®j nieprzedostawaniecsivyziewdw,

d) obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muazby¢ chronione do
wysokaici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzenianaikod ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalestosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucz-
nych, korytka blaszane itp.

Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditazu, przyspawane do stalowych elementow konstrukgjiovlanych lub przykicone do pod-
loza za pomog kotkéw isrub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwytyaki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach zyateocowd& przez wkecanie w metalowy ko-
ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczansocowania hakéw za pompkotkdéw rozpo-
rowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno dimga¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoaiaczy
swiecznikowych.

Podejcie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikédw natewykonywa w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Uktadanie przewodow

Ukladanie rur
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Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych krazi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywasdczenie rur ze saboraz sprgtem i osprztem naley
wykonywa: przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnaniem paiczen,

— wkrecanie nagwintowanych Kkaow rur,

— wkrecanie nagrzanych kaow rur.

Luki na rurach naley wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo lie-
wnetrznejsrednicy. Promig giecia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabraiiaikladania rur z wagnietymi w nie prze-
wodami.

Wcigganie przewodoéw

Przed przysipieniem do wcigania przewodéw natg sprawdzé prawidtowaé wykonanego ru-
rowania, zamocowania sgtm i osprztu, jego padczer z rurami oraz przelotowe.

Wciaganie przewodow natg wykona za pomog specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodow, ktére piniej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodow
wykonat wg wczéniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:
e ulozenia przewodéw izainstalowania osgtz przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istaigych scianach nieztdne kedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewod$iépych wrek pod ospret oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeliav osprzcie oraz

aparatach za pomgdtawnikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna b§ dostosowana dérednicy

zewretrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomadpowiednich uszczel-

nien.

tqczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa& w sprzcie
i osprzcie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stesgé polczer skrcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majyprowadzone fabrycznie na zeatwrz przewody,
a samo ich podtzenie do instalacji nie zostalo opracowane w poge sposéb podézenia nale-
zy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemriera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie madoy¢ naraone na naaigi i dodatkowe napr
zenia. Do danego zacisku najeprzylaczye przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczdla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych pabws przylaczone za pomacoczek, po-
miedzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed korazj sposéb umdiwiajacy przeptyw padu. Diugaé odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewigrawidtowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi warstwy

cyny.
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Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmne
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikéw

Miejsca pohczer zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnyébgtoktadnie oczyszczone.
Samo paczenie musi by wykonane wsposéb pewny, pod wagm elektrycznym

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabiesitgrdocisku, korozj itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od konstrukcji od-

biornika i warunkoéw technologicznych. Pragtenia sztywne natg wykonywa w rurach sztyw-

nych wprowadzonych bezgrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowyrkablami.

Ogolna charakterystyka obiektu oraz wak&i techn.- ekonom.

3.1 Bilans mocy dla odbioréw dedykowanych

Rozdzielnia RG gtdbwna budynku:

Pobl = 25,0kW lobl = 40A

Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu realizowane jest poprzez pizag napowietrzne za frednictwem ta-
blicy licznikowej TL znajdujcej sk na elewaciji tylnej budynku. Projektuje svymiarg
WLZ pomigdzy TL a nowo projektowanRG budynku na YLY 5x25mm, kabel ukiada
rurze ochronnej.

Inwestor posiada podpisaomow swiadczenia ustug z zaktadem energetycznym i nie
wymaga ona renegocjacji, zakres prac nie wptywagwdny bilans energetyczny budynku.
Wytacznik gtéwny zasilania

W budynku projektuje sizmontowanie wycznikow gtéwnych zasilania (WG p.pp
Przycisk wyhcznika gtbwnego nakly montowd jak najblizej wyjscia z budynku w wi-
docznym miejscu na wysoka h=1,4m. Projektuje siprzycisk cewki wybijaka WG, przy
wejsciu gtdwnym.

Do przyciskéw WG naley prowadz¢ przewoéd HDGs 3x1,5mm PH90/FE180, mocowany
co 30cm za pomacstalowych kotkow np. techmakfirmy HILTI.

WLZ - wewretrzne linie zasilajce

Wszystkie trasy kabli linii zasilagych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji nisknea
ciowych naley uktada& w oddzielnych korytkach kablowych w odleggomin. 0,1m od
przewodow energetycznych.

Projektowane rozdzielnice elektryczne

W budynku projektuje sinastpujace rozdzielnice girowe:
* RG — rozdzielnica gtéwna,

* TO$- tablice sterowaniaswietleniem

* TL— istniejaca tablica licznikowa

Oswietlenie wewntrzne

Projektowane éwietlenie czsci wspoélnych korytarzy sterowane jest z&nganictwem
czujnikéw ruchu/obecrimi. Oswietlenie pomieszczenia biur, pomiesatneagazynowych
itp. sterowane da z facznikow lokalnych.
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Dodatkowo na elewacji budynku znajdgje oprawy dwietlenia ulicznego @wietlajace
przylegty teren, nalg je zasilt przewodem typu: YDY¥o 3x1,5mm poprzez zegar astro-
nomiczny znajdujcy sk w rozdzielnicy RG.

Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano wietlenie wretrz zgodnie z norsmPN-EN 12464-1, zastosowane opra-
wy oswietleniowe naley traktowa jako przyktadowe, z midiwoscia zamiany na inne o
rownowanych parametrach tak aby uzyskane za panatawietlenie bylo zgodne z
norm.

Nalezy zwrocik uwag; aby oprawy, w ktorych zamontowareiswertery gwietleniowe,
wyposay¢ w elektroniczne zaptonniki. Dla potrzeb zasilainaerterow dwietleniowych
nalery przewidzi€ dodatkova zyte fazowg w przewodzie zasilagym, bezpérednio z za-
bezpieczenia z pomigiem khcznikow lokalnych.

Do opraw éwietleniowych naley stosowa przewody YDYz6 3,5x1,5mm,dczniki swia-
tta naley montowa w przedziale h=1,1 ~ 1,4m.

Przygte natzenie gwietlenia dla poszczegodlnych pomiesaczgodnie z normi prze-
znaczeniem:

Hol 200Ix

Korytarz 100Ix

Przedsionek 200Ix

komunikacja 200Ix

WC 200Ix

Wspotczynnik rwnomierniei nie mae by gorszy nk 0,5 - 0,7.

UWAGA: dla celdw obliczeniowych przgfo oprawy prod. LUXIONA, maliwa jest za-
miana na inne o rownowaych parametrach pod warunkiem powtérnych obfideéome-
trycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych ampmatzenia gwietlenia i wspot-
czynnikow réwnomiernsi.

Oswietlenie awaryjne/bezpiecastwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie zrmpPN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewrmswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku
zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22wpwietleniowe do éwietlenia
ewakuacyjnego usytuowano w pailidrzwi wygciowych oraz takich miejscach aby
ZwWrocik uwag: na niebezpieczstwo, w tym hydrantow, przyciskéw ROP, gtizen ppar..
W budynku przewiduje siautonomiczny systemswietlenia awaryjnego oparty na indy-
widualnych oprawachswietlenia z min. 1 godz. czasem podtrzymariiaietienia. Wy-
magane jest aby zastosowane oprawy posiadaty ikattgopuszczenia jako wdzeni
ochrony ppa..

UWAGA: dla celdw obliczeniowych przgio oprawy prod. LUXIONA, maliwa jest za-
miana na inne o rownowaych parametrach pod warunkiem powtérnych obfideéome-
trycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych ampmatzenia gwietlenia i wspot-
czynnikow réwnomiernsci.

Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach reprezentacyjnych, korytarzastaliacg gniazd 230V wykonaprze-
wodami - YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe uktadajprzewody od gniazda do gniada na
wysokaci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania sj podhczania wecej niz dwdch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowa osprzt instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pondeseniach wilgotnych
IP44. W pomieszczeniach magazynowych, fazienkaam,. pechnicznych gniazda monto-
wa¢ na wysokéci 1,4m.
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W pomieszczeniach technicznych, dopuszczavgkonanie instalacji jako natynkowej w
rurkach ostonnych typy RB.

System przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych

Instalacje przyzywow projektuje st w WC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym
projektuje st zamontowanie panelu pagowego P, przycisk przywotawczy np. lampa
sygnalizacyja LS i oraz panel kasagy w pomieszczeniu dyrki. Przewody naley ukta-
dat podtynkowo, naley stosowa przewody YTDY6x0,5 i UTP4x2x0,5. Projektuje si
autonomiczny system np. prod. Ackermann, nr refgjjey: E76910C1.

Zaprojektowany system naletraktowa jako przykladowy z midiwoscia zamiany na in-
ny o rownowanych parametrach.

Instalacja SSWIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN) pesttawem elektronicznych urz
dzen, stuzacych do przekazywania kryterium alarmu w przypadkamania i napadu. Pro-
ponuje s¢ system oparty na centrali firmy SATEL lub rownang Jest to centrala spetnia-
jaca wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. Ponadtiesysharakteryzagy sk duza
niezawodnécia i pewndcia dziatania.

Centrala wyposena zostata we wbudowany komunikator telefoniczfynkcja monito-
ringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego steroaadentrala oczywtie posiada port
RS232 wywany do jej programowania jak i pozwaley monitorowa obiekt za pomagc
podikczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do derrpomoa magistrali zo-
stanie podiczony 1 manipulator wypogsany w wyswietlacze LCD.

Proponowany system jest w petni skalowalny i w pedku stwierdzenia takiej konieczno-
$ci mazna go rozbudow@o kolejne elementy. Centeadystemu projektuje sumiescic w
pomieszczeniu szatni. System rglavyposay¢ w modut komunikacji (GSM / linia tele-
foniczna — w zalenosci od wymaga firmy monitorupcej). Po stronie inwestorazg
wskazanie odpowiedniego podmidtuiadczicego ustugi monitoringu i ochrony oraz pod-
pisanie z nim stosownej umowy. Ostateciorme komunikacji okréla podmiot zajmujcy
sie¢ monitoringiem (dostosowuje do swoich standardow).

Przy projektowaniu SSWIN zatono:

- catlodobow obecné¢ personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu

- techniczna ochrona powinna zapetvochrorg wszystkich pomieszcae

System nalgy wyposay¢ w baterie akumulatoréw podtrzymaaych jego dziatanie.
Szczegotowe parametry i warunki pracy centrali odspawie DTR producenta (w zat
czeniu).

Manipulatory montowawewnmtrz chronionych stref, na wysoém 1,4m od posadzki.
Kontaktrony naley montowa& od strony chronionej strefy, na futrynie w gorogjsci

drzwi (na okoto 2/3 szerokoi od strony zawiasu).

Czujki podczerwieni montowana wysokéci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nayeza-
chowa jednakowe wysoki dla kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne rgieainstalowa na zewatrz, na wysokéci min.

3m, jednak nie wiej niz 5m (ze wzgidu na utrudniom konserwagj).

Centrat nalezy zamontowa na wysokéci 1,7m (licac do dolnej krawdzi obudowy).
Ochrory zostanie olaty rowniez budynek garay. Sygnat nalgy doprowadzt do pomiesz-
czenia ochrony.

10.1 Zasilanie systemu SSWiN

Jako zasilanie podstawowe projektuje msilanie nagciem 230V/50Hz z wydzielonego,
oznaczonego pola tablicy elektrycznej (szczegopreyekcie instalacji elektrycznych).
Maksymalny pobor mocy nie przekroczy 300W. Yeginik naley zabezpieczyprzed mi-
mowolnym (lub celowym) wyczeniem (np. przez plombowanie).
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Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bsizgowego. System nalewypo-
sazy¢ w baterie akumulatorow podtrzymaaych jego dziatanie. w stanie czuwania (bez
alarmu) przez 30h oraz do 15minut w stanie wzbuidz@n stanie alarmu).

Przyjmuje s¢ taki dobor akumulatorow aby system dziatat przez8dzin czuwania oraz
15 minut alarmu bez zasilania 230V. Jako zasilegzerwowe centrali przyjmeljsic obu-
dowe z akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A.

10.2 Podziat na strefy

Budynek stanowi jednstret.

10.3 Okablowanie systemu

Przewody nalgy prowadzé po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegokuoytiy-
gnacji, z zachowaniem przepisowych odlégted innych instalacji (o ile to nibwe min.
30cm od pozostatych instalacji). Wszystkie tragdginaschowa pod tynkiem (wewstrz
obiektu jak i na zewqirz). Wszystkie trasy poziome znajdcg s¢ w ciagach komunika-
cyjnych lub na zewdtrz obiektu, nalgy prowadzé w rurach gtadkich PVC koloru biatego
o przekroju dobranym do #oi prowadzonych przewodow, w pomieszczeniach be@epe
nio pod sufitem. Zégia do uradzex nalezy wykona podtynkowo prowadg przewody w
rurkach z PVC 16. Pomijgg przefcia przezciany, dopuszczagizamiar rurek PVC na
rury gietkie typu PESZEL o wytrzymasai min. 300N. Zarowno rury PVC twarde jak i
gictkiej powinny by rurami nierozprzestrzenigymi ptomiea.

W miejscach gdzie nie ma movosci prowadzenia przewodow pod tynkiem, riglge
uktada w biatym korytku natynkowym o rozmiarze odpowiedrilo ilasci przewodow.
Dopuszcza giwprowadzenie zmian prowadzenia tras kablowych,ywadinkiem wyko-
nania dokumentacji powykonawczej.

Nie dopuszcza sinatomiastdczenia przewodow i kabli poza elementami iadezzeniami
systemu.

Dla podhczenia linii telefonicznej zaprojektowano przewdtRSY2x2x0,5mm2,

Linie sygnalizatorow optyczno-akustycznych rglprowadz¢ kablem YTK-

SY 4x2x0,75mmz2. Manipulatory nagtaczy¢ z centrad za pomoe przewodow YT-

DY 6x0,5mm?2. Ekspandery naletaczy¢ z centrad z pomoa przewodow YT-

DY 6x0,5mm?2 - do kadego osobna podwajna linia. Ze watl na niewielkie odlegkei
migdzy urzadzeniami zaleca sizasilanie czujek bezpaednio z centrali za pome@
ostatnichzyt przewodu uktadanego do ekspanderow. Dla czujBkmalezy przewidzi€
okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mmz2. Dla kontakibav mazna zastosowaprze-
wody YTDY 4x0,5mmz2,

Dodatkowo dla podfzenia komputera z programem monitacyjm (opcja) nalgy z cen-
trali do miejsca jego posadowienia i§6 czterozytowa magistrat przewodem UTP
4x2x0,5mmz. Przewody nadg uktada podtynkowo, a przégia przezciany w rurkach
ostonowych RB.

Po ut@eniu przewoddw, a przed uruchomieniem instaladgayavykona badania pole-
gajace na wykonaniu sprawdzenia:

poprawndci polaczen,

wiasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,

adresowania i oznakowania linii dozorowych,

pomiarow rezystanciji linii dozorowych,

pomiarow skuteczrigi uziemienia centrali,

10.4 Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca si, aby system byt konserwowany przez uprawnionegoni&a zgodnie

Zz wymaganiami dotyegymi systemu alarmowego firmy Satel. Podczaslkpokresowe;j
konserwacji naley wykona nastpujace czynnéci:
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-sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocoaveatego wyposaenia i uradzei na
podstawie dokumentaciji technicznej,

-sprawdzenie poprawici dziatania wszystkich czujekqdznie z urzgdzeniami urucha-
mianymi kcznie,

-sprawdzenie zgodioi z wymaganiami wszystkich pmizen gictkich,

-sprawdzenie czy zasilacze gtdwne i rezerwowe pgaca sprawne,

-sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z prhae producenta instalacji alarmowych,
-sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicitamie gotowsci do pracy.

Zaleca s§:

-nadanie odibnego kodu dogpowego dla kadego uytkownika,

-nadawanie kodow dagiu do poszczegolnych stref tylko i wgknie osobom do tego
uprawnionym.

10.5 Uwagi

Zawarte w projekcie typy i producenci adzen stuza jedynie okréleniu standardow wy-
konania. Dopuszczagstastosowanie ugdzen innych producentow pod warunkiem za-
chowania wyznaczonych parametrow technicznych wrazalno-jak@ciowych.

Po zakaczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomianigykonawca powinien do-
kon& nastpujacego sprawdzenia i pomiarow instalacji:

kontrola zastosownurzadzen i materiatow,

kontrola wykonywanych patzen,

kontrola zainstalowanych krzgwan i wspolnych odcinkow z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji ze wzgu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaisénie
sprawdzenie rezystancji obwodow

sprawdzenie rezystanciyt

Sterowanie nasadami wentylacyjnymi

Sterowanie nasadami kominowymidgnie 7 szt.), turbo-wentami najewykona zgodnie
Z ponizszym schematem przewodami typu OWY 4x1,5mm zasiaaywydzielonego po-
la rozdzielnicy Té/RH. Nalezy stosowé gotowe elementy sterownicze dedykowane sys-
temowi zgodnymi z DTR producenta.

Lokalizacg szafki sterowniczej ustélna etapie wykonawstwa, proponuje lsikalizaci
na poddaszu nieytkowym, lokalizacja szafy powinna uwzghiat max. 50m odcinek
przewodu pomidzy szaj sterownicza a najbardziej oddalonym turbowentem.
Ochrona od potaen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwpaemiowej sié odbiorcza bdzie pracowaw ukita-
dzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE epradem neutralnymi N. Rozdziat
przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtépmudynku RG, punkt rozdziatu
nalezy uziemt. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje system pgdu przemien-
nego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jakosrodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosoveybkie samoczynne vyt
czenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd sastano wyaczniki przeciwporae-
niowe r@&nicowoprdowe o znamionowym pdzie r&nicowym 0,03A.

Ochrona odgromowa. Instalacje uzieracaj

Przygta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z oblicaemi zwody poziomy wykoréa
Z preta FeZnd®8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadeejz peta FeZnd8mm (stal
cynkowana ogniowogrtzy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniamizid-
mu otokowego. Metalowe rury spustowe rynigeedt z przewodami odprowadzaymi
min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gié@yzamontowaochronniki prze-
pie¢ klasy B+C np. prod. DEHN Wprowadzone do budynkuatosve instalacje oraz Ii-
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stwe PE rozdzielnicy gtdwneptzy¢ z gtdwra szyra wyrOwnawca przewodem

LgY25mm.

9.1 Uziom budynku

Obowiazkowo wykona uziom otokowy z t&my Fe-Zn30x4, tame utozy¢ na min. gtbo-
kosci 0,6m w odlegtéci 1m od obrysu budynku, wyprowad#ionce do paiczenia insta-
lacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gt@unNykona& pomiary powykonaw-
cze, w przypadku gdy zmierzona rezystang@eiie wiksza nk R>100hm nalgy przy
koncach wyprowadzeuzupetné o uziom pionowy pograny do uzyskania projektowanej
rezystancji R<10ohm.

Wytyczne i uzgodnienia railzybrarkowe

Otworowanie i lokalizagj urzadzen i osprztu elektrycznego uzgodniona z brawymi
projektami wykonawczymi

Wytyczono piony elektryczne i trasy gtdwne kablowgeobiekcie

przewidziano otwory montawe dla rozdzielnic girowych, uzgodniono lokalizagj
wielkos¢ z brarza architektonicza i konstrukcyjm.

Obliczenia techniczne

Spadki napi¢ na instalacjach wewirznych zgodnie z nora

Czasy wyhczenia pgdow zwarciowych dla przgje srednic przewodow zachowane.
Urzadzenia dobrane nagaty zwarciowe.

Uwagi kaxcowe

calas¢ instalacji wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami z zachowaniem
przepisow BHP.

instalacje elektryczne uktaél@o wykonaniu gtdwnych robot budowlanych.

wykona: pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokothaniezlzdnych pomiardw, dla kKalego punktu zasilania (np.
punktoéw gwietlenia, gniazd, wypustéw zasilania) osobno:

Pomiar impedancijigili zwarcia

Sprawdzenie ggtosci przewodow

Pomiar rezystanciji izolacji przewodow

Badanie wydcznikdéw r@&nicowo-pudowych

Pomiar naizenia gwietlenia podstawowego i awaryjnego

spadki napjcia oraz pgdy zwarciowe zgodnie z nogm

Zaproponowane w projekcie rozmania materialowe, ugdzenia, elementy i technologie
nalezy traktowa jako wymagany standard jadad a nie wyboér producenta. Dopuszcza si
rozwiazania rownorzdne pod warunkiem spetnienia zaboych parametrow technicznych,
estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opiserhrieeznym rozwizar materiato-

wych.

Wszystkie urzadzenia w.w. mana zamieni na urzadzenia o rownowanych parametrach
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6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowla nych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgfkontrok roboét, jakdéci materiatdw i elementow i musi
zapewnt odpowiedni system kontroli oraz mivos¢ pobierania prébek i badania materiatow i
robét. Wykonawca dilzie prowadzit pomiary i badania materialtdw orabdtoz czstotliwascia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynmdokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzowrddie na bieaco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnéci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykaria i odbioru ro-
b6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalaslgktryczne zostanprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i pralokreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmo@agomiar rezystancji izolacji, biegunowe i ciagtosci pol-
czen. Wykonawca musi zapewhniezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegoblnych etapach robdt Wykonawca musi przepipivaniezledne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykoreatych czynnéci powinno by odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, alegd podaniem nagiia Wykonawca musi do-
kona ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnbi zgodndci instalacji z projektem,
wiasciwego doboru i montal urzadzen oraz braku widocznych uszkodizeCzynndci te powinny
zost& odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy
e Zgodndci wykonania robot z dokumentagprojektowva,
« Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolagjomiaréw skuteczrigi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonage wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokénaruchomienia
instalacji i pokazéajej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggekacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy
ciagtosci pofaczen obwodow,
rezystancji uziomu,
rezystancji izolacji,
skutecznéci dziataniasrodkdw ochrony przeciwporaniowej.

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @adimp,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganegoina stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektadzoru inwestorskiego. Przed praypée-
niem do pomiarow lub badaVykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestegkio rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Powgykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki batla

Pomiary instalaciji teletechnicznych:
Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegulimien zawiera:

Resistance rezystancja pary,
Propagation Delay czas propagaciji,
Attenuation tlumienng,

NEXT przestuch,

Naleey wykond pomiary nagzenia owietlenia Do pomiaréw nalkey stosowa luksomierz. W
pomieszczeniach catpowierzchnie wetrza naley podzielc na kwadraty i mierzy natzenie
oswietlenia w punktach pomiarowych, patmych w srodku kadego kwadratu, na wysoka
ptaszczyzny roboczej.
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7 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywav obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by zgodnie z obowaizujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania, jai zakacze-

niu wykonywania elementu robét stangeégo odebng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagyni w kosztorysowaniu.

8 Odbidr robot budowlanych

Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zobawéany dostarczy Inwestorowi nasjpujace do-
kumenty:
« Plany i schematy instalacji zmienione na podstaygenkéw roboczych,
« Pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora araespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksizke obmiardw,
* Protokoty odbiorow ogciowych,
« Instrukcji wytkowania urzdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie daodty
Zwigzane z zastosowanymi gdzeniami i materiatami,
« Protokoly sprawdzenia, skutecZobdi wydajnaci urzadzeh i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentow magulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezestora. Oboweizkowo w
sktad komisji wchodgz

* Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

e Kierownik robét elektrycznych,

e Przedstawiciele zytkownika obiektu.

9 Rozliczenie rob6t

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw part@owych.

10 Dokumenty odniesienia

Jako normy obowizujace naley traktowa& normy przywotane w rozpagdzeniu Ml w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowaeg4CA.: Zasady ogéine.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowag4c2: Zaradzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowae$B: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowae$€z: Urzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrormegthatasem pomieszazes
budynkach. Dopuszczalne waitdbpoziomu dwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjgt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wirzach. Czsé
1: Miejsca pracy we wgtrzach.
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- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpicia. Czs¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyknitgé.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne ieig napicia. Cz$¢ 4-41: Ochrona
zapewnienia bezpiecistwa. ochrona przed paeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed qutem przegzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przégiowymi przepéciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naficia.

- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieciastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olieiniem napicia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpiecaestwo. Dobdrrodkéw ochrony w zalaosci od wplywdw
zewretrznych. Wyborrodkéw ochrony przeciwporzaniowej w zalenosci od wplywdw
zewretrznych (w zakresie pkt.481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa. Ochrona przeciwparowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohbgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiopan

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne ieigk napicia. Czs$¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronpreéwody paiczen
ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Niskonapiowe zespoty mdotwaorcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. € 5-59:
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Sekcja 559: Oprawy i
instalacje éwietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiecste/a.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne nis@iegptcia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektrycznéirigo nap¢cia. Wymagania dotyaze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenyposaone w wang lub prysznic.

- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
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dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. basehywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiezatia i kabiny zawierage
ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczndirigo napicia. Wymagania dotyaze
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiaelektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestiie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgacswietlenia zewrtrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-715:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgiacswietleniowe o
bardzo niskim nagtiu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. €& 7-740:
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasoinstalacje
obiektow, uradzex rozrywkowych, i straganow na terenie wesotych baiezek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, zhakowanie i identyfikacja. ldentyfikacja zacisk@rzadzen i zakaiczen
przewodéw.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpiestze przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przevdadbarwami albo
alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoimstatyczia. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczadipprzemiennego o najgiu

wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Unzizenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiaersteva.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napa zasilajcego w publicznych sieciach rozdzielczych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie goen wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamaiem padem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i uradzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie adzex elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsea.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanigndetlenia. Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpof$aibogniowej. Czs¢ 1: Wymagania ogodlne.

- PN-EN 50200:2003 Metoda badania pataienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecyal.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezméstwa i znaki bezpiecastwa.
Znaki bezpieczestwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteozndgci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieésénva. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiegstwa. Zasady umieszczania znakow bezpigsteea
na drogach ewakuacyjnych i drogach:g@wych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpietzimva dotycace budowy i instalowaniazaigow.
Szczegllne zastosowaniandgdw osobowych i towarowych. €& 72: Dzwigi dla stray
pozarnej.
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Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektryconpstatyczi. Bezpieczastwo paarowe
i/lub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalee systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpiestaea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania \énshedw i elementow
manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektowobdanych. Wymagania ogolne.
- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektowoldanych. Ochrona obostrzona.
- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektowoladanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektodadwlanych. Zasady ogéine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiekb&aowlanych. Zasady ogodlne.
Wybér poziomoéw ochrony dla wdzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiekbéaowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B. Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym irapoi elektromagnetycznym.
Zasady ogdlne.

- PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowgrulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektéw, paizenia wewatrz obiektéw i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowgrulsem elektromagnetycznym.
Czs¢ 3: Wymagania dotyeze uradzer do ograniczania przegi.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 @vietlenie drog - Cg¢ 1: Wybor klas éwietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 &ietlenie drog - Cg¢ 2: Wymagania gwietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 &ietlenie drog - Cg¢ 3: Obliczenia éwietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 §ietlenie drog - CZ¢ 4: Metody pomiarow parametrow
oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008wiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 2: Miejsca pracy
na zewatrz



