REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINI
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
dz. nr 270, obreb Kukinia , gm. Ustronie Morskie

SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY
ZALACZNIKI

os$wiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztukg budowlang,

ksero uprawnien projektanta i sprawdzajgcego wraz z aktualnym potwierdzeniem przynaleznosci do izby
inzynierdw,

charakterystyka energetyczna budynku

SPIS RYSUNKOW: SKALA NR
RZUT PIWNICY — INST.WOD-KAN ORAZ GRZEJNIK ELE. 1:50 1
RZUT PARTERU- INST.WOD-KAN 1:50 2
RZUT PARTERU — GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE | WEN. 1:50 3
RZUT DACHU — INSTALACJE SANITARNE 1:50 4
ROZWINIECIE WOD-KAN 1:50 5
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- P.B. architektury

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentow

2. Dane obiektu.
Zgodnie z opracowaniem architektoniczno - budowlanym projektuje sie remont i modernizacje
Swietlicy wiejskiej w Kukini , dz. nr 270, obreb Kukinia , gm. Ustronie Morskie. Przedmiotowa

nieruchomo$c¢ uzbrojona jest w istniejgce przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji: wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, grzewczej i wentylacji dla projektowanego budynku.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- projekt budowlany wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe,

- projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej

- projekt budowlany instalacji co (grzejnikow elektrycznych)

- projekt budowlany wentylacji (grawitacyjnej oraz wyciggowej wspomaganej)

4.0pis przyjetych rozwiazan.
4.1. Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi. W kazdym pomieszczeniu
umieszczone beda grzejniki elekiryczne wyposazone w termostat. Moce oraz umigjscowienie
grzejnikdw przedstawiono w czeSci rysunkowej. Przyjeto jako przykiadowe grzejniki firmy
CONVECTOR GE. Napiecie zasilania~ 230 V AC .Zakres regulacji temperatury 1526 C . Klasa
bezpieczenstwa I. Stopieri ochrony obudowy IP 45 . Efektywno$c energetyczna czas. nagrzewu
pow. roboczej < 9 min. Stosowa¢ mozna w realizacji dowolne grzejniki rownowazne — za parametr
réwnowaznosci przyjmowac moc, wielkos¢, sposéb montazu i zasilania, mozliwosc¢ sterowania,
wykonanie o zgodnej klasie bezpieczenstwa.

4.2. Instalacja wody ciepfej i zimnej.

Dla budynku przewidziano opomiarowanie zuzycia wody realizowane istniejgcym wodomierzem
umieszczonym na pionie wody w pomieszczeniu WC . Przewidziano wykonanie instalacji
wewnetrznych budynku dla instalacji wody zimnej, cieptej w rozwigzaniu tworzywowym np. rury PP,
dla wody cieptej PP stabilizowane.

Wode ciepta przygotowano na bazie trzech przeptywowych ogrzewaczy wody 1- fazowych DEM 6
np. firmy Siebel Eltron umieszczone pod umywalkami w WC i zlewem w zapleczu kuchennym.
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Wode nalezy doprowadzi¢ do poszczegdinych przybordw sanitarnych zgodnie z cze$cig graficzng.
Przewody poziome instalacji wody zimnej i cieptej prowadzic¢ w bruzdach $ciennych.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
<Warunkach technicznych wykonania i odbioru”. Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogtyby zakidci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej.

Cafg instalacje projektuje sie w systemie rur i ksztattek jednej firmy dla uzyskania systemowej
zgodnosci pofgczen. Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Projektuje sie piony kanalizacji sanitarnej w szachtach Iub lokalnych
zabudowach wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych rurq wywiewng wentylacyjng @110/160
umieszczong 0,5 m nad potacig dachu.

Przewody odptywowe z poszczegdinych przybordw sanitarnych faczyé za pomocq ksztattek PVC,
z zachowaniem minimalnych spadkdéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:

® dla instalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC klasy N (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),
® dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC Ilub PP (kolor
popielaty).
Catosc robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
4.4 Wentylacja
W zakresie wentylacji przewidziano wykonanie wentylacji wyciggowej, wspomaganej na bazie
rozwigzan z wentylatorem hybrydowym jak np. ukftady typu turbo went ktdry zapewnia caftoroczny
wyciqg grawitacyjny (praca bez zasilania przy S$rednim Zzakresie predko$ci wiatru, wycigg
catkowicie wspomagany wentylatorem przy braku wiatru i wyhamowywanie wirnika silnikiem przy
zbyt silnym wietrze) dla pomieszczenia sali sceny oraz zaplecza kuchennego. Dla WC
przewidziano indywidualne wentylatory wyciggowe na kratce w trakcie uzytkowania pomieszczenia
przez uruchomienie czujnikiem ruchu Ilub zintegrowane =z os$wietleniem oraz dodatkowo
niezaleznym zasilaniem (po stronie sterownika wentylatorow lub w wykonaniu warsztatowym przy
nim) czasowo w interwatach np. 5 min wigczony - 55 min. postoju. Rozwigzanie to ma na celu
zapewnienie catorocznej wentylacji zabezpieczajgcej przed stagnacjg powietrza i chronigcg toalety
przed nadmierng wilgociq. Wyciggi przewidziano we wszystkich istotnych pomieszczeniach
zapewniajgc rownomierny transfer powietrza do stref wyciggu, nawiew powietrza posredni przez
nawietrzaki okienne (w stolarce lub podparapetowe) .
Od strony pomieszczenia dla wyciggdw z wentylatorem hybrydowym przyjeto wykonanie na kréccu
kanatu wentylacji kratki typu zawor wentylacyjny talerzowy. Przej$cie przez dach rurg spiro
sztywngq izolowang w migjscu przejscia pianka PU i uszczelnieniem. Uktad turbowentéw na dachu

z systemowg podstawg dachows.
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5.Uwagqi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi

producentdw.
Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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Szczecin, dn. 07.03.2014

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINI
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
dz. nr 270, obreb Kukinia , gm. Ustronie Morskie

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupiniski

Sprawdzajgca: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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| ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

_ I Z B A

| INZYNIEROW

—~1\llill BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: A <q -
1. Stanistaw Kaminski ........ N /sz"'“ ...........

2. Krzysztof Motylak /7

3. Daria Kozakowska

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-UF1-FVO-MMA *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowsj lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem
Adam Krupinski
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ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt: ZAPOKK-T131,7132251s/10 Szczecin, dnla 15 grudnda 2000 roku

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 vst. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 prudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh
architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistbw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdidn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt | 12 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnda 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(i, Dz, ULz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z podn. zm.), § 11 ust.] pkt 1§ § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministre:
Transporte i Budownictws £ dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcji technicznich
w budownictwic (Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pogn. zm.) oraz art. 104 ustewy = dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2000 r, Nr 98, poz, 1071 z pdin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzone) dnia 19 lutego 1983 r.w Walceu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/O22ZZ/PWOSD

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

TZASADNIENIE
W ozwinzku z uwzplednieniern w calofei #adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego odstepuje sie od urasadniania decyz)i. Zakres nadanych uprawnien
budowlamyeh wskazano na odwrocie decyaji.

Pouczenie
Od minigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacying) Polskiej Izby Indymientw
Budowmictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okrggowej Izby Iniymiercwr
Budownictwa w Szczecinie w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Skind orzekajgcy

OKK ZOIIB
/._J.-d- _'- e ) \i‘\.
Ovtrzymujg: ; IEX I, iecryshaw mﬁ}

1. Pani Agnieszka Agata Cichocka ; : ol ')M_';_ ey
ul. Krucza 10, TR-600 Walcz ] myzr ing, Andrze) Galliewicz

2. Ghéomy Inspebior Nadzor Budowlanemo i A f : | 5 et

3, Rada Okregowa ZOTTE e / ] A

4, OKK ZOIIB - aa prof, dr hab, ind. Windyelpw Szaflikc

za zgodnosc¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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POLSHA
I 2 B A

INFYMIEROW

| BupownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaognym:

ZAP-GKG-X5X-15F *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomaorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

zaswiadczenie zostato wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 45 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniczrgm (D UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dene w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiscrym podpisem elektrorizrym weryfikowanym przy pomocy wainege baalificowanego cartyfikaty sg
rownowaine pod wizisdem skutkOw prawnych dobumentom opatrzonym podpisami wissnors conymi.|

* weryfikaca po i ganych w nindsjszym zaswiacceniu modne sprawdzic za pomocy numery wenyfikacynego zaswiaccenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaschee] Okregowsj lzoy Infynierow
Bugownictaa.

za zgodno$¢ z oryginatem:
dr inz. Adam Krupinski
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Inwestycja:

REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINI

Lokalizacja: dz. nr 270, obreb Kukinia , gm. Ustronie Morskie

Wspotczynniki

budynkach oraz inne wskazniki energetyczne.

przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych

Sposob . s .
Przegrody zabezpieczenia Projektowana grubos¢ izolacji
[m]
Fundamenty
oraz Stan istniejacy+bloczki z betonu
$ciany komoérkowego A=0,045 W/mK 14cm
zaglebione
W gruncie
. Wspotczynnik przenikania ciepta
Rodzaj przegrody/ charakterystyka U [W/(m?K)]
Projektowanej przegrod
rol \wanej przegrocy Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na
gruncie z . .
izolacja Styropian ekstrudowany 10cm 1,5( przy ti<8 st.C) 0,29
cieplng
Dachy i Stan istniejacy+ 35 cm weiny
stropodachy mineralnej 0,70( przy ti<8 st.C) 0,13
Nazwa i orientacja . . . L
przegrody/charakterystyka WspolczynS IkWp/rrznezT(lkanla ciepta
projektowanych wyrobow Wi )]
Dopuszczalny Projektowany
Sciana
zewnetrzna Stan istniejacy-+bloczki z betonu .
komorkowego A=0,045 W/mK_14cm 0,9(przy ti<8 st.C) 0,25
Drzwi zewnetrzne 1,70 1,7
Okna i drzwi N_azwa ' Pole powierzchni Wspdtczynnik przenikania ciepta U
balkonowe oraz orientacja m?] WimK
okna dachowe przegrody [ [W/(mK)]
Dopuszczalne |Projektowane Dopuszczalny Projektowany
Okna Pétnoc 1,8( przy ti<16 st.C) 1,3
Okna Poludnie 1,8( przy ti<16 st.C) 1,3
Okna Wschéd 1,8( przy ti<16 st.C) 1,3
Okna Zachod 1,8( przy ti<16 st.C) 1,3

Instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji

Projektowana Dopuszczalna
Wydajnosé [m®/h] Nie dotyczy Nie dotyczy
Czas uzytkowania instalacji [h] Nie dotyczy Nie dotyczy

PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE ,,KRUP" Adam Krupiriski
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REMONT | MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W KUKINI
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
dz. nr 270, obreb Kukinia , gm. Ustronie Morskie

Moc wiasciwa wentylatora [kKW/(m?/s)] Nie dotyczy Nie dotyczy
Skutecznosé¢ urzadzen do odzyskiwania
ciepta z powietrza wywiewanego [%]
Wielkos¢ strumienia powietrza
zewnetrznego w przypadku Nie dotyczy Nie dotyczy
zastosowania recyrkulacji [%]

Nie dotyczy Nie dotyczy

Dla obiektow klimatyzowanych

Przeszklone Wspotczynnik przepuszczalnosci
fasady, okna i drzwi Powierzchnia promieniowania stonecznego
balkonowe oraz [m?] D .
okna dachowe opuszczalny Projektowany
witryny, przeszklone 0 0.5 Nie dotyczy
fasady
okna - 0,5 Nie dotyczy

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia — EP [kWh/(m?rok)]:

Projektowane Dopuszczalne

65 65 - WT 2014

Wymagania izolacji cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego,
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego

Grubos¢ izolacji cieplnej [mm]

Rodzaj przewodu
lub komponentu

Przewody rozprowadzajace c.o. - -
Instalacja oswietlenia

Minimalna Projektowana

Moc jednostkowa oswietlenia Projektowana Dopuszczalna
Py [W/imY]

Nie dotyczy Nie dotyczy

2. Inne wskazniki

Liczba oso6b przebywajacych w budynku: ~ 100s6b

Laczne pole powierzchni przegréd zewnetrznych, m*: 797,70

Kubatura ogrzewana, m*: 1010,2

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok:
1810,47 kWh/rok =6517,7MJ

Obliczeniowa wartos¢ zapotrzebowania na energie do przygotowania cieptej wody, kWh/rok:
2676,4kWh/rok

Obliczeniowa wartos¢ mocy jednostkowej oswietlenia (dla pomieszczen w budynku uzytecznosci
publicznej), W/m*: Nie dotyczy

Strumien powietrza wentylacyjnego, m¥h : Nie dotyczy

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalna, naturalng wspomagana
(hybrydowa), mechaniczng wywiewnga lub wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna:
Opis sposobu doprowadzenia strumienia powietrza swiezego do budynku:

Dla czesci uzytkowej budynku wentylacja grawitacyjna hybrydowa.

W pomieszczeniu WC, zaprojektowano indywidualna wentylacje wyciagowa wspomagana.

4. Dla budynkéw klimatyzowanych :

Maksymalne zapotrzebowanie mocy chtodniczej: -

Efektywnos¢ urzadzen zigebniczych dla warunkow obliczeniowych:

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii na chtodzenie, kWh/rok: -

Obliczeniowe zapotrzebowanie energii elektrycznej na cele klimatyzacyjne, kWh/rok: -

5. PODSUMOWANIE
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Budynek spelnia wszystkie wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartoscia izolacyjnosci przegrod
budowlanych dla budynku uzytecznosci publicznej w odniesieniu do przegrod projektowanych.

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: dr inz. Adam Krupinski
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