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UWAGA:
wszystkie okładziny ścienne
do demontażu i skucia
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istniejąca ściana działowa w
konstrukcji szkieletowej drewnianej
do demontażu i odtworzenia na
nową z płyt ogniochronnych
kartonowo­gipsowych na stelażu
metalowym

UWAGA:
wszystkie okładziny ścienne
do demontażu i skucia

istniejace schody drewniane
do wymiany na nowe schody
drewniane w konstrukcji
samonośnej

wszystkie słupy, miecze i belki drewniane oczyścić z
powłoki malarskiej, pomalować bezbarwnym środkiem
przeciw owadom i grzybom oraz zabezpieczyć bezbarwną
powłoką ogniochronną pęczniejącą pod wpływem ognia

istniejąca ściana działowa w
konstrukcji szkieletowej
drewnianej do demontażu i
odtworzenia na nową z płyt
ogniochronnych kartonowo­
gipsowych na stelażu metalowym

W
W

W W

ściana działowa (szacht) w
systemie z płyt kartonowo­
gipsowych na ruszcie
metalowym

w ścianie między salą a piwnicą
otwory okienne 40/40cm, hp=22cm
wypełnione pustakami szklanymi

W

w ścianie między salą a piwnicą
otwory okienne 40/40cm, hp=22cm
wypełnione pustakami szklanymi

w ścianie między salą a piwnicą
otwory okienne 40/40cm, hp=22cm
wypełnione pustakami szklanymi

luksfery

wysokość pom. WC
H=3,00m

wysokość pom.
Zaplecza kuchennego
H=3,00m
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LEGENDA:

Ściana istniejąca

Ściana murowana z bloczków piaskowo­wapiennych
lub z betonu komórkowego

Ściana/ obudowa w systemie z płyt kartnowo­
gipsowych na ruszcie metalowym
Izolacja od wewnątrz z bloczków z betonu
komórkowego odmiany izolacyjnej lub systemowe
płyty z pianki poliuretanowej z izolacją paroszczelną

Przegrody i elementy budowlane do demontażu

Nawiewniki w oknach/ kratki nawiewne w drzwiach

Wentylator wyciągowy

Grzejnik

RZUT
PARTERU

Oprawy oświetleniowe

Wentylacja grawitacyjna, przewody DN150

Przewód DN150 zakończony pod stropem zaworem
wentylacyjnym prowadzony na dach do obrotowej
nasady kominowej; nasada kominowa w kolorze
projektowanego pokrycia dachowego

Elementy wewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej

Przedsionek
nr 0.1

P=6,36 m2
gres

Sala
nr 0.2

P=146,13 m2
wykł.z tworzywa

WC
nr 0.3

P=7,07 m2
terakota

Scena
nr 0.4

P=26,84 m2
wykł.z tworzywa

Zapl.kuchenne
nr 0.5

P=9,38 m2
gres

B B

A
A

dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie

ARCHITEKTURA
opracowała mgr inż. arch. Anna BOCZAR
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