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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz |

Razem

Remont i modernizacjaswietlicy wiejskiej w Kukini - / Gmina Ustronie Morskie - 78 - 111 Ustronie Morskie ul. Rolna 2

1 Roboty dekarskie
1/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie n@eage do wytku m?2
d.10535-02
(6.90+1.55)*19.10*2 m?2 322.79
RAZEM 322.79
2|/KNR 4-01 |Rozebranie elementow g dachowych - otacenie dachu o egét tat po- |m2
d.10430-05 nad 24 cm
8.45%19.10*2 m?2 322.79
RAZEM 322.79
3|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianydbrwgza warstwa ( |m?2
d.10519-04 podkiad pod [pkrycie z blachy )
322.79 m?2 322.79
RAZEM 322.79
4/KNR 4-01 |Rozebranie elementow gib dachowych - deskowanie dachu z desek ngm?
d.10430-02
322.79 m?2 322.79
RAZEM 322.79
5|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychpoka kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj skt do wytku
<obrébka kalenicy> 19.10*0.55 m?2 10.51
<wiatrownice> 8.45*0.35*4 m2 11.83
<pasy nadrynnowe> 19.10*0.25*2 m?2 9.55
RAZEM 31.89
6/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nagaj st do wytku m
d.10535-04
19.10*2 m 38.20
RAZEM 38.20
7/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackjjst do wytku m
d.10535-06
5.25%*4 m 21.00
RAZEM 21.00
8/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i pzpmli i kranedziakéw metod  |m?2
d.10627-04 smarowania preparatami solowymi
<krokwie>8.45*(0.12+0.14)*2*44 m? 193.34
<pfatwie> 19.10%(0.12+0.20)*2*2 m2 24.45
<zastrzaty>4.75%(0.18+0.15)*2*5 m?2 15.68
<miecze>0.85%(0.15+0.17)*2*8 m2 4.35
<jetki> 3.75*%(0.18+0.17)*2*5 m? 13.13
<kleszcze>6.50%(0.08+0.16)*2*8 m2 24.96
<belki podune24/17 > 18.60%(0.24+0.10)*2*2 m?2 25.30
<belki poprzeczne 16/19>12.05*(0.16+0.18)*2*5 m2 40.97
<belki poprzeczne 10/18 >12.05*(0.10+0.18)*2*16 m?2 107.97
<murfaty> 18.60%(0.14*4)*2 m2 20.83
RAZEM 470.94
9/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - moutdeski okapowej m
d.10103-04
19.70*2 m 39.40
RAZEM 39.40
10/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - moutdeski czotowej m
d.10103-05
< pod wiatrownice >8.45*4 m 33.80
< deska czolowa pod pas nadrynnowy> 19.70*2 m 39.40
RAZEM 73.20
11 KNR K-05 |Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m?2
d.10103-06
19.70*0.35*2 m?2 13.79
RAZEM 13.79
12/KNR K-05 |Wykonanie deskowania - mottdeski kalenicowej m
d.10103-05 -
przez anag-
logie
19.70 m 19.7Q
RAZEM 19.79
13 KNR 0-1511 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzago z folii - ( folia wiatrosz- |m2
d.10517-01 czelna i wysokoparoprzepuszczalna)
8.45%19.70*2 m?2 332.93
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RAZEM 332.93
14/KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwérpiéwly ceramiczp z m?2
d.10517-02 otworami z przykgceniem wketami impregnacija, przyegie i przybicie
kontriat i tat
332.93 m?2 332.93
RAZEM 332.93
15/KNR 0-15II |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgvderamiczg karpiéwlkg w ko- |m?2
d.10517-03 ronke z otworami z przykceniem wketami
332.93 m?2 332.93
RAZEM 332.93
16/KNR 0-15l11 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachgwramiczg karpiowkg w ko- |m
d.10517-04 ronke z otworami z przykgceniem wketami - monta ggsioréw z przymoco-
waniem wketami do deski kalenicowej
19.70 m 19.7Q
RAZEM 19.79
17/KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébkzczytéw dachéw dachéwkami szczytowym
d.10203-01 -
przez analo-
gie
8.45*4 m 33.80
RAZEM 33.80
18 KNR-W 2- |Obrébki przy szerokixi w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynkowo-tytan m?2
d.1/02(wt) 0515 wej
01
< pasy nadrynnowe> 19.70*2*0.25 m2 9.85
RAZEM 9.85
19 KNR-W 2- |Rynny dachowe potokgte oér. 15 cm - montaz gotowych elementéw z |m
d.1]02(wt) 05224 blachy cynkowo-tytanowej
02
19.70*2 m 39.40
RAZEM 39.40
20/KNR-W 2- |Rury spustowe okgte osr. 10 cm - montaz gotowych elementéw z blachm
d.1/02(wt) 0529 cynkowo-tytanowej
01
5.85*4 m 23.40
RAZEM 23.40
21|Kalkulacja |Utylizacja papy z wywozem kg
d.lwlasna
322.79*2.98 kg 961.91
RAZEM 961.91
22|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem |t
d.111107-01; |rgcznym na odleghks do 25 km
1107-04x24
322.79*8.74/1000 t 2.82
RAZEM 2.82
2 Remont stropu nad parterem
23/ KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitdesek nieotynka m?2
d.20429-05 wanych
17.92*11.75 m?2 210.56
RAZEM 210.56
24 KNR 2-02 |Rozebranie rusztu konstruksji drewnianej na stropie m?2
d.22007-02 -
przez analo-
gie
210.56 m?2 210.56
RAZEM 210.56
25/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitdesek otynkowa m?2
d.210429-04 nych
210.56 m?2 210.56
RAZEM 210.56
26/KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przyeiu szczotek stalowych - pojm?2
d.20610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
<belki stropowe > [11.75*(0.22+0.26)*2]*20 m?2 225.60
< wsuwka > 11.75*0.85*20 m?2 199.75
RAZEM 425.34
27/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek smarowamgiparatami solo- |m?2
d.20627-03 wymi - (wsuwki)
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11.75*0.85*20 m?2 199.75
RAZEM 199.74
28/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i keglziakéw metod smarowaim?2
d.20627-04 nia preparatami solowymi
210.56 m?2 210.56
RAZEM 210.54
29 KNR 9-12 [Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane plytamietny mineralnej gr. |m?2
d.20301-07 - |25 10 cm uktadanymi redzy belkami stropowymi
przez analo-
gie
210.56 m?2 210.56
RAZEM 210.54
30/KNR 0-21 |[Slepa podioga z plyt drewnopodobnych trudnozapalnych m2
d.2/4007-03 -
przez analo-
gie
210.56 m?2 210.56
RAZEM 210.54
31 KNR-W 2- |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na strbpaa rusztach metalgmg?
d.202 2006-02 |wych pojedynczych mocowanych do pagio- (Ptyty GK gr. 12,5mm
ognioochronne)
199.75 m?2 199.75
RAZEM 199.75
32/KNR-W 2- |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynkigpwe) - dodatek za |m?2
d.2/02 2008-08 |drugy warstve na rusztach na stropach
199.75 m?2 199.75
RAZEM 199.75
3 Remont piwnicy i stropu nad piwnica
3.1 Remont stropu
33/KNR 4-01 |Rozebranie podtégepych m?2
d.3,0428-01
1
4.31*6.48 m?2 27.93
RAZEM 27.93
34/KNR 4-01 |Podstemplowania zagronych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3,0422-03
1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
35KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2¢bgikasci do 1.5 m w m3
d.3,0103-01 gruncie kat. -1l
1
(0.60*0.60*0.50)*2 m3 0.36
RAZEM 0.36
36/KNR 4-01 |Usunkcie z piwnic budynku gruzu zalegaychsmieci i ziemi m3
d.3,0106-05
1
4.30*5.92*0.15+44.97*0.025+0.36 m3 5.30
RAZEM 5.30
37|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostghkezelbetowe, o olgtosci do 0,5 m3 -¢gczne |m3
d.3,0204-01 uktadanie betonu
1
0.60*0.60*0.50*2 m3 0.36
RAZEM 0.36
38 KNR 2-02 |Zamontowanie podstawy stalowej do osadzenia drexegia stupa szt.
d.3/1218-03 -
1|przez analo-
gie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych - stupy podpigrajdrewniany pod- |m
d.3,0412-06 ciag
1
1.95*2 m 3.90
RAZEM 3.90
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40/ KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przyciu szczotek stalowych - pojm?2
d.3,0610-01 wierzchnia odgrzybiania do 2 m2
1
<belki stropowe > 5.92%(0.20+0.24)*2*4 m?2 20.84
< podcigi > 4.30%(0.20+0.18)*2*2 m2 6.54
< stupy > 1.95*%0.20+0.20)*2*2 m?2 3.12
RAZEM 30.5(0
41/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kegziakéw metod smarowa;m?2
d.3,0627-04 nia preparatami solowymi
1
30.50 m?2 30.50
RAZEM 30.5(0
42|KNR-W 2- |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynkigpwe) pojedyncze nm?
d.3,02 2008-04 |stropach na rusztach
1
5.92*4.30 m?2 25.46
RAZEM 25.44
43 KNR-W 2- |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynkpgpwe) - dodatek za |m2
d.3.02 2008-08 |drugg warstwe na rusztach na stropach
1
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.44
44/KNR 0-15I1 |Utozenie na ruszcie stalowym ekranu zabezpigcegp z folii paronieprze m2
d.3/0517-01 - |puszczalnej
1|przez analo-
gie
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.44
45/ KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytamietny mineralnej gr. 7\m?2
d.3,0301-08 - |cm uktadanymi nad sufitem podwieszanym
1|przez analo-
gie
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.44
46/KNR 0-21 |[Slepa podioga z ptyt drewnopodobnych trudnozapalnych m2
d.3,4007-03
1
6.45*4.18+5.94*0.37 m?2 29.16
RAZEM 29.14
47 Kalkulacja |Wykonanie - podioga z ptyt z suchego jastrychi2@rmm m?2
d.3.|whasna posit-
1/kowana poz
katalog.
KNR 0-21
4007-03
29.16 m?2 29.16
RAZEM 29.14
48 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez weystzolacyjnej rulono- m2
d.3,02 1123-02 |we z wywinkciem nasciany na wysok& 10 cm w formie cokolika,
1
6.45*4.18+5.94*0.37+(6.45+4.18*2+0.67*2)*0.15 m?2 31.58
RAZEM 31.59
49 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzeiwavyktadzin rulono-|m?2
d.3/02 1123-04 |wych
1
31.58 m?2 31.58
RAZEM 31.59
3.2 Posadzka w piwnicy na gruncie
50 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.3,0804-07
2
5.92*4.30 m?2 25.46
RAZEM 25.44
51 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weygtre bu-  |m3
d.3,0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegtodo 3 m
2
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5.92*4.30*0.35 m3 8.91
RAZEM 8.91
52/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym m3
d.3/1101-07
2
5.92*4.30*0.30 m3 7.64
RAZEM 7.64
53 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podto gruntowym m3
d.3/1101-01
2
5.92*4.30*0.10 m3 2.55
RAZEM 2.55
54 NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej wipeszczeniach o m2
d.3/202 0618-03pow.ponad 5 m2 - (krotsé 2) - IZOLACJA DWUWARSTWOWA
2
5.92*4.30 m?2 25.46
RAZEM 25.46
55/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwiavickowe z piyt styropianowych gr 10 cm - (St m2
d.3,0609-03 ropian ekstrudowany ) poziome na wierzchu konsiiuta sucho - jedna
2 warstwa
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.46
56/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej| m?2
d.3,0607-01 poziome podposadzkowe
2
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.46
57/ KNR-W 2- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemeejtgvwibdci 60 m?2
d.3/02 1104-01 |mm zatarte na ostro
2/1104-3x4
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.46
58 KNR-W 2- |Doptata za zbrojenie siatlstalovg m2
d.3/02 1116-07
2
25.46 m?2 25.46
RAZEM 25.46
59/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 |m2
d.3.,202 2806-05cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w p@nizeniach o
2 pow.ponad 10 m2
4.39*4.14+2.77*1.36+1.25*1.25 m?2 23.50
RAZEM 23.50
60NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 5225 cm na zapram
d.3,202 2809-04wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
4.39+5.76+2.77+1.36+1.37+1.25%4-(1.00*2) m 18.65
RAZEM 18.65
3.3 Izolacja termiczna $cian piwnicy z bloczkéw z betonu komérkowego odmiancieptochronnej, scianka dzia-
towa, tynki §cian ,osadzenie drzwi
61 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgith - (schody betgms3
d.3,0212-02 nowe od strony WC)
3
1.20*1.20*1.40*0.5 m3 1.01
RAZEM 1.0
62/KNR 4-01 |Uzupehieniecian lub zamurowanie otwordw §eianach na zaprawie ce- |m3
d.3,0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - (zamurowanieseigj do piwnicy od strony
3 WC)
1.20*0.42*2.01 m3 1.01
RAZEM 1.01
63 KNR 4-01 |Wykucie otwordéw wscianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ctm¢m?
d.3,0329-04 wej dla otworéw okiennych - (udinienie istniegcego otworu okiennego
3
0.59*0.50 m?2 0.30
RAZEM 0.30
64/ KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewgtrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach| m2
d.3,0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3
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(5.92+4.30)*2*2.01 m?2 41.08
RAZEM 41.08
65/KNR 0-16 |Ocieplenigscian piwnicy z bloczkéw YTONG grulioi 15 cm m2
d.3/0155-02 -
3|przez analo-
gie
(4.46+5.76+2.77+4.39)*2.01 m?2 34.93
RAZEM 34.93
66/KNR-W 2- [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowgehbdici 12 cm m2
d.3,02 0127-03
3
(1.36+1.25)*2.01-(1.00%1.90) m?2 3.35
RAZEM 3.35
67|KNR BC-01|Nadpraa prefabrykowane YTONG YN o di. 100-225 cm szt.
d.3,0111-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR-W 2- |Tynki wewretrzne zwykte kat. 11l wykonywane:cznie nascianach i stupachm?
d.3,02 0803-03
3
(4.39+4.14+5.76+2.77+4.39+1.36+1.37+1.25*3)*2.01 m?2 56.14
RAZEM 56.14
69 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo/m
d.3,0708-03 wapiennej na &iezach szerokéci do 40 cm
3
(udrazniony otwor okienny )
(0.59+0.50)*2 m 2.18
RAZEM 2.18
70 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - ( dratglowe ocieplane m?2
d.3,02 1203-01 jwzmocnione )
3
0.90*1.90 m?2 1.71
RAZEM 1.71
71KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednadizych z PCV zm?
d.3,1023-05 obréblg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3
0.56*0.50 m?2 0.28
RAZEM 0.28
3.4 Otwory doswietlajgce pomieszczenie piwnicy - od strony sali gtébwnej
72|KNR 4-01 |Wykucie otwordéw wicianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapraw m3
d.3,0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw daxwich i okiennych
4
0.40*0.40*0.37*4 m3 0.24
RAZEM 0.24
73/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepteotworéw wscianach z cegiet z wykuciem bruzd dm3
d.3,0313-02 belek
4
0.75*0.37*0.15*4 m3 0.17
RAZEM 0.17
74KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotworow wscianach z cegiet - dostarczenie i obsm
d.3,0313-04 dzenie belek nadpzowych
4
0.75*2*4 m 6.00
RAZEM 6.00
75/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm - ( wypemie otwordw luksferalm2
d.3/02 0127-05 |mi )
4|przez analo-
gie
0.40*0.40*4 m?2 0.64
RAZEM 0.64
3.5 Schody ze§ciowe do piwnicy
76/KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgith o grubéci po- |m3
d.3,0212-02 nad 15 cm
5
1.15*0.35*1.45 m3 0.58
RAZEM 0.58
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77 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane weygtre bu-  |m3
d.3,0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegtodo 3 m
5
1.60*1.73%(1.20+0.50)*0.5 m3 2.35
RAZEM 2.35
78 KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemesjt - ( wymuro- |m3
d.3,02 0101-06 |waniescian oporowych przy nowych schodach <$ezi do piwnicy )
5/Przez analo
gie
(1.42+1.02)*1.30%0.14 m3 0.44
RAZEM 0.44
79 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane m?2
d.3.02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
5/0603-02
(1.42+1.16)*1.30 m?2 3.35
RAZEM 3.35
80/KNR 2-02 |[Schodyzelbetowe proste na ptycie grutmb15 cm - eczne uktadanie betonm?
d.3,0218-02; |- ( zefcie do pom. piwnicy)
5/0218-06 x7
1.15*1.81 m?2 2.08
RAZEM 2.08
81 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewetrznych kat. Il z zaprawy cementow(m?
d.3,0710-05 nascianach i stupach prostakych na podtau z cegly, pustakéw ceramicz-
5 nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.47*1.30+0.14*%(1.47+1.02) m?2 2.26
RAZEM 2.26
82/NNRNKB  [(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GR&®ym. 30x30 cm|m?
d.3,202 2810-05na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
5
(0.21+0.215)*1.02*6+(1.29*1.30*0.5)+(1.30+1.30)*0.3 m?2 4.22
RAZEM 4.22
4 Remont sali gtéwnej, sceny, pom. kuchennego i WC
4.1 Roboty rozbiérkowe
83|Kalkilacja |Rozebranie oktadzin§ciennej z ptyt wibrowych malowanych - (sala gtéwm?
d.4,wisna na)
1
< obmiar jak poz. 84 sciany >195.90 m2 195.90
< oscieza przy scenie > (5.94+3.08*2)*0.37 m?2 4.48
RAZEM 200.39
84/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach| m?2
d.4,0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
< $ciany sali gtéwnej > (13.24+11.75)*2*4.77+-[5.9468+(2.08*1.50+ m2 195.90
1.27)*3+(1.37*1.64+0.54)*2+(2.10*2.06+1.14)]
< $ciany sceny, zapl. kuchennego i wc > 6.45*3.85*24(4-4.36+2.60*2+ |m2 148.62
2.52*2)*4.77+(4.40+4.36)*0.95
< oicieza >[ (2.08*2+2.89)*3+(1.37*2+1.82)*2]*0.18+(2.10+4¥6*2)*0.33+ |m2 11.98
(5.94+3.08*2)*0.37
RAZEM 356.5(
85/KNR 4-01 |Rozebranie podtdg biatych na wpust m?2
d.4/0428-03
1
13.24*11.75 m?2 155.57
RAZEM 155.57
86/KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.4/0428-04
1
11.75*18 m 211.50
RAZEM 211.5(
87/ KNR 4-01 |Rozebranie filarkéw podpodtogowych z cegiet na aajpe cementowej m3
d.4/0349-04
1
0.25*0.25*0.35*18*17 m3 6.69
RAZEM 6.69
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88 KNR 2-02 |Rozebrani oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (seigynki gipsowe) po-|m?2
d.4,2006-03 - |jedyncze n&cianach na rusztach ( 40% robocizny )
1|przez analo-
gie
< scena > 4.31*3.85*2*2 m?2 66.37
RAZEM 66.37
89 KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji 8nej scianek dziatowych z tat m2
d.4,0427-05
1
< scena >4.31*3.85*2 m?2 33.19
RAZEM 33.19
90KNR 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianego wystroju sciamydesek m?2
d.4,0429-05
1|przez analo-
gie
< scena > 6.45*3.85 m?2 24.83
RAZEM 24.83
91 KNR 4-01 |Rozebranie schoddw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.4,0431-02
1
< wejicie na scen> 1.50*0.99 m2 1.49
RAZEM 1.49
92/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4,0811-07
1
< pom. wgc > 4.36*2.52 m?2 10.99
RAZEM 10.99
93/KNR 4-01 |Rozebranie wykladzingciennej z ptytek m?2
d.4,0819-15
1
< pom. wc > (2.52*2+4.36*2)*2.20 m2 30.27
RAZEM 30.27
94/KNR 4-04 |Rozebranidgcianek petnych z cegty o gruim 1/2 cegly na zaprawie ceme m?2
d.4,0105-05 towej
1
< pom. wc > (1.07+1.43+2.50)*2.20 m?2 11.0Q
RAZEM 11.09
95/KNR 4-01 |Przez analogi- Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niepir  |m3
d.4,0212-01 nych o grubéci do 15 cm - posadzki betonowej
1
< zaplecze > 4.40*2.60%0.12 m3 1.37
< pom.wc > 4.36*2.52*0.12 m3 1.32
RAZEM 2.69
4.2 Pdioga na gruncie
96/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane westre bu-  |m3
d.4,0106-01 dynku z odrzuceniem na odle§todo 3 m
2
korytowanie pod posadgk
< sala gtéwna > (13.24*11.75+0.16*1.29+0.16*1.31)0 m3 15.6Q
< zaplecze kuchenne i pom. wc > (4.40*2.60+4.362P®.25 m3 5.61
RAZEM 21.21
97/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym gr. 30 cm |m3
d.4,1101-07
2
(13.24*11.75+0.16*1.29+0.16*1.31+4.40*2.60+4.36°2)%.30 m3 53.52
RAZEM 53.52
98 KNR 2-02 |Podktady betonowe gr. 10 cm na padi@runtowym m3
d.4,1101-01
2
(13.24*11.75+0.16*1.29+0.16*1.31+4.40*2.60+4.36*°2)%.10 m3 17.84
RAZEM 17.84
99/NNRNKB [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalmepomieszczeniach ojm?2
d.4,202 0618-03pow.ponad 5 m2
2
13.24*11.75+0.16*1.29+0.16*1.31+4.40*2.60+4.36*2.52 m?2 178.41
RAZEM 178.41
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100KNR 2-02 |Izolacje cieplne z piyt styropianowych twardychdfmmowych gr. 10 cm pgm?
d.4,0609-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna tmaxs
2
178.41 m?2 178.41
RAZEM 178.4]
101/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folibfetylenowej szerokiej|m2
d.4,0607-01 poziome podposadzkowe
2
178.41 m?2 178.41
RAZEM 178.4]
102KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesitgwbdci 60 m2
d.4/1102-01; |mm zatarte na ostro
2/1102-03 x 4
178.41 m?2 178.41
RAZEM 178.4]
103NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj |m?2
d.4,202 1130-04grubaici 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. pona8
2|; 1130-03x3
11.44*13.11+0.16*0.97+0.16*0.99-(1.71*4.24) m?2 143.04
RAZEM 143.04
104KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez waysrolacyjnej rulono-m2
d.4,1112-05 we - PCW z wywingciem nasciany w formie cokolika - / wyktadzina obiek-
2 towa /
< sala gtéwna >143.04+(13.11*2+3.59+1.71+4.24+13/63+0.16*4)*0.15/m? 149.30
<przedsionek - wégie na sceg>2.38*1.00+0.37%1.22+(1.37+2.38+1.004m? 3.82
1.44+0.37)*0.15
RAZEM 153.17
105KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzesavyktadzin rulono-m2
d.4/1112-09 wych
2
153.12 m?2 153.17
RAZEM 153.17
106 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - grunteanie podtaa m2
d.4/0602-05
2
< przedsionek > 7.35 m?2 7.35
< zaplecze kuchenne > 9.31 m2 9.31
< pom. wc. > 6.90 m?2 6.90
RAZEM 23.56
107/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejgée taémy uszczelniajcej |m
d.4,0602-03 poziomej
2
< przedek > 6.60 m 6.60
< zaplecze kuchenne >11.88 m 11.88
< pom. wc. > 12.86 m 12.86
RAZEM 31.34
108 KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.4/0602-01
2
< przedsionek > 7.35 m?2 7.35
< zaplecze kuchenne > 9.31 m2 9.31
< pom. wc. > 6.90 m?2 6.90
RAZEM 23.56
109NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 |m?2
d.4,202 2805-05cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w panizeniach o pow.do
2 10 m2
< przedsionek > 4.00*1.59+2.20%0.45 m2 7.35
< zaplecze kuchenne > 4.19*2.43-0.85*1.02 m?2 9.31
< pom. wc > 2.38%1.53+1.34*1.03+1.27*1.48 m2 6.90
RAZEM 23.56
110NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 5225 cm na zapram
d.4,202 2809-04wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2
< przedsionek > (1.71*2+4.00*2)-(1.31*2+2.20) m 6.60
< zaplecze kuchenne > 4.19*2+2.43*2+0.67+0.125%1100) m 11.88
< pom. wc.> (1.48+1.27+1.03+1.34+2.38+1.53)*2-(64@.80*2) m 12.86
RAZEM 31.34
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4.3 Roboty murowo - tynkowe
111KNR 0-16 |( Przez analogi) - Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z |m2
d.4,0155-02 bloczkéw YTONG grubgci 15 cm
3|przez analo-
gie
Izolacja termiczndcia z bloczkéw z betonu komérkowego
< sala gtéwna >(13.24*2+11.47+0.16*4)*4.77-[(2.085Q+1.33)*3+(1.37* |m2 159.11
1.64+0.52)*2+(2.10*2.06+1.75)]
< zaplecze kuchni > (4.35+2.43)*4.77 m?2 32.34
<scena > 6.69*3.85 m2 25.76
< pom. wc. > (2.38+4.35)*4.77 m?2 32.10
RAZEM 249.31
112KNR AT-17 |( Przez analogi) - Ciccie pila diamentow $cian z cegly o grubmi ponad |m2
d.4,0106-03 - |15 do 40 cm - /poszerzenie istpmjch otwordéw drzwiowych na wymiar
3|przez analo4projektowany - do pom. wc i zaplecza kuchni /
gie
2.10*0.37*4 m?2 3.11
RAZEM 3.11
113KNR 4-01 |Wykonanie przesklepfeotworéw wscianach z cegiet z wykuciem bruzd dm3
d.4,0313-02 belek - ( otwory drzwiowe do wc i zaplecza kuchegmi
3
1.50*0.37*0.25*2 m3 0.28
RAZEM 0.28
114KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet - dostarczenie i obsm
d.4,0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3
1.50%2*2 m 6.00
RAZEM 6.00
115KNR 4-01 |Przymurowanigcianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemmegjtdo |m?2
d.4,0306-05 osciezy lub powierzchnician
3
0.37*2.10 m?2 0.78
RAZEM 0.78
116 KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowgechbdici 12 cm m2
d.4/02 0127-03
3
< przedsionek - przegroda dziatlowa szklana niepgrea > (4.0+1.71*2)* \m2 5.30
2.80-(1.34*2.14*2+3.48*2.80)
< pom. wc. > 2.37*3.20-(0.90*2.00) m?2 5.78
RAZEM 11.09
117/KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowgechbdici 8 cm m?
d.4/02 0127-01 -
3|przez analo-
gie
< pom. wc > (1.27+0.62)*3.20-(1.00*2.00) m?2 4.05
RAZEM 4.05
118 KNR BC-01|Nadpraa prefabrykowane YTONG YN o di. 100-225 cm szt.
d.4/0111-01
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
119KNR-W 2- |Scianki dziatowe z luksferéw 15x15x5 cm - ( wypelnie przeszegrody dzi{m?2
d.4,02 0127-04 (towej szklanej, luksferami 15x15x5 cm bezbarwnymi
3
< przedsionek >3.48*2.80 m?2 9.74
RAZEM 9.74
120KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gbokdsci 1 ceg. wécianach z cegiet na zaprawie cemegniazd
d.4,0346-03 towo-wapiennej dla belek stalowych - ( Do zakotvisewiencazelbetowega
3 w scianach zewgtrznych budynku)
2 gniazd 2.00
RAZEM 2.00
121/KNR-W 2- |Wience monolityczne nécianach zewgtrznych o szerokii do 30 cm - ( |m3
d.4,02 0212-12 |nasciankach przedsionka )
3
(4.24+1.71)%(0.12*0.25) m3 0.18
RAZEM 0.18
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122 KNR-W 2- |Przygotowanie i mongazbrojenia konstrukciji monolitycznych budowli <p|t
d.4,02 0259-04 |ty zebrowane
3
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
123 KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na tash metalowych pojgm2
d.4,02 2003-03 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-0
3
< zabudowa przedsionka poiey wiehcazelbetowego >(1.71*2+4.00)*1.7]m? 12.76
< pom. wc.> 1.03*2.20*2 m?2 4.53
RAZEM 17.29
124 KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych ( ogniboonnych ) na rusz-m2
d.4.,02 2003-06 |tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustromayvuwarstwo 100-
3 02
<scena > 4.18*3.81*2-(1.00%2.00) m2 29.85
RAZEM 29.85
125NNRNKB |(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcetatowym m2
d.4,202 2030-02
3
< zaplecze kuchenne > 4.19*2.43 m?2 10.18
<pom. wc. i wejcie na scei> 2.38*1.53+1.34*1.03+1.27*1.48+2.38*1.0{m? 9.28
< przedsionek > 4.00*1.59 m?2 6.36
RAZEM 25.82
126 KNR BC-01 | Tynki wewretrzne uniwersalne YTONG, rigianach - jednowarstwowe |m?2
d.4,0301-08 ; |gr.15 mm, zacierane na gtadko, naktadacearie
3/0301-11x5
< sala gtéwna > (13.11+11.44)*2*4.77-[5.94*3.08-9@*1.50+1.27)*3+ |m2 191.70
(1.37%1.64+0.54)*2+(2.10*2.06+1.14)]
< przedsionek > (1.71*2+4.24+1.59*2+4.00)*3.05-@*3.07*2+3.48*2.80)| m?2 14.68
*2
<scena > 6.54*2*3.81-5.94*3.08 m2 31.54
< zaplecze kuchenne > (2.43+4.19+2.43)*4.77-(0L910O) m?2 42.17
< pom. wc. > (2.38+4.21+2.38)*4.77+ (2.38+1.27*248+1.34*2+1.03+ |m2 79.46
1.35)*3.20
RAZEM 359.55
127/ KNR BC-01|Tynki wewrgtrzne uniwersalne YTONG, rigianach - dwuwarstwowe gr. m
d.4/0302-10 mm - zamocowanie natnikéw
3
(3.08*2+5.94)*2+3.05*2+(1.34+2.05*2)*2+(1.00+2.05*2+1.22*2+2.10* |m 108.50
2+(1.50*2+2.89)*3+(1.37*2+1.82)*2+(2.10*2+1.22*2)*06*2+1.86)+
(1.00+2.05*2)+(0.91+1.10*2)+(0.86+1.00*2)
RAZEM 108.5¢
128 NNRNKB  |(z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUZ" wykonywane m2
d.4,202 0841-09re¢cznie na éciezach o szer. do 38 cm
3
< okna na sali gtéwnej > [(1.50*2+2.89)*3+(1.37*R82)*2]*0.38 m?2 10.18
<scena> (5.94+3.08*2)*0.37 m2 4.48
< wejicie do wc i na scer> (2.10*2+1.22)*0.37 m?2 2.01
RAZEM 16.67
129 NNRNKB |(z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUA" wykonywane m?2
d.4.,202 0841-06recznie na éciezach o szer. do 50cm
3
< zewrtrzne drzwi wejciowe > (2.06*2+1.86)*0.52 m2 3.11
RAZEM 3.11
130NNRNKB |(z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUZ" wykonywane m2
d.4,202 0841-09re¢cznie na éciezach o szer. do 20 cm
3
< drzwi wefciowe do zapl. kuchennym > (1.00+2.05*2)*0.20 m?2 1.02
RAZEM 1.02
131NNRNKB |(z.VIl) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG Al PUA" wykonywane m?2
d.4,202 0841-06recznie na éciezach o szer. do 25 cm
3
< okno w wc. > (0.86+1.00%2)*0.25 m2 0.72
< okno w zapl. kuchennym > (0.91+1.10*2)*0.25 m?2 0.78
RAZEM 1.50
4.4 Oktadzina scian z ptytek glazurowanych - (_pomieszczenia wzaplecze kuchenne )
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132 KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - grunteanie podtaa m2
d.4/0602-05
4
< pom. wc. > (1.48+1.27+1.34+1.03+1.53+2.38)*2€2(0.80*2.00*2+ m?2 27.52
0.90*2.00*3)
RAZEM 27.52
133 KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.4/0602-02
4
27.52 m?2 27.52
RAZEM 27.52
134KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejgée taémy uszczelniajcej |m
d.4,0602-04 pionowej
4
2.00*12 m 24.00
RAZEM 24.00
135NNRNKB  |(z.lV) Licowaniescian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. |m?2
d.4,202 0837-0420x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
4
< pom. wc. > (1.48+1.27+1.34+1.03+1.53+2.38)*2*2(0(B0*2.00*2+ m?2 27.52
0.90*2.00*3)
< zaplecze kuchenne - fartuszek >( 4.19+2.43+209%) m?2 7.66
RAZEM 35.14
4.5 Stolarka drzwiowa
136 KNR AT-02 |Osadzenie kpl. drzwi petnych ptytowych wzmocnionygatécieznica metalo-szt.
d.4,2058-02 - |wg w gotowych otworach
5/przez analo-
gi¢
< zaplecze kuchenne 90x200 > 1 szt. 1.00
< pom. wc. 90x200 szt.2; 80x200 szt.1> 3 szt. 3.00
RAZEM 4.00
137/KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - ( przeciwwtamaniewdwuskrzydtowe |m2
d.4,02 1040-02 |przeszklone szkiem zabezpieczonymgfglized rozpryskiem Ud max=1,7[W
5 / m2])
< przedsionek >1.20*2.00*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
4.6 Izolacje przeciwwilgociowe metod iniekcji krystalicznej
4.6. Izolacja przeciwwilgociowa poziomascian zewretrznych - (membrama pozioma )
1
138 KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegiynormalnej twardéci na |otw.
d.4,01 0633-02 |zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementovapiennej o wilgotn®
6.1 ci do 15 % i grubéci 55 cm
Izolacja poziomdcian zewgrznych -/ membrama poziondeian /
(17.92*2+11.75*2)/0.15 otw. 395.60
RAZEM 395.6(
4.6. Izolacja przeciwwilgociowa pionowascian piwnicy - ( membrama pionowa )
2
139 KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa dwuegzlowa jednostronna ¥cianie o grubéci 25 |m
d.4,0108-01 cm - stopié przesikniecia wilgoch 60-95%, wariant "mokre w mokre"
6.2
<sciana gr. 25cm > 4.30*2*4 m 34.40
RAZEM 34.40
140 KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa dwugzlowa jednostronna ¥cianie o grubéci 38 |m
d.4,0108-02 cm - stopi@é przesikniecia wilgoch 60-95%, wariant "mokre w mokre"
6.2
<$ciany gr 37cm > 6.96*4 m 27.84
RAZEM 27.84
141 KNR AT-25 |Iniekcja wielostopniowa dwuegzlowa jednostronna ¥cianie o grubéci 51 |m
d.4,0108-03 cm - stopié przesikniecia wilgoch 60-95%, wariant "mokre w mokre"
6.2
< sciana gr 51 cm > 6.96*4 m 27.84
RAZEM 27.84
4.7 Renowacja stupéw drewnianych na parterze
142 Kalkulacja |Opalanie farby olejnej z powierzni drewnianeflifewanie papierenicier- |m2
d.4 whasna nym
7
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(0.28*4*4.77+0.20*4*1.20*2+0.20*4*2.10)*4 m?2 35.77
RAZEM 35.77
143 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza o stupéw drewych metod smaro{m?
d.4,0627-03 - |wania preparatami solowymi
7|przez analo-
gi¢
35.77 m?2 35.77
RAZEM 35.77
144KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna stupéw m2
d.4/0631-01
7
35.77 m?2 35.77
RAZEM 35.77
145 KNR-W 4- |Dwukrotne lakierowanie - lakierem bezbarwnym oghiotinym m?2
d.4/01 1210-08
7
35.77 m?2 35.77
RAZEM 35.77
4.8 Roboty malarskie
146 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugwretrznych - |m?2
d.4,02 1510-03 |podiazy gipsowych z gruntowaniem
8
Sufity
< przedsionek > 4.00*1.59 m2 6.36
< sala gtéwna > 13.11*11.44 m?2 149.98
<scena> 6.45*4.18 m2 26.96
< zaplecze kuchni > 2.43*4.19 m?2 10.18
< wejcie na scep> 1.00*2.38 m2 2.38
< pomieszczenia wc. > 1.48*1.27+2.38*1.53+1.0341. m?2 6.90
< pom. piwnicy > 5.76*4.14-1.36*1.37+1.25*1.25 m2 23.55
Sciany
< przedsionek > (4.00+1.59)*2*3.20 m2 35.78
<salagléwna > (13.11+11.44)*2*4.77 m?2 234.21
<scena> (6.45+4.18)*2*3.81 m2 81.0Q
< zaplecze kuchenne> (2.43+4.19)*3.20 m?2 21.18
< wejcie na scep> (1.00+2.38)*2*3.20 m2 21.63
< pomieszczenia wc. > (1.48+1.27+2.38+1.53+1.393)¥1.20 m?2 10.84
< pom. piwnicy > (4.39+4.14+5.76+2.77+1.36+1.37610*2.01 m2 49.83
RAZEM 680.79
147 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég fali m2
d.4/01 1216-01
8
6.36+149.98+26.96+10.18+2.38+6.90 m?2 202.76
RAZEM 202.76
148 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi innyctz fialkonowe zespolone m?2
d.4/01 1215-02
8
[0.80*2.00*1+0.90%2.00*3+1.20*2.00*2+0.90*1.90+(D12.06+1.14)*3+ |m2 70.12
(1.37*1.50+0.52)*2]*2
RAZEM 70.12
149 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien innycli mespolone m?2
d.4/01 1215-05
8
[(2.10*2.06+1.14)*3+(1.37*1.50+0.52)*2+0.59*0.50-60.*1.10+0.86*1.00) m2 47.41
*2
RAZEM 47.47
150 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich podtdg m?2
d.4/01 1215-07
8
202.76 m?2 202.76
RAZEM 202.76
4.9 Schody drewniane - wejcie na scen
151 kalkulacja |Wykonanie i montaschodéw drewnianych - weje na sceq - ( 0 wymia-|kpl
d.4 whasna rach 1,98x1,00 m szer. stopni schodowych 29cm plggg stopni 16 cm)
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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4.10 Strychowe schody segmentowe
152 Kalkulacja |Wykonanie konstrukcji nimej w stropie pod osadzenie strychowych schim
d.4,wlasna prze;déw segmentowych (0,80*1,40 m)
10/analogé po-
sitkowana
poz. katalog
KNR 0-15
0526-01
(1.40+0.80)*2 m 4.40
RAZEM 4.40
153 Kalkulacja |Osadzenie schodéw segmentowych w stropie nad s¢esthody strychoweszt
d.4 whasna przej4-ro segmentowe 0,80*1,40m wysékdondygnacj 3,85 m )
10janalogé po-
sitkowana
poz. katalog
KNR 0-15
0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Renowacja elewag;ji
154 KNR 2-02 |Ostony okien foly polietylenovy m2
d.50925-01
Okna
< §ciany szczytowe > (1.63*1.35+0.54)*2+0.91*1.104#6*B.00+0.57*0.45/m? 7.60
<$ciana boczne > (2.10*1.50+1.27)*3 m2 13.26
RAZEM 20.84
155ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowaw®@dbicie tynkdéw |m?2
d.50401-02 Z zaprawy cementowo-wapiennejdtdanach, filarach, pilastrach o powierg-
chni odbijanej do 5 m2
Oscieza + parapety zewtrzne
< §cianay szczytowa - okna > [(1.37*2+1.82)*2+(0.911#2)+(0.86+1.00* m?2 2.26
2)]*0.15
<$ciana szczytowa - drzwi > (2.06*2+1.86)*0.15 m?2 0.90
< $ciana boczna > (1.50*2+2.89)*3*0.15 m2 2.65
< parapety zewgirzne >(2.28*3+1.83*2+1.11+1.06)*0.35 m?2 4.43
RAZEM 10.24
156 ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowaw@dbicie tynkow |m?2
d.50401-05 Z zaprawy cementowo-wapiennejdtaanach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbijanej ponad 5 m2
Sciany
< szczyty > (12.91*5.67+12.91*4.75*0.5)*2 m2 207.72
< §ciany boczne > (19.15*5.56)+(5.15*5.67+5.18*2.38) m?2 148.00
< minis otwory okienne i drzwiowe> -20.86 m2 -20.86
RAZEM 334.84
157/ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowaw@zeyszczenie p(m?2
d.50402-01 wierzchniscian w miejscach tatwodaginych o powierzchni do 2,0 m2 przy
uzyciu szczotek mechanicznych
< oicieza +parapety zewtrzne > 2.26+0.90+2.65+4.43 m2 10.24
RAZEM 10.24
158ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowaw@zeyszczenie p(m?2
d.50402-02 wierzchniscian w miejscach tatwodaginych o powierzchni do 5,0 m2 przy
uzyciu szczotek mechanicznych
< $ciany > 334.86 m2 334.86
RAZEM 334.84
159 ZKNR C-1 |Przygotowanie podi@. Oczyszczenie i zmycie podé m2
d.50101-02
< oicieza + parapety zewtrzne > 10.24 m2 10.24
< $ciany > 334.86 m?2 334.86
RAZEM 345.1d
160 KNR BC-02 |Przygotowanie podky pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wypetnig m2
d.50121-03 spoin
(334.86+10.24)*50% m?2 172.55
RAZEM 172.55
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161/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwgulpoprzez ¢gczne ma-|m?2
d.50128-01 lowanie podiaa
(12.91*2+19.15+5.15)*1.50 m?2 75.18
RAZEM 75.18
162 KNR BC-02 | Tynki renowacyjne wykonywanecznie - dwuwarstwowe gr. tynku 1 + 1,;m?2
d.50122-03 cm
< gicieza + parapety zevenzne > 10.24+4.43 m2 14.67
RAZEM 14.67
163 KNR BC-02 | Tynki renowacyjne wykonywaneaznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5m?2
d.50122-02 cm
<$ciany >334.86 m2 334.86
RAZEM 334.86
164KNR BC-02 |Prace wykaczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanigierz{m?2
d.50124-01 chni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
334.86+14.67 m?2 349.53
RAZEM 349.53
165KNR BC-02 |Prace wykéczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowariwigrz- |m?2
d.50124-03 chni tynkéw
349.53 m?2 349.53
RAZEM 349.53
166/ KNR BC-02 |Prace wykaczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie khotne |m?2
d.50124-05
349.53 m?2 349.53
RAZEM 349.53
167 KNR-W 2- |Obrébki przy szerokii w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-t{m?2
d.502(wt) 0515-tanowej
02
< parapety zewgirzne > (2.38*3+1.93*2+1.21+1.16)*0.45 m?2 6.02
RAZEM 6.02
6 Rusztowanie
168 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m iawastpodtinym ram |m2
d.61651-01 2,57 mowys.do10m
13.61*5.67+(13.61+2.57)*0.5+4.75 m?2 90.01
14.34*5.67+(14.34+2.57)*0.5*4.75 m2 121.47
(18.90*5.55+5.15*5.67+2.25*5.15) m?2 145.68
RAZEM 357.16
169 KNR-W 2- |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zgvwmych przgciennych o wy- |m2
d.602 1612-01 |sokasci do 10 m
357.16 m?2 357.16
RAZEM 357.16
170KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla ruszforaowych elewacyjnych o |m2
d.61663-04 szer. 0,73 m
357.16 m?2 357.16
RAZEM 357.16
171 KNR AT-05 |Poszerzenia o szer. 0,72 m dla rusztoveanowych elewacyjnych o szer. (m
d.61663-03 73m
13.61 m 13.61
RAZEM 13.61
172KNR-W 2- |Daszki ochronne ggte wolnostojce nad przégiami dla pieszych o kons- |m2
d.6/02 1613-04 |trukcji drewnianej
4.00*2.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
173 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowisgrupy 1
d.gr.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,119,20,154,155,156,157,
z.sz.5.15 |158,159,160,162,163,164,165,166,168,169,170,171)
7 Opaska z kostki betonowej - POLBRUK gr. 6 cm
174KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbmgjh o grubéci do |m3
d.7/0212-01 15cm
(19.15+13.91*2+5.15)*0.50*0.15 m3 3.91
RAZEM 3.91
175KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowgpetnie- m
d.7/0407-03 niem spoin piaskiem
19.15+13.91*2+5.15 m 52.12
RAZEM 52.12
176 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubd 60 mm typu 60/6 na |m2
d.7/0322-02 podsypce cementowo-piaskowej gréticcO mm z wypetnieniem spoin za-
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(19,15+13,91*2+5,15)*0,50
RAZEM 0.00
8 Wywoz ziemi i gruzu
177 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrini na odleg- |m3
d.80108-09; |tos¢ do 25 km
0108-10 x24
Parter
< poz. 23 > 210.56*0.025 m3 5.26
< poz. 25 > 210.56*0.050 m3 10.53
< poz. 33 > 27.93*0.032 m3 0.89
< poz. 36 >5.30 m3 5.30
< poz. 83 > 200.38*0.022 m3 4.41
< poz. 84 > 356.50*0.025 m3 8.91
< poz. 85 > 155.57*0.032 m3 4.98
< poz. 86 >211.50*0.14*0.14 m3 4.15
< poz. 87 > 6.69 m3 6.69
< poz. 88 > 66.69*0.025 m3 1.67
< poz. 90 >24.83*0.025 m3 0.62
< poz. 91 > 1.49*0.050 m3 0.07
< poz. 92 >10.99*0.025 m3 0.27
< poz. 93 > 30.27*0.015 m3 0.45
< poz. 94 > 11.00*0.18 m3 1.98
< poz. 95> 2.69 m3 2.69
< poz. 155 >10.24*0.025 m3 0.26
< poz. 156 >334.86*0.025 m3 8.37
Piwnica
< poz. 50 > 25.46*0.15 m3 3.82
< poz. 64 > 41.08*0.025 m3 1.03
<poz.72>0.24 m3 0.24
< poz. 76 > 0.58 m3 0.58
< poaska betonowa - poz.174 > 3.91 m3 3.91
RAZEM 77.08
178 KNR 4-01 |Wywo0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlggtido 25 km grunt.kat|m3
d.80108-01; |[I-II
0108-04x24
Parter
<poz. 96 >21.21 m3 21.21
Piwnica
< poz.35>0.36 m3 0.36
<poz.51>8091 m3 8.91
<poz.77>2.35 m3 2.35
RAZEM 32.83
179KNR 4-01 |Usunkcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.80106-05
< gruz > (3.82+1.03+0.24+0.58) m3 5.67
< ziemia > (0.36+8.91+2.35) m3 11.62
RAZEM 17.29
180KNR 4-01 |Usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.80106-04
< gruz > (77.08+5.67) m3 82.75
< ziemia> 21.21+11.21 m3 32.42
RAZEM 115.17
181 Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.8wlasna
77.08+5.67 m3 82.75
RAZEM 82.75
182 Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
d.8wlasna
11.62+21.21 m3 32.83
RAZEM 32.83
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