OPRAWY OSWIETLENIOWE LUXIONA

LUXIONA — Oprawa zwieszana 4400lm 37V PLX E 840

Oprawa vﬂ.mgs do montazu na zwieszakach lub bezposrednio na konstrukcji sufitu statego.
Wersja zwieszana wyposazona w uvaem: zawieszan o diugosci 1500mm, z systemem plynnej regulacji
wysokosci zwieszeni ovas‘ prz) sq do Ennm__o za pomocq specjalnie opracowanych
tqcznikéw, ktére zapewniajq aﬁa swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym duzq
funkcjonalnose.  Oprawa o mocy 37W. Zrédlem swiatta w oprawie sq diody LED o sredniej trwatosci 50
000 h — L70B50 ( podczas kidrej strumien swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dia 50% procent
populaci), moduly o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze bialym, o przepuszczalnosci switatla wigkszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone $witato w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normq DIN EN
ISO 7823-2. Odblysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18
i zawartosci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specijalinie uformowane
zatrzaski pasujqee do profilu aluminiowego oprawy. Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom ukladu
loptycznego, oprawa posioda sprawnost 73,06%, oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznosciq swieting]
86,88 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujqcych wlasnosciach: parametry po
Btronie pierwotnej — napigcie zasilania 220V-240V,czestotliwost sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy
0,92, parametry po stronie wtérnej — napigcie 50—200V, prad 0,12-0,4A WspSlczynnik efektywnosc

energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika —20...4+50 “C. Maksymalna temperatura w punkcie]

lc — 65'C. Maksymalna diugost przewoddw po stronie wiémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnid

z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE
2002/95/EC — RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa wpuszczana 2500lm 29V IP44 E B40

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modulowych, sufitach
gipsowych, sufitach mineralnych Mmi%idich?, sufitach mineralnych mtwardych? sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 20W. Zr6dlem swiatta w oprawie sq diody LEDo sredniej trwatosci 50 000
h — L70B50 ( podczas ktorej strumien $wietiny jest wigkszy lub rwny 70% dia 50% procent populaci),
moduly 0 mocy 27W, o skutecznosci $wietinej 93 Im/W. Uktad optyczny wykonany z  mlecznego
polimetakrylanu metylu o przepuszezalnosci swiatta wigkszej niz 70%. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823—2. Przestona potqczona na state z korpusem oprawy oswietleniowej.

Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom ukladu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73% oraz
charakteryzuje sig wysokq skutecznosciq Swieting 62,93 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne

zasilacze o nastepujqcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej — napiecie zasilania
[220vV—240V,czestotliwose sieciowa 0, 50—-60Hz, wspbtczynnik mocy ?>0,92, parametry po stronie wtornej
- napigcie 50-200V, prqd 0,12-0,4A. WspGlczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EE1=A2 lub lepszy.
Trwalose (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy

statecznika —20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65C. Maksymalna dtugos¢
przewodow po stronie wt6mej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE 2002/95/EC — RoHS),
przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa nascienna 1300lm 12W PLX IP44 E B40

Oprawa oéwietleniowa przystosowana do monta2u nastropowego W naroznikach cian i sufitow. Oprawa
o mocy 11W. Zrodtem $wiatta w oprawie sq diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h — L70B50 (
podczas ktdrej strumien swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dia 50% procent populacji), moduly o

Inocy 10W, o skutecznosci swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu w kolorze
bialym, o przepuszczalnosci $witatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztalcie

lambertowskim. Ptyta wytlaczana i testowana zgodnie z normq DIN EN ISO 7823-2. Odblysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium

99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposaZona w specjalinie uformowane zatrzaski pasujqce do
profilu aluminiowego oprawy. Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada

sprawnost  64,4%, oraz charakteryzuje sig wysokq skutecznosciq $wieting 76,11 Im/W. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastgpujqcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej —
napiecie zasilania 220V—240V,czestotliwose sieciowa 0, 50—60Hz, wspbtczynnik mocy ?>0,92, parametry
po stronie wtémej — napigcie 50—200V, prqd 0,12-0,4A. WspStczynnik efektywnosci energetycznej CELMA

FEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatural

otoczenia pracy statecznika —20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65'C. Maksymalna

diugos¢ przewodow po stronie wtdrmej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2008/95/EC — LVD,UE 2002/95/EC — RoHS),
przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa nastropowa 2000m 22W PC IPES E B40

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, na scianie lub suficie. Oprawa o mocy
D3W. Zrodlem swiatla w oprawie sq diody LEDo sredniej trwatosci 50 000 h — L70B50 ( podczas kidrej
strumien swietlny jest wigkszy lub réwny 70% da 50% procent populacii), moduly o mocy 22W, o
skutecznosci $wietinej 91 Im/W. Przestona wykonany z poliwgglanu na bazie bisfenolu A imvgﬁsax
zatamania $witata 1,585 i przenikdnos¢ $wiatla okoto 90%. Dzieki Nnmsm%naa rozwiqzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada mnaszomn Ba. oraz Qﬁ%qgm sig wysokq skutecznosciq $wieting
68,70 Im/W. Oprawy r iczne 0 Smfﬁ_a&% whasnosciach: parametry po
Btronie pierwotnej — napigcie Em__%_n 220V-240V,czgstotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy
?>0,92, parametry po stronie wtérmej — napigcie S50-200V, prqd 0,12-0,4A. Wspdlczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EE1=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika —20...+50 “C. Maksymalna temperatura w punkcie]
fc — 65C. Maksymaina diugos¢ przewoddw po stronie wiémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnig
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE

2002/95/EC — RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczenstwa VDE.
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