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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy dla remontowanego obiektu:

Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej

w Kukini
Adres inwestycji:
dz. nr 270, obreb Kukinia,
gm. Ustronie Morskie
Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

2. Podstawa prawna opracowania, zakres

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem

®
®
&  projekty branzowe instalacji i architektury
& obowigzujace normy i przepisy

®

katalogi, karty katalogowe producentow.

3. Ogolina charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom.

3.1 Bilans mocy dla odbioréw dedykowanych
Rozdzielnia RG gtéwna budynku:

Pobl = 25,0kl lobl = 40A

4, Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu realizowane jest poprzez przytacze napowietrzne za posrednictwem tablicy licznikowej TL
znajdujacej sie na elewacii tylnej budynku. Projektuje sie wymiane WLZ pomiedzy TL a nowo projektowang RG budynku na
YLY 5x25mm, kabel uktada¢ w rurze ochronnej.

Inwestor posiada podpisang umowe $wiadczenia ustug z zaktadem energetycznym i nie wymaga ona renegocjacii,

zakres prac nie wptywa na ogéliny bilans energetyczny budynku.

1. Wylgeznik gfowny zasilania

W budynku projektuje si¢ zmontowanie wytacznikéw gtéwnych zasilania (WG p.poz). Przycisk wytacznika
gtdwnego nalezy montowaé jak najblizej wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Projektuje sie

przycisk cewki wybijaka WG, przy wejsciu gtownym.
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Do przyciskow WG nalezy prowadzi¢ przewod HDGs 3x1,5mm PHO0/FE180, mocowany co 30cm za pomocq
stalowych kotkéw np. technikg firmy HILTI.

2. WLZ - wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie trasy kabli linii zasilajacych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapieciowych nalezy

uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci min. 0,1m od przewodow energetycznych.

3. Projektowane rozdzielnice elekiryczne

W budynku projektuje sie nastepujace rozdzielnice pietrowe:
* RG - rozdzielnica gtéwna,

* TO$- tablice sterowania o$wietleniem

* TL-istniejacy tablica licznikowa

5. Oswietlenie wewnetrzne

Projektowane o$wietlenie czesci wspoinych korytarzy sterowane jest za posrednictwem czujnikéw
ruchu/obecnosci. Odwietlenie pomieszczenia biur, pomieszczen magazynowych itp. sterowane beda z tacznikdw lokalnych.
Dodatkowo na elewacji budynku znajdujg sie oprawy o$wietlenia ulicznego o$wietlajace przylegly teren, nalezy je

zasilic przewodem typu: YDYzo 3x1,5mm poprzez zegar astronomiczny znajdujacy sie w rozdzielnicy RG.

1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano o$wietlenie wnetrz zgodnie z normag PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy o$wietleniowe nalezy
traktowac jako przyktadowe, z mozliwo$cig zamiany na inne o rGwnowaznych parametrach tak aby uzyskane za pomoca ich
oSwietlenie byto zgodne z norma.

Nalezy zwroci¢ uwage aby oprawy, w ktérych zamontowane sg inwertery o$wietleniowe, wyposazy¢ w
elektroniczne zaptonniki. Dla potrzeb zasilania inwerterdw o$wietleniowych nalezy przewidzie¢ dodatkowa zyte fazowag w
przewodzie zasilajgcym, bezpo$rednio z zabezpieczenia z pominigciem tacznikéw lokalnych.

Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDYz4 3,5x1,5mm, fgczniki $wiatta nalezy montowaé w
przedziale h=1,1~1,4m.

Przyjete natezenie o$wietlenia dla poszczegdélnych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:

Hol 200Ix
> Korytarz 1001x
>  Przedsionek 200Ix
> komunikacja 200Ix
> WC 200Ix

Wspdtczynnik réwnomierno$ci nie moze by¢ gorszy niz 0,5-0,7.
UWAGA.: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa jest zamiana na inne 0
réwnowaznych parametrach pod warunkiem powtérnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich,
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zgodnych z norma, natezenia o$wietlenia i wspétczynnikéw réwnomiernosci.

2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczeristwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane o$wietlenie awaryjne ma
zapewni¢ o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrécié
uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw, przyciskéw ROP, urzadzer ppoz..

W budynku przewiduje sie autonomiczny system o$wietlenia awaryjnego oparty na indywidualnych oprawach
o$wietlenia z min. 1 godz. czasem podtrzymania o$wietlenia. Wymagane jest aby zastosowane oprawy posiadaty certyfikat

dopuszczenia jako urzadzeni ochrony ppoz..

UWAGA.: dla celdéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa jest zamiana na inne o rbwnowaznych

parametrach pod warunkiem powtdrnych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich. zgodnych z norma,

natezenia o$wietlenia i wspotczynnikéw réwnomiernoci.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach reprezentacyjnych, korytarzach instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami - YDYp

3x2,5mm?jako wtynkowe uktadajac przewody od gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania si¢ podigczania wiecej niz dwéch przewoddéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowaé osprzet
instalacyjny wtynkowy P20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych,

tazienkach, pom. technicznych gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy
RB.

7. System przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych

Instalacie przyzywowg projekiuje sie w WC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym projekiuje sie
zamontowanie panelu pociggowego LP, przycisk przywotawczy np. lampa sygnalizacyjng LS i oraz panel kasujacy w
pomieszczeniu dyzurki. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, nalezy stosowa¢ przewody YTDY6x0,5 i UTP4x2x0,5.
Projektuje sie autonomiczny system np. prod. Ackermann, nr referencyjny: E76910C1.

Zaprojektowany system nalezy traktowa¢ jako przyktadowy z mozliwoscia zamiany na inny o réwnowaznych

parametrach.

8. Instalacja SSWIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIN) jest zestawem elektronicznych urzadzen, stuzacych do
przekazywania kryterium alarmu w przypadku wtamania i napadu. Proponuje sie system oparty na centrali firmy SATEL lub
rownowazny. Jest to centrala spetniajgca wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. Ponadto system charakteryzujacy sie
duzg niezawodno$cig i pewnoscig dziatania.

Centrala wyposazona zostata we wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjgq monitoringu, powiadamiania
gltosowego i zdalnego sterowania. Centrala oczywiscie posiada port RS232 uzywany do jej programowania jak i pozwalajacy

monitorowaé obiekt za pomocg podtaczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocg magistrali
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zostanie podtgczony 1 manipulator wyposazony w wy$wietlacze LCD.

Proponowany system jest w pelni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci mozna go
rozbudowaC o kolejne elementy. Centrale systemu projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu szatni. System nalezy
wyposazy¢ w modut komunikacji (GSM / linia telefoniczna — w zaleznosci od wymagan firmy monitorujacej). Po stronie
inwestora lezy wskazanie odpowiedniego podmiotu Swiadczacego ustugi monitoringu i ochrony oraz podpisanie z nim
stosownej umowy. Ostateczng forme komunikacji okresla podmiot zajmujacy sie monitoringiem (dostosowuje do swoich
standardow).

Przy projektowaniu SSWiN zatozono:

- catodobowg obecno$¢ personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu

- techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrone wszystkich pomieszczen
System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatoréw podtrzymujacych jego dziatanie.

Szczego6towe parametry i warunki pracy centrali na podstawie DTR producenta (w zatgczeniu).

Manipulatory montowa¢ wewnatrz chronionych stref, na wysokosci 1,4m od posadzki. Kontaktrony nalezy
montowac od strony chronionej strefy, na futrynie w gornej czesci drzwi (na okoto 2/3 szerokosci od strony zawiasu).

Czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy zachowa¢ jednakowe wysokosci dla
kazdego pomieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz, na wysokosci min. 3m, jednak nie wyzej niz
5m (ze wzgledu na utrudniong konserwacje).

Centrale nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,7m (liczac do dolnej krawedzi obudowy). Ochrong zostanie objety
réwniez budynek garazy. Sygnat nalezy doprowadzié¢ do pomieszczenia ochrony.

10.1 Zasilanie systemu SSWIN

Jako zasilanie podstawowe projektuje sie zasilanie napigciem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola
tablicy elektrycznej (szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych). Maksymalny pobdr mocy nie przekroczy 300W.
Wyltacznik nalezy zabezpieczy¢ przed mimowolnym (lub celowym) wytaczeniem (np. przez plombowanie).

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobstugowego. System nalezy wyposazyé w baterie
akumulatoréw podtrzymujacych jego dziatanie. w stanie czuwania (bez alarmu) przez 30h oraz do 15minut w stanie
wzbudzenia (w stanie alarmu).

Przyjmuje sie taki dobdr akumulatoréw aby system dziatat przez 30 godzin czuwania oraz 15 minut alarmu bez
zasilania 230V. Jako zasilanie rezerwowe centrali przyjmuije sie obudowe z akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A.

10.2 Podziat na strefy

Budynek stanowi jedng strefe.
10.3 Okablowanie systemu

Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji, z zachowaniem
przepisowych odlegtosci od innych instalacii (o ile to mozliwe min. 30cm od pozostatych instalacji). Wszystkie trasy nalezy
schowaé pod tynkiem (wewnatrz obiektu jak i na zewnatrz). Wszystkie trasy poziome znajdujgce sie w ciggach
komunikacyjnych lub na zewnatrz obiektu, nalezy prowadzi¢ w rurach gtadkich PVC koloru biatego o przekroju dobranym do
ilosci prowadzonych przewodow, w pomieszczeniach bezposrednio pod sufitem. ZejScia do urzadzen nalezy wykonaé
podtynkowo prowadzac przewody w rurkach z PVC 16. Pomijajac przejscia przez $ciany, dopuszcza sie zamiane rurek
PVC na rury gietkie typu PESZEL o wytrzymatosci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak i gietkiej powinny by¢ rurami
nierozprzestrzeniajacymi ptomien.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia przewodéw pod tynkiem, nalezy je uktadaé w biatym korytku
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natynkowym o rozmiarze odpowiednim do ilosci przewodow.

Dopuszcza sig wprowadzenie zmian prowadzenia tras kablowych, pod warunkiem wykonania dokumentacii
powykonawcze;.

Nie dopuszcza sie natomiast faczenia przewodow i kabli poza elementami i urzgdzeniami systemu.

Dla podigczenia linii telefonicznej zaprojektowano przewdd YTKSY2x2x0,5mm?,

Linie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych nalezy prowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,75mm?. Manipulatory nalezy
laczy¢ z centralg za pomocg przewoddw YTDY 6x0,5mm?2 Ekspandery nalezy taczy¢ z centralg z pomocg przewoddw
YTDY 6x0,5mm? - do kazdego osobna podwojna linia. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci miedzy urzadzeniami zaleca sie
zasilanie czujek bezposrednio z centrali za pomocg, 2 ostatnich zyt przewodu uktadanego do ekspanderéw. Dla czujek PIR
nalezy przewidzie¢ okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm?2 Dla kontaktronéw mozna zastosowaé przewody YTDY
4x0,5mm2.

Dodatkowo dla podtaczenia komputera z programem monitorujgcym (opcja) nalezy z centrali do miejsca jego
posadowienia utozy¢ cztero-zylowg magistrale przewodem UTP 4x2x0,5mm?. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, a
przejscia przez $ciany w rurkach ostonowych RB.

Po utozeniu przewoddw, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na wykonaniu sprawdzenia:
1. poprawnosci potaczen,

wiasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,

adresowania i oznakowania linii dozorowych,

pomiaréw rezystancji linii dozorowych,

o > wn

pomiaréw skutecznosci uziemienia centrali,
10.4 Zalecenia eksploatacyjne
Zaleca sie, aby system byt konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
systemu alarmowego firmy Satel. Podczas kazdej okresowej konserwacji nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
-sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia iurzadzen na podstawie
dokumentacji technicznej,
-sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, facznie z urzadzeniami uruchamianymi recznie,
-sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich potaczen gigtkich,
-sprawdzenie czy zasilacze gtowne i rezerwowe pracujq i sg sprawne,
-sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z procedurg producenta instalacji alarmowych,
-sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.
Zaleca sie:
-nadanie odrebnego kodu dostepowego dla kazdego uzytkownika,
-nadawanie kodow dostepu do poszczegolnych stref tylko i wytacznie osobom do tego uprawnionym.
10.5 Uwagi
Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych

parametrow technicznych oraz wizualno-jako$ciowych.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ nastepujgcego
sprawdzenia i pomiarow instalacii:
1. kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

2. kontrola wykonywanych potaczen,
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kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspélnych odcinkéw z innymi instalacjami,

3
4. sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢
5. sprawdzenie rezystancji obwodéw

6

sprawdzenie rezystancji zyt

9. Sterowanie nasadami wentylacyjnymi
Sterowanie nasadami kominowymi (tacznie 7 szt.), turbo-wentami nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym
schematem przewodami typu OWY 4x1,5mm zasilanymi z wydzielonego pola rozdzielnicy To$/RH. Nalezy stosowa¢ gotowe

elementy sterownicze dedykowane systemowi zgodnymi z DTR producenta.

@ g & o
%_! ¥ & by

tﬁs ‘5 max: Som
. | _é 50

S 4 & &
by e o —— ‘g '_j;d“/
v 3 . !:g

-
ZESTAWIENIE DLA 2+28 NASAD
Lp. Symbol Nazwa
2 1 TUL.CHAL-T-H-. . (BZ/BRO) Turb, tullpan hybrydowy
2 LGY 4x0,5 Kabel LGY 4x0,5
a TU-SZSTER-II-(28) Szala sterujgco-zasiajgea

Lokalizacie szafki sterowniczej ustali¢ na etapie wykonawstwa, proponuje sie lokalizacje na poddaszu
nieuzytkowym, lokalizacja szafy powinna uwzglednia¢ max. 50m odcinek przewodu pomiedzy szafg sterownicza a

najbardziej oddalonym turbowentem.

10. Ochrona od porazeri pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i N w rozdzielnicy gtownej
budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym pradzie

réznicowym 0,03A.

11.  Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajgce

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykona¢ z preta FeZn ®8mm -
siatka 20x20m. Przewody odprowadzajace z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana ogniowo) taczyé poprzez zaciski
fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu otokowego. Metalowe rury spustowe rynien taczyé z przewodami

odprowadzajacymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gtdwnej zamontowa¢ ochronniki przepiec¢ klasy B+C
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np. prod. DEHN Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy gtownej taczy¢ z gtéwng szyng

wyréwnawczg przewodem LgY25mm.

9.1 Uziom budynku

Obowigzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe-Zn30x4, tasme utozy¢ na min. gteboko$ci 0,6m w odlegtosci
1m od obrysu budynku, wyprowadzi¢ konce do potaczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtéwnej.
Wykona¢ pomiary powykonawcze, w przypadku gdy zmierzona rezystancja bedzie wigksza niz R>10ohm nalezy przy

kofcach wyprowadzer uzupetni¢ o uziom pionowy pograzany do uzyskania projektowanej rezystanciji R<10ohm.

12.  Wytyczne i uzgodnienia migdzybranzowe

& Otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi projektami wykonawczymi
&  Wytyczono piony elektryczne i trasy gtéwne kablowe na obiekcie

@ przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic pietrowych, uzgodniono lokalizacje i wielkos¢ z branza

architektoniczng i konstrukcyjna.

13. Obliczenia techniczne

&  Spadki napiec na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
& Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewodéw zachowane.

@  Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

14. Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

G G 6 6

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, dla kazdego punktu zasilania (np. punktéw o$wietlenia,

gniazd, wypustow zasilania) osobno:
5. Pomiar impedancji petli zwarcia
6. Sprawdzenie ciagtosci przewoddw
7. Pomiar rezystancii izolacji przewodow
8.  Badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych

9. Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

&  spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg,
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wymagany standard jakosci a nie wybdr producenta. Dopuszcza sie rozwigzania réwnorzedne pod warunkiem
spefnienia zafoZonych parametrow technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z opisem technicznym
rozwigzan materiatowych.

Projektowat: mgr inZ. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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15. Informacje dot. bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie
objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych
mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy,
regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktory zapewnia:
»  organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz
kontrolowanie wykonania przepiséw,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy

»  zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym
zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

»  wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczeristwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu
wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowar oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich
stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan
techniczny statych elementdw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3)  zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci
Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2)  obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

3)  skladowanie materiatow i urobku w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4)  przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z praca tych maszyn.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U.
2 2003 nr 47, poz.401) z pozniejszymi zmianami

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) z p6zniejszymi zmianami

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) z pozniejszymi zmianami

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) z p6zniejszymi zmianami

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przez nas ww. projekt wykonawczy Instalacji elektrycznych, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest

kompletny w zakresie jakiemu ma stuzy¢.

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski
upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11
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IST. PRZYYACZE NAPOWIETRZNE
PRZEWODAMI GOLYMI TYPU: 4x AF-L
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UWAG:

1. Zasilanie budynku odbywa sig z linii napowietrznej, poprzez tablice pomiarowq TL
znajdujqcq sie na elewacji tylnej budynku.

2. Projektuje sie wymiane ist. wlz zasilajgcego budynek

3. Rozblombowanie uktadu pomiarowego w celu modernizacji wiz nalezy zgtosi¢ min. na 2
tyg. przed przystqpieniem do prac w zaktadzie enrgetycznym. Koszty rozplomowania i

ponownego zaplombowania ukfadu pomiarowego ponosi wykonawca robgt.

10s

Po—12kW

proj. YLY 5x16 0,6/1kV
|~10m

RG

do przycisku — PWP

R<100 i

proj. YLY 5x25 0,6/1kV
~15m

4. Inwestor posiada podpisang umowe $wiadczenia ustug z zaktadem enrgetycznym i nie
wymaga ona renegocjacji, zakres prac nie wptywa na ogdlny bilans energetyczny budynku.
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ROZDZIELNICA STEROWANIA OSWIETLENIEM TOS

UWAGI:
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przewodem YDYzo5x2,5mm, instalacje oswietleniowg przewodami YDYzo 3,4,5x1,5mm

5. Obowigzkowo w rozdzielnicy elektrycznej stosowac wytqeznik roznicowo—pradowy o czulosci S0mA

4. W miare mozliwosci nie stosowa¢ puszek rozgateznyznych a pofgczenia wykonywa¢ pod puszkami z osprzetem.
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1. Instalacje wykona¢ jako wtynkowg pod min. 5mm warstwq zaprawy

2. Instalacje gniazd 230V ndlezy wykona¢ przewodem YDYzodx2,5mm, gniazdo 400V dia potrzeb kuchenki elektrycznej
przewodem YDYzo5x2,5mm, instalacje oswietleniowg przewodami YDYzo 3,4,5x1,5mm

5. Obowigzkowo w rozdzielnicy elektrycznej stosowac wytqeznik roznicowo—pradowy o czulosci S0mA

4. W miare mozliwosci nie stosowa¢ puszek rozgateznyznych a pofgczenia wykonywa¢ pod puszkami z osprzetem.

UKEAD SIECH TN=S

OCHRONA OD PORAZEN POPRZEZ
SAMOCZYNNE WYL ZASILANIA
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OPRAWY OSWIETLENIOWE LUXIONA

LUXIONA — Oprawa zwieszana 4400lm 37V PLX E 840

Oprawa vﬂ.mgs do montazu na zwieszakach lub bezposrednio na konstrukcji sufitu statego.
Wersja zwieszana wyposazona w uvaem: zawieszan o diugosci 1500mm, z systemem plynnej regulacji
wysokosci zwieszeni ovas‘ prz) sq do Ennm__o za pomocq specjalnie opracowanych
tqcznikéw, ktére zapewniajq aﬁa swobode w rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym duzq
funkcjonalnose.  Oprawa o mocy 37W. Zrédlem swiatta w oprawie sq diody LED o sredniej trwatosci 50
000 h — L70B50 ( podczas kidrej strumien swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dia 50% procent
populaci), moduly o mocy 17W, o skutecznosci swietlnej 129 Im/W. Przestona wykonana z
polimetakrylanu metylu w kolorze bialym, o przepuszczalnosci switatla wigkszej niz 70%. Optyka tworzy
rozproszone $witato w ksztalcie lambertowskim. Ptyta wyttaczana i testowana zgodnie z normq DIN EN
ISO 7823-2. Odblysnik symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18
i zawartosci aluminium 99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposazona w specijalinie uformowane
zatrzaski pasujqee do profilu aluminiowego oprawy. Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom ukladu
loptycznego, oprawa posioda sprawnost 73,06%, oraz charakteryzuje sie wysokq skutecznosciq swieting]
86,88 Im/W. Oprawy wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastepujqcych wlasnosciach: parametry po
Btronie pierwotnej — napigcie zasilania 220V-240V,czestotliwost sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy
0,92, parametry po stronie wtérnej — napigcie 50—200V, prad 0,12-0,4A WspSlczynnik efektywnosc

energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika —20...4+50 “C. Maksymalna temperatura w punkcie]

lc — 65'C. Maksymalna diugost przewoddw po stronie wiémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnid

z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE
2002/95/EC — RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa wpuszczana 2500lm 29V IP44 E B40

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu w sufitach podwieszanych modulowych, sufitach
gipsowych, sufitach mineralnych Mmi%idich?, sufitach mineralnych mtwardych? sufity metalowych, sufity
napinanych. Oprawa o mocy 20W. Zr6dlem swiatta w oprawie sq diody LEDo sredniej trwatosci 50 000
h — L70B50 ( podczas ktorej strumien $wietiny jest wigkszy lub rwny 70% dia 50% procent populaci),
moduly 0 mocy 27W, o skutecznosci $wietinej 93 Im/W. Uktad optyczny wykonany z  mlecznego
polimetakrylanu metylu o przepuszezalnosci swiatta wigkszej niz 70%. Plyta wyttaczana i testowana
zgodnie z normg DIN EN ISO 7823—2. Przestona potqczona na state z korpusem oprawy oswietleniowej.

Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom ukladu optycznego, oprawa posiada sprawnos¢ 73% oraz
charakteryzuje sig wysokq skutecznosciq Swieting 62,93 Im/W. Oprawy wyposazone w elekironiczne

zasilacze o nastepujqcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej — napiecie zasilania
[220vV—240V,czestotliwose sieciowa 0, 50—-60Hz, wspbtczynnik mocy ?>0,92, parametry po stronie wtornej
- napigcie 50-200V, prqd 0,12-0,4A. WspGlczynnik efektywnosci energetycznej CELMA EE1=A2 lub lepszy.
Trwalose (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy

statecznika —20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65C. Maksymalna dtugos¢
przewodow po stronie wt6mej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE 2002/95/EC — RoHS),
przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa nascienna 1300lm 12W PLX IP44 E B40

Oprawa oéwietleniowa przystosowana do monta2u nastropowego W naroznikach cian i sufitow. Oprawa
o mocy 11W. Zrodtem $wiatta w oprawie sq diody LED o sredniej trwatosci 50 000 h — L70B50 (
podczas ktdrej strumien swietiny jest wigkszy lub réwny 70% dia 50% procent populacji), moduly o

Inocy 10W, o skutecznosci swietinej 130 Im/W. Przestona wykonana z  polimetakrylanu metylu w kolorze
bialym, o przepuszczalnosci $witatta wigkszej niz 70%. Optyka tworzy rozproszone $witato w ksztalcie

lambertowskim. Ptyta wytlaczana i testowana zgodnie z normq DIN EN ISO 7823-2. Odblysnik
symetryczny, wykonany z ze stopu aluminium 1050A o stopniu twardosci H18 i zawartosci aluminium

99,85%. Przestona bez ramki montazowej, wyposaZona w specjalinie uformowane zatrzaski pasujqce do
profilu aluminiowego oprawy. Dzigki zastosowanym rozwiqzaniom uktadu optycznego, oprawa posiada

sprawnost  64,4%, oraz charakteryzuje sig wysokq skutecznosciq $wieting 76,11 Im/W. Oprawy
wyposazone w elektroniczne zasilacze o nastgpujqcych wlasnosciach: parametry po stronie pierwotnej —
napiecie zasilania 220V—240V,czestotliwose sieciowa 0, 50—60Hz, wspbtczynnik mocy ?>0,92, parametry
po stronie wtémej — napigcie 50—200V, prqd 0,12-0,4A. WspStczynnik efektywnosci energetycznej CELMA

FEI=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. Dopuszczalna temperatural

otoczenia pracy statecznika —20...+50 °C. Maksymalna temperatura w punkcie Tc — 65'C. Maksymalna

diugos¢ przewodow po stronie wtdrmej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE
0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2008/95/EC — LVD,UE 2002/95/EC — RoHS),
przewody posiadajq certyfikat bezpieczefistwa VDE.

LUXIONA - Oprawa nastropowa 2000m 22W PC IPES E B40

Oprawa oswietleniowa przystosowana do montazu nastropowego, na scianie lub suficie. Oprawa o mocy
D3W. Zrodlem swiatla w oprawie sq diody LEDo sredniej trwatosci 50 000 h — L70B50 ( podczas kidrej
strumien swietlny jest wigkszy lub réwny 70% da 50% procent populacii), moduly o mocy 22W, o
skutecznosci $wietinej 91 Im/W. Przestona wykonany z poliwgglanu na bazie bisfenolu A imvgﬁsax
zatamania $witata 1,585 i przenikdnos¢ $wiatla okoto 90%. Dzieki Nnmsm%naa rozwiqzaniom uktadu
optycznego, oprawa posiada mnaszomn Ba. oraz Qﬁ%qgm sig wysokq skutecznosciq $wieting
68,70 Im/W. Oprawy r iczne 0 Smfﬁ_a&% whasnosciach: parametry po
Btronie pierwotnej — napigcie Em__%_n 220V-240V,czgstotliwos¢ sieciowa 0, 50-60Hz, wspdtczynnik mocy
?>0,92, parametry po stronie wtérmej — napigcie S50-200V, prqd 0,12-0,4A. Wspdlczynnik efektywnosci
energetycznej CELMA EE1=A2 lub lepszy. Trwatos¢ (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin.
Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika —20...+50 “C. Maksymalna temperatura w punkcie]
fc — 65C. Maksymaina diugos¢ przewoddw po stronie wiémej 4000mm. Oprawa oprzewodowana zgodnig
z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 2006/95/EC — LVD,UE

2002/95/EC — RoHS), przewody posiadajq certyfikat bezpieczenstwa VDE.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

=——— [LUXIONA — Oprawa nastropowa 2x35W PC IP65 EVG

e | LUXIONA — Oprawa zwieszana 4400im 37W PLX E 840

B LUXIONA - Oprawa nascienna reflektor 70W

® LUXIONA — Oprawa wpuszczana 2500im 29W IP44 E 840

- LUXIONA — Oprawa na?ienna 1300im 12W PLX IP44 E 840

@ LUXIONA - Qprawa nastropowa 2000im 25W PC IP65 E 840

s LUXIONA — Oprawa zewn?rzna 2x18W SHM IP65 1h AT CNBOP

a" | Oprawa awaryjna nastropowa LVWNO 3W LED Area 2h AT C CNBOP

e, Oprawa ewak. jednostronna Infinity B LED 2h AT CNBOP
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TASMA Fe-Zn25x4mm — uziom otokowy

pofgezye z szyng PE rozdz. RG

UZIOM OTOKOWY Fe—Zn 30x4mm

>

WLZ— YLY5x25mm + Fe—/n29x4mm

L ->RG

A

RB#63mm

RBAG3mm

o

LEGENDA:

— wentylator wg PT saniternego

— elektryczny podgrzewacz wody wg PT sanitarnego
— grzejnik elektryczny wg PT sanitarnego

— gniazdo 230V/16A/ wg oznaczenia

X« L B & ©

— gniazdo 230V/16A/IP44/ wg oznaczenia

{u

gniazdo dptz+n 16A, 400V

Uwagi:
1. Instalacje wykona¢ jako wtynkowg pod min. Smm warstwg zaprawy

2. Instalacje gniazd 230V nalezy wykonac przewodem YDYZo3x2,5mm,
gniazdo 400V dla potrzeb kuchenki elektrycznej przewodem YDYz09x2,5rmm

3. Obowigzkowo w rozdzielnicy elektrycznej stosowac wytqeznik
roznicowo—pradowy o czuloséi 30mA

4. W miare mozliwosci nie stosowaé puszek rozgateznyznych a potqgczenia
wykonywa¢ pod puszkami z osprzetem.
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IST. PRZYLACZE NAPOWIETRZNE

GRZEJINIK ELEKT. 1—fazowy
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— elektryczny podgrzewacz wody wg PT sanitarnego
— grzejnik elektryczny wg PT sanitarnego
gniazdo 230V/16A/ wq oznaczenia

— gniazdo 230V/16A/IP44/ wg oznaczenia

1. Instalacje wykona¢ jako wtynkowg pod min. Smm warstwg zaprawy

2. Instalacje gniazd 230V nalezy wykonac przewodem YDYZo3x2,5mm,
gniazdo 400V dla potrzeb kuchenki elektrycznej przewodem YDYz09x2,5mm

3. Obowigzkowo w rozdzielnicy elektrycznej stosowac wytqeznik

4. W miare mozliwosci nie stosowa¢ puszek rozgateznyznych a potgczenia
wykonywa¢ pod puszkami z osprzetem.
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SCHEMAT PODELACZENIA NASAD TURBOWENT

UZIOM OTOKOWY Fe—Zn 30x4mm

i R<100m
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TASMA Fe-Zn25xdmm 7
pofqezyé z szyng PE rozdz. RG
T 7 brotowa nasada kominowa 7
TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY
Pobér mocy: 3-4[w] ) 7
Zosianie: 230 [V] 20 [Hz] m\ﬂmﬁzﬁw&@ﬁ%@ﬁ%«%§
-4 [W]
c nie: 230 [V] 50 [Hz] 7
e
=~ 7 =
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S | =
b = WIDOK. SZAFY STEROWNICZEJ
[ins _/1 7///
= 7 @ /A
S —
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= S —
= | S |
= - - = - -
S ‘ zwod poziomy Fe—Zn@8mm 7 o N
S = I .
| | -
~ D A
D
zwod poziomy Fe—Znd8mm L
= ZEST. MATERIALOWE SZAFY STEROWNICZEJ
Lp Symbol Szt
1 Obudowa skrzynki /400x300x200 1
— 2 Zasilacz SDR-60-24 1
3 Bezpiecznik 4A 1
4 Listwa przylgczeniowa zasilania 230V AC 1
S Listwa przylgczeniowa zasilania 24V DC 1
6 Modut sterujqey nasady URH-A—..* 7
PBW:
. RZUT DACHU — INST. ODGROMOWA
1. Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV. INWESTYCJA: Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini
. ) . o . . o . ) ADRES . dz. nr 270, obreb Kukinia, gm. Ustronie Morskie
2. Obowigzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe—Zn30x4, wyprowadzic konce do potqczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy giownej. Wykona¢ pomiary powykonawcze, w A INWESTYCJ:
. . . . .. . ) " .. . . . . . . ﬁm@mjao Uziom: INWESTOR : Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
przypadku  gdy zmierzona rezystancja bedzie wieksza niz R>10ohm nalezy przy koncach wyprowadzen —uzupelnic o uziom pionowy pogrgzany do  uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.
o ~ zwdd poziomy Fe-Zn@8mm OPRACOWALI: nroupr. podpisy
3. Zwody poziome na dachu z preta FeZn #8mm (stal cynkowana ogniowo)., o . HM&%%ES% mgr inz. Piotr Markowski 2P 0218 PO
— Studzienki kontrolno—pomiarowe ST LRI
o inz. Mari Pigtkowski
4. Przewody odprowadzajqce z preta FeZn #8mm (stal cynkowana ogniowo), Iqczy¢ z wyprowadzeniami od uziomu otokowego za pomocq zaciskow kontrolnych. - - ~ ugiom otokowy Fe—Zn 30xdmm sprowdzif mar inz. Mariusz Fiqtkowsk] 20 J0125/PAOE/
! J INST. ELEKTRYCZNE
. . . . P ~ _ . . e . opracowafa
5. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy glownej fqczy¢ z glowng szyng wyrownawczq przewodem min. LgY — 16mm, w tazienkach (jezeli instalacje metalowe) —
miejscowe szyny wyrdwnawcze tqczy¢ z szynq PE rozdzielnicy glownej przewodem  LgY4mm, do miejscowych szyn wyrdwnawczych podifqczac metalowe instalacje sanitarne przewodem LgY4rmm. DATA: 03.2014
SKALA: 1700
6. Osprzet instalacji odgromowe] i wyrdwnawczej ze stali cynkowanej ogniowo. b.moN@%oB.%@
NR RYS.: 7 mé M
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