SCHEMAT PODELACZENIA NASAD TURBOWENT

UZIOM OTOKOWY Fe—Zn 30x4mm
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= ZEST. MATERIALOWE SZAFY STEROWNICZEJ
Lp Symbol Szt
1 Obudowa skrzynki /400x300x200 1
— 2 Zasilacz SDR-60-24 1
3 Bezpiecznik 4A 1
4 Listwa przylgczeniowa zasilania 230V AC 1
S Listwa przylgczeniowa zasilania 24V DC 1
6 Modut sterujqey nasady URH-A—..* 7
PBW:
. RZUT DACHU — INST. ODGROMOWA
1. Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV. INWESTYCJA: Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini
. ) . o . . o . ) ADRES . dz. nr 270, obreb Kukinia, gm. Ustronie Morskie
2. Obowigzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe—Zn30x4, wyprowadzic konce do potqczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy giownej. Wykona¢ pomiary powykonawcze, w A INWESTYCJ:
. . . . .. . ) " .. . . . . . . ﬁm@mjao Uziom: INWESTOR : Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
przypadku  gdy zmierzona rezystancja bedzie wieksza niz R>10ohm nalezy przy koncach wyprowadzen —uzupelnic o uziom pionowy pogrgzany do  uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.
o ~ zwdd poziomy Fe-Zn@8mm OPRACOWALI: nroupr. podpisy
3. Zwody poziome na dachu z preta FeZn #8mm (stal cynkowana ogniowo)., o . HM&%%ES% mgr inz. Piotr Markowski 2P 0218 PO
— Studzienki kontrolno—pomiarowe ST LRI
o inz. Mari Pigtkowski
4. Przewody odprowadzajqce z preta FeZn #8mm (stal cynkowana ogniowo), Iqczy¢ z wyprowadzeniami od uziomu otokowego za pomocq zaciskow kontrolnych. - - ~ ugiom otokowy Fe—Zn 30xdmm sprowdzif mar inz. Mariusz Fiqtkowsk] 20 J0125/PAOE/
! J INST. ELEKTRYCZNE
. . . . P ~ _ . . e . opracowafa
5. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy glownej fqczy¢ z glowng szyng wyrownawczq przewodem min. LgY — 16mm, w tazienkach (jezeli instalacje metalowe) —
miejscowe szyny wyrdwnawcze tqczy¢ z szynq PE rozdzielnicy glownej przewodem  LgY4mm, do miejscowych szyn wyrdwnawczych podifqczac metalowe instalacje sanitarne przewodem LgY4rmm. DATA: 03.2014
SKALA: 1700
6. Osprzet instalacji odgromowe] i wyrdwnawczej ze stali cynkowanej ogniowo. b.moN@%oB.%@
NR RYS.: 7 mé M




