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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA
INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU | JEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

9  ZALACZNIKI:

zat. nr 1.  Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej.

zal. nr 2.  Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow do
stosownych izb samorzadu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:

OO WNBE

0

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1/1 Plan sytuacyjny e
2/ Rzut piwnicy — inwentaryzacja 1:100
3/ Rzut parteru — inwentaryzacja 1:100
4/l Rzut konstrukcji dachu — inwentaryzacja 1:100
5/ Rzut dachu — inwentaryzacja 1:100
6/1 Przekroj A-A, B-B i C-C — inwentaryzacja 1:100
7/ Elewacje — inwentaryzacja 1:150
1/A Rzut piwnicy — projekt 1:50
2/A Rzut parteru — projekt 1:50
3/A Rzut dachu — projekt 1:50
4/A Przekroje A-A, B-B, C-C — projekt 1:50
5/A Elewacje — projekt 1:100
6/A Zestawienie okien i drzwi e
1/K Rzut konstrukcji piwnicy 1:100
2/IK Rzut konstrukcji parteru 1:100
3/K Szczegoty konstrukcyjne 1:20

3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:
* Nazwa inwestycji — Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini
» Adres inwestycji — dz. nr 270, obreb Kukinia, jednostka Kukinia
e Stadium — Projekt Wykonawczy
* Inwestor i zleceniodawca - Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111
Ustronie Morskie
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:



- Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- warunki techniczne przytgczenia do mediow
- zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Remont i modernizacja Swietlicy
wiejskiej w Kukini, dz. nr 270, obreb Kukinia w Kukini.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwigzah projektowych dla planowanej
inwestycji:
- remont, modernizacja i ocieplenie istniejgcego budynku

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZN Y

4.1. Dane ogdlne
PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STAN IZTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY
Powierzchnia dziatki 314 - bez zmian m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 246,90 - bez zmian m®
Powierzchnia chodnikéw 67 -bez zmian m?
Powierzchnia zieleni  eeemeeeee - bez zmian m?

DANE DOTYCZACE OCHRONY
- budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow
- dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie przewiduje sie, ze sposOb zagospodarowania terenu bedzie wplywat
negatywnie na stan $rodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektow i ich otoczenia.

4.2. Stanistniej gcy
DANE OGOLNE:
Istniejgce zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 314 m’
Powierzchnia zabudowy istniejgcej 246,90 m°
Powierzchnia chodnikéw 67 m’
Powierzchnia zieleni e m?
UZBROJENIE TERENU

- wodocigg - istniejgce przytgcze do sieci zewnetrznej. Instalacja
zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.

- kanalizacja sanitarna — przylgcze do sieci zewnetrznej. Instalacja

zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.



- kanalizacja deszczowa — istniejgca. Wody opadowe odprowadzane na
teren zielony.
- energia elektryczna — napowietrzne przytgcze do sieci zewnetrzne.
Instalacja zewnetrzna od przytgcza do budynku — istniejgca.
USUWANIE ODPADOW STALYCH
- odpady state — odpady sg wywozone przez firme specjalizujgcg sie w
wywozie i utylizacji (recyklingu) po kazdym dniu wykorzystania budynku.
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana w 80% po swoim obrysie oraz
zagospodarowana nawierzchnig utwardzong nieprzepuszczalng (chodnikiem)
w pozostatej czesci. Na dzialce znajduje sie budynek sSwietlicy wiejskiej
wykorzystywany  cyklicznie, przeznaczony do organizacji imprez
okolicznosciowych.

OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie — brak

4.3. Projektowane zagospodarowanie
Projektuje sie:
- pozostawienie istniejgcego obiektu budowlanego
UZBROJENIE TERENU
- wodocigg — przytgcze o sieci zewnetrznej i instalacja zewnetrzna — bez
zmian
- kanalizacja sanitarna — przylgcze do sieci zewnetrznej i instalacja
zewnetrzna — bez zmian
- kanalizacja deszczowa — bez zmian
- energia elektryczna — przylacze do sieci zewnetrznej i instalacja
zewnetrzna — bez zmian
USUWANIE ODPADOW STALYCH
- odpady state — odpady sg wywozone przez firme specjalizujgcg si¢ w
wywozie i utylizacji (recyklingu) po kazdym dniu wykorzystania budynku —
bez zmian
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
Uksztaltowanie terenu — bez zmian

OGRODZENIE TERENU
Ogrodzenie — bez zmian
5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — OPIS TECHNI CZNY

5.1. Dane ogodlne

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Zestawienie dla budynku istniejgcego:

STAN ISTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY

Podpiwniczenie - cze$ciowe | - bez zmian




- Liczba kondygnacji podziemnych -1 - bez zmian

- Liczba kondygnacji nadziemnych -1 - bez zmian

- Grupa wysokosci budynku - niski (N) - bez zmian

- Powierzchnia zabudowy 246,58 | - bez zmian m?
- Powierzchnia uzytkowa 231,06 219,81 m?
- Powierzchnia wewnetrzna 212.10 | - bez zmian m?
- Kubatura budynku 1944,55 | - bez zmian m®
- Wysokos¢ budynku do kalenicy 10,20 | - bez zmian m

- Szerokos$¢ budynku 12,90 | - bez zmian m

- Dtugosc¢ budynku 19,15 | - bez zmian m
Przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony do
organizacji imprez okolicznosciowych, cyklicznych;

Program uzytkowy — sala, scena, WC, zaplecze kuchenne.

Forma architektoniczna — budynek jednokondygnacyjny, czesciowo-

podpiwniczony, przylegajacy od strony poinocnej do budynku na dziatce
sgsiedniej, o zwartej bryle krytej dachem wysokim, dwuspadowym.

Funkcja — budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony do organizacji
imprez okolicznosciowych, cyklicznych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY:

L.p. |Pomieszczenie [Pow. uzytkowa [m2]

Piwnica

nr-1.1 |Piwnica 25,46
Razem: 25,46

Parter

nr0.1 Sala 155,92

nr0.2 |WC 10,06

nr0.3 Scena 28,10

nr0.4 |Zaplecze 11,52
Razem: 205,60

OGOLEM: 231,06
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN — STAN PROJEKTOWANY:

nr pom. |Pomieszczenie [Pow. uzytkowa [m2]

Piwnica

nr-1.1 |Schody 2,62

nr-1.2 |Piwnica 20,80
Razem: 23,42

Parter

nr0.1 Przedsionek 6,36

nr0.2 |Sala 146,65

nr0.3 |WC 7,16

nr0.4 Scena 26,84

nr0.5 |Zaplecze kuchenne 9,38
Razem: 196,39

OGOLEM: 219,81




5.2.  Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe — stan istniej  gcy

FUNDAMENTY
- Sciana fundamentowa kamienna (kamien ciosany i otoczaki)

SCIANY ZEWNETRZNE
- $ciany zewnetrzne nosne — murowane z cegly ceramicznej gr. 38 cm,
tynkowana
SCIANY WEWNETRZNE
- Sciany nosne — murowane z cegly ceramicznej gr. 25 cm, obustronnie
tynkowane
- $ciany dzialowe — murowane z cegly ceramicznej gr. 12, obustronnie
tynkowane
StUPY

- piwnica — stupy drewniane, zawilgocone, w ztym stanie technicznym
- sala — stupy drewniane, malowane farbg olejng, w dobrym stanie
technicznym
NADPROZA | PODCIAGI
- nadproza murowane z cegly ceramicznej

PODLOGA NA GRUNCIE
Istniejgca poditoga na gruncie:
- sala — podtoga na legarach drewnianych 14/14cm, wspartych na stupkach
murowanych 24/24cm z cegly ceramicznej
- wezet WC i zaplecze — podtoga na legarach drewnianych
- piwnica (pod sceng) — betonowa
STROP
- Strop nad piwnicg — w konstrukcji drewnianej
- Strop nad parterem — w konstrukcji drewnianej
DACH
Dach w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowa. Dach dwuspadowy,
kryty blachg trapezowa.
SCHODY WEWNETRZNE

- Wejscie na poddasze nieuzytkowe przez istniejgcy wytaz w stropie nad
scena.

- Schody na scene — drewniane w konstrukcji samonosnej, w stanie
zadawalajgcym

- Schody do piwnicy — drewniane, na gruncie — w ztym stanie technicznym

KOMINY
- brak
RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

- rynny — z tworzywa, w kolorze brgzowym
- rury spustowe — z tworzywa, w kolorze brgzowym



- obrobki blacharskie — w systemie pokrycia dachowego
IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE

Poziome:
- podtoga na gruncie — brak
- dach — brak

Pionowe:

- $ciany fundamentowe — brak
- $ciany zewnetrzne murowane — brak

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Poziome
- podtoga na gruncie — brak
- sala, podioga na legarach drewnianych wspartych na stupkach
murowanych — papa
- $ciany fundamentowe — brak
- izolacja pod pokrycie dachowe — brak
- izolacja paroszczelna — brak
Pionowe
- Sciany fundamentowe — brak

DRZWI | OKNA
Okna
- Okna na profilach z tworzywa, w kolorze biatym, szklone zestawem
dwuszybowym, termoizolacyjnym. Szklenie szktem przezroczystym.
Drzwi
- drzwi wejsciowe — drzwi na profilach aluminiowych, petne, z okienkiem.
Slusarka drzwiowa w kolorze brgzowym.
- drzwi wewnetrzne — drzwi petne, ptycinowe, typowe.

PARAPETY | PODOKIENNIKI
- parapety wewnetrzne — z tworzywa, w systemie slusarki okiennej
- podokienniki zewnetrzne — murowane, tynkowane

POSADZKI

- salaiscena— deski
- pomieszczenia pomochicze — brak
- pomieszczenia mokre (fazienka, kuchnia) — terakota

TYNKI
- Sciany, tynki wewnetrzne:
- w sali, pomieszczeniu WC: ptyta pazdzierzowa;
- w zapleczu — brak tynkéw;
- W piwnicy — tynk cementowo-wapienny
- Sciany, tynki zewnetrzne — tynk cementowo-wapienny.
OKLADZINY ZABEZPIECZAJACE
- WC - oktadzina z glazury do wysokosci h=200 cm



POWLOKI ZABEZPIECZAJACE
- elementy stalowe — farba olejna
- Elementy drewniane:
- slupy w sali — farba olejna
- konstrukcja drewniana stropow i dachu - brak
- Sciany i sufity — farba emulsyjna
ELEWACJA
- Sciany zewnetrzne — tynk, w ztym stanie
- dach — blacha trapezowa w kolorze szarym, w stanie zadawalajgcym
- rynny i rury spustowe — z tworzywa w kolorze brgzowym, w stanie
zadawalajgcym

- obrobki blacharskie — w systemie pokrycia dachowego, w stanie
zadawalajgcym

5.3.  Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe — stan projektowany

FUNDAMENTY

- tawa fundamentowa — bez zmian

- Sciany fundamentowe — bez zmian.

UWAGA:

- W razie stwierdzenia braku fundamentow pod istniejgcymi stupami
drewnianymi w piwnicy, pod kazdy stup nalezy wykonac stope
fundamentowg zelbetowg 60/60/30cm, z betonu B20, zbrojony klasycznie:
- dotem: siatkg z pretow #10 co 15cm (stal 34GS)

- otulina gr. 5cm
- posadowienie na gruncie nosnym, nie nizej niz istniejgce fundamenty
$cian nosnych budynku

SCIANY ZEWNETRZNE

- $ciany zewnetrzne nosne — bez zmian

- otwor w $cianie zewnetrznej, w piwnicy — istniejgce zamurowanie do
demontazu, istniejgce nadproze bez zmian. W otworze nalezy zamontowac
okno na profilach z tworzywa, zgodnie z zestawieniem okien.

- Warstwy przegrody wg pkt. 5.4

SCIANY WEWNETRZNE
- istniejgce $ciany nosne — bez zmian. Projektuje sie powiekszenie i
przesuniecie wybranych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych
nosnych
- istniejgca sciana pod sceng — bez zmian. Projektuje sie wykonanie otworéw
naswietlacjgcych, wypetnionych pustakami szklanymi, bezbarwnymi,
nieprzeziernymi
- istniejgce przegrody dziatowe — do demontazu i rozbiorki
- projektowane $cianki dziatlowe, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
projektu:
- szkieletowe, w systemie suchej zabudowy z ptyt kartnowo-gipsowych
- murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11,5 (12) cm
- przegroda dzialowa szklana nieprzezierna — pustaki szklane,



bezbarwne

StUPY

- istniejgce stupy drewniane w piwnicy (pom. nr -1.2) — do wymiany na nowe,
drewniane, o przekroju 19/12cm. Slup nalezy zabezpieczy¢ powiokg
przeciw owadom i grzybom oraz przeciwogniowo. Stup obudowaé ptytami
ogniochronnymi  do lasy R30. Podstawe stupa zabezpieczyc
przeciwwilgociowo. Stup posadowi¢ na fundamentach za posrednictwem
stopy ze stali nierdzewne]

- istniejgce stupy drewniane na parterze (Sala, pom. nr 0.2) — bez zmian.
Nalezy oczysci¢ z farby olejnej, zabezpieczyé powtokg przeciw owadom i
grzybom, przeciwogniowo (powtokg peczniejgcg pod wptywem ognia) do
klasy R30 oraz wykonczy¢ impregnatem w kolorze bezbarwnym

NADPROZA
- istniejgce — bez zmian
- nad projektowanymi otworami w scianach istniejgcych — strunobetonowe
- w scianach projektowanych — w systemie projektowanych $cian
- nad $ciankg z luksferow, miedzy salg a przedsionkiem - Zzelbetowe
monolityczne, z betonu B20, zbrojone klasycznie:
- dolem: 4 #10, gora: 2#10 (stal 34GS)
- otulina gr. 2cm

UWAGA:
- projektowane nadproza i podciggi w istniejgcych $cianach nosnych i
ostonowych nalezy wykonywac metodg potdwkowg

WIENCE
- wieniec usztywniajgcy w scianie miedzy salg a przedsionkiem — zelbetowy, z
betonu B20, zbrojony klasycznie 4#10 (34GS), ¢b6 co 25cm (StOs), otulina
2cm. Wieniec potaczyc¢ z istniejgcg Sciang zewnetrzng budynku

PODLOGA NA GRUNCIE
Wszystkie podtogi na gruncie do rozbiérki i wykonania na nowo. Projektowana
podioga na gruncie z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w
systemie izolacji Sredniej. Warstwy przegrody wg pkt. 5.4

STROP

- Strop nad piwnicg (REI30) — istniejgcy strop w konstrukcji drewnianej do
pozostawienia i obudowany do klasy REI30

- Strop nad parterem — istniejgcy drewniany — bez zmian. Ze wzgledu na zly
stan techniczny nale zy wymieni ¢ cztery belki stropowe, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku nr 4/I. Przekrdj wymienianyc  h belek identyczny
co elementy istniej ace. Istniejgce sufity do demontazu.

- Sufit podwieszany nad WC, zapleczem kuchennym i w przedsionku na
wysokosci 3,0m — w systemie z pilyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
metalowym

- Warstwy przegréd wg pkt. 5.4

DACH
Dach w konstrukcji drewnianej — bez zmian. Projektuje sie nowe pokrycie



dachu — warstwy przegrody wg pkt. 5.4

SCHODY WEWNETRZNE

istniejgce schody drewniane — do demontazu i wykonania na nowo, jako
schody drewniane w konstrukcji samonosnej
istniejgce schody do piwnicy — do remontu. Schody na gruncie nalezy
wykonac jako zelbetowe, zbrojone klasycznie

KOMINY

wentylacja — wywietrzaki dachowe w systemie z rur stalowych lub z
tworzywa srednicy ¢l5cm. Kominki wentylacyjne zakonczone ponad
dachem systemowymi kominkami w systemie pokrycia dachowego.
Kominki w kolorze pokrycia dachowego

wentylacja sali i sceny — nasady obrotowe, hybrydowe, malowane
proszkowo na kolor dopasowany do koloru projektowanego pokrycia
dachowego

RYNNY | OBROBKI BLACHARSKIE

obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe do demontazu i wymiany na
nowe

rynny — 150mm, potokragte, z blachy tytanowo-cynkowej

rury spustowe — 110mm, kragte, z blachy tytanowo-cynkowej

obrébki blacharskie — z blachy tytanowo-cynkowej

UWAGA:

na potgczeniu dachu swietlicy i dachu budynku sgsiedniego nalezy
wykona¢ obrobke blacharskg zamontowang pod pokrycie dachowe dachu
Swietlicy i wywinietg na istniejgce pokrycie dachu budynku sgsiedniego

na potaczeniu sciany budynku swietlicy z dachem budynku sgsiedniego i
przybuddéwki wykonac obrébke blacharskg

potgczenia miedzy budynkiem Swietlicy a styczng zabudowg sgsiednig
nalezy wykonac¢ jako szczelne przeciwwilgociowo, zgodnie ze sztukag
budowlana.

w celu ochrony s$ciany Swietlicy przed zalegajgcym sSniegiem i wodg
opasowg, nalezy wywing¢ izolacje przeciwwilgociowg oraz obrébke
blacharskg min. 30cm nad poziom dachu nizszej stycznej zabudowy
sgsiedniej

IZOLACJE AKUSTYCZNE | TERMICZNE
Poziome:

podtoga na gruncie — twarde piyty ze styropianu gr. 10cm, A nax =0,040
strop nad piwnicg — wetha mineralna gr. 7 cm, A max =0,036
strop nad parterem — wetna mineralna gr. 25i 10 cm, A nax =0,036

Pionowe:

Sciany zewnetrzne murowane — catkowity wspétczynnik przenikania ciepta
przegrody Uma=0,25 — (izolacja przeznaczona do stosowania od
wewnatrz) bloczki z betonu komoérkowego do izolacji termicznych gr.
16cm, Amax=0,045 lub ptyty z pianki poliuretanowej z folig paroizolacyjng
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Sciana w piwnicy, miedzy piwnicg a salg — catkowity wspdtczynnik
przenikania ciepta przegrody Umna=0,25 — (izolacja przeznaczona do
stosowania od wewnatrz) bloczki z betonu komdérkowego do izolacji
termicznych gr. 16cm, Amax=0,045 lub ptyty z pianki poliuretanowej z folig
paroizolacyjng

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Poziome

izolacja podiogi na gruncie — folia przeznaczona do izolacji podiég na
gruncie gr.min. 0,5mm lub 2x papa termozgrzewalna

izolacja $ciany fundamentowej — metoda iniekcji krystalicznej np. metoda
migracji czynnika krystalizujgcego w wilgotnym srodowisku

izolacja podtogi — folia PE przeciwwilgociowa (poslizgowa)

izolacja podposadzkowa (WC i zaplecze kuchenne) — podposadzkowa
izolacja powtokowa przeciwwilgociowa wywinieta minimum 10cm na
sciany

izolacja pod pokrycie dachowe — membrana dachowa do bezposredniego
styku z izolacjg termiczng, Sd<0,02m

izolacja paroszczelna — folia paroszczelna, Sd=140m

Pionowe

sciany fundamentowe — metoda iniekcji krystalicznej np. metoda migraciji
czynnika krystalizujgcego w wilgotnym $rodowisku

Sciany podziemne piwnicy — metoda iniekcji krystalicznej np. metoda
migracji czynnika krystalizujgcego w wilgotnym sSrodowisku. Metoda
umozliwiajgca uzyskanie przegrody przeciwwilgociowej na catej wysokosci
I grubosci sciany, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

potgczenie miedzy sciang swietlicy a dachem nizszej stycznej zabudowy
sgsiedniej — izolacja z papy termozgrzewalnej, wywinietej min. 30cm na
Sciane swietlicy i min. 30cm na pokrycie dachowe nizszej stycznej
zabudowy sgsiedniegj

DRZWI | OKNA

Okna

Drzwi

Istniejgce okna — bez zmian. W kazdym oknie zamontowa¢ nawiewnik
higrosterowalny, zgodnie z oznaczeniami na rysunku projektu

Szklana $ciana przedsionka (naswietlajgce) — wypeli¢ pustakami
szklanymi, bezbarwnymi, nieprzeziernymi

drzwi wejsciowe — bez zmian
drzwi do piwnicy — drzwi ocieplone, wzmocnione, metalowe
drzwi wewnetrzne — drzwi petne ptycinowe.

PARAPETY | PODOKIENNIKI

parapety wewnetrzne — bez zmian
podokienniki zewnetrzne — blacha tytanowo-cynkowa

POSADZKI

sala — piytki gres w V klasie Scieralnosci lub wykiadzina z tworzywa
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homogeniczna

piwnica — ptytki gres

pomieszczenia mokre (tazienka, kuchnia) — terakota w V Klasie
Scieralnosci

poddasze nieuzytkowe — piyta drewnopodobna trudnozapalna gr. 2,5cm

tynki zewnetrzni mokre — elewacja tynkowa budynku do remontu, zgodnie

z pkt.5.5. Projektowany tynk mineralny o uziarnieniu i fakturze dobranym

do istniejgcego tynku oryginalnego. Tynk renowacyjny WTA

tynki wewnetrzne mokre (Sciany zewnetrzne) — istniejgce tynki do skucia.

Projektuje sie tynk systemowy, zgodny z zaleceniami producenta przyjetej

izolacji termicznej montowanej od wewngtrz budynku

tynki wewnetrzne mokre (Sciany wewnetrzne) — istniejgce tynki do skucia .

Projektuje sie tynk systemowy lub tynk cementowo-wapienny kat.lll

tynki wewnetrzne suche — plyty kartonowo-gipsowe:

- ogniochronne GKF na ruszcie w rozstawie co 40cm — wykonczenie
przegrody i obudowy w klasie przeciwpozarowej (R,E,I)

- wodoodporne GKI gr.1,25cm — wykonczenie przegrody od strony WC i
kuchni

- zwykla GK gr.1,25cm - wykonczenie przegroda od strony
pomieszczen suchych

OKLADZINY ZABEZPIECZAJACE

istniejgce okfadziny z glazury, ptyt pazdzierzowych itp. do demontazu

WC - okfadzina z glazury wysokosci hmin.=200 cm. Ukfad, kolor ptytek
nalezy dobra¢ na placu budowy, po uzgodnieniu z inwestorem i
uzytkownikiem budynku

w kuchni — fartuch z glazury wysokosci nad blatem roboczym. Uktad, kolor
ptytek nalezy dobra¢ na placu budowy, po uzgodnieniu z inwestorem i
uzytkownikiem budynku

POWLOKI ZABEZPIECZAJACE

elementy stalowe — farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewnagtrz w kolorze szarym (metalicznym)

Elementy drewniane konstrukcji zakrytej (dach, stropy itp.) — impregnat do
drewna o dzialaniu przeciw grzybom, rozwojowi owadow i
ogniochronnemu

Stupy w sali — impregnat do drewna o dziataniu przeciw grzybom,
rozwojowi owadow i ogniochronnemu, impregnat w kolorze bezbarwnym.
Stupy zabezpieczy¢é dodatkowo zabezpieczyé preparatem peczniejgcym
pod wptywem ognia do stanu NRO.

Sciany i sufity (pomieszczenia suche) — wodorozcienczalna, farba
lateksowa o powierzchni gieboko matowej i duzej sity krycia. Farba w
kolorze biatym.

Sciany i sufity (pomieszczenia wilgotne) — wodorozcienczalna, farba
lateksowa o powierzchni gieboko matowej i duzej sity krycia. Farba w
kolorze biatym, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
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5.4.
P1:

P2:

P3:

P4:

D1:

S1:

wilgotnych.

Farba elewacyjna — zgodnie z wybrang technologig jednego producenta
materialdw specjalistycznych przeznaczonych do renowacji elewacji
tynkowanych

Zestawienie warstw przegrod budowlanych
PODEOGA NA GRUNCIE

posadzka

(w WC i zapleczu kuchennym) - powlokowa izolacja
przeciwwilgociowa podposadzkowa

wylewka betonowa gr.6¢cm zbrojona siatkg posadzkowag

folia przeciwwilgociowa (poslizgowa)

styropian ekstrudowany twardy gr.10cm

folia przeciwwilgociowa do podidg na gruncie Ilub 2x papa
termozgrzewalna

beton gr. 10cm

piasek zageszczony

STROP NAD PARTEREM W KLASIE REI30

podtoga z ptyt drewnopodobnych lub desek

wetna mineralna miedzy konstrukcjg drewniang stropu

folia paroizolacyjna

ptyta kartonowo-gipsowa na ruszcie metalowym lub sufit systemowy

STROP NAD MAGAZYNEM (piwnicg) W KLASIE REI 30

posadzka z desek

podtoga z ptyt drewnopodobnych lub desek

wetna mineralna miedzy konstrukcjg drewniang stropu

folia paroizolacyjna

ptyta kartonowo-gipsowa na ruszcie metalowym lub sufit systemowy

SUFIT NAD WC | ZAPLECZEM KUCHENNYM

wetna mineralna gr. 10cm
folia paroizolacyjna
ptyta kartonowo-gipsowa na ruszcie

DACH NIEOCIEPLONY

dachowka ceramiczna karpiowka, w kolorze naturalnym, w uktadzie w
tuske

laty

kontrtaty

membrana dachowa do bezposredniego styku z izolacjg termiczng
krokwie

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk i wyprawa tynkarska cienkowarstwowa przeznaczona do
renowacji zewnetrznych elewacji tynkowych

istniejgca $ciana murowana po zdjeciu istniejgcych tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych
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5.5.

- izolacja termiczna od wewnatrz — bloczki z betonu komérkowego do
izolacji termicznych lub z piyt z pianki poliuretanowej z folig
paroizolacyjng

- tynk systemowy, zgodny z zaleceniami producenta przyjetej izolacji
termicznej montowanej od wewnagtrz budynku

Program prac konserwatorskich

COKOL | SCIANY FUNDAMENTOWE - ELEWACJA

konstrukcja scian w dobrym stanie technicznym

Sciany w partii cokotu budynku sg obecnie pokryte warstwg tynku, w ztym
stanie technicznym — widoczne sg spekania, zawilgocenia, odparzenia i
liczne ubytki tynku.

nalezy odstonic¢ sciane fundamentowa na catej wysokosci. Po wyschnigeciu
podioza nalezy mechanicznie oczysci¢ sciane a ubytki uzupetni¢ masa
tynkarskg wyréwnawczg hydrofobowg z widknami wg. GP CS Il wg PN-
EN 998-1

Na przygotowane wczesniej podioze, jak wyzej, z tynkami istniejgcymi
nalezy nalozy¢ jednokomponentowg bardzo elastyczng powloke
bitumiczno-polimerowg wypetniong piankg polistyrenowg. Prace
prowadzi¢ do 1 cm nad poziom gruntu

ze wzgledu na kapilarne podcigganie wody przez mur na wysokosci styku
muru z gruntem i w celu zabezpieczenia warstwy cokotowe] przed
degradacjg muru (biologiczne gnicie muru) nalezy stworzy¢ izolacje
poziomg — metodg iniekcji krystalicznej np. metodg migracji czynnika
krystalizujgcego w  wilgotnym  srodowisku  (powyzej fundamentu
kamiennego w 1. warstwie cegty)

Zastosowana mikroemulsja wytwarza przepone poziomg 0 grubosci
25+30cm.

wokot budynku nalezy wykona¢ opaske o szerokosci 30cm z kostki
betonowej, ze spadkiem od budynku w celu zabezpieczenia $cian partii
cokotu przed zawilgoceniem

SCIANY ZEWNETRZNE - ELEWACJA

konstrukcja scian w dobrym stanie technicznym

Sciany budynku sg obecnie pokryte warstwg tynku, w ziym stanie
technicznym — widoczne sg spekania, odparzenia i liczne ubytki tynku
wszystkie detale elewacji budynku do zachowania, konserwacji i
odtworzenia na wzor istniejgcych z zaprawy mineralnej

ocieplenie scian zewnetrznych nalezy wykona¢ od strony wewnetrznej
budynku przy uzyciu bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany izolacyjnej
lub systemowych piyt z pianki poliuretanowej z folig paroizolacyjng.

Mechaniczne przygotowanie podtoza

umy¢ myjkg pod cisnieniem catos¢ elewacji i pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia
usungé¢ czesci nie nosne elewacji mechanicznie (odspojone i gtuche tynki)

Wzmochienie podioza

cate sSciany nalezy wzmocni¢ preparatem nie hydrofobowym -
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rozpuszczalnikowym  preparatem na  bazie  poliakrylanow  w
rozcienczalniku  organicznym, bardzo dobrze penetrujgcym i
wzmacniajgcym podtoze. Zaleca sie rozcienczenie rozciehczalinikiem 1:2
wszelkie zniszczenia biologiczne — zielone naloty glonow, alg, mchow,
ktore wystepowaty przed umyciem elewacji (konieczna jest dokumentacja
zdjeciowa elewacji przed pracami elewacyjnymi) nalezy usungc
dodatkowo preparatem czynnym biologicznie dezynfekujgcym i
niszczacym uktad korzenny glonéw, mchow, porostow, alg a zarazem nie
ostabiajgcym podtoza

Wyrdwnanie $cian i uzupetnienie ubytkéw

do wysokosci 1 metra powyzej poziomu gruntu na sciane elewacyjng
nalezy stosowac¢ materiaty tynkarskie o zwiekszonej odpornosci na zwigzki
soli czyli materiaty z grupy WTA do renowacji zasolonych przegrod
budowlanych. Sytuacje te¢ wymusza charakter scian budynku, ktére nie
posiadaly opaski poziomej a posadowienie gruntowe jest o tendencjach
utrzymywania wysokiej wilgotnosci gruntowej.

wszelkie ubytki w $cianach uzupetnia¢ do réwnego gotowg zaprawg do
»,SZPrycu” na bazie cementu odpornego na obecnosc soli w systemie WTA
nastepnie natozy¢ szerokoporowy, wyréwnawczy tynk renowacyjny
(akumulujgcy so6l) na podioza zawilgocone odporny na dziatanie soli w
przegrodzie (min. 1 cm grubosci)

nastepnie natozy¢ bialy, szerokoporowy, hydrofobowy tynk renowacyjny
WTA (akumulujacy sol) na podtoza zawilgocone odporny na dziatanie soli
w przegrodzie (min. 1 cm grubosci).

W $&cianie elewacyjnej powyzej 1 metra nalezy wszystkie ubytki uzupetnié¢
masg tynkarskg wyrownawczg hydrofobowg z wioknami wg. GP CS Il wg
PN-EN 998-1

Rysy konstrukcyjne i mikropekniecia elewaciji

wszelkie ,rysy nie konstrukcyjne” nalezy wypetni¢ elastyczng zaprawag
jednokomponentowg - specjalna trwale elastyczna spoina do wypetniania
rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodg fugi dylatacyjne;.
wszelkie ,rysy konstrukcyjne” nalezy zaklamrowa¢ wediug wytycznych
projektowych natomiast ryse nalezy wypehic zaprawg
dwukomponentowg

Zamkniecie rys konstrukcyjnych na detalach i profilach elewacyjnych

specjalna, trwale elastyczna masa do wypetnienia rys konstrukcyjnych,
przy naprawach przeprowadzajgcych ryse w fuge dylatacyjna.

Tynkowanie i malowanie elewacji

przygotowane $ciany wg w/w opisu nalezy przemalowa¢ podktadem pod
tynk elewacyjny

nastepnie na sciane nalezy potozyC tynk elewacyjny mineralny — mase
tynkarskg z dodatkiem mikrowtokien z grupy mas szpachlowych wg. GP
CS Il wg PN-EN 998-1

na wysezonowany tynk nalezy natozy¢ grunt pod farbe silikonowag
preparat wzmacniajgco - hydrofobizujgcy na bazie mikroemulsiji
silikonowej
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tynk malowa¢ dwukrotnie farbg (kolorystyka zgodna =z projektem
architektonicznym). Elewacyjna farba silikonowa z ,efektem Kwiatu
Lotosu” o podwyzszonej odpornosci na oddziatywanie alg i grzybow
poprzez dodanie GARANTU zwiekszajgcego odpornosé na algi, grzyby,
mchy, porosty. Ekstremalnie wysoka odpornos¢ na dziatanie wody (efekt
lotosu) oraz mocno ograniczona przyczepno$¢ zabrudzen

UWAGA:

Zaleca sie wykonywanie prac elewacyjnych w warunkach +20°C i
wilgotnosci wzglednej 65%. Dopuszcza sie prace elewacyjne powyzej
+5°C $ciany i powietrza, lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna
musi sie rowniez utrzymac, przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowig
zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Nalezy przestrzegac
niezbednego czasu schniecia danej warstwy materiatowej na elewacji
zgodnie z zaleceniami.

SCIANY ZEWNETRZNE — OD STRONY WNETRZNEJ

konstrukcja scian w dobrym stanie technicznym

Sciany piwnicy, ponizej poziomu gruntu

usung¢ czesci nie nosne elewacji mechanicznie (odspojone i gtuche
tynki).

plesnie i grzyby budowlane w przegrodzie nalezy usung¢ dodatkowo
preparatem czynnym biologicznie dezynfekujgcym i niszczacym uktad
korzenny glonoéw, mchow, grzybow porostow, alg a zarazem nie
ostabiajgcym podtoza

przygotowane $ciany wg w/w w catosci nalezy wzmocni¢ preparatem nie
hydrofobowym - rozpuszczalnikowym preparatem na bazie poliakrylanow
w rozcienczalniku organicznym, bardzo dobrze penetrujgcym i
wzmacniajgcym podtoze. Zaleca sie rozcienczenie rozcienczalinikiem 1:2
wykonac izolacje poziomg w drodze iniekcji krystalicznej

ze wzgledu na bardzo duze zasolenie Scian piwnicznych nalezy stosowac
materiaty tynkarskie o zwiekszonej odpornosci na zwigzki soli czyli
materialty z grupy WTA do renowacji zasolonych przegréd budowlanych.
Sytuacje te wymusza charakter scian budynku, ktore nie posiadaty opaski
poziomej a posadowienie gruntowe jest o tendencjach utrzymywania
wysokiej wilgotnosci gruntowej.

Wszelkie ubytki w $cianach uzupetniaé do rownego gotowg zaprawa do
,SZPrycu” na bazie cementu odpornego na obecnosc soli w systemie WTA
nastepnie natozyé szerokoporowy, wyrOwnawczy tynk renowacyjny
(akumulujgcy sol) na podtoza zawilgocone odporny na dziatanie soli w
przegrodzie (min. 1 cm grubosci).

nastepnie natozyC biaty, szerokoporowy, hydrofobowy tynk renowacyjny
WTA (akumulujgcy sol) na podtoza zawilgocone odporny na dziatanie soli
w przegrodzie (min. 1 cm grubosci).

Sciany nadziemne

wszystkie oktadziny wewnetrzne oraz tynki do demontazu i skucia
w zwigzku ze zdjeciem i wymiang wszystkich podtég na gruncie, tam gdzie
nie bylo mozliwosci wykonania posrednich poziomych izolacji
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przeciwwilgociowych od strony zewnetrznej budynku nalezy wykonac je od
strony wewnetrznej. Prace wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
przyjetej metody iniekcji krystalicznej

- wykona¢ ocieplenie wewnetrzne $ciany przy uzyciu bloczkéw z betonu
komorkowego do izolacji termicznych lub z ptyt z pianki poliuretanowej z
folig paroizolacyjng. Wspoiczynnik przenikania izolacji termicznej
umozliwiajgcy uzyskanie oporu cieplnego $ciany U= 0,25 zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie wymogami normowymi.

- wykonanie tynku wierzchniego — tynk systemowy, zgodny z zaleceniami
producenta przyjetej izolacji termicznej montowanej od wewnatrz budynku

DACH

- Istniejgce pokrycie dachowe z blachy trapezowej do demontazu

- nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe 2z dachowki ceramicznej
karpiéwki w uktadzie w tuske, w kolorze naturalnym

- kominki wentylacji grawitacyjnej i kominki pionéw kanalizacji sanitarnej w
systemie i kolorze projektowanego pokrycia dachowego. Nasady
kominowe hybrydowe w kolorze projektowanego pokrycia dachowego

- strop drewniany nad parterem do oczyszczenia, konserwacji i ocieplenia
od gory wetng mineralng

OBROBKI BLACHARSKIE

- istniejgce obrobki blacharskie do demontazu i wykonania na nowo z
blachy tytanowo-cynkowej

PARAPETY | PODOKIENNIKI

- parapety wewnetrzne — bez zmian

- podokienniki zewnetrzne - istniejgce podokienniki w zlym stanie
technicznym. Nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ obrobkg blacharska z blachy
tytanowo-cynkowej

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

- Istniejgce okna na profilach z tworzywa, szklone zestawem szyb
termoizolacyjnych, w dobrym stanie technicznym — bez zmian

- Istniejgce drzwi zewnetrzne, petne, aluminiowe z okienkiem, w dobrym
stanie technicznym — bez zmian

5.6. Wyposa zenie budowlano-instalacyjne

- Instalacja wodociggowa — istniejgca do demontazu. Projektuje sie
przebudowe instalacji wodociggowej na potrzeby przebudowanego WC i
wydzielenia zaplecza kuchennego. Instalacja zgodnie z projektem
branzowym.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca do demontazu. Projektuje sie
przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby przebudowanego
WC i wydzielenia zaplecza kuchennego. Instalacja zgodnie z projektem

branzowym.
- Instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian
- Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej -

projektowana, oparta na ogrzewaniu elektrycznym, zgodnie z projektem
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branzowym.
- Instalacja elektryczna — projektowana, zgodnie z projektem branzowym

5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

DANE OGOLNE BUDYNKU
- dtugosc¢ budynku — 19,15 m,
- szeroko$¢ budynku — 12,91 m,
- wysoko$¢ budynku — 10,20 m.
- powierzchnia zabudowy — 246,58 m2.
- powierzchnia wewnetrzna - 212,10 m2,
- liczba kondygnacji — 1 nadziemne, budynek czesciowo podpiwniczony,
- kubatura budynku — 1944,55 m3,
- przewidywana maksymalna liczba os6b przebywajgcych jednoczesnie w
budynku — powyzej 50 oséb.
BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :
- wysokos$¢ — do budynkow niskich (N ),
- przeznaczenie — do budynkéw uzytecznosci publicznej do organizacji
imprez okolicznosciowych
- kategoria zagrozenia ludzi — w budynku wystepujg pomieszczenia
zaliczane do kategorii ZLI
- Dla analizowanego budynku dopuszcza sie przyjecie klasy D odpornosci
pozarowej (8212 ust.3 14 WT)

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30,

- konstrukcja dachu — nie okresla sie,

- stropy — REI30,

- Sciany zewnetrzne w pasach miedzy-kondygnacyjnych i potgczeniach ze
stropem — EI30,

- Sciany wewnetrzne — nie okresla sieg;

- przekrycie dachu — nie okre$la sie,

MATERIALY WYKONCZENIOWE
- elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
- sufity 1 okladziny $cian z materiatdbw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
- przejScia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
- osSwietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego
GLOWNY WYLACZNIK PRADU
- gtowny wylgcznik prgdu zlokalizowany przy wejsciu gidwnym
DOJAZD POZAROWY
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- dojazd pozarowy do budynku zapewniony od strony ul. Tanowskie]
poprzez droge wewnetrznag.

EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

- Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.

- Dlugos¢ przejsc nie przekracza 40m.

- llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykonczenie wnetrz z materialdw niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
- Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120cm

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE
- Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice (typ GP-4-
ABC), 1 szt. 200 m?

5.8. Warunki do korzystania z obiektdw u  zyteczno $ci publicznej/ budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przez osoby niepetnosp rawne
Nie dotyczy.
5.9. Warunki bezpiecze nstwa i higieny pracy
Dane ogdlne:

- Pomieszczenie ustepowe

- Wysokos¢ pomieszczen min. h=3,00m

- Wentylacja:

- Sala — grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
- Pomieszczenia higieniczne — grawitacyjna wspomagana wentylatorem
- Zaplecze kuchenne — grawitacyjna

- Oswietlenie — parametry oswietlenia zgodnie z PN

- Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN

- Okna - wyposazone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem
branzowym);

- Okladziny wykonczeniowe — pomieszczenia higieniczne (mokre)
zaopatrzone w posadzki zmywalne, $ciany zabezpieczone do wys. min.2m
ptytkami z glazury

Wyposazenie:

- Zaplecze kuchenne (do odgrzewania potraw przywiezionych) — blat
roboczy z chiodziarkg na art. zywnosciowe, zlew dwukomorowy (jedna
komora do mycia naczyn, druga komora do mycia rgk) z ociekaczem,
kuchenki elektryczne

- Magazyn (w piwnicy) — szafki na srodki czystosci

- WC - punkt czerpalny ze ztgczkg do weza i wpust podtogowy

Zatrudnienie i obstuga:

- Zatrudnienie — brak:

5.10. Obrona cywilna
Nie dotyczy.

5.11. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytk 6w/ objetych
ochron g konserwatorsk a
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Nie dotyczy.

5.12. Charakterystyka energetyczna budynku
Budynek podlegajgcy ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow
I opiece nad zabytkami.

Budynek nie wymaga wykonania Swiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku.

5.13. Whnioski ko nhcowe, bezpiecze nstwo pracy i ochrona zdrowia podczas
realizacji robot, inne uwagi

» Wszystkie materialy, ktore bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiadaC¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

» W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

* Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadaé
wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.

» Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
* posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,
* bycC przeszkoleni w w/w zakresie,
* by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
» posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
* Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
» decyzjg o pozwoleniu na budowe,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych,

e prawem budowlanym,

o aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu

budownictwa.

Autorzy opracowania :

architektura mgr in z. arch. Mitosz STACHERA
gtéwny projektant: upr. nr 11/ZPOIA/2005

architektura mgr in z. arch. Przemystaw WELOSEK

sprawdzit upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
konstrukcja mgr in z. Bernard BIELENIS
projektowat: upr. nr 71/Sz/79

konstrukcja mgr in z. Janusz OLEJNICZAK
sprawdzit: upr. nr 71/Sz/79
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6.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

miejsce/data ‘ Szczecin / 10.2013

Jednostka projektowa:

FRNAGEWNIA
[ANEJEKTEIWA

ARICE]y

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tellfax 914319926 , kom. 608031884

temat /obiekt /czesé :

Remont i modernizacja s$wietlicy wiejskiej w Kukini

adres inwestycji :

dz. nr 270, obr eb Kukinia, jednostka Kukinia

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

opracowat

imie i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in z. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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6.1. Podstawa opracowania

- Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini

- Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgce] bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

-  RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

- RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

6.2. Zakres i kolejno §¢ realizacji rob6t dla calego zamierzenia
budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY
- w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych  wynikajgcych z  przepisbw odrebnych -  strefy
magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatbw niebezpiecznych, urzgdzenie wezla produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
ROBOTY ROZBIORKOWE:
- wybrane przegrody dzialowe
- rozbidrka zamurowania okna piwnicznego w piwnicy
- poszerzenie wybranych otworéw w $cianach wewnetrznych
- wykonanie nowych otworow w $cianach wewnetrznych

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:
- roboty betoniarskie, murowanie
- roboty ciesielskie i dekarskie
- montaz sSlusarki i stolarki drzwiowej;
- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
- roboty wykonczeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

6.3. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych
- Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
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- nie projektuje sie

6.5. Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych

- roboty budowlane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem oraz
praca na wysokosci
- roboty instalatorskie - porazenie prgdem

6.6. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikbw i zapobiegania
niebezpiecze nstwom

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.

-  Roboty budowlane winny by¢é prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdw do roboét zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ do w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazébw mechanicznych, porazenia
prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

- W czasie trwania robdét codziennie przeprowadza¢ dla o0séb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy omowi¢ sposOb prowadzenia robot, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $Srodkéw i
urzgdzen przeciwpozarowych

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacije,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
Tych drdg i wyjazdéw nie wolno zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywacé
na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr in z. arch. Mitosz STACHERA
upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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1. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU | JEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH

miejsce/data ‘ Szczecin / 10.2013

Jednostka projektowa:

FNALEWNIA
[H N [=]dE KT EIWA

ARICE]y

www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowinskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

temat /obiekt /czes¢ :

Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Kukini

adres inwestycji :

dz. nr 270, obr eb Kukinia, jednostka Kukinia

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

opracowat imie i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr in z. Bernard BIELENIS
upr. bud. nr 71/Sz/79

mgr in z. Janusz OLEJNICZAK
upr. bud. nr 10/Rz/97
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7.1

* Umowa - zlecenie Inwestora.
* Wizja lokalna i ogledziny obiektu — styczen 2014 r.
* Inwentaryzacja obiektu, projekt - Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej

7.3.

7.4.

Podstawa opracowania

w Kukini, dz. nr 270, obreb Kukinia, jednostka Kukinia, wykonany przez
arch. Mitosza Stachere upr. nr 11/ZPOIA/2005.

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

* Normatywy i przepisy dot. projektowania.
7.2.

Inwestor i Zleceniodawca:
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Dane ogollne - cel i zakres opracowania

Budynek zwartej bryle na planie prostokata, parterowy, z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Budynek jest kryty dachem
dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Budynek w konstrukcji tradycyjnej,
murowanej z cegly ceramicznej.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku, ocena techniczna poszczegodlnych istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych pod katem mozliwosci remontu i modernizaciji
budynku. Po przeprowadzonych pracach remontowych powierzchnia
zabudowy budynku oraz kubatura nie zwiekszy sie. Funkcja i konstrukcja
istniejgcego budynku nie ulegnie zmianie.

Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne
Dane techniczne dotyczace budynku:
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
Przeznaczenie - budynek uzytecznosci - bez zmian
publicznej przeznaczony
do organizowania imprez
okolicznosciowych
Podpiwniczenie - czesciowe - bez zmian
Liczba kondygnacji podziemnych _ 1 - bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych _ 1 - bez zmian
Powierzchnia zabudowy 246,58 | - bez zmian
Kubatura budynku 194455 | - bez zmian
Wysokos¢ budynku do kalenicy 10,20 | - bez zmian
Szerokos$¢ budynku 12,90 | - bez zmian
Dlugos¢ budynku 19,15 | - bez zmian

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU — POSADOWIENIE, SCIANY
FUNDAMENTOWE

Stan techniczny istniejgcych faw i scian fundamentowych okresla sie jako
dobry, a proces osiadania budynku za zakonczony. Brak jakichkolwiek oznak
Swiadczacych o wadliwej pracy statycznej fundamentow. Nie projektuje sie
zmian w ukfadzie konstrukcyjnym taw i scian fundamentowych. Planowana
inwestycja nie spowoduje przekroczenia napr  ezen dopuszczalnych dla
w/w elementow konstrukcyjnych.
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ISTNIEJACE SCIANY NOSNE

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne istniejgcego budynku wykonane sg z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej; grubos$é
konstrukcyjna $cian na — 42cm , na poziomie poddasza (Sciany szczytowe) —
25cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane sg z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubosci konstrukcyjnej 25cm.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych okresla sie jako dobry. W ramach
projektu przewiduje sie poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w
istniejgcych scianach konstrukcyjnych wewnetrznych. W celu przeniesienia
obcigzen zaleca sie zastosowanie nad projektowanymi otworami nadprozy
prefabrykowanych strunobetonowych typu Murotherm. UWAGA: nadproza
nad otworami_osadza¢ nalezy metodg , potéwkowg”. Roboty wykonacé
zgodnie z projektem wykonawczym.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan €go nie
spowoduj g przekroczenia napr ezen dopuszczalnych dla w/w elementow
konstrukcyjnych oraz catego budynku.

ISTNIEJACE SCIANY DZIALOWE.
Sciany dziatowe istniejgce wykonane sg z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Ich stan techniczny okresla sie jako dobry. W
zwigzku z projektem przewidziano rozbidrke wybranych istniejgcych przegrod
dziatowych i wykonanie nowych z bloczkéw z betonu komaorkowego.

SEUPY DREWNIANE NA KONDYGNACJACH UZYTKOWYCH
Istniejgce stupy drewniane w piwnicy
Stan konstrukcji okresla sie jako zty. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
liczne $lady korozji biologicznej elementéw drewnianych, w portii
posadowienia na podtodze na gruncie. Nalezy wymieni¢ skorodowane
elementy drewniane zgodnie projektem oraz zaimpregnowac¢ catos¢
konstrukcji drewnianej za pomocg preparatu grzybo i owadobojczego oraz
przeciwogniowo do stanu NRO,
Istniejgce stupy drewniane na parterze (w sali)
Stan konstrukcji okresla sie jako dobry. W trakcie wizji lokalnej nie
stwierdzono $ladéw korozji biologicznej elementow drewnianych. . W
zawigzku z projektowanym remontem nalezy:
- Zdjgc wszystkie powtoki malarskie z elementow drewnianych
- W razie potrzeby oczysci¢c wszystkie skorodowane fragmenty
elementoéw drewnianych (ociosanie préchna do warstwy zdrowego
drewna),
- zaimpregnowac cato$¢ wiezby dachowej za pomocg preparatu grzybo i
owadobojczego oraz przeciwogniowo do stanu NRO,

KONSTRUKCJA DACHU, OPIERZENIA, RYNNY | RURY SPUSTOWE.

Istniejgcg wiezbe dachowg wykonano jako drewniang krokwiowo - ptatwiowg
opartg na stupach i ptatwiach posrednich.
Stan konstrukcji okresla sie jako dobry. W trakcie wizji lokalnej nie
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stwierdzono $ladow korozji biologicznej elementow drewnianych. W
zawigzku z projektowanym remontem nalezy:

- W razie potrzeby oczysci¢c wszystkie skorodowane fragmenty
elementow drewnianych (ociosanie préchna do warstwy zdrowego
drewna),

- zaimpregnowac¢ cato$¢ wiezby dachowej za pomocg preparatu (np.
Ogniochron) grzybo i owadobdjczego oraz przeciwogniowo do stanu
NRO,

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan €go nie
spowoduj g przekroczenia napr ezen dopuszczalnych w omawianych
elementach konstrukcyjnych, ani te z zmiany ukfadu statycznego
wiezby.

KOMINY WENTYLACYJNE

W ramach projektu dla prawidiowego w budynku projektuje sie wentylacje
grawitacyjng z przewodow ¢150.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan ego nie
spowoduj g przekroczenia napr ezen dopuszczalnych w elementach
konstrukcyjnych, anite  z zmiany uktadu statycznego dachu.

KONSTRUKCJA POSADZKI NA GRUNCIE

- piwnica, parter (WC i zaplecze kuchenne) — podiogi na gruncie sg
betonowe na podsypce piaskowej
- parter (sala) — podtoga na legarach drewnianych wspartych na stupkach
murowanych z cegly ceramicznej
- W ramach projektu przewiduje sie rozbiérke wszystkich podtdg na gruncie
i wykonanie nowych, zgodnie z projektem wykonawczym
KONSTRUKCJA STROPOW DREWNIANYCH
Nad piwnicg
Stan konstrukcji okresla sie jako dobry. W trakcie wizji lokalnej nie
stwierdzono $ladow korozji biologicznej elementow drewnianych. W
zawigzku z projektowanym remontem nalezy:

- W razie potrzeby oczyscic wszystkie skorodowane fragmenty
elementow drewnianych (ociosanie préchna do warstwy zdrowego
drewna),

- zaimpregnowac¢ cato$¢ wiezby dachowej za pomocg preparatu (np.
Ogniochron) grzybo i owadobdjczego oraz przeciwogniowo do stanu
NRO,

Nad parterem
Stan konstrukcji okresla sie jako dobry. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
nieliczne $lady korozji biologicznej elementéw drewnianych. W zawigzku z
projektowanym remontem nalezy:

- wymieni¢ 4 skorodowane belki stropowe oznaczone na rys. 4/l

- W razie potrzeby oczysci¢ wszystkie skorodowane fragmenty elementow
drewnianych (ociosanie prochna do warstwy zdrowego drewna),

- zaimpregnowac catosc¢ wiezby dachowej za pomocg preparatu grzybo i
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owadobojczego oraz przeciwogniowo do stanu NRO,

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlan €go nie
spowoduj g przekroczenia napr ezen dopuszczalnych w omawianych
elementach konstrukcyjnych, ani te z zmiany ukfadu statycznego
wiezby.

IZOLACJE

7.5.

Izolacje termiczne — w zwigzku z brakiem izolacji termicznej zaleca sie
wykonanie izolacji zgodnie z projektem

Izolacje przeciwwilgociowe — w zwigzku z brakiem izolacji
przeciwwilgociowych, zaleca sie wykonanie izolacji poziomych i pionowych
zgodnie z projektem

Whioski kohcowe

Analizujgc  caloksztalt  przyjetych  rozwigzah  konstrukcyjnych  dla
przedmiotowego budynku w stanie istniejgcym oraz po przeprowadzeniu
planowanej inwestycji polegajacej na Przebudowie i modernizacji
istniejgcego budynku biurowego mozna stwierdzi¢, co nastepuje:

przyjete w projekcie budowlanym (cytowanym na wstepie) rozwigzania
konstrukcyjne sg prawidtowe i odpowiadajg Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwigzania te spetniajg warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie stanow granicznych nosnosci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym 2z elementow
budynku i w catej konstrukciji.

Wszystkie materiaty, ktdre bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiadaC¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.
kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znac przepisy w w/w zakresie.

roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzje o
pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi
polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

Zaleca sie aby roboty konstrukcyjne (po odstonieciu poszczegdélnych
elementow) byly prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, luty 2014
Autorzy opracowania:

mgr in z. Bernard Bielenis mgr in z. Janusz Olejniczak
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