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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu realizowane jest poprzez przytagcze napowietrzne za posrednictwem tablicy licznikowej TL znajdujacej sie na elewacji
tylnej budynku. Projektuje sie wymiane WLZ pomiedzy TL a nowo projektowang RG budynku na YLY 5x25mm, kabel uktada¢ w rurze
ochronne;j.

Inwestor posiada podpisang umowe $wiadczenia ustug z zakladem energetycznym i nie wymaga ona renegocjacji, zakres prac nie
wplywa na ogélny bilans energetyczny budynku.

1. Wylgcznik gtéwny zasilania

W budynku projektuje sie zmontowanie wytgcznikéw gtéwnych zasilania (WG p.poz). Przycisk wytgcznika giéwnego nalezy montowaé
jak najblizej wyjscia z budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m. Projektuje sie przycisk cewki wybijaka WG, przy wejsciu
gtéwnym.

Do przyciskow WG nalezy prowadzi¢ przewdd HDGs 3x1,5mm PH90/FE180, mocowany co 30cm za pomocg stalowych kotkéw np.
technikg firmy HILTI.

2. WLZ - wewnetrzne linie zasilajgce

Wszystkie trasy kabli linii zasilajacych zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapieciowych nalezy uktada¢ w oddzielnych koryt-
kach kablowych w odlegtosci min. 0,1m od przewodéw energetycznych.
3. Projektowane rozdzielnice elektryczne

W budynku projektuje sie nastepujgce rozdzielnice pietrowe:
* RG — rozdzielnica gtéwna,

* TO$- tablice sterowania o$wietleniem

* TL- istniejgcg tablica licznikowa

5. Oswietlenie wewnetrzne

Projektowane oswietlenie czesci wspolnych korytarzy sterowane jest za posrednictwem czujnikdw ruchu/obecnosci. Oswietlenie po-
mieszczenia biur, pomieszczen magazynowych itp. sterowane bedg z tgcznikéw lokalnych.

Dodatkowo na elewacji budynku znajdujg sie oprawy oswietlenia ulicznego oswietlajace przylegly teren, nalezy je zasilié przewodem ty-
pu: YDYzo 3x1,5mm poprzez zegar astronomiczny znajdujacy sie w rozdzielnicy RG.

1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy oswietleniowe nalezy traktowac¢ jako przy-
ktadowe, z mozliwoscig zamiany na inne o rownowaznych parametrach tak aby uzyskane za pomocg ich o$wietlenie bylo zgodne z nor-
ma.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby oprawy, w ktérych zamontowane sg inwertery oswietleniowe, wyposazy¢ w elektroniczne zaptonniki. Dla po-
trzeb zasilania inwerteréw o$wietleniowych nalezy przewidzie¢ dodatkowg zyte fazowg w przewodzie zasilajgcym, bezposrednio z zabez-
pieczenia z pominieciem tgcznikéw lokalnych.

Do opraw o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody YDYz6 3,5x1,5mm, tgczniki $wiatta nalezy montowa¢ w przedziale h=1,1 ~ 1,4m.

Przyjete natezenie os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z norma i przeznaczeniem:
Hol 200Ix

Korytarz ~ 100Ix

Przedsionek  200Ix

komunikacja  200Ix

WC  200Ix

Wspotczynnik réwnomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 -0,7.

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa jest zamiana na inne o rownowaznych parametrach pod
warunkiem powtornych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma, natezenia o$wietlenia i wspotczynni-
kéw réwnomiernosci.

2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewnic¢ o$wietlenie
na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewa-
kuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyj$ciowych oraz takich miejscach aby zwréci¢ uwage na niebezpieczenstwo, w tym hydrantéw,
przyciskéw ROP, urzadzen ppoz..

W budynku przewiduje sie autonomiczny system oswietlenia awaryjnego oparty na indywidualnych oprawach oswietlenia z min. 1 godz.
czasem podtrzymania oswietlenia. Wymagane jest aby zastosowane oprawy posiadaty certyfikat dopuszczenia jako urzadzeni ochrony

ppoz..

UWAGA: dla celéw obliczeniowych przyjeto oprawy prod. LUXIONA, mozliwa jest zamiana na inne o rGwnowaznych parametrach pod
warunkiem powtornych obliczen fotometrycznych i zachowaniu odpowiednich, zgodnych z norma, natezenia oswietlenia i wspotczynni-
kéw réwnomiernosci.

6. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach reprezentacyjnych, korytarzach instalacje gniazd 230V wykonac¢ przewodami - YDYp 3x2,5mm?2 jako wtynkowe
uktadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od poziomu podtogi.

Zabrania sie podtgczania wigcej niz dwéch przewodoéw pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowaé osprzet instalacyjny wtynkowy
IP20, w fazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. W pomieszczeniach magazynowych, tazienkach, pom. technicznych gniazda
montowaé¢ na wysokosci 1,4m.

W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza sie wykonanie instalacji jako natynkowej w rurkach ostonnych typy RB.

7. System przywotawczy w WC dla niepetnosprawnych

Instalacje przyzywowa projektuje sie w WC dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym projektuje sie zamontowanie panelu pociggo-
wego P, przycisk przywotawczy np. lampa sygnalizacyjng LS i oraz panel kasujgcy w pomieszczeniu dyzurki. Przewody nalezy uktadac
podtynkowo, nalezy stosowaé¢ przewody YTDY6x0,5 i UTP4x2x0,5. Projektuje sie autonomiczny system np. prod. Ackermann, nr refe-
rencyjny: E76910CL1.

Zaprojektowany system nalezy traktowac jako przyktadowy z mozliwoscig zamiany na inny o réwnowaznych parametrach.

8. Instalacja SSWIN

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) jest zestawem elektronicznych urzadzen, stuzacych do przekazywania kryterium
alarmu w przypadku wtamania i napadu. Proponuje sie system oparty na centrali firmy SATEL lub réwnowazny. Jest to centrala spetnia-
Jaca

wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131. Ponadto system charakteryzujacy sie duzg niezawodnoscig i pewnoscig dziatania.

Centrala wyposazona zostata we wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego ste
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rowania. Centrala oczywiscie posiada port RS232 uzywany do jej programowania jak i pozwalajacy monitorowa¢ obiekt za pomocg pod-
taczonego PC z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocg magistrali zostanie podtgczony 1 manipulator wyposazony w wy-
Swietlacze LCD.

Proponowany system jest w petni skalowalny i w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci mozna go rozbudowac o kolejne elementy.
Centrale systemu projektuje sie umiesci¢ w pomieszczeniu szatni. System nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji (GSM / linia telefo-
niczna — w zaleznosci od wymagan firmy monitorujgcej). Po stronie inwestora lezy wskazanie odpowiedniego podmiotu $wiadczacego
ustugi monitoringu i ochrony oraz podpisanie z nim stosownej umowy. Ostateczng forme komunikacji okresla podmiot zajmujgcy sie mo-
nitoringiem (dostosowuje do swoich standardéw).

Przy projektowaniu SSWiN zatozono:

- catodobowg obecnos¢ personelu ochrony fizycznej na terenie obiektu
- techniczna ochrona powinna zapewni¢ ochrone wszystkich pomieszczen
System nalezy wyposazy¢ w baterie akumulatoréw podtrzymujacych jego dziatanie.

Szczego6towe parametry i warunki pracy centrali na podstawie DTR producenta (w zataczeniu).

Manipulatory montowa¢ wewnatrz chronionych stref, na wysokos$ci 1,4m od posadzki. Kontaktrony nalezy montowac¢ od strony chronio-
nej strefy, na futrynie w gérnej czesci drzwi (na okoto 2/3 szerokosci od strony zawiasu).

Czujki podczerwieni montowaé na wysokosci 2,4m (od powierzchni posadzki). Nalezy zachowa¢ jednakowe wysokosci dla kazdego po-
mieszczenia.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz, na wysokosci min. 3m, jednak nie wyzej niz 5m (ze wzgledu na
utrudniong konserwacije).

Centrale nalezy zamontowaé na wysokosci 1,7m (liczac do dolnej krawedzi obudowy). Ochrong zostanie objety réwniez budynek
garazy. Sygnat nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia ochrony.

10.1 Zasilanie systemu SSWiN
Jako zasilanie podstawowe projektuje sie zasilanie napieciem 230V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego pola tablicy elektrycznej
(szczegoty w projekcie instalacji elektrycznych). Maksymalny pobér mocy nie przekroczy 300W. Wyltacznik nalezy zabezpieczy¢ przed
mimowolnym (lub celowym) wytgczeniem (np. przez plombowanie).

Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobstugowego. System nalezy wyposazyé w baterie akumulatoréw podtrzymuja-
cych jego dziatanie. w stanie czuwania (bez alarmu) przez 30h oraz do 15minut w stanie wzbudzenia (w stanie alarmu).

Przyjmuje sie taki dobér akumulatoréw aby system dziatat przez 30 godzin czuwania oraz 15 minut alarmu bez zasilania 230V. Jako za-
silanie rezerwowe centrali przyjmuje sie obudowe z akumulatorem i zasilaczem impulsowym 1,2A.

10.2 Podziat na strefy

Budynek stanowi jedng strefe.

10.3 Okablowanie systemu

Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach wyznaczonych na rzutach poszczegolnych kondygnacji, z zachowaniem przepisowych odlegtos-
ci od innych instalacji (o ile to mozliwe min. 30cm od pozostatych instalacji). Wszystkie trasy nalezy schowa¢ pod tynkiem (wewnatrz-
obiektu jak i na zewnatrz). Wszystkie trasy poziome znajdujgce sie w ciggach komunikacyjnych lub na zewnatrz obiektu, nalezy prowa-
dzi¢ w rurach gtadkich PVC koloru biatego o przekroju dobranym do ilosci prowadzonych przewodéw, w pomieszczeniach bezposrednio
pod sufitem. Zejscia do urzgdzen nalezy wykona¢ podtynkowo prowadzac przewody w rurkach z PVC 16. Pomijajgc przejscia przez
$ciany, dopuszcza sie zamiane rurek PVC na rury gietkie typu PESZEL o wytrzymato$ci min. 300N. Zaréwno rury PVC twarde jak i giet-
kiej powinny by¢ rurami nierozprzestrzeniajgcymi ptomien.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci prowadzenia przewodéw pod tynkiem, nalezy je uktada¢ w biatym korytku natynkowym o rozmia-
rze odpowiednim do ilosci przewodow.

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian prowadzenia tras kablowych, pod warunkiem wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Nie dopuszcza sie natomiast tgczenia przewodow i kabli poza elementami i urzagdzeniami systemu.

Dla podtgczenia linii telefonicznej zaprojektowano przewdd YTKSY2x2x0,5mm?2.

Linie sygnalizator6w optyczno-akustycznych nalezy prowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,75mm2. Manipulatory nalezy tgczy¢ z centralg za
pomocg przewodéw YTDY 6x0,5mm2. Ekspandery nalezy tgczy¢ z centralg z pomocg przewodéw YTDY 6x0,5mm?2 - do kazdego osob-
na podwadjna linia. Ze wzgledu na niewielkie odlegto$ci miedzy urzadzeniami zaleca sie zasilanie czujek bezposrednio z centrali za po-
moca 2 ostatnich zyt przewodu uktadanego do ekspanderéw. Dla czujek PIR nalezy przewidzie¢ okablowanie przewodami YTDY 6x0,
5mma2. Dla kontaktronéw mozna zastosowac¢ przewody YTDY 4x0,5mm2.

Dodatkowo dla podtgczenia komputera z programem monitorujgcym (opcja) nalezy z centrali do miejsca jego posadowienia utozy¢ czte-
ro-zytowa magistrale przewodem UTP 4x2x0,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo, a przejscia przez sciany w rurkach ostono-
wych RB.

Po utozeniu przewoddw, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajgce na wykonaniu sprawdzenia:

1. poprawnosci potaczen,

2. wtasciwej numeracji elementéw i ich rozmieszczenia,

3. adresowania i oznakowania linii dozorowych,

4. pomiaréw rezystancji linii dozorowych,

5. pomiaréw skutecznosci uziemienia centrali,

10.4 Zalecenia eksploatacyjne

Zaleca sie, aby system byt konserwowany przez uprawnionego technika zgodnie z wymaganiami dotyczacymi systemu alarmowego fir-
my Satel. Podczas kazdej okresowej konserwacji nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

-sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzadzen na podstawie dokumentacji technicznej,

-sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzgdzeniami uruchamianymi recznie,

-sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich,

-sprawdzenie czy zasilacze gldwne i rezerwowe pracujg i sg sprawne,

-sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z procedurg producenta instalacji alarmowych,

-sprawdzenie czy system alarmowy jest catkowicie w stanie gotowosci do pracy.

Zaleca sie:

-nadanie odrebnego kodu dostepowego dla kazdego uzytkownika,

-nadawanie kodéw dostepu do poszczeg6lnych stref tylko i wytgcznie osobom do tego uprawnionym.

10.5 Uwagi

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw technicznych oraz wizualno-jakosciowych.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i przed jej uruchomieniem wykonawca powinien dokona¢ nastepujacego sprawdzenia i pomiaréw
instalaciji:

1. kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

2. kontrola wykonywanych potgczen,

3. kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspoélnych odcinkéw z innymi instalacjami,

4. sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogly zaistnie¢
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5. sprawdzenie rezystancji obwodow

6. sprawdzenie rezystancji zyt

9. Sterowanie nasadami wentylacyjnymi

Sterowanie nasadami kominowymi (tgcznie 7 szt.), turbo-wentami nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszym schematem przewodami typu
OWY 4x1,5mm zasilanymi z wydzielonego pola rozdzielnicy To$/RH. Nalezy stosowa¢ gotowe elementy sterownicze dedykowane syste-
mowi zgodnymi z DTR producenta.

Lokalizacje szafki sterowniczej ustali¢ na etapie wykonawstwa, proponuje si¢ lokalizacje na poddaszu nieuzytkowym, lokalizacja szafy
powinna uwzglednia¢ max. 50m odcinek przewodu pomiedzy szafg sterownicza a najbardziej oddalonym turbowentem.

10. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi
PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy
uziemic¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania. Dodatkowo w obwodach
gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

11. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajgce

Przyjeta klasa ochrony odgromowej 1V, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykona¢ z preta FeZn ?8mm - siatka 20x20m. Przewo-
dy odprowadzajgce z preta FeZn ?8mm (stal cynkowana ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu
otokowego. Metalowe rury spustowe rynien fgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy
gtéwnej zamontowac¢ ochronniki przepie¢ klasy B+C np. prod. DEHN Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE roz-
dzielnicy gtéwnej tgczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg przewodem LgY25mm.

9.1 Uziom budynku

Obowigzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe-Zn30x4, taSme utozy¢ na min. giebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od obrysu budynku,
wyprowadzi¢ konce do potaczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtéwnej. Wykona¢ pomiary powykonawcze, w
przypadku gdy zmierzona rezystancja bedzie wieksza niz R>100hm nalezy przy koncach wyprowadzen uzupetni¢ o uziom pionowy po-
grazany do uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|OSWIETLENIE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty el _ektrotechniczne
1/KNNR 5 Oprawa zwieszana 4400lm 37W PLX E 840-A kpl.
d.1/0502-04
0+26+0 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
2|KNNR 5 Oprawa nascienna reflektor 70W-B kpl.
d.1/0502-04
0+2+0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 5 Oprawa wpuszczana 2500im 29W |P44 E 840-C kpl.
d.1/0502-04
0+6+0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4/ KNNR 5 Oprawa nascienna 1300lm 12W PLX IP44 E 840-D kpl.
d.1/0502-04
0+2+0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Oprawa nastropowa 2000lm 23W PC IP65 E 840-E kpl.
d.1/0502-04
4+0+0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Oprawa nastropowa 2x35W PC IP65 EVG- E1 kpl.
d.1/0502-04
0+0+3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Oprawa zewnetrzna 2x18W SHM IP65 1h AT CNBOP-Z1 kpl.
d.1/0502-04
0+2+0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNNR 5 Oprawa awaryjna nastropowa LVNO 3W LED Area 2h AT C CNBOP-Awl kpl.
d.1/0502-04
0+6+0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNNR 5 Oprawa ewak. jednostronna Infinity B LED 2h AT CNBOP-Ew kpl.
d.1/0502-04
0+4+0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV 45315100-9 - Instalacy jne roboty elektrotechniczne
10|KNNR 5 tacznik jednobiegunowy 1P20 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1_WEW
0+8+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNNR 5 tacznik swiecznikowy IP20 szt.
d.2/0306-01 ST-
E1_WEW
1+0+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 tacznik schodowy IP20 szt.
d.2|0306-01 ST-
E1_WEW
1+1+0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 wentylator szt.
d.2/0306-01 ST-
E1_WEW
0+2+0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 gniazdo pojedyncze 16A szt.
d.2|0308-01 ST-
E1_WEW
0+39+0 szt. 39.000
RAZEM 39.000
15|KNNR 5 gniazdo pojedyncze IP44 16A szt.
d.2/0308-01 ST-
E1_WEW
2+5+0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNNR 5 gniazdo 3p+z+n 16A, 400V szt.
d.2|0308-01 ST-
E1_WEW
0+2+0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNNR 5 przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.2|0306-01 ST-
E1_WEW
0+1+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.2|1204-01 ST-
E1_WEW
(p0z.14+p0z.15+p0z.16)*3 szt. 144.000
RAZEM 144.000
19|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrgcenie |Szt.
d.2|0301-08 ST- |do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
E1 WEW ceglanym
p0z.14+p0z.15+p0z.16 Szt. 48.000
RAZEM 48.000
20|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01 ST-
E1_WEW
P0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 1299.000
RAZEM 1299.000
21/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1208-05 ST-
E1_WEW
(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28)*0.05*0.05 m3 3.248
RAZEM 3.248
22|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2|1208-01 ST-
E1_WEW
p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 1299.000
RAZEM 1299.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2|0205-01 ST- |450/750 V 3x1,5mm2
E1_WEW
450 m 450.000
RAZEM 450.000
24|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2|0205-01 ST- |450/750 V 4x1,5mm2
E1_WEW
85 m 85.000
RAZEM 85.000
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2|0205-01 ST- |450/750 V 3x2,5mm2
E1_WEW
640 m 640.000
RAZEM 640.000
26|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - Przewdd YDY- m
d.2|0205-01 ST- |450/750 V 5x2,5mm2
E1_WEW
84 m 84.000
RAZEM 84.000
27/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 4 mm2 wciggane do rur - Prze- |m
d.2|0201-03 ST- |wod z zytg Cu LgY-450/750V, 4 mm2
E1_WEW
15 m 15.000
RAZEM 15.000
28|KNNR 5 Przewdd Cu oponowy OWY-440V, 4x1,5 mm2 m
d.2|0205-01 ST-
E1_WEW
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3|INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
29|/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu I-Il  |m
d.3|0605-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednarka |m
d.3/0602-04 stalowa ocynkowana 30x4mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
31/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - prety stalowe ocynko- |m
d.3|0601-05 wane FeZn fi 8mm
85 m 85.000
RAZEM 85.000
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32|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - prety stalowe ocynkowa-|m
d.3/0601-06 ne FeZn fi 8mm
4*10 m 40.000
RAZEM 40.000
33|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura gruboscienna m
d.3/0113-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
34/KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.3/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4|ZASILANIE, WLZ, ROZDZIELNIE - CPV 45315100-9 - Inst alacyjne roboty elektrotechniczne
35/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 50 mm szt.
d.4/0114-04 ST-
E1_WEW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur- m
d.4/0203-04 YLY5x25mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur- m
d.4/0203-04 YLY5x16mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - Ostona rurowa gigtka do kabli DVK m
d.4/0113-01 ST- |110 mm
E1_WEW
25 m 25.000
RAZEM 25.000
39/KNNR 5 rozdzielnia RG z wyposazeniem szt.
d.4/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 5 rozdzielnia TOS z wyposazeniem szt.
d.4|0404-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na be- |[m
d.4/0206-01 tonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
42|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wykonania|szt.
d.4|0606-04 udarowa) - grunt kat.| - GALMAR
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - CPV4531220 0-9 - Instalowanie alarméw wtamaniowych
43/ KNR AL-01 |klawiatura systemowa wej.
d.5|0502-01
analogia
0+1+0 wej. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR AL-01 |Montaz czujki dualnej PIR + MV szt.
d.5/0201-02
analogia
1+6+0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45/KNR AL-01 |Montaz Wewnetrzny sygnalizator optyczno- akustyczny, 108dB, czerwony szt.
d.5/0108-01 np.MOS-2 lub réwnowazne
analogia
0+1+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNR AL-01 |Montaz Wewnetrzny sygnalizator optyczno- akustyczny, 108dB, czerwony szt.
d.5/0108-01 np.MOS-2 lub réwnowazne
analogia
0+1+0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.5/0207-01 mm2) wciggane do rur - Przewéd YTDY 8x0,5 mm2
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.5/0101-05 innym niz beton - Rura instalacyjna gtadka RB
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
49/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RB20 w cegle m
d.5|1207-09
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
50|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5|1208-05
analogia
(1200)*0.05*0.05 m3 3.000
RAZEM 3.000
51/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.5|1208-01
analogia
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
52|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o lelemencie |szt.
d.5/0602-01 liniowym
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
53|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementéw liniowych szt
d.5|0604-04
13+9+11+10+12+8+12 szt 75.000
RAZEM 75.000
54 Dokumentacja Powykonawcza kpl.
d.5kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55 Szkolenie personelu kpl.
d.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/POMIARY - CPV45312200-9 - Instalowanie alarméw wla maniowych
56|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.6/1301-01
19 pomiar 19.000
RAZEM 19.000
57/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.6/1301-02
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
58/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-01 pierwszy)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-02 stepny pomiar)
27 pomiar 27.000
RAZEM 27.000
60|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.6|1305-01
3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.6|1305-02
27 préb. 27.000
RAZEM 27.000
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM
1|OSWIETLENIE - CPV
45315100-9 - Instalacyjne roboty
elektrotechniczne
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
CPV 45315100-9 - Instalacyjne
roboty elektrotechniczne
-8-
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

w

INSTALACJA ODGROMOWA -
CPV45315100-9 - Instalacyjne
roboty elektryczne

S

ZASILANIE, WLZ, ROZDZIEL-
NIE - CPV 45315100-9 - Instala-
cyjne roboty elektrotechniczne

[¢)]

System Sygnalizacji Wtamania i
Napadu - CPV45312200-9 - Ins-
talowanie alarméw wtamanio-
wych

6/POMIARY - CPV45312200-9 -

Instalowanie alarméw wlamanio-

wych

RAZEM

Stownie:
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|OSWIETLENIE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 1 9
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 10 28
3|INSTALACJA ODGROMOWA - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 29 34
4/ZASILANIE, WLZ, ROZDZIELNIE - CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 35 42
5|System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - CPV45312200-9 - Instalowanie alarméw wlkamaniowych 43 55
6/ POMIARY - CPV45312200-9 - Instalowanie alarméw wtamaniowych 56 61
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Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|Wewnetrzny sygnalizator op- [szt | 2.0000 2.0000
tyczny
2.|Montaz czujki dualnej PIR + |szt | 7.0000 7.0000
MV
3.|Bednarka stalowa ocynkowa- |kg |15.6000 15.600
na 30x4mm 0
4.|Bednarka stalowa ocynkowa- |m |62.4000 62.400
na 30x4mm 0
5.|prety stalowe ocynkowane m  |130.000 130.00
FeZn fi 8mm 0 00
6.|uchwyty stalowe szt |36.0000 36.000
0
7.|Piasek uszlachetniony m3 6.8728 6.8728
8.|Cement CEM | 42,5 - worko- |t 1.1400 1.1400
wany
9.|cement portlandzki CEM 1 t 1.0530 1.0530
10.|rura gruboscienna m  |41.6000 41.600
0
11.|uchwyty do rur z PCW szt |28.0000 28.000
0
12.|Sruby stal.z podktadk.i na- kg 0.0900 0.0900
kretk. M 16
13.|rozdzielnia RG z wyposaze- |szt 1.0000 1.0000
niem
14.|rozdzielnia TOS z wyposaze- |szt | 1.0000 1.0000
niem
15.|Oprawa nastropowa 2x35W  |szt 3.0000 3.0000
PC IP65 EVG- E1
16.|Oprawa zwieszana 4400im szt |26.0000 26.000
37W PLX E 840-A 0
17.|Oprawa nascienna reflektor |szt | 2.0000 2.0000
70W-B
18.|Oprawa wpuszczana 2500lm szt | 6.0000 6.0000
29W P44 E 840-C
19.|Oprawa nascienna 1300Im szt | 2.0000 2.0000
12W PLX IP44 E 840-D
20.|Oprawa nastropowa 2000lm [szt | 4.0000 4.0000
23W PC IP65 E 840-E
21.|Oprawa zewnetrzna 2x18W  |szt 2.0000 2.0000
SHM IP65 1h AT CNBOP-Z1
22.|Oprawa awaryjna nastropowa [szt | 6.0000 6.0000
LVNO 3W LED Area 2h AT C
CNBOP-Awl
23.|Oprawa ewak. jednostronna szt | 4.0000 4.0000
Infinity B LED 2h AT CNBOP-
Ew
24.|zr6dto 35W szt | 6.2400 6.2400
25.|zrédto 3W szt | 6.1200 6.1200
26.|zr6dto 37W szt |26.5200 26.520
0
27.|zr6dto 70W szt | 2.0400 2.0400
28.|zr6dto 29W szt | 6.1200 6.1200
29.|zr6dlo 12W szt | 2.0400 2.0400
30.|zrédto 23W szt | 4.0800 4.0800
31.|zrédto 18W szt | 4.1600 4.1600
32.|zrédto 8W szt | 4.0800 4.0800
33.|wentylator szt 2.0400 2.0400
34.|przeciwpozarowy wytgcznik  |szt 1.0200 1.0200
pradu
35. [tacznik $wiecznikowy IP-20"  |szt 1.0200 1.0200
36. |tacznik schodowy IP20 szt | 2.0400 2.0400
37.|tacznik jednobiegunowy IP20 |szt | 9.1800 9.1800
38.|gniazdo pojedyncze IP44 16A |szt | 7.1400 7.1400
39.|gniazdo pojedyncze 16A szt |39.7800 39.780
0
40.|gniazdo 3p+z+n 16A, 400V szt 2.0400 2.0400
41.|przepust hermetyczny fi50 szt 1.0000 1.0000
42.|Rura instalacyjna gtadka RB  |m  |1248.00 1248.0
20 mm 00 000
43.|Ztgczka kompensacyjan do  |szt |492.000 492.00
rur RB 0 00
-10 -
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Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
44.|Ostona rurowa gietka do kabli {m 0.5000 0.5000
DVK 50 mm
45.|Ostona rurowa gietka do kabli [m  |26.0000 26.000
DVK fi 110mm 0
46.|wsporniki naciggowe szt |10.1000 10.100
0
47.|wsporniki przelotowe szt |11.3625 11.362
5
48.|ztgcza kontrolne szt | 3.9000 3.9000
49.|ztgcza rynnowe szt | 3.7500 3.7500
50.|ztgczki przelotowe kabtgkowe [szt |15.1500 15.150
naprezajgce 0
51.|uziom stalowy miedziowany o szt | 9.0000 9.0000
diug. 1.5 m GALMAR
52.|zlgcza pretow szt | 6.0000 6.0000
53.|grot stalowy szt | 3.0000 3.0000
54.|ztgczki WAGO szt |148.320 148.32
0 00
55. |klawiatura systemowa szt 1.0000 1.0000
56.|Przewdd Cu oponowy OWY- |m 26.0000 26.000
440V, 4x1,5 mm2 0
57.|Przewod z zylg Cu LgY-450/ |m |15.6000 15.600
750V, 4 mm2 0
58.|Przew6d YDY-450/750 V 3x1, /m  |468.000 468.00
5mm2' 0 00
59.|Przew6d YDY-450/750 V 3x2, /m  |665.600 665.60
5mmz2' 0 00
60.|Przewod YDY-450/750 V 4x1, |m  |88.4000 88.400
5mm2 0
61.|Przewod YDY-450/750 V 5x2, |m  |87.3600 87.360
5mm2 0
62.|Przewdd do syst. alar. YTDY |m |1248.00 1248.0
8x0,5 mm 00 000
63.|HDGs2x1,5mm2 m |12.4800 12.480
0
64.YLY5x25mm2 m  |15.6000 15.600
0
65./YLY5x16mm2 m  |10.4000 10.400
0
66.|kotki stalowe szt |36.0000 36.000
0
67.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 2677.5284
2.|wykonanie dokumentacji powykonawczej r-g 1.0000
3.|szkolenie personelu r-g 1.0000
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Miot udarowy m-g 1.8600
2.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 1.8600
3.|spawarka m-g 1.6470
4.|Zespot pradotwor.3-faz. m-g 1.8600
RAZEM
Stownie:
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