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wszystkie słupy, miecze i belki drewniane
oczyścić z powłoki malerskiej, pomalować
bezbarwnym środkiem przeciw owadom i
grzybom oraz zabezpieczyć bezbarwną
powłoką ogniochronną pęczniejącą pod
wpływem ognia

słupy drewniane do wymiany na nowe słupy drewniane, o przekroju
identycznym co słupy istniejące; nowe słupy należy obudować płytą
ogniochronną, do klasy R30

istniejące okno do wymiany
P1

P2

P1

P2

D1

S1

ściana murowana do
wysokości 2,8m

ściana z płyt
kartonowo­gipsowych
ogniochronnych GKF
na systemowym
ruszczie metalowym S1

S1

P3

w razie stwierdzenia braku fundamentu pod
istniejącymi słupami, należy wykonać pod słupami
żelbetową stopę fundmentową posadowioną na
głębokości istniejących fundamentów budynku

słupy posadowione w fundamencie za pośrednictwem
stopy ze stali ocynkowanej; spód słupa drewnianego
zabezpieczyć przeciwwilgociowo

wszystkie słupy, miecze i belki drewniane oczyścić z
powłoki malerskiej, pomalować bezbarwnym środkiem
przeciw owadom i grzybom oraz zabezpieczyć bezbarwną
powłoką ogniochronną pęczniejącą pod wpływem ognia

przojektowane schody
drewniane w konstrukcji
samonośnej

projektowany wymian drewniany
między drewnianymi belkami
stropowymi

słupy drewniane w złym stanie technicznym do
wymiany na nowe słupy drewniane, o przekroju
identycznym co słupy istniejące; słupy należy
obudować płytą ogniochronną, do klasy R30

w razie stwierdzenia braku fundamentu pod
istniejącymi słupami, należy wykonać pod
słupami żelbetową stopę fundmentową
posadowioną na głębokości istniejących
fundamentów budynku

słupy posadowione w fundamencie za
pośrednictwem stopy ze stali ocynkowanej;
spód słupa drewnianego zabezpieczyć
przeciwwilgociowo

P3

P1

P1

izolacja metodą iniekcji

izolacja metodą iniekcji

izolacja metodą
iniekcji

izolacja metodą
iniekcji

izolacja metodą
iniekcji

izolacja metodą iniekcji

P1
P1

izolacja przeciwwilgociowa
wywinięta na ściany na wys. 30cm

pustaki szklane EI30

belki drewniane obudować
płytą ogniochronną, do klasy
REI30

UWAGA:
obróbka blacharska montowana pod pokrycie
dachowe dachu świetlicy, wywinięta na
istniejące pokrycie dachu budynku sąsiedniego

ściana z płyt kartonowo­gipsowych
ogniochronnych GKF na systemowym
ruszczie metalowym

ściana murowana

pustaki szklane EI30

wieniec 12/25cm

wieniec 12/25cm

izolacja metodą iniekcji

STROP NAD PIWNICĄ (REI30):
­ wykładzina z tworzywa
­ płyta z suchego jastrychu gr. 22mm
­ płyta drewnopodobna trudnozapalna gr.25mm
­ wełna mineralna gr.7cm między istniejącymi

belkami drewnianymi 17x11cm
­ folia paroizolacyjna
­ ruszt drewniany lub metalowy w rozstawie co

40cm
­ płyta kartonowo­gipsowa ogniochronna

STROP NAD PARTEREM (REI30):
­ płyta drewnopodobna trudnozapalna gr.25mm
­ wełna mineralna gr.10cm i 25cm między
istniejącymi belkami stropowymi
­ folia paroizolacyjna
­ ruszt drewniany lub metalowy w rozstawie co

40cm
­ płyta kartonowo­gipsowa ogniochronna

PODŁOGA NA GRUNCIE:
­ wykładzina z tworzywa/ gres na kleju
­ (w zapleczu kuchennym i WC)podposadzkowa
izolacja powłokowa przeciw­wilgociowa
wywninięta min. 10cm na ściany
­ wylewka betonowa gr.6cm zbrojona siatką
posadzkową
­ folia przeciwwilgociowa (poślizgowa)
­ styropian ekstrudowany gr. 10cm
­ 2x papa termozgrzewalna lub folia do izolacji
przeciwwilgociowej przeznaczona do podłóg na
gruncie
­ beton gr.10cm
­ piasek zagęszczony warstwami 30cm
­ grunt rodzimy

DACH:
­ dachówka ceramiczna karpiówka w łuskę
­ łaty 5x2,5cm
­ kontrłaty 6x4cm
­ folia wiatroszczelna
wysokoparoprzepuszczalna
­ krokwie

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (U=0,25):
­ tynk i cienkowarstwowa wyprawa tynkarska w
systemie tynków renowacyjnych WTA
­ istniejący mur po zdjęciu i skuciu istniejących
tynków i okładzin ściannych
­ bloczki z betonu komórkowego gr.16cm λ=
0,045 W/mK odmiany ciepłochronnej lub
systemowe płyty z pianki poliuretanowej z
paroizolacją
­ systemowa wyprawa tynkarska

P1

P2

P3

D1

S1

ŚCIANA DZIAŁOWA PRZY SCENIE:
­ płyta ogniochronna i wodoodporna GKFI od
strony WC i zaplecza kuchennego
­ wełna mineralna między rusztem metalowym
­ płyta ogniochronna GKF od strony sceny

S2

PRZEKRÓJ B­BPRZEKRÓJ A­A

PRZEKRÓJ C­C

chudy beton gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa 2x papa
termozgrzewalna lub folia przeciwwilgociowa
do izolacji podłóg na gruncie

pisadek zagęszczony mechnicznie

UWAGA:
na połączeniu ściany budynku świetlicy z
dachem budynku sąsiedniego wykonać izolację
przeciwwilgociową i obrobkę blacharską
zabezpieczającą na wysokość min. 30cm z
wywinięciem na pokrycie dachu sąsiedniego

dz. nr 270, obręb Kukinia, gm. Ustronie Morskie
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