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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/3
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w mrigigty
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llog¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagorkowatym
0119/04
wg zestawienia poz.1 0,89 km 0,89
razem| km 0,89
I.2. Usuniecie drzew
2 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew oérednicy 36-45cm
0103/04
szt 19,00
3 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 46-55cm
0103/05
szt 9,00
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pnéednicy ponizej 65cm wraz z uptnieciem terenu i wywozem
0105/06 w miejsce wskazane przez Inwestora
szt 28,00
II. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |II.1. Wykonanie wykopéw w gruntach
5 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami przedsbiernymi z transportem
0202/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odkggito 1km
tabela robét ziemnych 756,39 m3 756,39
razem| m3 756,39
6 KNR 2-01 Naktady uzupetniaice za kade dalsze rozpoete 0,5km odleghci transportu gruntu katego
0214/04 IlI-IV samochodami samowytadowczymi na odlegtponad 1km po drogach utwardzonych -
krotnas¢ 18 (catkowita odlegk® wywozu 10 km)
m3 756,39
7 KNR 2-01 Wykopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na od@taoparkami przedgbiernymi - grunt
0215/05 wykorzystany w olgbie budowy
tabela robét ziemnych 135,33 m3 135,33
razem| m3 135,33
I1.2. Wykonanie nasypow
8 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywakeparkami przedsgbiernymi transportem
0211/07 urobku samochodami samowytadowczymi na odkégito 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - grunt z dokopu
tabela robét ziemnych 315,76 m3 315,76
razem| m3 315,78
9 KNR 2-01 Nakfady uzupetniaice za kade dalsze rozpoete 0,5km odleghci transportu gruntu katego
0214/03 I-Il samochodami samowytadowczymi na odlggtponad 1km po drogach utwardzonych -
krotnas¢ 28 (catkowita odlegke transportu 15 km)
m3 315,76
10 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow
0235/02
tabela robét ziemnych 451,09 m3 451,09
razem| m3 451,09
11 KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego walcami samojendstatycznymi 4-6t
0237/03
m3 451,09
11l. PODBUDOWY
Ill.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtea
12 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie wraz z profiloveamii zagszczeniem
0101/03 podiaza
wg zestawienia poz.3 514,0 m2 514,00
razem| m2 514,00
D-04.02.01 |11l.2. Warstwa odsaczajgca
13 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie na
0104/07 calej szerokéci drogi
wg zestawienia poz.5i6 4619,18+514,0 m2 5.133,18
razem| m2 5.133,18
14 KNR 2-31 Warstwa odgczajca wykonana i zagzczana mechanicznie - zazéig dalszy 1cm (krotrnig 5 -
0104/08 catkowita grubé¢ w-wy 15cm)
wg zestawienie poz.5 4619,18 m2 4.619,18
razem| m2 4.619,18
D-04.04.02b|111.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywairzwiazanego 0/31,5
15 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31,5 o gruba po
0114/05 zag:szczeniu 15cm
wg zestawienia poz.7 4657,29 m2 4.657,29
razem| m2 4.657,29
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31,5 - za kdy dalszy 1cm -
0114/06 krotnas¢ 5 (catkowita grub& warstwy 20 cm)
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m2 4.657,29
D-04.07.01a/lll.4. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowegoG22P wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtaza emulsp asfaltowg
17 KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gfabwarstwy po zagszczeniu 4cm
0110/01
wg zestawienia poz.5 4657,29 m2 4.657,29
razem m2 4.657,29
18 KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - zalgalalszy 1cm grubigi warstwy po
0110/02 zag:szczeniu ponad 4cm - krotto3 (catkowita grub& warstwy 7 cm)
m2 4.657,29
19 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltows na zimno podbudowy z kruszywa przy
0202/01 zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
m2 4.657,29
IV. NAWIERZCHNIE
D-04.04.02b|1V.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwizanego 0/31,5
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niegzzanego 0/31,5 o grubd po zagszczeniu 8cm
0114/07 analogia
wg zestawienia poz.9 475,0 m2 475,00
razem| m2 475,00
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezeanego 0/31,5 - analogia - zazlg dalszy 1cm
0114/08 krotnas¢ 7 (catkowita grub& warstwy 15 cm)
m2 475,00
D-05.03.05a/1V.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
22 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/01 wydajnaici rozktadarki 200t/dzie
wg zestawienia poz.10 4461,50 m2 4.461,5C
razem| m2 4.461,5(
D-05.03.23a/1V.3. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
23 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadarechanicznie o gruoi 8cm na podsypc
0304/03 cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.11 35,0 m2 35,00
razem| m2 35,00
D-08.01.01b|IV.4. Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z betonu C8/10
24 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowej
0403/05
wg zestawienia poz.12 247,00 m 247,00
razem m 247,00
25 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 247,00
26 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
wg zestawienia poz.12 10,37 m3 10,37
razem| m3 10,37
V. ODWODNIENIE
D-03.01.03aV.1. Przepust z HDPE spiralnie karbowanych
27 KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustow rurowych
0605/01
10,0*1,40*0,15 m3 2,10
razem| m3 2,10
28 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustéw rurowych
0605/05
scianka 2,00
29 KNR 2-33 Czsci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jedmasbwych osrednicy 60cm -
0601/01 analogia
10,0 m 10,00
razem m 10,00
30 KNR 2-31 Obudowy kamienna wylotéw przepustérednicy 60cm
0602/08
szt 2,00
D-08.05.01 |V.2. Scieki prefabrykowane
31 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grébb20cm §ciek tréjkatny) na podsypce
0606/04 cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.13 122,0 m 122,00
razem m 122,00
32 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pattiek tréjkatny
0402/03
wg zestawienia poz.13 6,10 m3 6,10
razem| m3 6,10




Rodos 6.8.38.2 [8725] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT Strona 3/3
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Qiaty
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
33 KNR 2-31 Scieki skarpowe z elementéw betonowych typu korytkgana podsypce cementowo-piaskowej
0606/04 gr.10 cm
wg zestawienia poz.14 6,0 m 6,00
razem m 6,00
VI. UMOCNIENIE SKARP
D-10.01.011|VI.1. Umocnie skarp geosiatl komoérkows (geokrata)
34 Umocnienie skarpy geokegt polietylenu HDPE o gruloi 25mm
wg zestawienia poz.16 408,20 m2 408,20
razem| m2 408,20
35 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsjaumusu z obsianiem - wypetnienie oczek geokratlysianiem
0510/01 trawami
m2 408,20
VIl. POBOCZA, ROBOTY WYKO NCZENIOWE i INNE
36 KNR 2-31 Plantowanie poboczy - wykonanie spadkéw,gagzenie (materiat niezbny do wykonania
1402/02 poboczy policzony w robotach ziemnych - nasypach)
zestawienie poz.15 2191,20 m2 2.191,2(
razem| m2 2.191,2(
37 KNR 2-31 Przelaenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypeskmwej z wypetnieniem spoin
0807/01 piaskiem
m2 52,00
38 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbic30cm bez naruszenia skarp
1403/03
m 40,00
39 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 50mm
0702/01
szt 2,00
40 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 6,00




