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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/16
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w mrigigty
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llog¢
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie pagorkowatym
0119/04
wg zestawienia poz.1 0,89 km 0,89
razem| km 0,89
I.2. Usuniecie drzew
2 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew oérednicy 36-45cm
0103/04
szt 19,00
3 KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 46-55cm
0103/05
szt 9,00
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pnéednicy ponizej 65cm wraz z uptnieciem terenu i wywozem
0105/06 w miejsce wskazane przez Inwestora
szt 28,00
II. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |II.1. Wykonanie wykopéw w gruntach
5 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywanepkokami przedsbiernymi z transportem
0202/02 urobku samochodami samowytadowczymi na odkggito 1km
tabela robét ziemnych 756,39 m3 756,39
razem| m3 756,39
6 KNR 2-01 Naktady uzupetniaice za kade dalsze rozpoete 0,5km odleghci transportu gruntu katego
0214/04 IlI-IV samochodami samowytadowczymi na odlegtponad 1km po drogach utwardzonych -
krotnas¢ 18 (catkowita odlegk® wywozu 10 km)
m3 756,39
7 KNR 2-01 Wykopy w gruncie kategorii |-l wykonywane na od@taoparkami przedgbiernymi - grunt
0215/05 wykorzystany w olgbie budowy
tabela robét ziemnych 135,33 m3 135,33
razem| m3 135,33
I1.2. Wykonanie nasypow
8 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywakeparkami przedsgbiernymi transportem
0211/07 urobku samochodami samowytadowczymi na odkégito 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - grunt z dokopu
tabela robét ziemnych 315,76 m3 315,76
razem| m3 315,78
9 KNR 2-01 Nakfady uzupetniaice za kade dalsze rozpoete 0,5km odleghci transportu gruntu katego
0214/03 I-Il samochodami samowytadowczymi na odlggtponad 1km po drogach utwardzonych -
krotnas¢ 28 (catkowita odlegke transportu 15 km)
m3 315,76
10 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow
0235/02
tabela robét ziemnych 451,09 m3 451,09
razem| m3 451,09
11 KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego walcami samojendstatycznymi 4-6t
0237/03
m3 451,09
11l. PODBUDOWY
Ill.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtea
12 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie wraz z profiloveamii zagszczeniem
0101/03 podiaza
wg zestawienia poz.3 514,0 m2 514,00
razem| m2 514,00
D-04.02.01 |11l.2. Warstwa odsaczajgca
13 KNR 2-31 Warstwa odgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana mechanicznie na
0104/07 calej szerokéci drogi
wg zestawienia poz.5i6 4619,18+514,0 m2 5.133,18
razem| m2 5.133,18
14 KNR 2-31 Warstwa odgczajca wykonana i zagzczana mechanicznie - zazéig dalszy 1cm (krotrnig 5 -
0104/08 catkowita grubé¢ w-wy 15cm)
wg zestawienie poz.5 4619,18 m2 4.619,18
razem| m2 4.619,18
D-04.04.02b|111.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywairzwiazanego 0/31,5
15 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31,5 o gruba po
0114/05 zag:szczeniu 15cm
wg zestawienia poz.7 4657,29 m2 4.657,29
razem| m2 4.657,29
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa nigzaviego 0/31,5 - za kdy dalszy 1cm -
0114/06 krotnas¢ 5 (catkowita grub& warstwy 20 cm)
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m2 4.657,29
D-04.07.01a/lll.4. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowegoG22P wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtaza emulsp asfaltowg
17 KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o gfabwarstwy po zagszczeniu 4cm
0110/01
wg zestawienia poz.5 4657,29 m2 4.657,29
razem m2 4.657,29
18 KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - zalgalalszy 1cm grubigi warstwy po
0110/02 zag:szczeniu ponad 4cm - krotto3 (catkowita grub& warstwy 7 cm)
m2 4.657,29
19 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltows na zimno podbudowy z kruszywa przy
0202/01 zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
m2 4.657,29
IV. NAWIERZCHNIE
D-04.04.02b|1V.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwizanego 0/31,5
20 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niegzzanego 0/31,5 o grubd po zagszczeniu 8cm
0114/07 analogia
wg zestawienia poz.9 475,0 m2 475,00
razem| m2 475,00
21 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezeanego 0/31,5 - analogia - zazlg dalszy 1cm
0114/08 krotnas¢ 7 (catkowita grub& warstwy 15 cm)
m2 475,00
D-05.03.05a/1V.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
22 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/01 wydajnaici rozktadarki 200t/dzie
wg zestawienia poz.10 4461,50 m2 4.461,5C
razem| m2 4.461,5(
D-05.03.23a/1V.3. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
23 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadarechanicznie o gruoi 8cm na podsypc
0304/03 cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.11 35,0 m2 35,00
razem| m2 35,00
D-08.01.01b|IV.4. Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z betonu C8/10
24 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione ndgypce cementowo-piaskowej
0403/05
wg zestawienia poz.12 247,00 m 247,00
razem m 247,00
25 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 247,00
26 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
wg zestawienia poz.12 10,37 m3 10,37
razem| m3 10,37
V. ODWODNIENIE
D-03.01.03aV.1. Przepust z HDPE spiralnie karbowanych
27 KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustow rurowych
0605/01
10,0*1,40*0,15 m3 2,10
razem| m3 2,10
28 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustéw rurowych
0605/05
scianka 2,00
29 KNR 2-33 Czsci przelotowe przepustéw drogowych rurowych jedmasbwych osrednicy 60cm -
0601/01 analogia
10,0 m 10,00
razem m 10,00
30 KNR 2-31 Obudowy kamienna wylotéw przepustérednicy 60cm
0602/08
szt 2,00
D-08.05.01 |V.2. Scieki prefabrykowane
31 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych o grébb20cm §ciek tréjkatny) na podsypce
0606/04 cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.13 122,0 m 122,00
razem m 122,00
32 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pattiek tréjkatny
0402/03
wg zestawienia poz.13 6,10 m3 6,10
razem| m3 6,10




Rodos 6.8.38.2 [8725] - Rekomendacja SKB

PRZEDMIAR ROBOT Strona 3/16
Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Qiaty
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
33 KNR 2-31 Scieki skarpowe z elementéw betonowych typu korytkgana podsypce cementowo-piaskowej
0606/04 gr.10 cm
wg zestawienia poz.14 6,0 m 6,00
razem m 6,00
VI. UMOCNIENIE SKARP
D-10.01.011|VI.1. Umocnie skarp geosiatl komoérkows (geokrata)
34 Umocnienie skarpy geokegt polietylenu HDPE o gruloi 25mm
wg zestawienia poz.16 408,20 m2 408,20
razem| m2 408,20
35 KNR 2-01 Humusowanie skarp warsjaumusu z obsianiem - wypetnienie oczek geokratlysianiem
0510/01 trawami
m2 408,20
VIl. POBOCZA, ROBOTY WYKO NCZENIOWE i INNE
36 KNR 2-31 Plantowanie poboczy - wykonanie spadkéw,gagzenie (materiat niezbny do wykonania
1402/02 poboczy policzony w robotach ziemnych - nasypach)
zestawienie poz.15 2191,20 m2 2.191,2(
razem| m2 2.191,2(
37 KNR 2-31 Przelaenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypeskmwej z wypetnieniem spoin
0807/01 piaskiem
m2 52,00
38 KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbic30cm bez naruszenia skarp
1403/03
m 40,00
39 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 50mm
0702/01
szt 2,00
40 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do
0703/01 0,3m2
szt 6,00
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych

KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tereni
pagorkowatym
0,89 km
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Stupki drewniane iglaste @ednicy 70mm
Sprzet
Samochod dostawczy do 0,9t (1)

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m3

m-g

170,1

0,286

18,9

151,39

0,25

16,82

RAZEM: Odtworzenie trasy i punktow
wysokasciowych

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

I.2. Usuniecie drzew

KNR 2-01 0103/04Scinanie pif mechanicza drzew|
o $rednicy 36-45cm

19 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

2,2538

0,27

42,82

5,13

KNR 2-01 0103/05Scinanie pif mechanicza drzew|
o $rednicy 46-55cm

9 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Pita motorowo-tacuchowa 4,2KM

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

3,0847

0,4

27,76

3,60

KNR 2-01 0105/06 Mechaniczne karczowanie pn
srednicy ponizej 65cm wraz z uptnieciem terenu i
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora

28 szt
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM)

Razem pozyc|
Cena jednostkov

io

m-g

1,528

0,214

42,78

5,99

RAZEM: Usuni ¢cie drzew

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

Il. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

II.1. Wykonanie wykopéw w gruntach

KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne w gruncie
kategorii lll wykonywane koparkami
przedsgbiernymi z transportem urobku samochod
samowytadowczymi na odlegiddo 1km

756,39 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,40m3
Samochod samowytadowczy 5t

ami

m-g
m-g

0,1657

0,0577
0,1817

124,96

43,64
137,06
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Razem pozyc|
Cena jednostkov

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniag za kade
dalsze rozpocge 0,5km odlegtéci transportu grunty

kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi pa

odlegtai¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
krotnas¢ 18 (catkowita odlegk® wywozu 10 km)

756,39 m3
Sprzet S=18
Samochod samowytadowczy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

0,0157

206,95

KNR 2-01 0215/05 Wykopy w gruncie kategorii I-|
wykonywane na odktad koparkami przedisernymi -
grunt wykorzystany w olgbie budowy

135,33 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,40m3

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

0,0811

0,0264

10,98

3,57

RAZEM: Wykonanie wykopéw w gruntach
Razem k.h.

Koszty pdrednie

Zysk

Razen

Razem element

I1.2. Wykonanie nasypow

KNR 2-01 0211/07 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-lIl wykonywane koparkami

przedsgbiernymi transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegiddo 1km, lecz z

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - grynt z

dokopu

315,76 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,60m3
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM)
Samochod samowytadowczy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

m-g

0,0315

0,0367
0,023
0,1565

9,95

11,43
7,26
49,42

KNR 2-01 0214/03 Naktady uzupetniag za kade

dalsze rozpocge 0,5km odlegtéci transportu grunty

kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi na

odlegta¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -

krotnas¢ 28 (catkowita odlegke transportu 15 km)
315,76 m3

Sprzet S=28

Samochod samowytadowczy 5t

Razem pozyc|
Cena jednostkov

m-g

0,0136

120,24

10

KNR 2-01 0235/02 Formowanie i zggczanie
spycharkami nasypow

451,09 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet
Spycharka gsienicowa 55kW (75KM)

Razem pozyc|
Cena jednostkov

0,1175

0,0471

53,00

21,25

11

KNR 2-01 0237/03 Zagpzczenie nasypow z gruntu
sypkiego walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t

451,09 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l
Sprzet

0,0325

14,66
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Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,0348 15,70
Ciagnik gsienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 0,0092 4,15
Beczkowdz cigniony 1500dm3 m-g 0,0092 4,15
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Wykonanie nasypow
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
1. PODBUDOWY
Ill.1. Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podiga
12 KNR 2-31 0101/03 Koryta o gbokasci 20 cm
wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem
zag:szczeniem podia
514 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0558 28,68
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0043 2,21
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,007 3,60
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podiga
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-04.02.01111.2. Warstwa odsaczajaca
13 KNR 2-31 0104/07 Warstwa ogtzapca o grubéci
po zagszczeniu 10cm wykonana i zsgczana
mechanicznie na catej szerdkbdrogi
5133,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,003 15,40
Materiaty
Piasek m3 0,123 631,38
Woda m3 0,005 25,67
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 21,08
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,002 10,27
Razem pozyc|
Cena jednostkov
14 KNR 2-31 0104/08 Warstwa ogfzapca wykonana|i
zag;szczana mechanicznie - zazéig dalszy 1cm
(krotnas¢ 5 - catkowita grub& w-wy 15cm)
4619,18 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 2,31
Materiaty M=5
Piasek m3 0,0123 284,08
Woda m3 0,0005 11,55
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 9,24
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,00004 0,92
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Warstwa odsaczajaca
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
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Razen
Razem element
D-04.04.02011.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa niezwiazanego 0/31,5
15 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z
mieszanki kruszywa niezeanego 0/31,5 o gruba
po zagszczeniu 15cm
4657,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 9,31
Materiaty
Mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 t 0,3182 1.481,94
Woda m3 0,015 69,86
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027 12,57
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 180,24
Razem pozyc|
Cena jednostkov
16 KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z
mieszanki kruszywa niezgdanego 0/31,5 - za kdy
dalszy 1cm - krotni 5 (catkowita grub& warstwy
20 cm)
4657,29 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 2,33
Materiaty M=5
Mieszanka kruszywa niezy#anego 0/31,5 t 0,0212 493,67
Woda m3 0,001 23,29
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 4,66
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 30,27
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Podbudowa pomocnicza z mieszanki
kruszywa niezwizanego 0/31,5
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-04.07.014dll.4. Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC22P wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtaza emulsp asfaltowg
17 KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P o grubéci warstwy po zagszczeniu 4cm
4657,29 m2
Robocizna
Bituminiarze gr.ll r-g 0,0278 129,47
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudéw - AC t 0,0934 434,99
22P
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 0,0053 24,68
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0053 24,68
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0053 24,68
Razem pozyc|
Cena jednostkov
18 KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z betonu asfaltowego
AC22P - za kady dalszy 1cm grubgi warstwy po
zag:szczeniu ponad 4cm - krot§to3 (catkowita
grubag¢ warstwy 7 cm)
4657,29 m2
Robocizna R=3
Bituminiarze gr.ll r-g 0,0064 89,42
Materiaty M=3
Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudoéw - AC t 0,0234 326,94
22P
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Nr Nr ST |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Sprzet S=3
Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 0,0013 18,16
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 18,16
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0013 18,16
Razem pozyc|
Cena jednostkov
19 KNR AT-03 0202/01 Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulgjasfaltows na zimno podbudowy z
kruszywa przy ziyciu emulsji 0,8kg/m2
4657,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0025 11,64
Materiaty
Emulsja asfaltowa kg 0,8 3.725,83
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa m-g 0,001 4,66
5000dm3
Szczotka mechaniczna na podwoziggoika m-g 0,002 9,31
kotowego 37kW (50KM)
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego AC22P wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtaza emulsp asfaltowg
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
IV. NAWIERZCHNIE
D-04.04.02bV.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwiazanego 0/31,5
20 KNR 2-31 0114/07 Nawierzchnia z mieszanki
kruszywa niezwjzanego 0/31,5 o gruba po
zag;szczeniu 8cm - analogia
475 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 4,61
Robotnicy gr.| r-g 0,0207 9,83
Materiaty
Mieszanka kruszywa niezy#anego 0/31,5 t 0,1697 80,61
Woda m3 0,008 3,80
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0025 1,19
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0256 12,14
Razem pozyc|
Cena jednostkov
21 KNR 2-31 0114/08 Nawierzchnia z mieszanki
kruszywa niezwjzanego 0/31,5 - analogia - zazélg
dalszy 1cm - krotni 7 (catkowita grub& warstwy
15 cm)
475 m2
Robocizna R=7
Robotnicy gr.ll r-g 0,0001 0,33
Robotnicy gr.| r-g 0,001 3,33
Materiaty M=7
Mieszanka kruszywa niezy#anego 0/31,5 t 0,0212 70,49
Woda m3 0,001 3,33
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=7
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0002 0,67
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013 4,32

Razem pozyc|
Cena jednostkov

RAZEM: Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5
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Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem elemen
D-05.03.05dV.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
22 KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych - warstw@ieralna o
grubaci 4cm przy wydajnéci rozktadarki 200t/dzie
4461,5 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 111,54
Materiaty
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw t 0,102 455,07
scieralnych - AC 8 S
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 22,31
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 22,31
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 22,31
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Nawierzchnia z betonu asfaltowego
AC8S
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem elemen
D-05.03.23dV.3. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
23 KNR AT-03 0304/03 Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej uktadana mechanicznie o gidb@cm na
podsypce cementowo-piaskowej
35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,68 23,80
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm m2 1,01 35,35
Piasek m3 0,078 2,73
Cement portlandzki 35 luzem t 0,0063 0,22
Woda m3 0,027 0,95
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Zag;szczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h | m-g 0,08 2,80
Gilotyna do cicia kostki brukowej betonowej m-g 0,04 1,40
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Nawierzchnia z brukowej kostki
betonowej
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem elemen
D-08.01.01bV.4. Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z
betonu C8/10
24 KNR 2-31 0403/05 Oporniki betonowe o wymiardch
12x25cm wtopione na podsypce
cementowo-piaskowej
247 m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1622 40,06
Robotnicy gr.ll r-g 0,1623 40,09
Robotnicy gr.| r-g 0,001 0,25
Materiaty
Opornik betonowe drogowe 12x25cm m 1,02 251,94
Piasek m3 0,0111 2,74
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0032 0,79
Woda m3 0,0041 1,01
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Nr Nr ST |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
25 KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii lll-I
o wymiarach 30x30cm pod kramniki i tawy
kraweznikowe
247 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,3346 82,65
Razem pozyc|
Cena jednostkov
26 KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem po
krawezniki
10,37 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 4,28 44,38
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,04 10,78
Piasek m3 0,27 2,80
Woda m3 0,47 4,87
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Obramowanie kraw ¢dzi jezdni na tawie
z betonu C8/10
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
V. ODWODNIENIE
D-03.01.03aV.1. Przepust z HDPE spiralnie karbowanych
27 KNR 2-31 0605/01 tawy fundamentoweirowe
przepustéw rurowych
2,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 13,16 27,64
Robotnicy gr.| r-g 4,76 10,00
Materiaty
Deski iglaste obrzynane Kkl.lll 19-25mm m3 0,015 0,03
Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 1,23 2,58
Woda m3 0,15 0,32
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
28 KNR 2-31 0605/05Scianki czotowe dla rur o
srednicy 60cm przepustow rurowych
2 Scianka
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 5,18 10,34
Materiaty
Beton zwykly m3 0,7 1,40
Deski iglaste obrzynane Kl.lll 19-25mm m3 0,054 0,11
Lepik asfaltowy na gaco kg 13,4 26,80
Woda m3 0,16 0,32
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
29 KNR 2-33 0601/01 Gg#ci przelotowe przepustow
drogowych rurowych jednootworowychsgednicy
60cm - analogia
10 m
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,99 49,90
Materiaty
Rury spiralnie karbowane HDPE fi 60 m 1 10,00
Materiaty pomocnicze % 2
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Nr Nr ST |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,20
Razem pozyc|
Cena jednostkov
30 KNR 2-31 0602/08 Obudowy kamienna wylotéw
przepustu érednicy 60cm
2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 5,07 10,14
Materiaty
Kamien tamany m3 0,7 1,40
Piasek m3 0,03 0,06
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,05 0,10
Woda m3 0,4 0,80
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Przepust z HDPE spiralnie
karbowanych
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
D-08.05.01V.2. Scieki prefabrykowane
31 KNR 2-31 0606/04Scieki z elementéw betonowych
o grubdci 20cm §ciek trojkatny) na podsypce
cementowo-piaskowej
122 m
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,3202 39,06
Materiaty
Ptyty sciekowe betonowe korytkowe 60x50x20cm | szt 2,06 251,32
Piasek m3 0,0123 1,50
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0051 0,62
Woda m3 0,008 0,98
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
32 KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykla poiek
trojkatny
6,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,54 3,29
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,04 6,34
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,03 0,18
Piasek m3 0,34 2,07
Woda m3 0,47 2,87
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
33 KNR 2-31 0606/04Scieki skarpowe z elementow
betonowych typu korytkowego na podsypce
cementowo-piaskowej gr.10 cm
6 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,2035 1,22
Robotnicy gr.| r-g 0,3202 1,92
Materiaty
Phyty sciekowe betonowe skarpowe typu trapezowpgset 2,06 12,34
Piasek m3 0,0123 0,07
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,0051 0,03
Woda m3 0,008 0,05
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozyc|
Cena jednostkov
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Nr Nr ST |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materialy Sprzt
RAZEM: Scieki prefabrykowane
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Razem element
VI. UMOCNIENIE SKARP
D-10.01.01|VI.1. Umocnie skarp geosiatly komérkowsa
(geokrata)
34 Umocnienie skarpy geokgat polietylenu HDPE o
grubgci 25mm
408,2 m2
Razem pozyc|
35 KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp watstw
humusu z obsianiem - wypetnienie oczek geokraty z
obsianiem trawami
408,2 m2
Robocizna
Darniarze gr.ll r-g 0,2464 100,58
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 21,23
Nasiona tra kg 0,012 4,90
Razem pozyc|
Cena jednostkov
RAZEM: Umocnie skarp geosiatky komérkowa
(geokrata)
Razem k.h.
Koszty pdrednie
Zysk
Razen
Pozycje uproszczone
Razem element
VIl. POBOCZA, ROBOTY WYKO NCZENIOWE
i INNE
36 KNR 2-31 1402/02 Plantowanie poboczy -
wykonanie spadkow, zagzczenie (materiat
niezkzdny do wykonania poboczy policzony w
robotach ziemnych - nasypach)
2191,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,104 227,88
Razem pozyc|
Cena jednostkov
37 KNR 2-31 0807/01 Przetenie nawierzchni z kostKi
betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
52 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,4273 22,22
Razem pozyc|
Cena jednostkov
38 KNR 2-31 1403/03 Oczyszczanie rowu z namutu|o
grubaci 30cm bez naruszenia skarp
40 m
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,42 16,80
Razem pozyc|
Cena jednostkov
39 KNR 2-31 0702/01 Stupki do znakéw drogowych |z
rur stalowych grednicy 50mm
2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,7449 1,49
Materiaty
Stupki z rur stalowych 50mm kg 10,9 21,80
Gruz m3 0,045 0,09
Woda m3 0,005 0,01Q
Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzt

Razem pozyc|
Cena jednostkov

40

KNR 2-31 0703/01 Przymocowanie znakow zaka|
nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
powierzchni do 0,3m2

6 szt
Robocizna
Robotnicy gr.l
Materiaty
Tablice znakéw drogowych
Materiaty pomocnicze

Razem pozyc|
Cena jednostkov

ZU,

szt
%

0,03

6,00

RAZEM: POBOCZA, ROBOTY
WYKO NCZENIOWE i INNE

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Razen

Razem elemen

OGOLEM

Razem k.h.

Koszty pdrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

L acznig

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr | Podstawa Nr ST |Opis robét Jm llosé Cena Wartas¢
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnygh km 0,89
0119/04 trasa drog w terenie pagérkowatym
wg zestawienia poz.1 0,89 = 0,89km
1.2. Usunigcie drzew
2 | KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 36-45¢cm szt 19,00
0103/04
3 | KNR 2-01 Scinanie pih mechaniczg drzew osrednicy 46-55¢cm szt 9,00
0103/05
4 | KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pngednicy ponizej 65cm szt 28,00
0105/06 wraz z upratnieciem terenu i wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora
Il. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01}11.1. Wykonanie wykopéw w gruntach
5 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane | m3 756,39
0202/02 koparkami przedsbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
tabela rob6t ziemnych 756,39 = 756,39m3
6 | KNR 2-01 Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoete m3 756,39
0214/04 0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii Ill-1V
samochodami samowytadowczymi na odlégioonad
1km po drogach utwardzonych - krofdd.8 (catkowital
odlegta¢ wywozu 10 km)
7 | KNR 2-01 Wykopy w gruncie kategorii I-1l wykonywane na odita m3 135,33
0215/05 koparkami przedsbiernymi - grunt wykorzystany w
obrebie budowy
tabela robot ziemnych 135,33 = 135,33m3
11.2. Wykonanie nasypow
8 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane m3 315,76
0211/07 koparkami przedsbiernymi transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlégido
1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach - grunt z dokopu
tabela rob6t ziemnych 315,76 = 315,76m3
9 | KNR 2-01 Naktady uzupetniace za kade dalsze rozpoete m3 315,76
0214/03 0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii I-11
samochodami samowytadowczymi na odlégioonad
1km po drogach utwardzonych - krofd@8 (catkowital
odlegta¢ transportu 15 km)
10 | KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow m3 451,09
0235/02
tabela rob6t ziemnych 451,09 = 451,09m3
11 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypOw z gruntu sypkiego walcami m3 451,09
0237/03 samojezdnymi statycznymi 4-6t
Ill. PODBUDOWY
Ill.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza
12 | KNR 2-31 Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie m2 514,00
0101/03 wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia
wg zestawienia poz.3 514,0 =514,00m2
D-04.02.01j111.2. Warstwa odsaczajaca
13 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm m2 5.133,18
0104/07 wykonana i zagszczana mechanicznie na catej
szerokdci drogi
wg zestawienia poz.5i6 4619,18+514,0 =
5.133,18m2
14 | KNR 2-31 Warstwa odgczapca wykonana i zagzczana m2 4.619,18
0104/08 mechanicznie - za kdy dalszy 1cm (krotnig 5 -
catkowita grubé¢ w-wy 15cm)
wg zestawienie poz.5 4619,18 =4.619,18m2
D-04.04.02hl11.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5
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15 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 4.657,29
0114/05 niezwigzanego 0/31,5 o gruba po zagszczeniu 15cm
wg zestawienia poz.7 4657,29 = 4.657,29m2
16 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa m2 4.657,29
0114/06 niezwigzanego 0/31,5 - za kdy dalszy 1cm - krotnid
5 (catkowita grub&¢ warstwy 20 cm)
D-04.07.014alll.4. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
AC22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem pocka
emulsja asfaltowa
17 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o géabo m2 4.657,29
0110/01 warstwy po zagszczeniu 4cm
wg zestawienia poz.5 4657,29 = 4.657,29m2
18 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P - zalia m2 4.657,29
0110/02 dalszy 1cm grubiwi warstwy po zagszczeniu ponad
4cm - krotnd¢ 3 (catkowita grub&t warstwy 7 cm)
19 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj m2 4.657,29
0202/01 asfaltows na zimno podbudowy z kruszywa przy
zuwzyciu emulsji 0,8kg/m2
IV. NAWIERZCHNIE
D-04.04.02hlV.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5
20 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezeanegc m2 475,00
0114/07 0/31,5 o grubéci po zagszczeniu 8cm - analogia
wg zestawienia poz.9 475,0 =475,00m2
21 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niegmanegc m2 475,00
0114/08 0/31,5 - analogia - za kdy dalszy 1cm - krotnig 7
(catkowita grubéc¢ warstwy 15 cm)
D-05.03.05alV.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S
22 | KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczny: m2 4.461,50
0302/01 warstwascieralna o grubgei 4cm przy wydajnéci
rozktadarki 200t/dzig
wg zestawienia poz.10 4461,50 = 4.461,50m2
D-05.03.23alV.3. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
23 | KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktad: m2 35,00
0304/03 mechanicznie o gruloi 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.11 35,0 = 35,00m2
D-08.01.01hlV.4. Obramowanie krawedzi jezdni na tawie z
betonu C8/10
24 | KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione nam 247,00
0403/05 podsypce cementowo-piaskowej
wg zestawienia poz.12 247,00 = 247,00m
25 | KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-IV 0 wymiarach 30x30¢cm m 247,00
0401/04 pod kravegzniki i tawy kraweznikowe
26 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krgamiki m3 10,37
0402/04
wg zestawienia poz.12 10,37 =10,37m3
V. ODWODNIENIE
D-03.01.03aV.1. Przepust z HDPE spiralnie karbowanych
27 | KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustéw rurowych m3 2,10
0605/01
10,0*1,40*0,15 = 2,10m3
28 | KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustéw |$cianka 2,00
0605/05 rurowych
29 | KNR 2-33 Czesci przelotowe przepustéw drogowych rurowych| m 10,00
0601/01 jednootworowych @rednicy 60cm - analoc
10,0 = 10,00m
30 | KNR 2-31 Obudowy kamienna wylotéw przepustgrednicy szt 2,00
0602/08 60cm
D-08.05.01|V.2. Scieki prefabrykowane
31 | KNR 2-31 Scieki z elementow betonowych o griep20cm ciek| m 122,00
0606/04 tréjkatny) na podsypce cementowo-piaskowe;j

wg zestawienia poz.13 122,0 = 122,00m
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32 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykta paitiek tréjkatny m3 6,10
0402/03
wg zestawienia poz.13 6,10 = 6,10m3
33 | KNR 2-31 Scieki skarpowe z elementéw betonowych typu m 6,00
0606/04 korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej gri10
cm
wg zestawienia poz.14 6,0 =6,00m
VI. UMOCNIENIE SKARP
D-10.01.01IVI.1. Umocnie skarp geosiatlh komorkowa
(geokrata)
34 Umocnienie skarpy geokeat polietylenu HDPE o m2 408,20
grubasici 25mm
wg zestawienia poz.16 408,20 = 408,20m2
35 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warsivaumusu z obsianiem - m2 408,20
0510/01 wypetnienie oczek geokraty z obsianiem trawami
VIl. POBOCZA, ROBOTY WYKO NCZENIOWE i
INNE
36 | KNR 2-31 Plantowanie poboczy - wykonanie spadkow, m2 2.191,20
1402/02 zagszczenie (materiat nieztny do wykonania
poboczy policzony w robotach ziemnych - nasypach)
zestawienie poz.15 2191,20 =2.191,20m2
37 | KNR 2-31 Przeta@enie nawierzchni z kostki betonowej na m2 52,00
0807/01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
38 | KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grgbio30cm bez m 40,00
1403/03 naruszenia skarp
39 | KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 2,00
0702/01 srednicy 50mm
40 | KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, szt 6,00
0703/01 ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do

0,3m2

Razen

N

Podatek VAT

Ogotem kosztorys

D




