Zestawienie ilosci robot do wykonania

1) Zestawienie zjazdow

Lp. Lokalizacja Opornik (obramowanie jezdni)
/m/
1 0+030,60 L 10,0
2 0+033,00 P 10,0
3 0+065,70 P 10,0
4 0+084,96 L 10,0
5 0+116,60 L i 0+123,60 L 17,0
6 0+129,15P 10,0
7 0+151,70 P 10,0
8 0+160,35L 10,0
9 0+190,50 L 10,0
10 0+299,70 | 10,0
11 0+491,90 L 10,0
12 0+537,60 L 10,0
13 0+674,50 P 24,0
14 0+761,15P 10,0
15 0+773,15L 10,0
16 0+812,75L 10,0
17 0+830,10i 0+841,60 P 22,0

Razem: 203,0 m

2) Zestawienie skrzyzowan o nawierzchni

bitumicznej

Lp. Lokalizacja Powierzchnia Opornik (obramowanie
jezdni)
/m2/ Jm/
1 0+141,20 L 13,50 6,0
2 0+457,30 P 13,00 50
3 0+458,90 L 10,50 9,0
Razem: 37,00 m2 20,0
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3) Tabela zbiorcza

IloS¢ robdt:
. . - powierzchnia — m2
Lp. Rodzaj robot - objetosé — m3
- dtugos¢ - mb
i Roboty pomiarowe 888,80 mb/0,89 km
- w km 0+000 — 0+888,80 ' !
2 Roboty ziemne:
— nasypy wedtug tabeli robot ziemnych 451,09 m3
— wykopy wedtug tabeli robét ziemnych 891,72 m3
3 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
; . 7> 514,00 m2
podfoza pod warstwy konstrukcyjne — srednia
gtebokos¢ 20 cm
4 Proﬂlowamg | zageszczenie podtoza pod warstwy 4619,18 m2
konstrukcyjne jezdni
5 Warstwa odsgczajgca o grubosci 15 cm 4619,18 m2
6 Warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm 514,00 m2
7 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 - warstwa grubosci 20 cm 4619,18 m2
8 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -
warstwa gruboéci 7 cm 4495,29 m2
9 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5 - warstwa grubosci 20 cm 4619,18 m2
10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S - warstwa
grubosci 4 cm 4488,30 m2
11 Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na 247,00 m
tawie z betonu C8/10 z oporem (fawa 0,042m?2) 10,37 m3 betonu
12 Utozenie Scieku prefabrykowanego typu tréjkatnego 122.00 m
50x50 na tawie zwykiej z betonu C8/10 (tawa 0,05 !
m2) 6,10 m3 betonu
13 Utozenie  Scieku  skarpowego na  podsypce
cementowo-piaskowej 6,0 m
14 Pobocza gruntowe - plantowanie 2191,20 m2
15 Umocnienie skarp o duzym nachyleniu geokratg o
wysokosci  25mm  z  wypetnieniem humusem z 408,20 m2
obsianiem wyselekcjonowang mieszanka traw niskich
16 Przebudowa przepustu pod drogg z rur spiralnie
karbowanych HDPE fi 60 z betonowymi Sciankami 10,00 m
czotowymi
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