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1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
»,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Opracowanie dotyczy nastepujgcych toméw dokumentacii

»Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim”-branza elekiryczna

Zakres roboét znajdujgeych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji elekirycznych

Zakres prac obejmuje :

instalacje elektryczne zewnetrzne-o$wietlenie boiska ,sitowni i oswietlenie uliczne chodnika
usuniecie kolizji kabla SN z projektowanym boiskiem

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych
obejmuije:

» Wymagania dotyczgce witasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich

przechowywania, fransportu i sktadowania,

»  Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn,

*  Wymagania dotyczqgce srodkdéw transportu,

»  Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych,

»  Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3. Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

« Zapoznac sie z miejscami, w ktérych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac¢ ich dostepnosc;

« Zapoznac sie z ogdélnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng
znajomosC miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zgdania
dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Robdt bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu
Wykonawcy wpisdw w dzienniku budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:

a) bezpieczenstwo na terenie budowy

b) prowadzenie dziennika budowy

c) kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robdét Wykonawca przekaze dane personalne
Kierownika Robdt wraz z kopig uprawnien.

Zabezpieczanie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca musi zadbad, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia
inferesow  o0sdéb  trzecich.  Wykonawca jest odpowiedzialny za  przestrzeganie
obowigzujgcych przepisdbw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i
prywatne

*  Ochrona Srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Podczas wykonywania robdét budowlanych wykonawca bezwzglednie musi
unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod



gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia

czynnikow.
. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wtasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami
budowlanymi. Ponadto wykonawca musi sie bezwzglednie stosowac do postanowien
Instrukcji Bezpieczenstwa oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych
z bezpieczehstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisdéw wytycznych technicznych odpowiadajgcych
zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujgcych w okresie frwania umowy, w tym
w szczegdlnosci Polskich Norm. W szczegdlinosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢&
prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjq zaplecza dla wtasnych potrzeb
oraz zapewnia na wtasny koszt wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne
zabezpieczenie wykonanych przez siebie robdt.
- Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wszystkie srodki tfransportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi
muszg byC sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisdbw o ruchu drogowym. Materiaty
przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia
CPV 45315100-9 Instalacje roboty elekiryczne
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktére znalazty sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w
punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiqzujgcych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowigzujgcych aktdéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

» dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

» posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i
potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych
wymagan rozporzgdzenia (rozporzgdzen).

» oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktdre nie spetniqjg
wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byty
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg
uznawane za materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
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3. Wymagania szczegétowe dotyczqgce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedqg wykorzystywane do wykonania prac objetych tq specyfikacjg
muszg byC¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa
pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno
wykorzystywa¢ go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatéw.

4. Wymagania dotyczqgce srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi
muszq byC¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty
przewozone takimi srodkami transportu powinny gwarantowac przewdz bez uszkodzen i z
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE:
Rowy pod kable
Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocqg sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkdéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiadac wymaganiom BN-87/6774-04.
Folia
Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I.
Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru
niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
Uktadanie kabli
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcey ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii.
Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry
mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.
Kable powinny byc¢ utozone w rowie linig falistq z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kohce kabla nalezy zabezpieczyE
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

1. szczelne zalutowanie powtoki,
2. natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacjal).

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
kablowej powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac 5°C.
Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, utozyc
wzdtuz catej trasy tasme koloru niebieskiego i zasypac¢ wykop. Catos¢ robdt kablowych
wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP004. Po utozeniu kabla w wykopie, przed
jego zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjnqg.
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Pod istniejgcymi drogami i rowami kable uktadac za pomocg przeciskow i przewiertéw,
pod planowanymi drogami kable ostoni¢ rurami typu DVK AROT.

Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny byc zaopatrzone na catej dtugosci w frwate oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w frwate oznaczniki przy gtowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato
trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie tfrwate napisy zawierajgce:

» symbol i numer ewidencyjny linii,

*» oznaczenie kabla,

» znak uzytkownika kabla,

» znak fazy (przy kablach jednozytowych),

» rok utozenia kabila.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych  punktéw terenu, powinna by<¢ oznaczona frwatymi
oznacznikami trasy. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢c trwaty napis w postaci
ogdlnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w
odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszczac w miejscach zmiany kierunku kabla i
w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak,
aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozZliiwig tatwe i
jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

Opis techniczny:

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkow IE-ST.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowiC ztgcze kablowe oswietlenia boiska ZB
i Ztacza IM1-IM4

przy masztach oswietleniowych.

Itgcza na wtasnych fundamentach Il klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej ,drzwi
zamykane na klucz.

Itgcze 1B zaiilic ze ztgcza kablowo-pomiarowego ENERGA Operator.

Itgcza IM1-IM4 zasili¢ ze ztgcza ZB.

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie kabel
zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, tasma koloru
niebieskigo na catej dtugosci.

Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktadac¢ w rurze AROT typu DVK160, uktadac
jednq rure rezerwowaq.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy sportowe DISANO.

Maszty  oswietleniowe dostarczane z fundamentami , gotowymi  skrzyniami
przytgczeniowymi wyposazonymi w uktady zaptonowe i nacelowanymi oprawami (gotowy
system oswietleniowy)

Poszczegdlne skrzynie przytaczeniowe na masztach  zasilic ze ztgczy przy masztach.
Podtgczac symetrycznie z poszczegdinych faz.

Zatgczanie oswietlenia ze ztgcza 7B recznie lub za pomocg pilota .

Ze ztqcza ZB zasilone oprawy oswietlenia terenu (sitownia przy boisku)-oprawy zatgczane
recznie lub za pomocg zegara astronomicznego.

W ztgczu ZB i w ztgczach przy masztach projektuje sie gniazda trojfazowe i jednofazowe do
uzytku ogdlnego zasilane osobnym kablem ze ztgcza ZB.

Projektowane oswietlenie uliczne ul.Okrzei:
Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkow IE-S2.



W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowi¢ oprawy oswietlenia ulicznego .
Przy ztgczu kablowo-pomiarowym ENERGA Operator zabudowac ztgcze oswietlenia
ulicznego.
Itgcze na wtasnym fundamencie Il klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej ,drzwi
zamykane na klucz.
Ztgcze Zoswuliczne zaisilic ze ztgcza kablowo-pomiarowego ENERGA Operator.
Oprawy zasilic ze ztqgcza Zoswuliczne wg rys |E-S3.Podtgczac¢ symetrycznie z
poszczegdlnych faz.
Zatgczanie o$wietlenia recznie z Zoswuliczne lub za pomocqg zegara astronomicznego
umieszczonego w Zoswuliczne
Kable uktadac w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie kabel
zasypac warstwqg piasku grubosci 10 cm, warstwqg rodzimego gruntu 15 cm, tasma koloru
niebieskigo na catej dtugosci.
Catosc robot kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.
Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktadac w rurze AROT typu DVK110, uktadac
jednq rure rezerwowq.
Istniejgce stupy oSwietlenia terenu kolidujgce z projektowanym boiskiem zdemontowac ,
kable unieczynnic.

Usuniecie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.

Istniejgcy odcinek linii kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczong na mapie
eSa kierunki zasilania GPZ Ustronie Morskie-GS Mieszalnia (556) przenieS¢ poza teren
utwardzony zgodnie z rysunkiem IE-Z1-na trasie przeniesionej stosowac kabel XRUHAKXs
1x120 (12/20kV) i mufy przelotowe SN do potgczenia z isttniejgcym kablem .

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel
natozy¢ oznaczniki nastepnie kabel zasypac warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg
rodzimego gruntu 15 cm, tasma koloru czerwonego na catej dtugosci.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kabel uktada¢ w rurze AROT typu DVKI160,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe projekt budowlano-wykonawczy przetozenia linii
nalezy uzgodni¢ w ENERGA Operator.

Catosc robdt kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.

W miejsce istniejgcej stacji transformatorowe] do zlikwidowania projektowana bedzie
zgodnie z warunkami przytqgczenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr 556 i
zasilanie ztgczy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrebny projekt ENERGA Operator zgodnie
z zakresem okresSlonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow i
musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania
materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwosciqg gwarantujgcq, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robdt Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos¢ robodt.
Kontrole bedq dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania
i odbioru robdét oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang
przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i prébg okreslonym w normach.
Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystanciji
izolacji, biegunowosci i ciggtosci potgczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdinych etapach robdot
Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow
instalacji elekirycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
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budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi

dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z
projektem, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzen.
Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:

- Zgodnosci wykonania rob ot z dokumentacjqg projektowaq,

- Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiardw, Wykonawca powinien dokonac
uruchomienia instalacji i pokaza¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacjq.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
» ciggtosci potgczen obwodow,
» rezystancji uziomu,
» rezystanciji izolaciji,
» skutecznosci dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowe.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badan.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robdt trzeba wykonywaé w  obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar
przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak i po zakohczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebng
cato$¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiodr robét budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:
* Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
» Pisemne uzgodnienia odstepstw od projekiu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym,
» Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
» Protokoty odbioréw czesciowych,
» Instrukcji uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie
dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
* Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzgdzen i instalacii.

Wyzej wymienione wymagania dotyczgce dokumentdw mogqg ulec zmianom i
poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
Obowigzkowo w sktad komisji wchodzq:

» Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

» Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

»= Kierownik robét elektrycznych,



» Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9. Rozliczenie robét
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiardw pomontazowych.

10.

Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami
prawa i Polskimi Normami, a w szczegolnosci:

Ustawqg z dnia? lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U.z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzqgdzen Elekiroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacii Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét elektrycznych,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej

Polskimi Normami, w tym:

PN-76/E-05125-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-projektowanie i
budowa

N-SEP004 -Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe-projektowanie i
budowa

Szymon Woyke



