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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa projektu budowlanego:
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim "

adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany:
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3,
382/6, 382/3

imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Czes¢ opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

1. Opis techniczny.

. Podstawa opracowania.

. Zakres projektu.

. Charakterystyka obiektu.

. Wskazniki techniczne-bilans mocy

. Stan istniejgcy.

. Projektowane oswietlenie boiska.

. Projektowane oswietlenie uliczne ul.Okrzei. .

. Usuniecie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .
. Uwagi koncowe.

NV OONONOTANWN —

2. Dokumenty formalno prawne.

1. |Zaswiadczenie o wpisie do ZPOIIB inz. Szymon Woyke aktualna na czas wykonywania
projektu. str. 69
2. |Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych bez ograniczen inz. Szymon Woyke. str. 70
3. | Zaswiadczenie o wpisie do ZPOIIB inz. Wszystko Norbert aktualna na czas wykonywania
projektu. str. 71
4. |Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych bez ograniczen inz. wszystko Norbert. str. 72
5. |Warunki przytgczenia PI/14/003747 i PI/14/003765 z dnia 28.02.2014 wydane przez
Energa Operator Koszalin. str. 73
6. | Warunki przebudowy sieci (usuniecia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014 wydane przez
Energa Operator Koszalin. str. 76
7. | Obliczenia natezenia o$wietlenia. str. 78
8. | Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. str. 80
3. Rysunki:
nr IE-Z1 Plan zagospodarowania-trasy kablowe, oswietlenie
nr IE-S1 Schemat o$wietlenia boiska
nr 1E-S2 Schemat o$wietlenia chodnika-ulicznego



OPIS TECHNICINY
1.Podstawa opracowania.
e Projekt architektoniczny i wytyczne architekta dotyczgce oswietlenia
« obowigzujgce normy i przepisy;
e warunki przytgczenia PI/14/003747 o$wietlenie boisk z dnia 28.02.2014 wydane
przez Energa Operator Koszalin;
e warunki przytgczenia PI/14/003765 oswietlenie ulicy Okrzei z dnia 28.02.2014
wydane przez Energa Operator Koszalin;
* warunki przebudowy sieci (usuniecia kolizji) R/14/022267 z dnia 16.05.2014
wydane przez Energa Operator Koszalin.

2.Zakres projektu.

Projekt budowlany branzy elektrycznej ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu
Morskim™. Projekt obejmuje oswietlenie boiska , oswietlenie uliczne ulicy Okrzei.
Przetozenie linii SN nr 556/005/04 poza teren projektowanego boiska zgodnie z
warunkami.

3.Charakterystyka obiektu.
Adres: Ustronie Morskie, obr. ewidencyjny nr 1 dz. nr 388,387/1,390/1,389/3,382/6,382/3
Przeznaczenie obiektu-boisko wielofunkcyjne

4.Wskazniki techniczne-bilans mocy
¢ moc instalowana obliczeniowa o$wietlenie boiska Pop =50 kW
* Moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami przytgczenia 50kW pokrywa
zapoftrzebowanie
¢ moc instalowana obliczeniowa oéwietlenie uliczne Ponl = 3,3 kW
* Moc przytgczeniowa zgodnie z warunkami przytqgczenia 6kW pokrywa
zapoftrzebowanie.

5.Stan istniejgcy.

Na terenie projektowanych obiektow sportowych i ulicy znajduje sie stacja
transformatorowa do zlikwidowania, linia kablowa SN nr 556/005/04 oznaczona eSA do
przetozenia, nieczynna linia SN oznaczona eWA unieczynniona nie wymagajgca
przetozenia i linie NN o$wietlenie terenu do unieczynnienia

lgodnie z warunkami przytgczenia jw ENERGA Operator wybuduje stacje
transformatorowq i ztgcze kablowo-pomiarowe KRSN-P2/3R-NH2/R-NHOO/F w ktdrych
bedqg uktady pomiarowe dla oswietlenia boiska i oswietlenia ulicznego.

é.Projektowane oswietlenie boiska.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkéw IE-ST.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowic ztgcze kablowe o$wietlenia boiska
IB i ztacza ZIM1-IM4 przy masztach oswietleniowych.

Ztgcza na wtasnych fundamentach Il klasy ochronnosci w obudowie estrodurowej ,drzwi
zamykane na klucz.

Itgcze 1B zaisilic ze ztgcza kablowo-pomiarowego ENERGA Operator.

Ztgcza IM1-IM4 zasilic ze ztqcza ZB.

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypac warstwqg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, tasma
koloru niebieskigo na catej dtugosci. Catos¢ robdt kablowych wykonac zgodnie z normg
N-SEP-004.



Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktada¢ w rurze AROT typu DVKI160,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w oparciu o oprawy sportowe DISANO.
Maszty  oSwietleniowe  dostarczane z  fundamentami, gotowymi  skrzyniami
przytgczeniowymi wyposazonymi w uktady zaptonowe i nacelowanymi oprawami
(gotowy system oSwietleniowy)

Poszczegdlne skrzynie przytgczeniowe na masztach zasilic ze ztqczy przy masztach.
Podtgczac symetrycznie z poszczegdlnych faz.

Zatgczanie oswietlenia ze ztgcza 7B recznie lub za pomocg pilota .

Ze ztqcza ZB zasilone oprawy oswietlenia terenu (sitownia przy boisku)-oprawy zatgczane
recznie lub za pomocqg zegara astronomicznego.

W ztgczu ZB i w ztgczach przy masztach projektuje sie gniazda tréjfazowe i jednofazowe
do uzytku ogodlinego zasilane osobnym kablem ze ztqgcza ZB.

9.Projektowane oswietlenie uliczne ul. Okrzei.

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.Schemat zasilania wg rysunkéw IE-S2.

W miejscach wskazanych na rysunku IE-Z1 posadowi¢ oprawy oswietlenia ulicznego. Przy
ztgczu  kablowo-pomiarowym ENERGA Operator zabudowac ztgcze oswietlenia
ulicznego. Ztgcze na witasnym fundamencie I klasy ochronnosci w obudowie
estrodurowej ,drzwi zamykane na klucz. Ztgcze Zoswuliczne zasilic ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ENERGA Operator.

Oprawy zasilic ze ztgcza Zoswuliczne wg  rys |E-S3.Podtgczac  symetrycznie z
poszczegdlnych faz.

Zatgczanie oswietlenia recznie z Zoswuliczne lub za pomocg zegara astronomicznego
umieszczonego w Zoswuliczne

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastepnie
kabel zasypac warstwqg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, tasma
koloru niebieskigo na catej dtugosci.

Catosc robot kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kable uktada¢ w rurze AROT typu DVKI110,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Istniejagce stupy oswietlenia terenu kolidujgce z projektowanym boiskiem zdemontowac,
kable unieczynnic.

10.Usuniecie kolizji kabla SN 15kV z projektowanym boiskiem .

Trasy kablowe wg rys IE-Z1.

Istniejacy odcinek linii kablowej SN 15kV nr 556/005/04 (3xYHAKXs120) oznaczong na
mapie eSa kierunki zasilania GPZ Ustronie Morskie-GS Mieszalnia (556) przenieS¢ poza
teren utwardzony zgodnie z rysunkiem I|E-Z1-na trasie przeniesionej stosowac kabel
XRUHAKXs 1x120 (12/20kV) i mufy przelotowe SN do potgczenia z istniejgcym kablem.
Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 110 cm na podsypce 10 cm piasku, na kabel
natozy¢ oznaczniki nastepnie kabel zasypac warstwqg piasku grubosci 10 cm, warstwg
rodzimego gruntu 15 cm, tasma koloru czerwonego na catej dtugosci.

Pod skrzyzowaniami z drogami jezdnymi kabel uktadac¢ w rurze AROT typu DVK160,
uktadac jednq rure rezerwowaq.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe projekt budowlano-wykonawczy przetozenia linii
nalezy uzgodni¢ w ENERGA Operator.

Catosc robot kablowych wykonac zgodnie z normg N-SEP-004.

W miejsce istniejgcej stacji transformatorowej do zlikwidowania projektowana bedzie
zgodnie z warunkami przytgczenia nowa stacja transformatorowa zasilana z linni SN nr



556 i zasilanie ztgczy kablowo-pomiarowych ze stacji -odrebny projekt ENERGA Operator
zgodnie z zakresem okreslonym w warunkach budowy sieci nr B/14/008600.

11. Uwagi koncowe.

po wykonaniu instalacji  sprawdzi¢  skuteczno$¢  dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytqczenie zasilania na podstawie pomiarow;
wykonac pomiary opornosci izolacii;

wykonac pomiary opornosci uziomu;

catosc¢ instalacji wykonywac zgodnie z normami ,N-SEP 0004.

Projektant: inz. Szymon Woyke



