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PROJEKT BUDOWLANY

nazwa projektu budowlanego:
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim "

adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany:
Ustronie Morskie, obreb ewidencyjny nr 1, dziatki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3,
382/6, 382/3

imie i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Czes¢ opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCINE do projektu - budowa boiska
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.

1. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania.

3. Przytgcze iinstalacja wodociggowa. Warunki wtgczenia.

4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podtgczenia kanalizacji sanitarne;.

5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podtgczenia kanalizacji
deszczowej i opis rozwiqzan.

6. Uwagi koncowe.

2. Dokumenty formalno prawne.

1. |Zaswiadczenie o wpisie do ZPOIIB inz. Adam Krupihski aktualna na czas wykonywania
projektu. str. 69
2. |Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych bez ograniczen inz. Adam Krupihskiego. str. 70
3. |Zaswiadczenie o wpisie do ZPOIIB inz. Agnieszka Cichocka aktualna na czas
wykonywania projektu. str. 71
4. | Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych bez ograniczen inz. Agnieszka Cichocka. | str. 72
5. | Warunki techniczne 6743/2013 MWIK Kotobrzeg. str. 73
6. | Warunki odprowadzenia wod deszczowych 1K.7012.21.2013.IKIII. str. 76
3. Rysunki:
RYS.NR 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYS. NR 2 - PROFILE KAN. SANITARNEJ 1:100
RYS. NR 3 - PROFIL WODOCIAGU 1:100
RYS. NR 4 - PROFILE KAN.DESZCZOWEJ 1:100



OPIS TECHNICINY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestoraq,

- P.B. architektury,

- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowiqgzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania sqg instalacje zewnetrzne sanitarne dla
inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim.
Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres projektu:
- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej;
- projekt instalacji wodociggowej dla potrzeb utrzymania terenu;
- projekt odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy
z odprowadzeniem wod opadowych grawitacyjnie do istniejgcych elementdéw sieci
miejskiej.

3. Przytgcze i instalacja wodociggowa. Warunki wiqgczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi wtqgczenie zaprojektowano w  studni
wodomierzowej za istniejgcym pomiarem.

Istniejgcy odcinek wody wA50 pod ptyta boiska na dziatkach 387/1, 390/1 idgcy
do budynkdéw gospodarczych na dziatce 390/2 oraz idgcy dalej na dziatke 392/2
rozbieramy zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym, nie odcinamy nikomu wody.

Zastosowane materiaty i uzbrojenie.

Przytgcze wodociggowe i instalacje na terenie wykonac z rur i ksztattek PE systemu
cisSnieniowego do wody pitnej de 32 i 25mm z rur PN10 SDR17 PE100, rury w zwoju o
potgczeniach elektrooporowych.

Na catej trasie wodociggu przytgcza i instalacji na wysokosci 20 [cm] nad rurg
nalezy utozy¢ taSme magnetyczng tgczong na Sruby zaciskowe.

W zakresie uzbrojenia obiekiu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania
terenu przyjeto budowe w poblizu boiska przy jego krawedzi dwdch zespotdw poboru
wody ze ztgczkg do weza. Ztgcza do weza wykonac¢ w skrzynce systemowej PE lub
zeliwnej z zaworem kulowym dn20.

Roboty ziemne.

Rurociqg uktada¢ w  wykopie wasko-przestrzennym  odeskowanym  z
zastosowaniem rozpdr. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac.
Nastepnie wykonac podsypke o grubosci min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu
wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci min. 30cm powyzej powierzchni
rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Roboty dodatkowe.

Probe cisnieniowg wykonac zgodnie z normg PN-B 10725:1997 Probe nalezy
wykonac po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu
zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie ztqgcza powinny by¢ odkryte
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w celu mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci przewdd nalezy poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w
przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczenh mechanicznych
wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna byc
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego
upowaznionej. W razie potrzeby dokonac¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunieciu wody dezynfekujgcej z rurociggu
nalezy jg zobojetni¢ fiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie
wyptukac i przeprowadzi¢ analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelnosci,
ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcii rozprowadzi¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktére podlegajg zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu.

Zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono
szczegdtowo w warunkach technicznych przytgczenia, przed przekazaniem przewoddw
wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koncowego. W zakres odbioru
kohcowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotdw odbioréw czesciowych;

b) sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytqgczy i
obiektdw na przytqczach;

c) wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej po wykonawcze,.

4. Kanadlizacja sanitarna. Warunki podtgczenia kanalizacji sanitarnej.
Przewidziono odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z przeprojektowywanego
odcinka do istniejgcej studni o rzednych terenu:5,93m npm i dna 4,18m npm.

Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje wykonang z rur i ksztattek PVC lite gruboscienne o
jednorodnej strukturze o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowq (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z
PVC nie spienionego. Projektuje sie studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregéw
betonowych klasy nie gorszej niz B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym
dnem o Srednicy 1200mm .

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurociqgg uktadac¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m
wasko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowane] sieci kanadlizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowqg gtebokos¢ wykopu dla
wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie
ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30
mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki
bocznej jako grunt obcy transportowany na budowe. Obsypka rurociggéw musi
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zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania
obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka
rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$c zasypki wykopdw nad obsypkg
nalezy wykonac z gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrédet jak piaski srednie, grube,
pospoiki zapewniajgce dobre wtasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach
dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego (w wiekszosci gliny i piaski gliniaste) pod
warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotnosci pozwalajgcym na wbudowanie i
zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie
na innym terenie. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke
nalezy zagescic do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
o)

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 C.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewododw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewoddéw. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czesciq graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

5. Kandlizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki poditqgczenia kanalizacji
deszczowej i opis rozwigzan.

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z  przeprojektowywanego
odcinka oraz z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzednych
D1(6,40m/4,72m npm) .

Dla projektowanych aren sportowych wykonanej z nawierzchni przepuszczalnych
przewidziono odprowadzenie wdéd opadowych za pomocqg drenazu podziemnego
okdlnego, odwadnianie ptyty boisk realizowane bedzie za pomocg mat z geowtdknin w
rozwigzaniu systemowych wg branzy architektonicznej.

Projektuje sie instalacje i przytgcza wykonane z rur i ksztattek PVC lite gruboscienne
o jednorodnej strukiurze, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowq (EPDM, TPE),
o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2 z
PVC nie spienionego oraz z rur PP-B f 600 o zewnetrznej powierzchni rury korugowanej a
wewnetrznej gtadkiej o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje sie
studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kregdw betonowych klasy nie gorszej niz
B45 tgczonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem o srednicy 1000mm,1500mm
i 2000mm.

Wszystkie wpusty odwodnien liniowych wykonac jako osadniki. Wszystkie wpusty w
ciggach jezdnych joko betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. Tm. Dla
uktadu kanalizacji odwadniajgcej ciggi jezdne przed miejscem potgczenia z kanalizacjg
deszczowq przewidziano zastosowanie separatora ropopochodnych zintegrowanego z
osadnikiem typowielkosci NG10/100 o wydajnosci obliczeniowej 10L/s i maksymalnej
100L/s z wewnetrznym by-passem.

Roboty ziemne, uktadanie kanatow

Rurocigg uktadac¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wgsko -
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szeroko -
przestrzennych o Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.



Dodatkowq gtebokos¢ dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych
o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypkg rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstw
co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki
wykopow nad obsypkg nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze
i ostre kamienie.

B. Przewody z rur PVC nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujgc projektowany spadek przewodoéw. Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czesciq graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.
Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkit.3
niniejszego opracowania.

Uwagi koncowe.
- Wykonawstwo oraz odbiory robdét wykona¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych — montazowych — cz. llI”.
- Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ stosowne Swiadectwa jakosci
stwierdzajagce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UF1-FVQ-MMA *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GKG-X5X-1SF *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: ZAP.OKK-T131,7132/2518/10 Seceecin, dnia 15 grodnia 2000 raku

DECYZJA

Na podstwwde art. 24 wvst, | pkt 2 wstawy z dma 15 prudnia 2000 r, o samoreadach zawodowsch
architcktdw, indynierdw mdownictwa oraz whanistdw (Dz. Ul 2 2000 r. Nr 5, poz 42z pidn. 2Zn),
art. 12 ust. 3, art 13 ust. | pkt 112 omaz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pédn, zm.), § 11 ust.] pkt 1§ 23 ust. | rozporzadzenia Minisira:
Transporie i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkcii technicznych
w budowmictwic (Dz, U,z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pidn. zm.) oraz art. 104 ustaewy = dnis 14 czerwea
1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (). Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz, 1071 2 pién. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzonej dnia 19 lutego 1983 r.w Walczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAPO22Z/PWOS 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z wwzglednieniem w calofel zadarmia stromy, na podstewie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania admimstracyinege odstepuje sig od wasadmiania decyzyi. akres nadanych uprawnien
budowlanyveh wskazano na odwrocie decyai.

Pouczenie
O ninigjsze] decyzji shudy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying Polskie} Izby Insymientw
Budowmictwa w Warszawie, za pofredmictwem Zachodniopomorsioe) Okrggowej Izby  Incymierdar
Budowmictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajycy
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GKG-X5X-1SF *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kolobrzeg, dnia 18-12-2013

WARUNKI TECHNICZNE 6743/2013

Urepd Gminy Ustronie Morskic

ul. Bolna 2
T8-111 Ustronie Morskie
MNumer klienta; 900002 14

Stosownie do wniosku z dnia 09-12-2013 Micjskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z c.0.
w Kelobrzegu okredta warunkl techniczne zwiazane = wykonaniem sieci oraz przviacza
wodociggowegn,
obiekt: Obiekty sportowe, preebudowa kanalu sanitarnego.

Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiegn, Okrzei

Dz Nr: 388, 387/1, 38276, 39001, 389/3

L Zaopatrzenie w wodg -

 wodociggu PE o srednicy 63 mm, znajdujacepo sic w dziatka 387/1. Zaglehienie
wodociggu 1.1 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia do sicci wynosi 0,35
wPa.

Pgbér wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze preekraczad Q maxh= 1.0
m/h

Wigezenie zaprojektowad w studni wodomierzawe] = istnicjacym pomiarem,

11 Odprowadzanie Sclekiv - do sieci sanitarnej grawitacyingj z rur betonowych
o srednicy 400 mm, lokalizacja: dzialka or 382/4. Wiaczenie do studni o rzednych
593418 mn. p. m,

1L Warunki dodatkowe
Trasa kanlu sunitamego poza obrgbem plyty  stadionowej. Rosstaw  studeien
wlazowych o Srednicy 1200 mm niepreekraczajacy 55 m,
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11, Warunki teehniczne wydaro ma wiitosek: Urrgd Gminy Ustronic Morskie

Wytyezne do projelitowania i odblory

- Sied wod-kan 2 armaturg i uzbeojeniem nalezy zaprojektowad | wykonad zgadnie 7 Wanmkami

Technicamymi Projeltowania | Wykonawstwa. sieei oruz obiektow wodociagowych | kanalizacyjnych na
terenie dziabunia "MWIK" Sp. £ 0:0. w Kelobrzegi. WTPIW dastepne s w siedzibic MWK ub na sironie

internetowe| hipzdwww. bip.mwik kolobrzes pl!

- Didiidie #ect wod - kin nakedy dokonad zgsdnie 2 Waninkami Technicznymi Projckinwania i

Wikanawstwa sieei oraz obiekidw wodocingowyeh § kamalizacyinyeh na teremie deinlaniy

"MWIK" Sp. 2 0.0, w Kolobraep,

WTPEW oraz zgodnie « procedury Pa-24 odplainego preckazania sleci wodeciazowyech i/lub Kanalizji

sanitarnej.

zaopatrey w zbiomik retencyjiy pojemnodei 12 dohoweso sopatrzenia,

- MWK nic gwaraniuje ciaghej dostawy wody, Obiekiy specjalne, wymapajgee cinglel dostawy windy nabedy

Dukumentaefa technicena wymaga wegodnienia priee ZUD Kolobreey trasy sieci lub prEvhipcey arme

izgodnienis brantowezo MWIK.

Trasy realizowanyeh sieci wod - kan winnmy byé wytyerone prece uprawitionego geodely.

B traske siecl wod - Lan zabrania si; trwalego zagospodaowania terenu,

Sieci wou - kan w stanie odkrytym zglosié do edbiore technicenezo w MWK oraz do odbiory

Frodezyjnego prees uprawnionego gecdelg,

Po zakoilceenio robdt uzbrojenie wod-kan podicga odbiorowi technicznemu przez sluzby techriczne

MWIK w Kolohraeg.
Witk lechnicone tracy wadnoé po uphywic 1 roku.

Povwyisee warunki stlanowiq podsiawy do opracowanis dokumentacii techniczne] - nalezy je zaliczyd do

apracowangj dokumentaicyl,

Opescowal: Tadeosz Kajda

Host zalqeenikiw: | s,

CHrzymuja;

1. Adresat
2.TE-ala

Piotr Mozd=zier=




WOIT GMINY
USTRONIE MORSKIE

paow: kobokreeski. wi zachodniopomorskia : 2
tel, 094 351 55 JF: fax, 104 ';:u 5597 Ustronie Morskie, 20.11.2012r.

K. 701224 201 3.1KIII

4 PePe - ARCHITEKCI
ul. Ksigein Bogustawa 5/5
70-440 Szezecin

W odpowiedzi na wniosek z dnfa 28.10.2013 r. w sprawie wydania warunkdw
technicznych na odprowadzenie wid deszczowych dla inwestycji ,Budowa Euro boiska w
Ustroniu Morskim wraz z droga dojazdowa z ul, Okrzei’, Gmina Ustronie Morskie n/n pismem
przesyta warunki techniczne do celow projektowych dla planowanego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE
(do celow projektowych | wykonawczych)

I. Odprowadzenie wad opadowych dia projektowanej inwestycji — nalezy wykoenac zgodnie
z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623
z pdZn. zm.), Ustaws Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r, (Dz, U. z 2012 r. poz. 145},
ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 23 stycznia 2008r. (Dz. U. Nr 25, poz.150),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkedliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U, Nr 137 poz. 984).

Il. Jednoczesénie przy projeltowaniu | wykonaniu przytaczy kanalizacji deszczowe] nalezy
mvzglqdnlﬁ nastepujace warunki;

. Przy projektowaniu i w'_.rkurnawshﬁle sieci kanalizacli deszczows] nalezy zachowad
minimalne odleglosci w rzucie poziomym od zabudowy, innych przewodow i urzgdzen
zgodnie z obowigzujacymi normami. Ponadto zalecana jest odlegiosé od linii
rozgraniczajace] lub ogrodzenia trwatego w odieglodei 1,0 m.

2. Minimalne przykrycie kanalu deszczowego powinno wynesic 1,0 m i nie przekraczat
6+8 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie przykrycie mnigjsze niz 1.0 m
pod warunkiem zaprojektowania odpowiednie] konstrukcji zabezpieczajace] przed
uszkodzeniem  (zgnieceniem), stosujgc odpowiednie obudowy kanalow lub
konstrukcje ostaniajgcea.

3. MNa sieci kanalizac)i deszczowe] zaprojekiowad kompletne studnie o Srednicy
@ 1000 mm 2 prefabrykowanych elementdw betonowych prefabrykowanych typu BS,
systemu produkowanego z betonu klasy min. B45 nasigkliwosci max. 4%,
miozoodpoiny (F-50), laczonych na uszczelkl gumowe, zapewniajace calkowity
szezelnosé z zamontowanymi  przejéciami szczelnymi, osadnikiem. Max glgbokosc
osadnika nie moze wieksza niz 1,0 m ponize] rury. W studniach rewizyjnych nalezy
stosowad montowanie fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry
stalowe o pelnym profilu w otulinie PE

4, Studnie przykryé pityta nastudzienns, z otworem @ 800 mm, wiaz klasy cigzkisj dwu
lub cztercotworowy z wypetnieniem betonowym. Wiaz musi by¢ osadzony w sposob
uniemozliwiajgcy go przesuwanis.

5. Kolizie sieci kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem naleZzy rozwigzac
zachowujac grawitacyjny przeplyw wod deszczowych, przy braku takiej mozliwosci
dopuszcza sie zasyfonowanie.

6. Majmniejsza Srednice przewoddw kanalizacji deszczows| nalezy przyjac @ BOO mm
Material uzyty do budowy kanalu misi zapewnic jego szczelnose (rury na uszczelki
gumowe, poliuretanowe) wytrzymatosé mechaniczna, odpornost na  korozig
chemiczna i $cieralnosc.,

Do budowy sieci kanalizacji deszczowe] nalezy indywiduaine dokonac wyboru
materiatéw zaleznie od wymagane] Srednicy i warunkow, w jakich bedzie kanal
budowany | eksploatowany.



W przypadku projektowania | wykonania kanaldw deszczowych z rur betonowych

nalezy stosowad rury wykonane z betonu klasy min. C30/37 ( przeloty bezpoérednio
wigczone do kanalizacji ogdino splywowej musza byé realizowane z rur wykonanych
z cementow siarczanoodpornychy).

7. Wyraza sig zgode na wprowadzenie istniejacego rowu melioracyjnego do

przebudowywanej kanalizacji deszczowej.

8. Zgodnie z art, 122 ust1 pkt 3 ustawy Prawo wodne na odprowadzenie sciskow
deszczowych do ziemi (szczegdine korzystanie z wod) wymagane jest uzyskanie
decyzji — pozwolenia wodnoprawnego,

9. Projektowany system powinien by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete.

10. Zrealizowane uzbrojenie nalezy zainwentaryzowat geodezyjnie w stanie odkrytym,

11, Projekt systemu zagospodarowania wody deszczowej nalezy uzgodnié w ZZMiLWY
w Szczecinie T/O Kolobrzeg w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych
szczegdltowych,

12. Warunki techniczne traca waznosé po dwdch latach w przypadku nie przystapienia
do realizacji inwestycji.

Otrzymuja;
1. Adresat
2.Afa




