
  
 
 
 

   

 PRAWA AUTORSKIE  ZASTRZEśONE   
 
 

 

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim 
zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. ) 

 

 

 
 

ARCHITEKCI 
PAWEŁ WINIECKI 

 

70-440 SZCZECIN   
UL. KS. BOGUSŁAWA X 5/5 

 

tel/fax: 607 28 28 39, e-mail: 4pepe@interia.pl 
 

 
 

temat: 

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim " 
adres: 

Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 
389/3, 382/6, 382/3 

Inwestor: 

Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 
 

branŜa:  faza:  miejsce/data : 

I N S T AL AC J E  
E L E K T R O E N E R G E T Y C Z N E  

 PROJEKT BUDOWLANY  Szczecin 
06. 2014 

 

BRANśA INST. ELEKTRYCZNE:      
PROJEKTANT:  inŜ. Szymon Woyke 

specjalność inst. elektryczne bez ograniczeń 
upr. bud. nr 183/Sz/2002 

  

SPRAWDZAJĄCY:  inŜ. Norbert Wszytko 
specjalność inst. elektryczne bez ograniczeń 
upr. bud. nr 11/Sz/2001 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E G Z E M P L A R Z   I N W E S T O R A   /  U R Z Ę D U   /   N A D Z O R U   /   A U T O R S K I 

      



 2 

PROJEKT BUDOWLANY  
 
  
nazwa projektu budowlanego: 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim " 
 
 
adres obiektu budowlanego oraz numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest 
usytuowany: 
Ustronie Morskie, obręb ewidencyjny nr 1, działki nr: 388, 387/1, 390/1, 389/3, 
382/6, 382/3 
 
imię i nazwisko / nazwa inwestora oraz jego adres: 
Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 
 
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
 
A. Część opisowa INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE do projektu - budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim. 
 
1. Opis techniczny. 

1. Podstawa opracowania. 
2. Zakres opracowania. 
3. Przyłącze i instalacja wodociągowa. Warunki włączenia. 
4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 
5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podłączenia kanalizacji 
deszczowej i opis rozwiązań. 
6. Uwagi końcowe. 

 
2. Dokumenty formalno prawne.  

1. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Adam Krupiński aktualna na czas wykonywania 
projektu. str. 69 

2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Adam Krupińskiego. str. 70 
3. Zaświadczenie o wpisie do ZPOIIB inŜ. Agnieszka Cichocka aktualna na czas 

wykonywania projektu. str. 71 
4. Decyzja o nadaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń inŜ. Agnieszka Cichocka. str. 72 
5. Warunki techniczne 6743/2013 MWiK Kołobrzeg. str. 73 
6. Warunki odprowadzenia wód deszczowych IK.7012.21.2013.IKIII. str. 76 

 
3. Rysunki: 
RYS. NR 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU     1:500 
RYS. NR 2 - PROFILE KAN. SANITARNEJ       1:100 
RYS. NR 3 - PROFIL WODOCIĄGU        1:100 
RYS. NR 4 - PROFILE KAN.DESZCZOWEJ        1:100 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- P.B. architektury, 
- warunki przyłączenia, 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Zakres opracowania.  
 Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje zewnętrzne sanitarne dla 
inwestycji budowa boiska wielofunkcyjnego w Ustroniu Morskim. 
Opracowanie obejmuje następujący zakres projektu: 

- projekt przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej;  
- projekt instalacji wodociągowej dla potrzeb utrzymania terenu;  
- projekt odwodnienia boiska, przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulicy 

z odprowadzeniem wód opadowych grawitacyjnie do istniejących elementów sieci 
miejskiej. 

 
3. Przyłącze i instalacja wodociągowa. Warunki włączenia. 

Zgodnie z warunkami technicznymi włączenie zaprojektowano w studni 
wodomierzowej za istniejącym pomiarem. 

Istniejący odcinek wody wA50 pod płyta boiska na działkach 387/1, 390/1 idący 
do budynków gospodarczych na działce 390/2 oraz idący dalej na działkę 392/2 
rozbieramy zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, nie odcinamy nikomu wody. 
 
Zastosowane materiały i uzbrojenie. 
 Przyłącze wodociągowe i instalacje na terenie wykonać z rur i kształtek PE systemu 
ciśnieniowego do wody pitnej de 32 i 25mm z rur PN10 SDR17 PE100, rury w zwoju o 
połączeniach elektrooporowych. 
 Na całej trasie wodociągu przyłącza i instalacji na wysokości 20 [cm] nad rurą 
naleŜy ułoŜyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe.  
 W zakresie uzbrojenia obiektu w punkty poboru wody do podlewania i utrzymania 
terenu przyjęto budowę w pobliŜu boiska przy jego krawędzi dwóch zespołów poboru 
wody ze złączką do węŜa. Złącza do węŜa wykonać w skrzynce systemowej PE lub 
Ŝeliwnej z zaworem kulowym dn20. 
 
Roboty ziemne. 
 Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z 
zastosowaniem rozpór. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z przesianego piasku. Po ułoŜeniu 
wodociągu naleŜy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm powyŜej powierzchni 
rury. Resztę wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę naleŜy 
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
 Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną 
projektu oraz technologią montaŜu tych rur. 
  
Roboty dodatkowe. 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z normą PN-B 10725:1997 Próbę naleŜy 
wykonać po ułoŜeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu 
zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem. Wszystkie złącza powinny być odkryte 



 4 

w celu moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić nie mniej niŜ 1MPa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód naleŜy poddać płukaniu 
uŜywając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w 
przewodzie powinna umoŜliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego 
upowaŜnionej. W razie potrzeby dokonać dezynfekcję rurociągu podchlorynem sodu w 
stęŜeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunięciu wody dezynfekującej z rurociągu 
naleŜy ją zobojętnić tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodociąg naleŜy ponownie 
wypłukać i przeprowadzić analizę bakteriologiczną. Wodę po próbie szczelności, 
płukaniu i zobojętnioną wodę po dezynfekcji rozprowadzić po terenie działki Inwestora. 

 
Odbiory: 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te etapy robót, które podlegają zakryciu przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu.  
Zakres i procedury odbioru przyłączy i sieci po stronie dostawcy wody określono 
szczegółowo w warunkach technicznych przyłączenia, przed przekazaniem przewodów 
wodociągowych do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego. W zakres odbioru 
końcowego wchodzi:  
a) sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych;  
b) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania przyłączy i 
obiektów na przyłączach; 
c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej. 
 
4. Kanalizacja sanitarna. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej. 
 Przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych z przeprojektowywanego 
odcinka do istniejącej studni o rzędnych terenu:5,93m npm i dna 4,18m npm. 
 
Zastosowane materiały. 
 Projektuje się instalację wykonaną z rur i kształtek PVC lite grubościenne o 
jednorodnej strukturze o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o 
powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z 
PVC nie spienionego. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów 
betonowych klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym 
dnem o średnicy 1200mm . 
 
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m 
wąsko-przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować. 

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz 
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla 
wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał uŜyty do 
podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 
mm. Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiał podsypki i obsypki 
bocznej jako grunt obcy transportowany na budowę. Obsypka rurociągów musi 
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zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana 
szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał uŜyty do wykonania 
obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. Obsypka 
rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 
naleŜy wykonać z gruntu wbudowanego z zewnętrznych źródeł jak piaski średnie, grube, 
pospółki zapewniające dobre właściwości do zagęszczania. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszcza się wykorzystanie gruntu rodzimego (w większości gliny i piaski gliniaste) pod 
warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotności pozwalającym na wbudowanie i 
zagęszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzieć ich wywiezienie i zagospodarowanie 
na innym terenie. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę 
naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 
o

C. 
Układanie rur moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu 
zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu tych rur.  
 
5. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu. Warunki podłączenia kanalizacji 
deszczowej i opis rozwiązań. 
 Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z przeprojektowywanego 
odcinka oraz z odwanianej ulicy do studni wybudowanej na ist. kanale o rzędnych 
D1(6,40m/4,72m npm) . 

 Dla projektowanych aren sportowych wykonanej z nawierzchni przepuszczalnych 
przewidziano odprowadzenie wód opadowych za pomocą drenaŜu podziemnego 
okólnego, odwadnianie płyty boisk realizowane będzie za pomocą mat z geowłóknin w 
rozwiązaniu systemowych wg branŜy architektonicznej. 
 Projektuje się instalację i przyłącza wykonane z rur i kształtek PVC lite grubościenne 
o jednorodnej strukturze, o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), 
o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z 
PVC nie spienionego oraz z rur PP-B f 600 o zewnętrznej powierzchni rury korugowanej a 
wewnętrznej gładkiej o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. Projektuje się 
studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów betonowych klasy nie gorszej niŜ 
B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem o średnicy 1000mm,1500mm 
i 2000mm. 
 Wszystkie wpusty odwodnień liniowych wykonać jako osadniki. Wszystkie wpusty w 
ciągach jezdnych jako betonowe studnie wpustu 600mm z osadnikiem min. 1m. Dla 
układu kanalizacji odwadniającej ciągi jezdne przed miejscem połączenia z kanalizacją 
deszczową przewidziano zastosowanie separatora ropopochodnych zintegrowanego z 
osadnikiem typowielkości NG10/100 o wydajności obliczeniowej 10L/s i maksymalnej 
100L/s z wewnętrznym by-passem. 
 
Roboty ziemne, układanie kanałów  
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko - 
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko - 
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować.  
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami 
opracowanymi przez producenta rur.  
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Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi 
być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm 
musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 
kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych 
o wymiarach powyŜej 30 mm. Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie 
podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu 
prawidłowości posadowienia rur.  
Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 
wykonania podłoŜa. Obsypką rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstw 
co najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki 
wykopów nad obsypką naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe 
i ostre kamienie.  
B. Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. 
Układanie rur moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym 
odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu 
zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu tych rur.  
  
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Dla PVC zgodnie z pkt.4 niniejszego opracowania, dla PE zgodnie z pkt.3 
niniejszego opracowania. 
 
Uwagi końcowe. 

- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych – montaŜowych – cz. III”. 

- Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości 
stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

       
 
 
 

Projektant : dr inŜ. Adam Krupiński  
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