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                    Z A W A R T O Ś Ć

                   O P R A C O W A N I A :

Oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1999 r – Prawo Budowlane

1.  Część  opisowa   projektu
1.1. Opis  techniczny

1.2. Informacja bioz
1.3. Uprawnienia i zaświadczenia Projektantów
1.4. Decyzje, uzgodnienia i warunki techniczne

2.  Część  graficzna  projektu

2.1.     Plan orientacyjny

2.2.     Projekt zagospodarowania terenu  w  skali  1 : 500                  rys.  nr 1     
2.3.     Przekroje normalne i konstrukcyjne w skali  1 : 50                   rys.  nr 2

2.4.     Profil podłużny w skali 1 : 100 : 1000                                       rys.  nr 3
2.5.     Przekroje poprzeczne  w skali 1 : 100                                      rys.  nr 4
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O Ś W I A D C Z E N I E

                           Oświadczamy , że opracowany Projekt  Budowlany pt.    „Budowa drogi gminnej w Grąbnicy (dz. nr 503/1, 503/2, 503/3, 528, 539/1, 539/2, 539/3, 541/1  obręb nr 0029 Ustronie Morskie)”  dotyczy wykonywania robót w granicach istniejących działek budowlanych.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że w/w projekt został  wykonany  zgodnie  z  Umową , obowiązującymi  przepisami  i  normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany spełnia wymagania rozporządzenia MT i GM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999 r).

	
	


	Pojektował:
Sprawdził:
	Marian Jankowiak
mgr inż. Edyta 

Dombrowska            
	Uprawnienia budowlane

Nr UAN/N/7210/974/88 
Nr ZAP/BD/0208/01

Uprawnienia budowlane 

Nr ZAP/0046/POOD/07
Nr ZAP/BD/0125/07

	

	 
	
	
	


maj, 2015  r
O P I S   T E C H N I C Z N Y

DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  „BUDOWA DROGI GMINNEJ w GRĄBNICY”
1. ADRES:

Droga gminna w Grąbnicy - Gmina Ustronie Morskie
2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA:

2.1. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500

2.2. Uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków   technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz. U. nr 43  poz. 430 z 1999 r)

2.4. Wytyczne  Projektowania Dróg  WPD - 2. GDDP – 1995 r

2.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych 

2.6. Prawo o ruchu drogowym z dnia 01.02.1997 r (Dz.U. nr 56 p. 515) z  

        późniejszymi zmianami

2.7. Obowiązujące normy techniczne

3.  ZAKRES  OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi gminnej w Grąbnicy na odcinku długości 0,855 km. 

Budowa obejmuje:

- ułożenie nawierzchni szerokości 4m z BA gr. 2x4cm na odcinku od km 1+875 
  do km 2+016  

- wykonanie drogi o nawierzchni szerokości 4m z BA gr. 2x4cm na odcinku od 
  km 2+016 do km 2+730 na podbudowie z KŁSM gr. 20cm w warstwie górnej i 
  z gruntocementu 2,5 MPa gr. 20cm w warstwie dolnej 

- remont przepustu w km 2+016 (odmulenie i wymiana rur) i przedłużenie 

  przepustu w km 2+258
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma za zadanie poprawić należytą funkcjonalność drogi  poprzez podniesienie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Pośrednim efektem będzie podniesienie walorów estetyczno – wizualnych drogi oraz jej otoczenia.
      4.POŁOŻENIE, RZEŹBA TERENU.
      Droga gminna w Grąbnicy należy administracyjnie do Gminy Ustronie  

      Morskie w województwie zachodniopomorskim.

      Droga znajduje się we wschodniej części gminy i biegnie wzdłuż linii 
      kolejowej Koszalin – Goleniów oraz drogi krajowej nr 11 Kołobrzeg – 
      Koszalin – Poznań. Teren po którym przebiega droga to grunty orne, 
      pastwiska i zabudowa zagrodowa.
  5. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO.

       5.1. Istniejąca droga gminna na odcinku od km 1+875 do km  2+016 posiada  
       nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
        o szerokości 4,0m. W km 2+016 do remontu przepust (odmulenie i wymiana 
       rur).
5.2. Na odcinku od km 2+016 do km 2+256 droga przebiega po gruncie rolnym 
       (pole).

5.3. Na odcinku od km 2+256 do km 2+730 droga o istniejącej nawierzchni  

       gruntowej. 

  6. STAN  PROJEKTOWY.

  6.1. Opis projektu 
  Realizacja budowy drogi gminnej obejmuje odcinek o długości 0,855 

  km. Przebieg drogi oraz jej geometrię pokazano na projekcie  

  zagospodarowania terenu – rys. nr 1.

  6.1.1. Droga w planie sytuacyjnym
      - odcinek od km 1+875 do km 2+016 – nawierzchnia bitumiczna  

        o szerokości jezdni 4,0m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75m

      - odcinek od km 2+016 do km 2+256 – nawierzchnia bitumiczna  
        o szerokości jezdni 4,0m z poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75m.
        Na w/w odcinku zaprojektowano dwie mijanki o szerokości 2,5 m. 
      - odcinek od km 2+256 do 2+730 – nawierzchnia bitumiczna
        o szerokości jezdni 4,0m z poboczami ziemnymi 2x0,75m.
        Na w/w odcinku zaprojektowano mijankę o szerokości 2,5 m. 
        Szczegóły pokazano na projekcie zagospodarowania terenu – rys. 

        nr 1.
 6.1.2. Droga w przekroju podłużnym (niweleta)
       Spadki podłużne jezdni kształtują się:

       - odcinek od km 1+875 do km 2+026  - od 0,60 % do 3,0 %

       - odcinek od km 2+026 do km 2+261  - od 0,39 % do 3,0 %
       - odcinek od km 2+261 do km 2+261  - od 0,69 % do 3,2 %
       Szczegóły pokazuje rys. nr 3 „Profile podłużne”

6.1.3. Droga w przekroju poprzecznym 
       Spadki poprzeczne jezdni jednostronne – 2%.
       Spadki poprzeczne poboczy – 6%.
       Szczegóły pokazuje rys. nr 2 „Przekroje konstrukcyjne”

6.2. Odwodnienie drogi 
        - na odcinku od km 1+875 do 2+016 powierzchniowe do rowu 
          odprowadzającego wody z drenażu poprzez przepust pod torami 

          PKP do kanalizacji deszczowej (kd300) 

        - na odcinku od km 2+026 do km 2+261 powierzchniowo do rowu 

          biegnącego wzdłuż drogi gminnej od strony północnej 
        - na pozostałym odcinku powierzchniowo do rowu biegnącego 

          drogą gminna a torami PKP 

        - remont przepustu (odmulenie i wymiana rur dł. 9,00m) w km 

          2+016 i przedłużenie przepustu w km 2+258 (4,00 m)  

        Szczegóły pokazuje rys. nr 1 „Plan zagospodarowania terenu”

 6.3. Bilans powierzchni zabudowanej.

               Nawierzchnia jezdni                                      -    3.420,00 m2 

               Nawierzchnia zjazdów                                  -       151,60 m2
               Nawierzchnia mijanek                                   -         96,00 m2 
               Nawierzchnia poboczy ziemnych                  -    1.624,50 m2 
        Ogółem                                                5 292,10 m2    
7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.1. Jezdnia.
7.1.1. Odcinek od km 1+875 do km 2+016
- nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 4cm
                              - warstwa wiążąca   gr. 4cm

- wyrównanie istniejącej nawierzchni z KŁSM śr. gr. 5cm 

7.1.2. Odcinek od km 2+016 do km 2+730 
- nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 4cm

                              - warstwa wiążąca   gr. 4cm

- podbudowa  - w. górna z KŁSM  gr. 20cm
                    - w. dolna z gruntocementu 2,5 MPa gr. 20cm

- podłoże rodzime zagęszczone do WZ min. 0,95 – 0,98  

7.2. Mijanki 
7.2.1. W km 2+048; 2+169; 2+605 
- nawierzchnia z BA - warstwa ścieralna gr. 4cm

                              - warstwa wiążąca   gr. 4cm

- podbudowa - w. górna z KŁSM  gr. 20cm

                    - w. dolna z gruntocementu 2,5 MPa gr. 20cm

- podłoże rodzime zagęszczone do WZ min. 0,95 – 0,98  

    7.3. Zjazdy
    7.3.1. Konstrukcja jak jezdnia i mijanki             

Szczegóły pokazuje rys. nr 2 „Przekroje konstrukcyjne”

8.  ROBOTY  ZIEMNE
Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

zjazdów i mijanek. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony wg wskazania
Inwestora. Ilość robót ziemnych obliczono metodą przekrojów 

poprzecznych na podstawie rys. nr 4 „Przekroje poprzeczne”. 
Nasyp jak też gotowe podłoże należy właściwie wyprofilować i zagęścić.

Uwaga! Materiały użyte do wykonania podsypek muszą posiadać 

właściwości warunkujące prawidłowy stopień zagęszczenia. Przed 

rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień 
branżowych i dokumentacją techniczną. Roboty prowadzone w pobliżu 
podziemnych urządzeń obcych należy wykonywać pod nadzorem 
przedstawiciela właściciela tych urządzeń. 

     9. USUNIĘCIE DRZEW
     Przy skrzyżowaniu projektowanej drogi z ul. Ku Słońcu zachodzi konieczność 

     usunięcia 4 drzew iglastych.
10. UWAGI  KOŃCOWE

 Prace geodezyjne powinny być prowadzone przez uprawnionego geodetę.

 Rządne dowiązano do niwelacji państwowej – układ współrzędnych płaskich: wysokościowy poziom odniesienia: Kronsztadt ’86. Mapa do celów projektowych sporządzona przez Geodetę uprawnionego Pana Marka STACHOWSKIEGO zaktualizowana na dzień 30.03.2015 r .  
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