PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OZNAKOWANIE STALE

Temat opracowania: Budowa odcinkéw drég gminnych w Sianozetach:
ul. Liliowa, Kwiatowa, Wczasowa.

Adres inwestycji: Dziatki nr: 269/1, 167/20,167/31, 271/1, 167/30, 168/15,
168/113, 168/56, 168/106, 168/101, 171/31, 507, 270/1,
171/21, 173/12, 168/56, 168/78, 168/80, 271/2
obreb Sianozety, ul. Liliowa, Kwiatowa, Wczasowa.

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
78-100 Kolobrzeg

Opracowat: inz. Witold Augustyniak
upr. nr 40/74 WZDP Pozpan
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Uzgodnienia i opinie:

projektu oznakowania statego budowanych odcinkéw drég gminnych w
Sianozetach, gm. Ustronie Morskie ul.ul. Liliowa, Wczasowa, Kwiatowa.

Inwestor zobowigzany jest do wykonania oznakowania zgodnie z projektem

oraz utrzymywanie znakéw w stanie czytelnym i uzytecznym.
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JEDNOSTKA REALIZUJACA ORGANIZACJE RUC

ZAWIADAMIA STAROSTE KOLOBRZESKIEGO O TERMINIE
JEJ WPROWADZENIA, CONAJMNIES 7 DNIPRZED DNIEM
ROZPOCZECIAPRAC.

STAROSTA KOLOBRZESKi

ul. Plac Ratuszowy 1
78-100 KOLOBRZECG




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu budowanych odcinkéw drég gminnych:
ul. Liliowej, Kwiatowej i Wczasowej w Sianozetach gm. Ustronie Morskie.

Podstawa opracowania
- zlecenie wykonania projektu zgodnie z umowag nr 88/2016 zawartg z Gming,
Ustronie Morskie;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (teks jednolity — Dz.U.
z 2007r. nr 98, poz. 115),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (teks jednolity: Dz.U.
z 2005r., nr 108, poz. 98 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170, poz.
1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2005r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2003r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182, poz. 1784);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.nr 140, poz.1481).

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest oznakowanie nhowobudowanych odcinkéw drég gminnych,
obejmujace o koniecznosci utrzymania ruchu spowolnionego dla zachowania
bezpieczenstwa pieszych oraz informowanie o odcinkach drég bez przejazdu.

3. Charakterystyka projektowanych odcinkéw drog.

3.1. Wszystkie projektowane odcinki drog gminnych: ul. Liliowa, ul. Kwiatowa
i ul. Wezasowa stanowig obecnie nie urzadzone pasy drogowe 0 nawierzchni
ziemne).
Istnieje tylko uzbrojenie podziemne i odcinkami o$wietlenie paséw drogowych.

3.2. Generalnie projektowane odcinki drég gminnych usytuowane sg na waskich
pasach drogowych, szerokosci 3,0+6,0m. Jedynie odcinek ul. Liliowej (od
ul. Lotniczej do ul. Wczasowej) ma szerokos¢ pasa drogowego 12,0m, oraz
odcinek ul. Wczasowej (od ul. Liliowej do korica) ma szerokos¢ pasa drogowego

10,0m.

3.3. Ciag ulic: Liliowej i Kwiatowej (odc. wschodni do poczatku nawierzchni istniejacej)
stanowi gtéwna trase ruchu pieszego w kierunku plazy.



3.4.

i

Jedynie potnocny odcinek ul. Liliowej (od ul. Lotniczej do ul. Wczasowej) pozwala
na umieszczenie chodnika; pozostate odcinki ulic projektowanych sa drogami
pieszo-jezdnymi.

Oznakowanie istniejace.

. Na obszarze projektowanych odcinkach ulic brak oznakowania istniejgcego.

Oznakowanie projektowane.

0.2

S

6.

. Projektuje sie ustawienie na trzech wjazdach do obszara&gojektowanych drog

gminnych.znakéw informacyjnych D40 ,Strefa zames. znakéw D-44 ,Koniec
strefy zamieszkania

Znaki te nalezy ustawi¢: na wlocie ul. Liliowej, na wlocie ul. Wczasowej w strefie
skrzyzowania z ul. Liliowa, na wlocie ul. Kwiatowej od konca istniejacej jezdni

ulicy.

Znaki D-4a ,ulica bez przejazdu” beda ustawione kolejno na poczatku budowanej
ul. Wczasowej, na poczatku budowanej ul. Kwiatowej (czes¢ zachodnia), na
poczatku odcinka potudniowego ul. Liliowej.

Na obu projektowanych odcinkach ul. Kwiatowej dla spowolnienia ruchu bedg
zainstalowane listwowe progi zwalniajgce U-16d (podrzutowe), obustronnie
oznakowane znakami B-33 ,ograniczenie predkosci do 20 km/h” oraz znakami
A-11a ,prog zwalniajacy” z tabliczkami T-18 z odiegtoscig w m od progow.

Wymagania dotyczace oznakowania.

6.1

6.2.

T

. Zastosowane znaki sg odblaskowe, umieszczone na stupach stalowych z rur

ocynkowanych.

Usytuowanie znakdw wskazujg rysunki sytuacyjne nr 2.1.i 2.2
Rozmiar znakéw M (mate).

Zestawienie znakow.

Znaki D-40 - szt. 3
Znaki D-41 - szt. 3
Znaki D-4a - szt. 3
Znaki B-33 - szt

Znaki A-11a - szt. 4
Znaki T-18 - szt. 4
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Jezdnia l pobocze Jozdnia
11 1

kraweznik
b) na ulicach

a) na drogach z poboczem gruntowym

UWAGAI
W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza koronq drogl znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglo$ci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtoéci nie wigkszej niz 5m od krawgdzi jezdni.

2. Wysoko$¢ umieszczania znakow.
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b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.
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d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,
UWAGA!
Przy oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig Znak| o jedna grupe wielkos$ci wyzsza

niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielko$ci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztaicie tréjkgta rownobocznego posiadajg diugo$¢ boku 1050 mm, a okrag{e znaki zakazu i nakazu $rednice

wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.



