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168/56; 270/1; 168/78; 271/2; 168/80 — obreb Sianozety
gmina Ustronie Morskie.

Inwestor:
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ul. Rolna 1
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Autor:
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(upr.w spec. instal. i sieci sanit. nr GT-V-63/70/75)
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Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na

podstawie Art.20.1.1b. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Niniejsza informacja jest podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Nr 120 poz.1126 z 2003r.)

1. Zakres robot:
- roboty rozbiérkowe nawierzchni
- wykonanie wykopow i zabezpieczenie scian wykopow,
- wyréwnanie dna wykopow,
- odwodnienie wykopéw,
- montaz kanatéw grawitacyjnych ,
- montaz studni rewizyjnych,
- montaz osadnika
- montaz separatora substancji ropopochodnych
- wykonanie podsypki i obsypki z zageszczeniem,
- wykonanie odgatezien i montaz wpustoéw deszczowych
- wykonanie i obudowa wylotu kanalizacji do rowu melioracyjnego
- wykonanie prob szczelnosci,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- zasypanie wykopow,
- odtworzenie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu,

Zakres i kolejnosc realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi:

technologig, materiatami i harmonogramem robot.

2. lIstniejgce obiekty:
- budynki mieszkalne jednorodzinne i wczasowe
- drogi o nawierzchni utwardzonej i gruntowej
- sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
gazowa , elektryczne SN i n.n, teletechniczna

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce: - linie energetyczne kablowe n.n. i s.n. i oswietleniowa
- sie¢ gazowa
- projektowane: - brak
- wystepujgce
tymczasowo: - wykopy o scianach umocnionych i nieumocnionych
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- ciezki sprzet budowlany i transportowy,
- sktadowiska materiatow.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:
- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas
catego procesu budowy,
- wpadniecia do wykopdéw — podczas prac ziemnych,
- przysypanie pracownika urobkiem w wykopie
- przygniecenia, potrgcenia, itp. — podczas catego procesu budowy,
- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu
budowy.
- osuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajgce z tego zagrozenie dla operatorow
- uzbrojenie uzbrojenia podziemnego

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystgpieniem do realizacji robot pracownicy zostang przeszkoleni wg
Instrukcji stanowiskowych BHP. Szkolenia zostang wpisane do Ksigzki Szkolenia
stanowiskowego stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP
Szkolenie powinno obejmowac w szczegolnosci :
- omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapéw
realizaciji;
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania
okreslonych prac, szczegodlnie instrukcjg zabezpieczen
- omodwienie sposobu i kolejnosci wykonania robo6t przez
poszczegoblnych pracownikéw;
- zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami moggcymi wystgpic
podczas wykonywania prac;
- zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot;
- omowienie wkasciwego rozstawienia sprzetu, urzgdzen i narzedzi;
- przypomnienie zasad uzytkowania odziezy ochronnej oraz sprzetu
ochronnego
- omowienie sposobu tgcznosci;
- omowienie sposobu asekuraciji;
- zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
- sposob postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;
- sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji oraz innych stuzb w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

- ograniczenie do minimum liczby i czasu ich przebywania w strefie
zagrozenia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej

- wtadciwe zabezpieczenie pracownikdw w czasie realizacji robot (odpowiedni
do sytuacji sprzet ochrony osobiste))

- wtasciwe zabezpieczenie elementdw robot (np. umocnienie skarp wykopoéw,
umocnienie materiatéw lub narzedzi przed upadkiem z wysokosci itp.)

- kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i eklektycznego przed
rozpoczeciem jego eksploatacji

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy
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lekarskiej

- wlasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z uktadem tymczasowych drog
wewnetrznych i chodnikéw umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie
pracownikOw, a w razie zagrozenia sprawng ewakuacje budowy i mozliwosé
sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

- opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

Procedury awaryjne — plan ewakuacji
Procedury awaryjne stanowig zbior dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek
powstania zagrozenia i zdrowia wskutek nagtego zarzenia losowego — pozaru,
wybuchu niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji
ratunkowej nalezy korzysta¢ z procedur zawartych w — Planie ewakuaciji. Plan ten
informuje pracownikow jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne
miejsce lub co robi¢ , aby zosta¢ uratowanym.

Plan ewakuacji budowy zawiera:
- 0znaczone punkty poboru wody, hydranty
- drogi ewakuacji
- rozmieszczenie punktéw przeciw pozarowych’
- rozmieszczenie punktdw pomocy medycznej
- rozmieszczenie punktow zbiérek

Elementy planu ewakuacji stanowig odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostang
wszyscy pracownicy biorgcy udziat w realizacji budowy.

7.Zabezpieczenie robot

7.1. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca robot jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego i
komunikacji pieszej mieszkancow osiedla oraz utrzymania i zabezpieczenia

istniejgcych obiektow na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego —
do ich zakonczenia i odbioru.

7.2. Ochrona $rodowiska
W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:
- utrzymania terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej

- ograniczy do minimum ucigzliwosci zwigzane z budowg np. hatas, wibracje,
zanieczyszczenie ulic.

Materialy szkodliwe dla srodowiska nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia, urzgdzenia
I materiaty powinny posiadac atesty.

7.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej
Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych. W rejonie robot, skladowisk i maszyn

nalezy zlokalizowac sprzet gasniczy. Materiaty bedg sktadowane i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.
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7.4.0chrona whasnos$ci publicznej i prywatnej

Podczas rob6t wykonawca szczeg6lng uwage zwrOci na zabezpieczenie urzgdzen i
przewodow podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
ustalenia lokalizacji w/w obiektéw W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest
zobowigzany do dokonania ich napraw.

Kotobrzeg, grudzien 2016 r.

Projektant:

Sprawdzajacy :
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P.B. Sie¢ kanalizacji deszczowej Sianozety gm. Ustronie Morskie

Opis techniczny
Do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej — odwodnienie drog
gminnych w Sianozetach ul. Liliowa, Wczasowa, Kwiatowa, Jasminowa
Dziafki nr: 168/106;168/15; 167/31; 271/1; 168/56; 270/1; 168/78;271/2;168/80 — obreb
Sianozety gmina Ustronie Morskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt budowlany budowy drog gminnych : ul. Liliowa, Wczasowa, Kwiatowa, w
Sianozetach

1.2. Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych nr IK.7212.31.2016.1K 1l z
dnia 01 grudnia 2016r. wydane przez Wojta Ustronie morskie

1.3. Mapa do celow projektowych,

1.4. Opinia geotechniczna opracowana przez ZPH"GEOLOG” Koszalin
ul. Dmowskiego 41 w 2007r.

1.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRT INSTAL

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej majgcej za zadanie
odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni ulic z uwzglednieniem mozliwosci
odprowadzenia woéd opadowych z terendw nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego ulic.

Projekt obejmuje ustalenie tras kanatow, lokalizacje wpustéw deszczowych i studni
rewizyjnych, lokalizacje i dobor wielkoéci separatora ropopochodnych i osadnika oraz wlotu
kanalizacji do rowu melioracyjnego .

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sie , ze obszar oddziatywania
projektowanej sieci ograniczony jest do pasa drogowego ulic Liliowej, Wczasowej,
Kwiatowej oraz Jasminowej i obejmuje dziatki nr: 168/106;168/15; 167/31; 271/1; 168/56;
270/1; 168/78;271/2;168/80.

3.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU | WARUNKI GRUNTOWO-WODN E
Powierzchnia rozpatrywanego terenu opada w kierunku potudniowym od rzednych
terenu+8,60m.n.p.m. w rejonie ulicy Wczasowej do rzednej +1,80m.n.p.m w rejonie wigczenia
do rowu melioracyjnego.

Teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowg, jednorodzinng i letniskowg. Istniejgca
zabudowa stanowi okoto 40% projektowanej zabudowy. W terenie wyznaczone sg ciggi ulic
osiedlowych o nawierzchni gruntowej, utwardzonej oraz lokalnie wykonanej nawierzchni z piyt
drogowych, Zzelbetowych.

W podtozu rozpatrywanego terenu , w ciggach paséw drogowych ulic wierzchnig warstwe
gruntu stanowig nasypy piaszczyste, zwirowe, zuzlowe zageszczone 0 migzszosci warstwy
0,40+1,00m. Ponizej zalegajg nasypy piaszczysto-gliniaste oraz grunty organiczne (torfy) do
gtebokosci ponizej 5,0m.p.p.t.

Warstwy glin wystepujg na rzednych +1,2+4,0m.n.p.m. W rejonie wigczenia do rowu
melioracyjnego (ul Jasminowa) zalegajg grunty organiczne przemieszane z pisakiem.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,4+2,00m p.p.t. , tylko w poblizu rowu melioracyjnego
poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci 0,50m.p.p.t.

poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulega¢ znacznym wahaniom, w granicach = 0,50m, w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

4.0. ISTNIEJACE UZBROJENIE

W pasach drogowych ulic osiedlowych istnieje uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa

- siec kanalizacji sanitarnej
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- sie¢ gazowa sredniego cisnienia

linie kablowe energetyczne i oswietleniowe

- linie kablowe teletechniczne.

Lokalnie wystepujg wykonane w sposob niekontrolowany elementy kanatow
odprowadzajgcych wody opadowe z terenu poszczegolnych nieruchomosci oraz
zabezpieczajgce teren przed gromadzeniem sie wod opadowych.

5.0. PRZYJETE ROZWIAZANIE

Trasy kanatdw deszczowych , Srednice przewodow, zagiebienie, miejsca lokalizacji
studzienek  rewizyjnych, Sciekowych i przylgczy — zostaly ustalone na podstawie
uksztaltowania terenu istniejgcego oraz na podstawie projektu budowy ulic na terenie
osiedla.

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez projektowany uktad kanalizacji grawitacyjnej,
osadnik i separator do istniejgcego rowu melioracyjnego R- MA..

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych pasa drogowego bedg odprowadzane przez
wpusty deszczowe, uliczne.

5.1. Roboty ziemne

Po wytyczeniu osi kanatow oraz miejsc lokalizacji studzienek rewizyjnych, s$ciekowych,
odgalezien i przylgczy oraz ustaleniu projektowanej giebokosci utozenia kanalizacji mozna
przystgpi¢ do wykonania robot ziemnych.

Elementy nawierzchni (gruz budowlany) pochodzace z rozbiorki nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez ZAMAWIAJACEGO.

Ze wzgledu na wystepowanie uzbrojenia podziemnego oraz mozliwosci wystepowania
uzbrojenia niezidentyfikowanego , prace nalezy prowadzi¢ ze szczegOlng ostroznoscig
wykonujgc wiekszos$¢ prac ziemnych w rejonie uzbrojenia istniejgcego — recznie.

W pozostatych miejscach roboty ziemne mozna prowadzi¢é z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

Grunt wydobyty z wykopu skiadowa¢ na poboczu, wzdtuz wykopu, w odlegto$ci min. 1,0m
od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy rozplantowac na terenie, w miejscach lokalnie
wystepujgcych obnizenh terenu.

Prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ do gtebokosci okoto 20cm nad
planowanym poziom utozenia dna kanatu , ponizej, wyrbwnanie dna wykopu - recznie.

W przypadku przegtebienia wykopu nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza pod rurocigg
poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie tak, zeby ich podparcie byto jednolite. Rury muszg byé
ukladane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w
projekcie.

Ulozenie rurociggéw na gruncie rodzimym. Decyzje o wykorzystaniu gruntu rodzimego jako
podtoza nalezy kazdorazowo podejmowaé w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Przy wykonaniu wykopow pod osadnik i pod separator nalezy wykona¢ scianke szczelng —
szalunkami z grodzic stalowych, na dnie utozy¢ podsypke zwirowa.

Dla potrzeb budowy sieci deszczowej stosowac¢ wykopy ciggte liniowe — waskoprzestrzenne.
Wykopy liniowe o gtebokosci powyzej 1,50m nalezy umocni¢ — szalunkami.

Do gtebokosci 1,5m — wykona¢ wykopy liniowe nieszalowane.

Obsypke kanatow wykona¢ z materiatu:

- nie zmrozonego

- nie zawierajgcego ostrych kamieni i innego tamanego materiatu, -

nie zawierajgcego czastek wiekszych od 20mm.

Obsypke wykona¢ do wysokosci 0,30m ponad wierzch kanatu i zagesci¢. Do zasypki moze
by¢ uzyty urobek wydobyty z wykopu po zakwalifikowaniu go do tego celu przez inspektora
nadzoru.
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Zasypke wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc grunt w taki sposéb by
spetniata strukture gruntu rodzimego.

Po ustabilizowaniu zasypki, mozna przystgpi¢ do wykonania podbudowy pod nawierzchnie
ulic.

5.2. Odwodnienie wykopow

Wg. informacji zawartych w Dokumentacji Warunkéw Gruntowo-Wodnych — czesé
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie utozona w strefie wzmozonego naptywu
waod gruntowych i podskérnych.

W czasie przeprowadzenia wiercen, stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci
sgczen, na gtebokosci 1,20+2,00m.

Z obserwacji wynika, ze prawdopodobnie wystepowanie najkorzystniejszych warunkow do
wykonania prac wystepuje w okresie maj-wrzesien. W tym czasie mozna sie liczy¢ z
najnizszymi naktadami na obnizenie poziomu wody gruntowej, oraz z mozliwoscig sprawnej
organizacji robot.

Warstwa piaskow drobnych zalega na warstwie nieprzepuszczalnej (gliny) oraz na warstwie
torfow.

Nalezy przyja¢é generalnie, Zze warstwa nieprzepuszczalna zalega na gtebokosci
1,0+5,0m.p.p.t.

Analizujgc rozwigzanie projektowe nalezy przyjac, ze w trakcie realizacji zadania bedzie
miata zastosowanie nastepujacg metoda obnizenia wod gruntowych:

- pompowanie bezposrednie z dna wykopu, poprzez osadniki piasku z wykonaniem w
podtoza drenazu odptywowego z rur drenarskich

- obnizenie lustra wody z zastosowaniem igtofiltrow.

Wody z wykopow bedg odprowadzane przy uzyciu pomp poprzez tymczasowe osadniki
piasku do rowu melioracyjnego.

UWAGA: Kazdorazowo, wybor metody odwodnienia dna wykopu powinien uzyskaé
zgode Inspektora nadzoru.

5.3. Kanaly, ruroci agi, uzbrojenie

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne] projektuje sie z rur PVC klasy S SDR 34 |,
kielichowych, tgczonych na uszczelke wargowg, gumowg — na wcisk — stosowane srednice :
400, 315, 200mm.

Trasa kanalizacji biegnie w obrebie ciggow komunikacyjnych umozliwiajgc podigczenie
obiektéw istniejgcych i projektowanych.

Sie¢ odprowadza wody deszczowe do rowu melioracyjnego przez projektowany osadnik i
separator substancji ropopochodnych.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studnie rewizyjne z kregow (betonowych)
prefabrykowanych beton B45, @1000 dla srednic kanatu 0,80 +0,40m.

Studnie betonowe z osadnikiem h = 0,50m oraz studnie rewizyjne z PVC o $rednicy 0,60m.
Kregi tagczy¢ na uszczelke. Wtazy do studzienek — zeliwno- betonowe d 600.

Klasa D400, z zamknieciem ryglowym.

Na trasie kanalizacji projektuje sie studzienki $ciekowe wpustow z kregéw betonowych
prefabrykowanych @500, z kregiem dennym prefabrykowanym z osadnikiem h = 0,50m.
Kraty wpustéw — zeliwne, klasy odpornosci C250, prostokatne, ruszt uchylny — o wym. 440 x
390 mm — wpusty bezkotnierzowe.

Kanaty przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci. Probie szczelnosci poddaje
sie odcinki kanatu zawartego minimum pomiedzy dwiema studzienkami rewizyjnymi.
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6.0. WPLYW OBIEKTOW | BUDOWLI NA SRODOWISKO

6.1. Spodziewane rodzaje ewentualnych zanieczyszcze n i uciagzliwosci dla

srodowiska, z podaniem zasi egu ich wptywu na otoczenie

Rozwigzania chronigce $rodowisko projektowanej inwestycji, obejmujgcej wykonanie

sieci deszczowej x z separatorem substancji ropopochodnych, osadnikiem i wylotami

kanalizacji do rowu melioracyjnego.

e Okresu budowy

» Okresu eksploataciji

Trasy projektowanych kanaléw przebiegajg w obrebie paséw  drogowych ulic

gminnych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem przyjetych

rozwigzan.

Podczas budowy oddziatywanie na srodowisko moze wystepowac w postaci:

* hatasu, zapylenia i zwiekszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugujgcych
budowe ( koparek, wywrotek, samochodow ciezarowych ),

* halasu pracy sprzetu i zapylenia na terenie budowy,

* potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajgcej z objetosci zamontowanych

kanatow, studzienek i wykonywanej podsypki i obsypki,

e zagospodarowanie odpadow powstatych z obcinania rur, zuzytych umocnien

wykopow oraz gruzu betonowego obudéw kanatdw do rowu melioracyjnego.

Elementy Srodowiska naturalnego na ktére moze oddziatywac przedsiewziecie:

powietrze

powierzchnia ziemi

zloza kopalin

wody powierzchniowe i podziemne

klimat

Swiat zwierzecy

Swiat roslinny

krajobraz

ludzie

Ponizej scharakteryzowano wptyw projektowanego przedsiewziecia na

poszczegoblne elementy srodowiska naturalnego.

CoNoO~wWNE

1. Powietrze

» zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materiatbw budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy /
przywo6z podsypki/ jak i transportu budowy nadmiaru ziemi;

e zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych. Jest to ucigzliwos¢ o
charakterze przejsciowym, wystepowac bedzie na terenie budowy z mozliwoscig
przenoszenia wiatrem na tereny przylegte w zasiegu do 25,0m.

» halas powodowany pracg sprzetu budowlanego w czasie realizacji inwestyciji.
W celu minimalizacji tych ucigzliwosci, wynikajgcych przede wszystkim z robot
ziemnych, zaleca sie:

- wykonywanie robo6t wytgcznie z porze dziennej,

- w godzinach nie powodujgcych ucigzliwosci dla mieszkancow.

2. Powierzchnia ziemi

 sktadowanie nadmiaru ziemi z wykopow

» skiadowanie na wysypisku odpadow budowlanych powstatych w trakcie
realizacji przedsiewziecia — beton, koncowki rur PCV-U, PE lub betonowe, drewno,
opakowania itp.

3. Ztoza kopalin — bez wptywu

4. Wody powierzchniowe i podziemne
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* mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi w
przypadku awarii pracujgcego sprzetu. W tym przypadku nalezy bezwzglednie usungé
warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi przez przedsigebiorstwo
specjalistyczne i poddac utylizacji.

* mozliwos¢ wystgpienia zaktocen przeptywu wod gruntowych i podskornych
podczas wykonywania robot ziemnych i odwodnienia wykopow

5. Klimat — bez wplywu

6. Swiat zwierz ecy — realizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie
zabudowanym wskazuje sie, ze inwestycja nie bedzie wptywata ujemnie na Swiat
zwierzecy. Wystepujgcy hatas i ruch pojazdow sg ucigzliwosciami przejsciowymi

7. Swiat ro $linny — teren po zakonczeniu robét zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego co nie bedzie miato wptywu na $wiat roslinny.

8. Krajobraz — bez wptywu.

9. Ludzie

» halas pracy sprzetu budowlanego, zapylenie, ruch pojazdéw budowlanych w
okresie realizacji inwestycji — ucigzliwosc przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych ucigzliwosci omawianej inwestycji dla
Ssrodowiska, proponuje sie na etapie realizacji:

» ograniczy¢ do minimum zajecia terenu w czasie realizacji inwestycji,

» sypkie materiaty budowlane skiadowane na placu budowy przechowywaé pod
przykryciem celem zmniejszenia zapylenia,

* miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodni¢ z Urzedem Miasta

» miejsce unieszkodliwienia i magazynowania odpadéw budowlanych uzgodnic z
Urzedem Miasta,

* roboty ziemne w poblizu istniejgcych drzew prowadzi¢ recznie a ewentualne
napotkane korzenie oming¢, przechodzac przewodem nad lub pod korzeniem,

» prace prowadzi¢ w godzinach nie powodujgcych ucigzliwosci dla mieszkancow

6.2. Elementy ochrony srodowiska przewidziane do zastosowania w projekcie.

W okresie eksploatacji okre$lanej dla inwestycji inzynierii Srodowiska na 30 lat ,
nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystepuje.
W przypadku wystgpienia awarii /np. pekniecie przewodu, nieszczelnos¢ / nalezy
odcig¢ uszkodzony odcinek i uszkodzony element naprawic.

6.3. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nie wystepuje zagrozenie pozarowe.

7.0. OBLICZENIA | DOBOR OSADNIKA | SEPARATORA ROPOP OCHODNYCH

7.1. Obliczenie ilo $ci sciekéw opadowych
Powierzchnia catkowita zlewni F = 7,0ha
Obliczenie wspoiczynnika sptywu

- nawierzchnia projektowanych ulic: - kostka betonowa
F=0,50ha; w=0,85

- nawierzchnia utwardzona przy budynkach
F=1,50ha; y=0,50

- dachy o nachyleniu powyzej 15°
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F=180ha ; w=1,00

- tereny zielone
F=3,20ha; ¢ =0,10
0, 50x 0,85 +1,50x0,50 +1,80x1.00+ 3,20 0,10

o= = 0,47

0,50+ 150+1,80+3.20

Obliczenie wspodiczynnika opdznienia

Obliczeniowe natezenie opadu: g, = 15,0dm*/s x ha
Natezenie deszczu normalnego Qmax= 130,0dm3/s x ha

7.2. Obliczenie ilo $ci sciekdéw deszczowych

Qo0 =(qo X F x @ x ¢ [dm?/s]

Qo =15,0x 7,0 x 0,47 x 0,72 = 35,5dm°*/s
Qmax = Omax X F X @ x @ [dm?/s]

Qmax = 130,0 x7,0 X 0,47 x 0,72 = 307,9 dm?/s

7.3. Obliczenie i dobdr wielko s$ci osadnika

Obliczenie sprawnosci osadnika
Dane do obliczen:

Qo = 35,5 dm®/s
Z, = 200(mg/dm?)
Z, = 100(mg/dm?)

n= .:zuu—ﬂisz-}xmu = 50% —> e = 82

Obliczenie powierzchni osadnika
Ap = X Qo x 3.6 [m2]
aF
Ap= 2,0 x ZEXEE =3 11m?

=

Srednica osadnika

43,11
d=+/ - =2,0m

Przyjeto osadnik wirowy o srednicy Dw = 2000mm
- przepustowos$é : q nom = 40,0dm?/s

- przepustowos$é hydrauliczna : Qmax = 400,0 dm?/s
- pojemnosé czesci osadowej : V, = 3520,0dm?

- dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu : h, = 89cm
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7.4. Obliczenie i dobor wielko $ci separatora ropopochodnych
Dane do obliczen:

Qo = 35,5dm%/s

Qmax = 307,9 dm?/s

7.4.1. Obliczenie przepustowo sci separatora
Qnom = Qo X fa [dm?/s]
fq= 1,0 — dla gestosci cieczy separatora < 0,85d/cm?
Qnom = 35,5 x 1,0 = 35,5 dm®/s
Przyjeto separator koalescencyjny:
- przepustowosé 40,0dm?/s
- Srednica — 1500 mm
- pojemno$é magazynowania oleju — 970,0dm?
- wysokos$¢ czynna — 1200mm
Separator bedzie zainstalowany w uktadzie przelewowym z regulatorem (obejscie dla

opadow nawalnych).
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Biuro Ustug Projektowych ABACUS
- Kofobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
Budowa odcinkéw drég gminnych w Sianozetach: ul.Liliowa,
Obiekt: ul.Wczasowa,ul. Kwiatowa. Kanalizacja deszczowa- dz. projekt
1ekt nr 168/106; 507; 171/32; 168/113; 168/15; 167/31;271/1; budowlany
168/56; 270/1; 168/78; 271/2; 168/80
- obreb Sianozety,gmina Ustronie Morskie.
Gmina Ustronie Morskie
Inwestor: . , 20.12.2016
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
. Profil podtuzny podtaczenia wpustéw do sieci SKALA
Temat rys.: . .
kan-deszcz grawitacyjne;. 1:200/100
Autor: inz. Roman Goral
) (uprawnienia spec. sieci i instal. sanit. nr GT-V-63/70/75)
. .| mgr inz. Magdalena Syryca @
m_u_\m<<QNmumﬁ<. (uprawnienia spec. sieci i instal. sanit. nr UAN/N/7210/81/90)




