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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Dokumenty prawne.

oswiadczenie autora projektu i sprawdzajgcego

dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje zawodowe autora projektu

I sprawdzajgcego

dokument autoryzacyjny mapy w postaci numerycznej dla celéw projektowych

Czes¢ opisowa projektu

opis techniczny projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego
budowy odcinkow drég gminnych ul. Liliowa, ul. Kwiatowa w Sianozetach,
gm. Ustronie Morskie

Informacja BIOZ

Czes¢é graficzna

plan orientacyjny - rys. 1
plan sytuacyjny - rys. 2
przekroje konstrukcyjne - rys. 3.1
szczegoty konstrukcyjne — zjazdy, zabruki - rys. 3.2
profil podtuzny odc. AB - rys. 4.1
profil podtuzny odc. CD - rys. 4.2

profil podtuzny odc. I-I - rys. 4.3



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego o swiadczam, ze projekt budowlany budowy
odcinkdw drég gminnych ul. Liliowa, ul. Kwiatowa w
Sianozetach, dz.nr 269/1, 167/20, 167/31, 271/1, 167/30,
168/113, 168/115, 168/101, 168/106, 168/56, 507, 171/32, 270/1,
271/2 obr. Siano zety - zostat sporz gdzony zgodnie z zasadami

wiedzy techniczneji obowi agzujgcymi przepisami.

Autor projektu: in  z. Witold Augustyniak
upr. nr 40/74 WZDP Pozna n

Sprawdzaj acy: mgrin z. Ernest Klos
upr. nr ZAP/0076/PWOD/2013



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy odcinkéw drog gminnych
ul. Liliowa, ul. Kwiatowa w Siano zetach, gm. Ustronie Morskie

Podstawa opracowania:

- Umowa nr 88/2016 z dnia 28 wrzesnia 2016r. z Gming Ustronie Morskie na
wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na zadanie p.n.
.Budowa odcinkéw drég gminnych w Sianozetach: ul. Liliowa, ul. Wczasowa,
ul. Kwiatowa”.

- Mapa dla celow projektowych w skali 1:500
w wersji analogowej i numerycznej.

- Opinia geotechniczna autorstwa Zaktadu Projektowo-Handlowego ,GEOLOG”
w Koszalinie, wykonana w pazdzierniku 2016 r.

- Pomiary uzupetniajgce inwentaryzacyjne w terenie.

- Sugestie i zalecenia inwestora.

1. Opis stanu istnie] acego.

1.1. Pas drogowy ul. Liliowej ma szerokos¢ 12,0m na odcinku od ul. Lotniczej do
ul. Wczasowej, nastepnie 11,50m (dz.168/106), w tym dz. 168/101, nastepnie
5,50-8,50m na odcinku do ul. Kwiatowej, ze skosem zjazdowym w ul. Kwiatowa.

1.2. Pas drogowy odcinka ul. Kwiatowej, poczgwszy od skrzyzowania z ul. Liliowg do
poczatku istniejgcej jezdni ul. Kwiatowej ma szerokos¢ 4,80+5,00m.

1.3. Pasy drogowe majg nawierzchnie gruntowg, odcinkami wzmacniang gruzem,
zwirem, zuzlem.

1.4. Istniejgce uzbrojenie w pasie drogowym to: kable energetyczne i oswietleniowe,
kanalizacja sanitarna wodocigg, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna.
W ul. Kwiatowej — 4 lampy elektryczne do przestawienia poza obreb projektowanej
jezdni (strona potudniowa).

1.5. Fizjografia pasa drogowego charakteryzuje sie lekko falistym przebiegiem na
odcinku poczatkowym ul. Liliowej: rzedne od 8,67m npm do 6,06m npm (spadek
w kierunku potudniowym), dalej od 6,06m do 5,94m, z lokalnymi zagtebieniami do
4,50m (pas drogowy ul. Kwiatowej).
Warunki gruntowe wg badan geologicznych nalezg do prostych.
Pod warstwami nasypowymi o grubosci 0,0+0,90m wystepujg gliny i gliny pylaste.
Zwierciadto wody znajduje sie na gtebokosci wiekszej niz 2,0m.
Grunty sg wysadzinowe, podtoze zatem sklasyfikowano do grupy G3.

2. Opis projektu.

2.1. Zakres prac.

2.1.1. Zaprojektowano cigg ulic Lipowej i Kwiatowej poczgwszy od ul. Lotniczej (pkt A)
do styku z ul. Wczasowg (pkt B) i od styku z ul. Wczasowg (pkt C) do wigczenia
w istniejgcg nawierzchnie ul. Kwiatowej (pkt D).

2.1.2. Projektowany cigg komunikacyjny stanowi jedng z gtdwnych drog prowadzgcych
z licznych pensjonatow i campingéw na plaze, a takze skupiajgcg ruch pojazdow.



2.2. Rozwi gzania sytuacyjne.

2.2.1. Jezdnia ul. Liliowej na odcinku AB ma szerokos$¢ 6,00m. Po stronie lewej, na

2.2.2.

2.2.3.

odcinku 89,3m dowigzana jest do istniejgcego parkingu (8 zatok parkowania
prostopadtego) usytuowanego na dziatce nr 167/34.

Po prawej stronie jezdni zaprojektowano chodnik szerokosci 2,00m.

Zjazdy na posesje majg standardowg szerokos¢ 3,0m i obustronne skosy zjazdowe
1,0x1,0m. Zjazd do trafostacji (strona lewa) ma szerokos¢ 3,50m

Poczawszy od pktu C (skraj jezdni ul. Wczasowej) do skrzyzowania

z ul. Kwiatowg jezdnia ul. Liliowej ma szerokos¢ 5,00m i stanowi cigg pieszo-jezdny.
Dalej, od skrzyzowania ul. Liliowa — ul. Kwiatowa az do konca (pkt D) jezdnia

ul. Kwiatowej ma szerokos$¢ 5,00m i stanowi cigg pieszo-jezdny.

Zjazdy na posesje majg podstawowg szerokosc¢ 3,0m lub wiekszg, dostosowang do
skrajni istniejgcych bram w ogrodzeniach posesji, wzglednie w dostosowaniu do
wydzielonych pasow komunikacyjnych obstugujgcych posesje w gtebi.

Ul. Liliowa na odc. AB stanowi prostg. Na odc. CD (ul. Liliowa i ul. Kwiatowa)
przebieg ulicy ma kilka zataman wzglednie tukéw poziomych o promieniach
R=22,50m (skrzyzowanie, obszar ,I-I'-I") R=500m, R=100m i R=20m (wigczenie do
jezdni istniejgcej).

2.2.4. Mata szerokosc¢ paséw drogowych, ich przesunigcia liniowe, szczegodlnie w obrebie

skrzyzowania ul. Liliowa — ul. Kwiatowa — wymuszajg koniecznos¢ poszerzenia
pasa drogowego kosztem dziatek przylegtych dla uzyskania efektu minimalnej
szerokosci ciggu pieszo-jezdnego bez mijanek, umozliwiajgcego rowniez zjazdy na
poszczegoblne posesje, szerokosci 5,0m.

Dotyczy to dziatek o numerach: 169/4, 171/31, 171/36, 171/26, 172/8 oraz 173/12
i1170.

2.3. Niwelacja.

2.3.1. Pochylenie podtuzne niwelety ul. Liliowej na odc. AB dostosowano do terenu oraz

istniejgcych obok jezdni projektowanej zatok parkowania.

Na tym odcinku pochylenia wynoszg od 1,29% do 7,8% (zjazd z ul. Lotniczej).
Na odcinku CD niweleta ul. Liliowej i ul. Kwiatowej ma pochylenia od 0,25% do
4,07%.

2.3.2. Zatamania niwelety ztagodzono tukami pionowymi o promieniach R=150+2000m.

2.3.3.

2.3.4.

Spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2% na odcinku AB, jednostronny 2% na
odcinku CD, przy czym zmiana kierunku spadku poprzecznego za tukiem o
promieniu R=22,50 (skrzyzowanie ulic) nastepuje na prostej przejsciowej dtugosci
10,0m.

Spadki poboczy gruntowych — 6%.
Spadki poprzeczne zjazdow dostosowane do spadkow jezdni.

2.4. Konstrukcja nawierzchni.

2.4.1. Zaprojektowano wymiane gruntu na catej powierzchni jezdni ulic i zjazdow, celem

doprowadzenia podtoza do grupy G1.
Wymiana gruntu polega¢ bedzie na wykonaniu nasypu z gruntu niewysadzinowego,
zageszczalnego grubosci 40cm.



2.4.2.

2.4.3.

24.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

3

Nawierzchnia jezdni dla kategorii ruchu KR1, KR2 (ulice klasy L i D) jest
nastepujgca:

- kostka betonowa brukowa kolor szary 8cm grubosci

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm grubosci

- podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm grubosci
- warstwa odsgczajgca z piasku grubego 10cm grubosci

Nawierzchnia zjazdéw taka sama jak nawierzchnia jezdni, lecz kostka betonowa
grubosci 8cm w kolorze grafitowym. Pozostate warstwy — jak w nawierzchni jezdni.

Chodniki z kostki betonowej brukowej klasycznej grubosci 8cm koloru
czerwonego, na podsypce cementowo-piaskowej 1+4 grubosci 5cm i warstwie
odsgczajgcej z piasku grubego grubosci 10cm.

Zabruki pachwinowe na skrzyzowaniu ulic Liliowej i Kwiatowej (strefa
skrzyzowania odcinek I-I'-1"): kamieh polny wysokosci 16/20cm, spoinowany
zaprawg cementowg na podsypce cementowo-piaskowej 1+4 grubosci 5cm, na
podbudowie grubosci 15cm z betonu C12/15 oraz warstwie odsgczajgce;j

z piasku grubosci 10cm.

Obramowania nawierzchni.

Obramowanie jezdni: kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wysokosci 4cm.

Obramowanie zjazdow: opornik betonowy wtopiony (wys. Ocm) 12x25x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obramowanie zewnetrzne zabrukéw pachwinowych jak obramowanie jezdni.
Obramowanie wewnetrzne zabrukéw pachwinowych opornik betonowy 12x25x100
wtopiony, na tawie betonowej zwyktej z betonu C12/15.

Obramowanie chodnikéw: obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej

Z oporem z betonu C12/15.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni i obramowan —rys. 3.1 3.2.

Pobocza gruntowe: grunt urodzajny miejscowy wyprofilowany i obsiany trawa,
warstwa grubosci 10cm.

2.5. Odwodnienie.

251

. Odwodnienie jezdni spadkami podtuznymi i poprzecznymi do wpustow deszczowych
objetych projektem kanalizacji deszczowej dla catego zadania.

2.6. Organizacja ruchu — oznakowanie state.

2.6.1

2.6.2

. Oznakowanie state (pionowe) obejmuje osobny projekt.

. Na ul. Kwiatowej (odcinek od skrzyzowania z ul. Liliowg do wigczenia w ulice
istniejgcg) zaprojektowano prég zwalniajgcy U-16d o wysokosci 7cm i szerokosci
90cm (prog podrzutowy).

Prog ten usytuowano w obszarze skrzyzowania z ul. Konwaliowa.

Sprawdzaj acy: Autor projektu:

mgr in z. Ernest Klos in z. Witold Augustyniak



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA

Temat opracowania Budowa odcinkéw drég gminnych

| adres obiektu: ul. Liliowa, ul. Kwiatowa, ul. W  czasowa
w Siano zetach gm. Ustronie Morskie
Dziatki nr:

269/1, 167/20, 167/31, 271/1, 167/30,
168/113, 168/115, 168/101, 168/106,
168/56, 507, 171/32, 168/78, 270/1,271/2,
obr eb Siano zety

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Opracowat: in z. Witold Augustyniak



Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zostata
sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Zakres robot:

- przygotowanie placu budowy, oznakowanie terenu i ogrodzenie zastawami
z podziatem na odcinki robat;

- zdjecie warstwy ziemi roslinnej i zmagazynowanie jej w hatdach;

- korytowanie pod jezdnie i zjazdy, z przemieszczeniem urobku poza granice
robot;

- wykonanie nasypow sukcesywnie odcinkami, z jednoczesnym umozliwieniem
korzystania z wjazdow wiascicielom poszczegolnych posesji;

- wykonanie przekopow probnych w strefie wystepowania sieci podziemnych,
szczegolnie ostroznie w sgsiedztwie kabli energetycznych, telekomunikacyj-
nych i sieci gazowej;

- w miejscach bezposredniej kolizji z sieciami — korytowanie wykonywac recznie;

- wykonanie warstw odsgczajgcych;

- wykonanie podbuddw z kruszywa tamanego;

- wykonanie obramowan nawierzchni;

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow;

- regulacja urzadzen;

- wykonanie poboczy gruntowych z profilowaniem i obsianiem trawa;

- porzadkowanie terenu.

Istniej ace obiekty:

- drogi gminne w postaci odcinkéw do wykonania z istniejgcym uzbrojeniem

Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza ¢ zagrozenie dla

bezpiecze nstwa i _zdrowia ludzi:
- ruch pojazdow na drodze gminnej;
- ruch pieszych.

. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

budowlanych:

- wypadki zwigzane z uzyciem maszyn i urzgdzen mechanicznych
i elektrycznych;

- przygniecenia, potrgcenia podczas catego procesu budowy;

- zranienia odtamkami materiatow;

- losowe wydarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) podczas calego
procesu budowy.

. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikow:

- pracownikéw nalezy szczegotowo zapoznac z catym procesem budowlanym
przed rozpoczeciem prac;

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni);

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
I postepowania w razie wypadku.



. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych:

zatrudnienie tylko kwalifikowanych (przeszkolonych) pracownikéw;
nalezy stosowac sie do wskazéwek producentéw materiatéw, technologii
I urzadzen;

skladowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdceniem, rozsypaniem;

sprzet mechaniczny i elektryczny musi by¢ nalezycie sprawdzony przed
uzyciem;

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sob
niepowotanych;

na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy
(apteczka) oraz by¢ zapewniony dostep do srodkow komunikaciji (telefon,
radiotelefon);

pracownicy winni byé zaopatrzeni w pomaranczowe kamizelki ochronne
z odblaskami.
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LEGENDA:
- GRANICE DZIAtEK

cm————- - LINIE ROZGRANICZAJACE PAS DROGI GMINNEJ

- KRAWEZNIK BETONOWY 15x22x100cm WJAZDOWY (Swiatto +4cm)
- OPORNIK BETONOWY 12x25x100cm WTOPIONY (Swiatto +0 cm)
—-—-— - 0BRZEZF BETONOWE CHODNIKOWE 8x30x100cm

————— - 0S PROJEKTOWANA

- NAWIERZCHNIA JEZDNI / ZATOKI POSTOJOWEJ (kolor szary)

v - NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ (kolor czerwony)
© o - NAWIERZLANIA ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ (kolor grafit)
v - NAWIERZCHNIA ZABRUKOW Z KAMIENIA POLNEGO

. - POBOCZE GRUNTOWE OBSIANE TRAWA
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1 - 8cm - kostka brukowa betonowa fypu polbruk klasyczny cegietka kolor szary,

fa - 8cm - kostka brukowa betfonowa typu polbruk klasyczny cegietka kolor czerwony;

2 - 3cm - podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4;

2a - 5cm- podsypka cemenfowo - piaskowa 14,

3 - 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;
4 - 10cm - warstwa odsgczajgca z piasku grubego;

5 - 40cm - wymiana gruntu (nasyp) z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego;
6 - kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem z betonu (12/15 - Swiatto+4cm (szczegot B):
7 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany frawg i zawatowany;

8 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (szczegot Al

9 - opornik betonowy typu ulicznego 12x25x100cm wtopiony na tawie betonowej (beton C12/15);
10 - 18cm - zabruk z kamienia polnego spoinowany piaskiem z cementem 4:1;
11 - 15¢cm - podbudowa z betonu C12/15;

SZCZFGOt "B"

kraweznik wjazdowy 15x22
na tawie z oporem

Ko, 20,5 tawa betonowa
. (12/15 0,056n%/n

SI(ZEGOt ("

opornik betonowy 12x25

na tawie zwyktej

1

Q

tawa betonowa
C12/15 0,022m*/m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA  Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Ko t obrzeg

Inwestor: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa:

Budowa odcinkow drog gminnych w Sianozetach ul. Liliowa, Kwiatowa
na dziatkach o nr 269/1: 167/20; 167/31: 271/1: 167/30; 168/15; 168/113;
166/56,; 168/106; 168/101: 171/32: 507 270/1: 171/21: 173/12 obr. Sianozety

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne
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Projektant: inz. Witold Augustyniak AP /BE 0850 Nrrys.: 31
Opracowata: mgr inz. Magdalena Klos - skala: 150
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Szczegot zjazdy ze skosami
w ciagu ulicy Liliowej

Szczegot zjazdy frapezowego

1 - 8cm - kostka brukowa befonowa fypu polbruk klasyczny cegietka kolor szary,

‘> ~ , ) ~N ~ , ) ~
g8 Widok od strony najazdv | Widok od strony najazdv
HE L, o, szerokosc jezdnii zjazdu + 2*1.0m , 100 szerokosc zjgzau +2x1,0m
AE 20,0 R ’ i i 7 krawed? jezani drogi gminne/
i %Fﬁtw ~ j j j j j i i
\d// %| % s\"\
Sy 0
R 2 y
% g 5 A
N> g
N : S
vy
N SNEEEY
R 3 4 i i
o N
D
= , e o
E granica pasa drogowego szerokos¢ jezdni zjazdu
& 3 S ] ] 4
DN b PRZEKRO) A-A b
pobocze grunfowe 7 Jezdnia Zjazdy " pobocze grunfowe
N m )
i jezdni + 0,00 i jezdni
g )" DI R ' J B
2 % szerokos¢ jezdni zjazdu granicd pasa arogowego
3 7
-~ y i
y;
PRZEKRO) A-A E
L ‘ 4]
chodnik 7 Jezdnia zjazady 7 chodnik El
i jesthi co0_ijerthi /\/A SZLZEGOL A" SZCZEGOL "B”
1 X ppornik befonowy 12x25 na tawie zwyktej kraweznik wjazdowy 15x22 na tawie z oporem
— | —
fa A 1a 5 2, 25,20, 15
23] 2; ﬂ%ﬁ Q % 4 tawa befonowa
Y 7 - 7 i (12/15 0,056n%/m
7 tawa befonowa ~|
2| < C12/15 0,022m*/m NS b
| 3 (€2
T N,
5 <
LEGENDA: = S S
para)

Ta - 8cm - kostka brukowa betonowa typu polbruk klasyczny cegietka kolor czerwony;

2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa T1:4;

23 - 5cm- podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4;

3 - 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/315mm;

4 - 10cm - warstwa odsgczajgca z piasku grubego;

5 - 40cm - wymiana gruntu (nasyp) z gruntu niewysadzinowego zageszczalnego;

6 - kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - Swiatto+4cm (szczegot B):
7 - opornik betonowy typu ulicznego 12x25x100cm wtopiony na tawie betonowej z oporem (beton (12/15);

8 - obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (szczegot Al

b5 SKALA 125
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