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1. Zakres i podstawa opracowania

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny jednostadiowy na budowe przytgcza

elektroenergetycznego do obiektu: centrum sportowo rekreacyjne na dz. nr 380/1 w

m. Ustronie Morskie ul. Polna 3. W tym celu nalezy:

1) ustawi¢ na terenie obiektu matogabarytowg (kompaktowsg) stacje transformatorowg
15/0,4 KV przystosowang do potrzeb energetycznych obiektu,

2) utozy¢ linie kablowg SN wyprowadzong z projektowanego na dz. nr 380/1 ztgcza
kablowego SN-15 kV (ztgcze kablowe SN-15 kV - zakres odrebnego opracowania)
i wprowadzi¢ jg do pola liniowego w stacji, o ktdrej mowa w pkt 1,

Zakres opracowania jest zgodny z Warunkami Przytaczenia (WP) okreslonymi przez

ENERGA — OPERATOR Oddziat w Koszalinie. Kopie warunkéw zamieszczono w

rozdziale 6 niniejszego projektu.

1.2. Podstawa opracowania

a. Warunki Przytgczenia nr P/14/018375 z dnia 06.05.2014 r. wydane przez ENERGA —
OPERATOR Oddziat w Koszalinie.

b. obowigzujgce przepisy i normy

c. albumy i katalog wyrohow

d. wizje lokalne projektanta w terenie

e. uzgodnienia robocze z Inwestorem.

TAURUS ENERGIA Sp. 7 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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2. Opis techniczny

2.1.

2.2.

Przytgcze do obiektu w czesci SN-15 kV

Dla zasilania projektowanej na dz. nr 380/1 stacji transformatorowej zaprojektowano linie
kablowg SN-15 kV typu 3x YHAKXS 1x70/25 mm? 12/20 kV. Linie nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanego na dz. nr 380/1 ztgcza kablowego SN-15 kV (ztgcze kablowe SN-15 KV -
zakres odrebnego opracowania) i wprowadzi¢ do pola liniowego typu RTP projektowane;
stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu Mzb1. Trasa projektowanego przytacza w czesci
SN przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym E-1. Schemat zasilania przedstawia

rysunek nr E-2.
Sposob uktadania kabli SN-15 kV

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu pod kabel trase winien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.

Rozcigganie - uktadanie kabla wzdiuz ewentualnych (niezinwentaryzowanych) linii
kablowych i innego uzbrojenia terenu wykonywaé przy zastosowaniu technologii
ukfadania recznego, mechanicznego lub potaczeniu tych metod. Stosowane technologie
uktadania kabli muszg zapewnié nieuszkadzanie i niewycigganie powtok kabli oraz
niezmniejszanie przekroju zyt roboczych. Sita ciggnienia kabla nie moze przekroczyé
wartosci 30N x S, t. F<2100N. W przypadku koniecznosci stosowania sit do
rozciggania kabli o wartosci wiekszej od powyzszej nalezy dodatkowo zastosowaé rolki
napedzane o obrotach zsynchronizowanych z predkoscig rozciggania kabli.

Minimalna temperatura uktadania kabli wynosi -5 °C.

Minimalne promienie giecia wynoszg 15xd (d-srednica kabla).

Projektowany kabel na catej trasie uktadaé w rowie na gtebokosci 0,8 m na 10¢cm
podsypce z piasku. Na terenie przeznaczonym do ruch kotowego i w migjscach
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem kable utozyé w rurze ostonowej DVK 160
(wedtug dyspozycji podanej na planach trasy kabla). Po utozeniu kabla na dnie rowu i w
rurze przysypac 10 cm warstwg piasku i gruntem rodzimym oraz przykry¢ folig koloru
czerwonego szer. 40 cm i gr. 0,5 mm ukfadang 25 cm nad kablem. Nastepnie zasypaé
zwirem oraz ziemig rodzimag ubijang warstwami. Kable nalezy uktada¢ w rowie linig falistg
zapewniajgc rezerwe 1-3 % ze wzgledu na potencjalne ruchy gruntu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym

kable wtozyé w rury ochronne typu A 160 lub DVK 160 produkgcji firmy Arot. Rury nalezy

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Powyzszy wymag dotyczy rowniez miejsc, w ktorych nie
mozna zachowac¢ normatywnych odlegtosci pionowych lub poziomych,

Sposdb prowadzenia linii kablowej w miejscach skrzyzowania z drogami, innymi
istniejacymi sieciami i instalacjami oraz odlegtosci normatywne pomiedzy uzbrojeniem
pokazane sa narys. E-4 - E-7.

Nad miejscem zainstalowania muf kablowych zabudowaé nalezy stupek betonowy z
napisem ,M” (rys. E-7).

Przy mufach i gtowicach oraz przy wejéciach do rur ochronnych i w miejscach skrzyzowan
z obcym uzbrojeniem, kable nalezy zaopatrzyé w opaski informacyjne OKi z napisem
zawierajgcym:

a) symbol i nr ewidencyjny linii,

b) oznaczenie kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla,

e) znak fazy.

Ostateczng tres¢ opaski ustali¢ w Rejonie Dystrybucii Kotobrzeg.

Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tacznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego
kabla z kolidujgcymi urzadzeniami, jak réwniez sposéb zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen zgtosi¢ i uzgodni¢ z ich uzytkownikami lub eksploatatorami. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia terenu wykonac recznie wykopy prébne.
Przed zasypaniem linie kablows zgtosié do odbioru w Rejon Dystrybucji Kotobrzeg oraz
do zinwentaryzowania przez stuzbe geodezyjna.

Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli oraz wykonaniem skrzyzowan i zblizen z
obiektami i instalacjami nad i podziemnymi wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy
SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branzowymi.

Osprzet:

Do zakoniczenia kabla w projektowanej stacji typu Mzb1 zastosowaé zestaw gtowic
wnetrzowych typu POLT-24D/1XI, a w projektowanym zigczu kablowym SN-15 kV
zastosowac zestaw gtowic wnetrzowych typu POLT-24D/1XI z adapterami katowymi typu
RICS 5133. W polu transformatorowym jak i na transformatorze zastosowano glowice
typu ITK 224 firmy Euromold, natomiast do ewentualnego taczenia zyt kabli stosowac
zestawy muf przelotowych typu POLJ 24/1x70-150.

Wyzej wymieniony osprzet produkowany jest przez firme Raychem.

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.: ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
Wrzesiern 2014 1.



2.3k

Centrum sportowo rekreacyjne; Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Przyfgcze elektroenergetyczne

Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV

Przejscie przytgcza SN na nn zrealizowane zostanie w stacji transformatorowej 15/0,4 kV
typu Mzb1. Jest to kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej z
obstugg zewnetrznag typu Mzb1 20/630-1.

Stacja przewozona jest na miejsce zainstalowania, jako kompletnie wyposazona (w tym

takze w przepusty kablowe).

Stacja przystosowana jest do zabudowania w niej:
transformatora olejowego o mocy do 630 kVA,
rozdzielnicy SN 3- lub 4-polowe;j,

rozdzielnicy nn z listwowymi roztacznikami bezpiecznikowymi.

Posadowienie stacji wymaga nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentow, a
jedynie przygotowania odpowiedniego podioza w wykopie zgodnie z zataczong
dyspozycjg budowlang. Po ustawieniu stacji nalezy podigczy¢ kable SN, nn, instalacje
uziomowg oraz wstawi¢ i podtgczy¢ transformator.

Stacja posiada betonowy dach ptaski z kanatami wentylacyjnymi.

Dane ogdlne wykonania standardowego

szerokos¢ stacji / dachu 1710/ 1820 mm
diugosc stacji / dachu 3060 / 3200 mm
.Wysokoéé stacji nad ziemia 2270 mm B
WYSOKOSC fundame_ntu 750 mm
wysoko$¢ catkowita 2970 mm

ciezar stacji / dachu ) 5000 / 1400 kg

ciezar transformatora od 500 do 2 100 kg

. Rozdzielnica

Parametry stacji transf. Mzb1 SN T -
U, - napiecie znamionowe 24 kV 400 V
I, - znamionowy prad ciagty (T/L) 250/630 A 1180 A
|15 - Zwarciowy znamionowy prad 1-sek. 16 kA 16 KA
Insz - ZWarciowy znamionowy pragd szczytowy 40 kA 35 kA |
f - czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
S, - maksymalna moc transformatora _ 630 kVA
Stopie ochrony i B IP 43

Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa olejowa moggca pomiescic

powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora. Czg$¢ fundamentowa stacji jest

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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izolowana dwustronnie dla uniemozliwienia przenikania wdd gruntowych do stacji jak
i wycieku do gruntu oleju transformatorowego w przypadku awarii transformatora.
Wentylacja stacji odbywa sie w sposdb grawitacyjny poprzez specjalnej konstrukcji
zaluzyjne otwory wentylacyjne w drzwiach oraz kanaty w konstrukcji betonowego dachu.
Konstrukcja stacji umozliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki
hermetycznej 0 mocy maksymalnej do 630 kVA.
Montaz i obstuga transformatora odbywa sie od zewnatrz po zdjeciu dachu stagji.
Stacja posiada Certyfikat Instytutu Elektrotechniki 1082/NBR/2011.
Standardowo zastosowano rozdzielnice:

o SN typu: ROTOBLOK 24,

¢ nntypu: RN-W.
Rozdzielnice te stanowig niezalezne, wstawialne elementy stacji, a ich obstuga odbywa
sie z zewnatrz po otwarciu drzwi do przedziatow, w ktoérych rozdzielnice te sg
zainstalowane.
Schemat elektryczny stacji przedstawia rysunek: E-3, a jej widok zewnetrzny

przedstawiaja rysunki E-13.

Rozdzielnica SN-15 kV:
Po stronie SN wyposazy¢ stacje w rozdzielnice kompakiowa typu ROTOBLOK 24 w

izolacji powietrza w ukfadzie RTP. Dane rozdzielnicy potwierdzone - Certyfikatem
Instytutu Elektrotechniki Nr DN/104/2012. Parametry techniczne rozdzielnicy podano
powyzej.

Podstawowym elementem rozdzielnicy ROTOBLOK 24 jest roztgcznik GTR. Na przednigj
czesci rozdzielnicy umieszczone sg mechanizmy napgdowe, zintegrowane z systemem
blokad, ktore zapobiegaja btednym czynnosciom tgczeniowym. Zaréwno sam roztgcznik,
jak i tez mechanizmy napedowe, sg urzgdzeniami wyjgtkowo trwatymi i niezawodnymi.
Ich konstrukcja zapewnia wykonanie 5000 cykli roboczych bez konieczno$ci regulagii,
konserwacji i wymiany elementow. Pole transformatorowe/odptywowe wyposazone jest w
podstawy bezpiecznikowe, umieszczone w specjalnych tubach izolacyjnych oraz
uziemnik, ktéry po zatgczeniu uziemia dwustronnie wktadki bezpiecznikowe. Pola
wyposazone sg standardowo w uziemniki i w blokady uniemozliwiajgce zdjecie oston do
czesci potgczen kablowych, gdy kabel nie jest uziemiony. W izolatory przepustowe
wbudowane sg pojemnosciowe dzielniki napigcia, polgczone z przeno$nymi neonowymi
wskaznikami napiecia umieszczonymi na scianie czolowej rozdzielnicy. lzolatory
przepustowe przystosowane sg do podtgczenia kabli suchych zakonczonych gtowicami
konektorowymi prostymi w polach transformatorowych oraz konektorowymi katowymi w

polach liniowych. Dzieki wskaznikom napiecia monter moze si¢ upewni¢ o braku napiecia

TAURUS ENERGIA Sp. z o.-o.,' ul. Stary Rynek 11, 64-850 Ujscie
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na zaciskach gtowic kablowych konektorowych zaréwno w polach liniowych jak |
transformatorowych. Konstrukcja roztacznika zapewnia dostateczng wytrzymato$é

dielektryczng w powietrzu.

Standardowe wykonanie stacji obejmuje powigzanie rozdzielnicy SN z transformatorem
SN/nn kablem 3 x YHAKXS 70/25 mm?® 12/20 kV . Kabel jest zakoriczony obustronnie
gtowicami konektorowymi ekranowanymi.

Schemat ideowy potgczen pokazano na rys. E-3.

Rozdzielnica nn-0,4 kV:

Stacja przystosowana jest do zabudowania w niej rozdzielnicy niskiego napiecia w
wykonaniu nasciennym. W projektowanej stacji nalezy zabudowaé rozdzielnice nn typu
RN-W dedykowang do montazu w stacjach transformatorowych SN/nn.

Rozdzielnica nn-0,4 kV powigzana jest z transformatorem SN/nn kablami YKY 240mm?
oraz szynami typu P50x10.

Dla kompensacji mocy biernej biegu jatowego transformatora nalezy zabudowaé w
rozdzielnicy kondensator o mocy 7,5 kVAr. W rozdzielnicy zabudowa¢ takze obwdd z
niezaleznym zabezpieczeniem dla oswietlenia przedziatéw stacji i gniazda wtykowego
230\,

Aby umozliwi¢ uziemienie transformatora od strony nn, zamontowa¢ w rozdzielnicy od
strony zasilania trzpienie kulowe o srednicy 25mm do zaktadania uziemiaczy

przenosnych.

Rozdzielnica wykonana jest, jako 10-polowa.

Rozdzielnica RN-W wyposazona jest w roztacznik glowny typu INP 1250 A, pieé
roztgczniko-bezpiecznikow (wg dyspozycji na rys. nr E-3 i E-10). Pozostate pola stanowig
rezerwe i zostang wyposazone w miare potrzeb.

Roztaczniki wyposazone sg w zaciski do bezposredniego przytgczania zyt kabli bez
dodatkowego zaprasowywania koncowek. Odejscia kablowe mogg byé realizowane
kablami o przekroju zyty roboczej do 240 mm?.

Obstuga odbywa sie z zewnatrz.

Transformator 15/0,4 kV:

W projektowanej stacji nalezy zabudowa¢ (w petni hermetyczny) transformator olejowy o
gornym napigciu znamionowym GN 15,75 kV oraz dolnym DN 400 V. Transformator
powinien posiadac przepusty z rozkiem odgromowym z rozstawem 90 mm dla 15,75 kV.
Dane znamionowe transformatora:

e MoC znam. 400 KVA

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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e napiecie GN 15,75 kV
¢ napiecie DN 400 V

e regulacja +2,5-3x2,5
e uktad potgczen Dyn5

* napiecie zwarcia 4%

= masa catkowita 1495kg

Instalacja uziemiajaca stacji fransformatorowej:

Uziemienie ochronne wykonaé zgodnie z rys. E-12. Instalacje tg wykonaé z ptaskownika

ocynkowanego FeZn 40x5 mm. Do uziemienia podtgczy¢ rowniez zyly powrotne kabli SN-

15 kV wprowadzonych do stacji.

Ponadto z magistralng szyna uziemiajgcg PE potgczyé konstrukcje rozdzielnic, napedy

odtgcznikow, roztacznikdw, wytacznikéw oraz noze uziemiajace.

Potgczenia instalacji ochronnej z uziomem stacji wykonane zostanie oddzielnymi

przewodami przytgczowymi "PE".

Nalezy wykona¢ rowniez potaczenie uziemienia ochronnego z uziemieniem roboczym

transformatora.

Wszelkie potaczenia instalaci uziemiajgcej winny by¢ zabezpieczone przed korozjg

i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 8 pazdziernika 1990r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowej w  stagji transformatorowej przewidziano

uziemienie robocze punktu zerowego transformatora oraz uziemienie ochronne

konstrukgji stalowych i rozdzielnic. Uziemienia ochronne i robocze bedag posiadaty

wspdlny uziom.

Rezystancja uziemienia stacji nie moze przekroczy¢ wartosci:

= 1,25 Q jako rezystancja wypadkowa (pomiar wykonac¢ przy potgczonych zytach PEN
kabli metoda techniczng),

* 5 Q jako rezystancja uziemienia sztucznego. Nalezy dgzyé do podtaczenia
wszystkich uziomoéw naturainych,

* oraz musi by¢ spetniony warunek Uy <50 Vdlat, = 5 sek.

W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci R, i U nalezy uziom uzupetnié o white

pionowo prety miedziowane typu GALMAR.

Uziemienie otokowe potaczyé w miare mozliwosci z uziemieniem naturalnym.

Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne:

W celu prawidtowego ostrzegania, skutecznej informacji i jednoznaczne; identyfikacji

stacji nalezy umiesci¢ na stacji nastepujace tablice:

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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2.4.

2.5.

- tablice ostrzegawcze umieszczone na drzwiach -2 szt.,
- tablice identyfikacyjng — umieszczong pod jedng z tablic ostrzegawczych — zawierajacg

nr stacji.
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej

Zgodnie z WP zaprojektowano pomiar energii elektrycznej posredni na napigciu 15 kV.

Schemat uktadu pomiarowego przedstawia rysunek E-8:

Dla potrzeb uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy zabudowac/zainstalowac:

e przektadniki pradowe typu TPU 60.11 o przektadni 15/5 A/A, mocy znam. 5 VA, kl. 0,2;
ith=6,3 kA i wspatczynniku bezpieczenstwa FS9,

 przekladniki napieciowe typu UMZ 24-1 o przektadni 15000/V3:100/+/3; mocy 5 VA,
kl. 0,2; 50 H;

e elektroniczny licznik pomiaru energii elektrycznej typu ZMD 405 CT 44.0459
3x58/100V: 5A: kl. 0,5 produkgji firmy Landis+Gyr z firmware B32. Licznik musi
posiada¢ aktuaing aprobate typu i aktualng legalizacie GUM, rejestrowac profil 15'
energii wiecej niz 63 dni oraz samoczynnie zamyka¢ okres obrachunkowy na zgdany
dzien miesigca. Licznik posiada modut strat

Szafka licznikowa zainstalowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielnicy nn-0,4 kV.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy wyposazy¢ w wewnetrzny modem GPRS CU-P32

stuzacy do transmisji danych zainstalowany w liczniku. ENERGA Operator we wiasnym

zakresie dostarczy teletransmisyjng kart¢ GSM dla potrzeb zdalnego odczytu
danych pomiarowych. Synchronizacja czasu realizowana bedzie poprzez modut
komunikacyjny CU-P32.

Na tablicy licznikowej zabudowa¢ dwa zabezpieczenia nadprgdowe typu S301 B10A w

obudowie S-4 stuzace do zabezpieczenia gniazd serwisowych i uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego.
Ochrona od porazen

W sieciach SN-15 kV jako ochrone od porazen przyjmuje sie:
ochrone podstawowa - izolacjg roboczg 20 kV,

~  ochrone dodatkowa - uziemienie ochronne.

W dla napiecia 0,4 kV jako ochrong od porazen przyjmuje sig:
ochrone podstawowsg - izolacjg roboczg 0,6 kV,

—  ochrone dodatkowa w stacji - uziemienie ochronne,

- ochrone dodatkowa sieci odbiorczej — szybkie samoczynne wytgczenie.

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w oparciu o
albumy opracowan typowych i niniejszy projekt techniczny.

Przed zasypaniem utozonych kabli zgtosi¢ do odbioru technicznego w Rejonie Dystrybugji
Kotobrzeg oraz do zinwentaryzowania przez stuzbe geodezyjna.

Uszkodzone nawierzchnie parkingu, wjazdu do posesji na wskutek uktadania kabli
doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Po zakonczeniu prac dokona¢ niezbednych préb i pomiarow pozwalajgcych na
stwierdzenie gotowo$ci urzadzen do zatgczenia pod napiecie.

Pomiar napiecia razenia dotykowego nalezy wykona¢ metoda techniczng matoprgdowa.

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr P/14/018375 z dnia 06.05.2014 r. wydane przez
Oddziat Koszalin istniejgce przytacze po stronie nn-0,4 kV nalezy zdemontowaé w
zakresie istniejacego uktadu pomiarowego oraz ograniczy¢ mozliwo$¢ podania napiecia z

istniejgcego punktu zasilania.

‘TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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?Obliczenia

3.1. Prady obcigzeniowe
Prad znamionowy wynikajacy z mocy przylaczeniowej (300 kW):
napiecie SN-15 kV

* 103
P, 230*10 G5

[ BT e = — 2 =
TUJBEU, 3154107 %0,03

napiecie nn-0,4 kV

P 230*10°

i M — - 35ﬁ1q{}[ﬂl
abw | \Em LJ“; '\'I-q*”f‘xl“]'.*u’::}:%

Prad znamionowy wynikajacy z mocy znamionowej transformatora 400 kVA:
napiecie SN-15 kV
b 400* 10

G TSR =15,39A
W3*U, 3155100
napiecie nn-0,4 kV
5 * .}
= S, = 30g"10 =5774 A

3rU,. 3044100
3.2. Dobor przektadnikéw pradowych do uktadu pomiarowego

Wielko$¢ mocy zapotrzebowanej dla zasilania obiektu przyjeto zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia w wysoko$ci 230 kW.
P

Prad obliczeniowy: Jig =———"——=9524
1 d . V3xl xcose
wielkosé wartosé
' P [kW] 23D
'obc.Pn [A] 9,52
Un [V] _ 15
Przektadnia przektadnika pradowego —
Tt/ In2 [A/A]
lobc.Pn / In1
[%] e

Na tej podstawie oraz na podstawie obliczen zwarciowych dobrano przektadniki

pradowe wsporcze jednofazowe w izolacji zywicznej typu TPU 60.11 stuzgce

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11, 64-850 Ujscie
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wytgcznie do zasilania obwoddw pradowych licznikbw o nastepujgcych

parametrach do tréjsystemowego pomiaru energii:

Przekiadnia AlA | 15/5
Przeciazalnosé % | 120
Napiecie znamionowe KV | 24
Znamionowy poziom izolacji kV 24/50/125
Czestotliwos¢ znamionowa Hz 50
Znamionowy prad 1-sekundowy KA ] 300", =6,3 |
Enamionowy prad szczytowy KA ] 2,5%11.5ek=15,75
Klasa dokfadnosci % | 0.2
Moc VA __ 5
Rdzen - = [ FS5
TPU 60.11, 15/5 A/A, | rdzen, 5 VA, kl. 0.2, FS5, 300*In - 6,3 kA

Sprawdzenie doboru znamionowego pradu pierwotnego
Znamionowy prad pierwotny przektadnika pradowego powinien by¢ tak dobrany, aby
najwieksze trwate przecigzenie pradem w warunkach roboczych nie przekraczato
120% warto$ci pradu przektadnika, tzn.:

Lo <1,21,
Ze wzgledu na zalezno$¢ btedow pomiarowych przektadnika funkeji prgdu i, prad
pierwotny przektadnika powinien zawiera¢ sie w przedziale okreslonym nastepujacg
zaleznoscia:

0.2 lin<low<12l4

gdzie: | op - prad obliczeniowy odpowiadajgcy najwiekszemu pradowi obcigzenia
Do obliczen jako maksymalnego trwatego przecigzenia prgdowego w warunkach
roboczych przyjeto prad wynikajacy z nastepujgcej zaleznosci:

Projektowany przektadnik prgdowy posiada przektadnie 15/5 A/A.

Sprawdzenie

02x15<952<12x15 [A]

3<9,62<18,0 [A] warunek spetniony

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11, 64-850 Ujscie
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Sprawdzenie doboru znamionowego pradu wtornego przekfadnika I 5,

Odlegtos¢ przektadnikow pradowych zainstalowanych w polu pomiarowym w
rozdzielnicy SN-15 kV od projektowanej tablicy licznikowej wynosi ok. 5 m (dtugo$é
przewodu).

Ze wzgledu na niewielkg odlegtosé przektadnikow od uktadu pomiarowego wilasciwie

dobrano przektadniki o mocy S, = 5VA

Sprawdzenie doboru przektadnika pradowego ze wzgledu na moc Znamionowg
Sy
Ze wzgledu na zachowanie klasy dokladnosci konieczne jest spetnienie
nastepujgcego warunku obcigzenia przektadnika:
0,258, <S20p< Sy
gdzie: Sz o5 — moc odpowiadajgca rzeczywistemu obcigzeniu przektadnika
pradowego
Sp — moc znamionowa przektadnika prgdowego
Moc obcigzajgca przektadnik w stanie pracy normainej S; o, mMozna wyrazié
nastepujgcyg zaleznoscia:
S20b =S zmp + Szest + (ln” * Rp)
gdzie: Sz op — moc odpowiadajgca rzeczywistemu obcigzeniu przektadnika pradowego
Szmp — Moc pobierana przez obwody pradowy = 0,125 VA
Szest — MoOC tracona na zestykach = 1,25 VA
Rp — rezystancja zastgpcza przewoddw obwodéw wtérnych
Dla przewodéw do wtérnych obwodéw pragdowych przyjeto nastepujace parametry:
$=2,5 mm?, 1=5m, v=57 m/(QQ mm?)
Dla tych parametrow moc tracona na przewodach wynosi:

2x5x5°

S5 =-
o ATRZ,5

=175VA

Moc obcigzenia uzwojenia wtérnego wyniesie:
S2ob.= 0,125+ 1,25+ 1,75 = 3,125 VA
Sprawdzenie

0.25x5<3,126<5

1,26 <3,125<5 warunek spetniony

Dobrano przektadniki pradowe o mocy znamionowej S, = 5 VA

TA_URUS ENERGIA Sp. 7 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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3.3. Dobér przektadnikoéw napieciowych do ukfadu pomiarowego

Sprawdzenie doboru przektadnika napieciowego ze wzgledu na moc
znamionow3 S,
Ze wzgledu na zachowanie klasy doktadnosci konieczne jest spetnienie
nastepujgcego warunku obcigzenia przekfadnika:

0,258, <Sop < Sy
gdzie: S o — moc odpowiadajgca rzeczywistemu obcigzeniu przektadnika

Sy — moc znamionowa przektadnika

Moc obcigzajgcg przektadnik w stanie pracy normalnej S, o mozna wyrazic¢
nastepujgca zaleznoscia;
S20b = S zmp *+ Szest
gdzie: Sz 0 — Moc odpowiadajgca rzeczywistemu obcigzeniu przektadnika
napieciowego
Szwp — Moc pobierana przez cewke napieciowg licznika ZMD
przy podtgczonym do licznika nap. rezerwowym okoto 1,8 VA na faze

Szest — MOC tracona na zestykach — pomijalnie mata

Dla powyzszych danych oraz zastosowanego uktadu potaczen moc S, o obcigzajaca
przektadnik w stanie pracy normalnej wyniesie:

Sop = 1,8 VA
Projektowane s3 przekfadniki napigciowe UMZ 24-1 15;13/0,1:V3, kl. 0,2 o mocy
5 VA.
Sprawdzenie dla pracy z nap. rezerwowym

025x5<18<5

1,26<1,8<5 warunek jest spetniony

3.4. Sprawdzenie spadku napiecia na obwodzie napieciowym licznika

AU, = M-IOO%— 2-5-18

W _m-loo%:o,oooom
'y.L . - 1,0 r

gdzie:
Se» — maksymalna obliczeniowa moc obcigzenia przektadnika

Warunek AU < 0,1 % jest spetniony

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0, ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujécie
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3.5. Straty na przytaczu SN
Straty na przytgczu SN dla licznika ZMD:
Ry = Ry -1=(0,443-0,011) = 0,004873Q)
10° 10"

= - _ . =361899,247kC)
Y weegd-l, 314:0,2:0,004-0011

R,

gdzie:

Ra | rezystancja zyly roboczej dla 1x70 mm2 = 0443 (Q/km)

]
|| diugos¢ linii kablowe; 11 m
0,2 (Q/km)
0,004 ]

c pojemno$¢ zyly roboczej dla 1x70 mm2
lgd | Wspolczynnik stratno$ci izolagji kabla

1] ] ]

3.6. Obliczenia zwarciowe
* Stacja WN/SN Ustronie Morskie

GPzZ Sk MVA UvkV | © Xa Q .
: e 772 {15.103 F
UStron‘le Sk = Sk = 15 1,1 z” - {Y” = c ({N - 1,1 (15 10 ) = 2,25 0
Morskie l 110 e : s, 110-10°
» Linie zasilajace projektowane ztgcze SN:
Typ linii I'm R Q ] X, Q ]
3xYHAKXS = R, =0,571Q/km X, = 0,135 Q/km
| 1X70 mm? = R, =/-X,%0,00628Q X, =1-X, ~0,00149
| Suma | 0,00628 | 000149 |
. Rezystancja petli zwarcia; Rz=R, =0,00628 O
* Reaktancja petli zwarcia: Xz=Xq+ X, =225+ 0,00149 =2,25149 O
* |Impedancja petli zwarcia: 2= Rz + Xz =(0,00628 + j2,25149) O
* Modut impedanc;ji: el = VR, P +(X,F =2,250
= Poczatkowy symetryczny prad : _ a1
zwarcia Iy, jest réwny ustalonemu fy=l, =ﬁ =4.23 kA
pradowi zwarcia |y =" “kwin -
v Wspofczynnlk do obllczem? pradu K % 1,02 +0,98¢ 2%/ X7 — 2.0
zwarclowego szczytowego:
* Prad zwarciowy szczytowy . o ' ' _
I v =2 k0, =+2.2,0.423=1197k4
* Znamionowy krotkotrwaty prad T, =10s>10T stad I, ~ 1, =4,23 k4
cieplny =

W projektowanym polu liniowym SN-15 kV prad I,=4,23 KA.

Wytrzymato$¢ zwarciowa 1-sek, dla zyty 70mm? wg karty katalogowej firmy telefonika
(katalog kable elektroenergetyczne 2009)
l1s kabla=6,6 KA

lth<l1s kabla
4,23<6,6 — warunek spetniony
Dobrane przektadniki pradowe o parametrach Ith=300xIn=6,3 kA

lth<|th przektadnikow
4,23<6,3 — warunek spefniony

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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4, Zestawienie materiatow

4.1. Linia kablowa SN
= TABELA nr 1
L.p. Wyszczegdlnienie | Jedn. | losé Uwagi
1 |Kabel ziemny typu YHAKXS 1x70mm? 12/20kV mb a3 prod. BFK
2 | Glowice kablowe typu POLT-24/D/1XI | szt 6 | prod. Raychem |
3 | Glowice kablowe typu POLT-24/D/1XO szt. 0 prod. Raychem
4 | Adaptery katowe typ RICS 5133 szt, 3 prod. Raychem
5 |Rura ochronna typu SRS 160 mb 1 prod. AROT
5 |Folia koloru czerwonego m 2,8 i
6 |Piasek o 0,56 |
7 | Opaski Oki szt. 2
4.2. Zestawienie zbiorcze wyposazenia stacji
) TABELA nr 2
L.p. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
’ W petni wyposazony w instalacje budynek stagji kpl ]
typu Mzb1 20/630-1 = '
Transformator tréjfazowy, olejowy moc 400 kVA,
2 | przektadnia 15,75/0,4 kV, wewn. uktad potgczen -
uzwojen Dyn5, U,=4%
3 | Rozdzielnica SN typu ROTOBLOK 24 RTP kpl. 1
4 | Rozdzielnica RN-W kpl. 1
|5 | Uktad pomiarowy . kpl. 1 wg tabeli 3
6 | Komora transformatora kpl. 1 pull
7| Uziemienie stacji kpl. 1 wg tabeli 4
_8 | Tabliczki ostrzegawcze i opisowe kpl. 1
4.3. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
TABELA nr 3
Lp. | Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Uwagi
1 Przektadnik pradowy typu TPU 60.11; 15/5 A/A, - 3
~ |5VAKLO,2, FS5; Ith=6,3 kA i
5 Przektadnik napieciowy typu UMZ-24-1; = 3
15 000/N3:100/¥3; 5 VA; kl. 0,2; '
3 |Listwa Ska szt. 1 )
4 Licznik typu ZMD 405 CT 44.0459 3x58/100V; 5A, gt 1
kl. 0,5 produkgcji firmy Landis+Gyr z firmware B32 | "
S | Modut komunikacyjnym CU-P32 szt. 1
6 | Zabezpieczenie nadprgdowe S301 B10A szt 2
7| Obudowa S-4 szt 2
8 |Przewod typu YDY 1x2,5 mm? . m 30 B
9 | Przewdd typu YDY 1x1,5 mm® m 20
10 K:ilbe_ltelekomunikacyjny m po\tl\;geb
11 | Tablica licznikowa szt. 1
12 | Szafka licznikowa szt. 1

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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4.4. Uziemienie stacji

TABELA nr 4
| L.p. Wyszczegélnienie Jedn. | llosé Uwagi
1 | Bednarka stalowa ocynkowana 40x5 mm m 25
2 | Pret stalowy ocynk.o @ 20 mm i diugosci 10 m. - Kkpl. 4
Sruby

3 J Ziacze kontrolne _‘k_pl. 2 ocynkowaé

Sruba M10x35 z nakretky, podktadka sprezysts i
4 . ; szt 10

dwoma podktadkami zwyktymi

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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5. Informacjadotyczagca bezpieczenstwa
iochrony zdrowia

Zgodna z Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1126

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
Wrzesien 2014 r.
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Przytgcze elekiroenergetyczne

Informacja do opracowania planu BIOZ do projektu budowlanego

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTYCZNA
Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
na dz. nr 380/1, gmina Ustronie Morskie, obreb 0029 Ustronie Morskie.

T -~
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu kompaktowego, linia kablowa SN-
15 kV

Ustronie Morskie

dz. nr 380/1, gmina Ustronie Morskie, obreb 0029 Ustronie Morskie

Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w ustroniu Morskim
ul. Polna 3
78-111 Ustronie Morskie

Elzbieta Szymanowicz
upr. bud. 358/88/Pw i 358/89/Pw

Poznan 2014 r.
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegdlnych obiektow:
1.1. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV
1.1.1. wytyczenie lokalizacyjne stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
1.1.2. wykonanie wykopdw reczne lub mechaniczne,
1.1.3. przygotowanie podtoza do posadowienia stacji.
1.1.4. ustawienie stacji w wytyczonym miejscu.
1.1.5. wykonanie instalacji uziemiajgce;j.
1.1.6. zasypanie wykopu (po wczesniejszym wprowadzeniu kabli SN i nn oraz

wykonaniu niezbednych pomiaréw).

1.2. Linia kablowa SN-15 kV
1.2.1. wytyczenie lokalizacyjne trasy kabla,
1.2.2. wykonanie wykopéw reczne,
1.2.3. nasypanie piasku do wykopow,
1.2.4. utozenie kabla w wykopie,
1.2.5. wykonanie pomiaréw kontroinych kabla,
1.2.6. nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
1.2.7. zasypanie wykopu,
1.2.8. wprowadzenie i podtaczenie kabli SN-15 kV do stacji transformatorowe;j,
1.2.9. pozbawienie zasilania projektowanego zlgcza kablowego SN-15 kV,
1.2.10.wprowadzenie projektowane] linii kablowej SN do projektowanego zigcza
kablowego SN-15 kV.

1.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
1.3.1. istniejgca elektroenergetyczna linia kablowa SN-15 kV i nn-0,4 kV
1.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.4.1. istniejgca elektroenergetyczna linia kablowa SN-15 kV i nn-0,4 kV,
1.4.2. teren przewidziany do ruchu kotowego.
1.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozern oraz miejsce i czas
wystepowania:

1.5.1. zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu

napiecia,

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
Wrzesien 2014 r
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1.5.2. zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzane 2z montazem stacji

transformatorowej, zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,
1.5.3. zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,
1.5.4. zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

1.5.5. zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem dla
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

2.1. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie
ratowania os6b porazonych pradem.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu _spod napiecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych.

2.2. Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznaé sie projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych
robot oraz okreslic ich bezpieczng odlegto$é od wykopéw w poziomie i w pionie.

Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m
prowadzic recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia,
czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac.
Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem os6b postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze by¢ dokonywany wylgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylIni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub

ram. O$ bebna wypoziomowa¢ za pomoca deski metodg dzwigni.

2.3. Bezpieczenstwa Pracy przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego:
Dzwigi samojezdne:
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w tych
warunkach.
Zabrania sie przebywania osobg podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jego

ramiena.

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11, 64-850 Ujslcie-
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Kierownik budowy ma obowigzek zapewnié operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w
sposOb  zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub  postronnym pemnego
bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywanie brygadzie kablowej o osoba

postronnym

2.4. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na podnosnikach koszowych:

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp,

sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie;

W trakcie robdt nalezy zachowac szczegolng ostrozno$é z zachowaniem nastepujgcych

zasad:

2.4.1. przestrzegac¢ $ciéle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

2.4.2. podno$nik ustawi¢ na twardym podfozu,

2.4.3. zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczow,
Sniezycy,

2.4.4. na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywaé jednoczesnie dwie
osoby,

2.45. zabrania sie nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy Znajdujg sie na
pomoscie,

2.4.6. pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspoétpracujgcy z nimi
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

2.4.7. w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGA:

* Uzywa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

* Prace wykonywaé zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi

przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

2.5. Wskazane sSrodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11 64-850 Ujscie
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2.5.1. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

2.5.2. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet bhp i ppoz,

2.5.3. umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo

informacyjnych.

Opracowata:

Elzbieta Szymanowicz
upr. bud. 358/88/Pw i 358/89/Pw

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
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6. Odpisy dokumentéow i uzgodnien
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|_Numer PI14/018375 \Miejscowos¢ Koszalin “Data 06-05-2014
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
i Przylaczany obiekt:

e R

= | e, =

Nazwa: Centrum sportowo rekreacyjne
Adres (Nr dzialki). Ustronie Morskie, ul. Polna 3
gm. Ustronie Morskie , dziatka numer Ustronie Morskie-380/1
Grupa przylaczeniowa: Il
Moc przylaczeniowa: 230 kW (zwigkszenie mocy 0: 62 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040)

Linia 15 kV GPZ Ustronie Morskie - Metalchem [554)
Obiekt Odcinek kablowy [SN] Camping - Pabianice [554/000/13)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

w projektowanym zigczu kablowym ZKSN - zaciski pradowe roziacznikow SN do glowicy linii kablowej 15 kV od strony
urzadzen odbiorczych.

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Za pisemng zgodg Wlasciciela terenu oraz w miejscu 0gdlnie dostepnym uzgodnionym z wnioskodawea na dz. nr 380/1 z
dostepem od strony ul. Polnej przy projektowanej abonenckiej stacji transformatorowe] zainstalowac zlacze kablowe SN 15 kv
ZKSN-3. Ziacze zasllié poprzez wykonanie weinki w istniejaca linie 15kV nr 554 GPZ Ustronie Morskie - Metalchem odcinek
kablowy nr 554/000/13 Camping - Pabianice pomiedzy stacjq nr 50437 Ustronie Morskie Camping a stacja nr 50227 Ustronie
Morskie Pabianice | wybudowanie dwoch odcinkéw linii kablowej 15kV od miejsca weinki do projektowanego zltacza
kablowego SN 15 kV ZKSN-3. Linie wykona¢ kablami 3 x XRUHAKXS 1x120mm2. Lokalizacje zlacza oraz trase finii kablowej
15kV uzgodnié na etapie projektowania Wydziale Przylaczen ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie przed
Zlozeniem wniasku do ZUDP.

Realizacja przylaczenia wediug podanych warunkdw bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspotwlascicieli gruntu
na bazie odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Na etapie projektowania dopuszcza sig zmiang koncepcji zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnien z
wlascicielami terenu. Zmiane koncepcji zasilania oraz ostateczng lokalizacje ziacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania
w Wydziale Przylaczeni ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed zlozeniem wniosku do ZUDP.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci. niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:
Nie dotyczy,

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje [ub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi w ENERGA - OPERATOR SA.

Dostesowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy
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Demontaze:

Po wykonaniu przez Wnioskodawce zmiany sposobu zasilania (budowe abonenckief stagi transformatorowey) przed
podanien napigcia oraz po wozesnigjszym rozwigzani dotychczasowe] umowy kompleksowej sprzedazy energi elektryczne|
nalezy zdemontowat istniejacy ukladu pomiarowy oraz ograniczy¢ mozliwos¢ podania napiecia z istniejacego punkiu
przytaczenia.

W przypadku wyboru przez Inwestora pozostawienia istniejacego zasilania jako zasilanie dodatkowego (rezerwowego z
ograniczona moca przylaczeniowa) nalezy dokonaé sprawdzenia ukladu pofgczen z projektowang stacjg transformatorowa,

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Wybudowat stacjg transformatorowa wg potrzeb z transformatorem dostosowanym do zgloszonej mocy przytaczeniowe;,
Stacje zasilic budujg linig kablowg SN 15 kV z wolnego pola projektowanego zlacza kablowego. Lokalizacje projektowanego
zlacza ZKSN uzgodnic w Wydziale Przylaczen ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie. Wybudowanie finii
kablowych 0,4kV od stagji transformatorowej do obiektu zgloszonego do przylaczenia.

Wykonanie rozficzeniowego uktadu pamiarowego energii elekiryczne] zgodnie z wymaganiam okreslonymi w punkcie 9
niniejszych warunkow przytaczenia oraz wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Szczegolowe
wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie. Projek! na wiw zakres prac podlega uzgodnieniu w ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie.

Calos¢ prac zwiazanych z przylaczeniem Whioskodawca wykona na wlasny koszt oraz we wiasnym zakresie. W przypadky
nie spelnienia w/w warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od
realizacii ninigjszych warunkow przylaczenia.

UWAGA: INFORMAC.A DLA ODBIORCY:

Fa zrealizowaniu inwestycji okreslonych w niniejszych warunkach przylczenia podmiot przylaczany 2oEy pisemne
oswiadczenie o zasadnosc pozostawienia istniejacego zasilania obiekiy (np. jako zasilani¢ rezerwowe obiektu z ograniczona
imoca). Przy braku informacji o pozostawieniy istniejacego zasilania zostanie ona unieczynnione w celu uniemozliwienia
podania napigcia z istniejacego punkiu przylaczenia. W przypadku pozostawienia istniejacego zasilania jako zasilanie
rezerwowe konieczne jest wykonanie przez Inwestora dokumentacji technicznej zawierajacej ukladu SZR pomiedzy
projektowanym i istniejacym zasilaniem obiekt. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w
Koszalinie,

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie moziiwe po uregulowaniu stanu prawnego wspbiwlascicieli gruntow na bazie
odrebnych porozumier na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne (ztgcze ZKSN). W
2wiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z
posiadanego terenu dziatki pod lokalizacjg projektowanego zlgcza kablowego ZKSN badz ustanowienie stuzebnosci przesytu
pod projektowane urzadzenia energetyczne.

Przez zgloszong do przytgczenia dzialke Whioskodawcy przebiega linia energetyczna SN-15kV. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek kolizji fub niezachowania normatywnych odlegtosci projektowanego obiektu od naszych sieci (urzadzen)
elektroenergetycznych wymagane jest odrebne wystapienie Inwestora z wnioskiem o usunigcie kolizji wraz ze wskazaniem
kolidujaeego odcinka, W oparciu o zlozony wniosek wydane zostang warunki przebudowy kolidujacych sieci oraz
przedstawiony zostanie Paristwu projekt umowy na przebudowe na okreslonych warunkach (za usuniecie kolizji pobrana
zostanie oplata w wysokosci rzeczywistych kosztow poniesionych przez Przedsighiorstwo energetyczne).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;

w stacji transformatorowe odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Sposoh pomiaru: posredni

Liczniki: trojfazowy licznik ze wskaznikiem mocy maksymalnej 15-minutowej do pomiaru energii elekirycznej czynnej oraz
energii elekirycznej biernej pojemnosciowej i energii elektrycznej biemej indukcyjne;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdrmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Ola poszczegéinych etapow budowy przewidzieé¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okresione sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e nne:
10 Dane dotyczece sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
101 Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV;

a}  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)

b}  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego . §
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]
w stacji 110/15 kv GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103 Inne:

11 Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW) Prad rozruchu [A) _|

12 fnne ustalenia:

121 Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie.

12.2. Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Qdbiorca opracuje i uzgodni w ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Instrukcje wspolpracy stagji
transformatorowej z siecia elektroenergetyczna,

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:



Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwiazanych z realizacja warunkow
przytaczenia

124 lInne wymagania:
Realizacja przylaczenia wymaga uzyskania przez ENERGA - OPERATOR SA gruntu pod lokalizacje projektowanego zlacza
kablowego. W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie wstapi do wnioskodawey z prosba o
wydzielenie z posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje projektowanego ztacza kablowego ZKSN badz ustanowienie
siuzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia energetyczne
W przypadku nie spelnienia w/w warunkow ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie zastrzega sobie moziiwosé
odstapienia od realizagji niniejszych warunkéw przytaczenia.

13 Uzytkowane Urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
", Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

] Standardy jakosciowe energil elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowsj dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.} po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

18, Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
17 Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

| Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie. jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarcill umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawa budowlane

|| " a

Kinal Grzegorz Voo

OPRACOWAL e *E‘AT'MERDZH_
tel. (094) 348 33 2 5 -

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie
ul. Morska 10. 75-350 Koszalin

Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg

[

el



Starosta Kotobrzeski Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 09.09.2014
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.449.2014
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w speséb-elektroniczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady: przytacze eN, linia kablowa SN stacja transformatorowa SN/NN dla zasilania

obiektu (Centrum Sportowo - Rekreacyjne) 1 zgodneﬁé 1 @'ﬁi""%
Lokalizacja: USTRONIE MORSKIE, ul. Polna, dz. nr 380/1
, Zup. STAROSTY
Whnioskodawca: MALOLEPSZY JANUSZ . "j-i.b
61-644 Poznan, os. Zwyciestwa 51/20 Jolanty Eytio
INSPEKTOR

Na podstawie zlecenia z dnia 08.09.2014 Data wptywu: 08.09.2014

- == y

branza tres¢ opinii, imie i nazwisko oraz podpis reprezentanta

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 0-0. 9 0 5}‘1 1 l,
ul.M.Koprzaka 25. 01-224 Warszawa |

b
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DOKUMENT AUTORYZACYJNY MAPY W POSTACI
NUMERYCZNEJ
Woj. zachodniopomorskie ust UGl GEODE_ZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Bavtiat slakhrzEsis PIOTR RYCKO 78-113 DYGOWO
jednostka ewidencyjna:USTRONIE MORSKIE ELBUTTHEBIZIN o B
Obre¢b -USTRONIE MORSKIE [0029] mail: geodeta@interia.eu
dz. 380/1, 380/2, 380/3
SKALA : 1-500 ,"
MAPE WYKONAL : . ' Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w
169%401251:\ rlg[ij\X’;l;:e(}Z; )‘1: = Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod numerem
Kalorzyna Stecks |\ ID:  6640.1527.2014
7810 Kofomrzeg, o Urosza 10, . koms 660 433 792 Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

Uktad wspolrzednych plaskich : 2000 strefa 5. . wysokosciowy poziom odniesienia : Kronsztadt 1986

Opracowanie znajduje sig na 2 nosnikach danych typu CD-R, stanowigcych jeden komplet
losc¢ przekazywanych kompletow nosnikow dla zamawiajacego : i
llo$¢ przekazywanych kompletow nosnikow dla Starostwa Powiatowego : 1

ZAWARTOSC NOSNIKA :

T Wielkos¢ (kilobajty)
L.P. Nazwa folderu/ plikow folderuiplikéw

6640.1527.2014 T

1 | USTRONIE MORSKIE DxF | 401072B

L3
- pliki wtornika w formatach :
DXF,
taczna zawartos¢ plyty 4010728
Nosniki danych majg zakoriczone multisesje : TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego nos$nika znajdujg sig : okreslenie potozenia obiektu (gmina, obreb, dziatka), pieczeé firmowa
wykonawcy opracowania, pieczec¢ Starostwa Powiatowego, pieczeé za zgodnos¢ z oryginalem oraz numer KERG

Nosniki zanumerowano kolejno numerami od {CD/DVD nr 1} do {CD/DVD nr n}, przy czym pierwszy znajduje sie w powiatowym zasobie
geodezyjnym

“okument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu no$nikow.

.0 orginalnie poswiadczona plyta wraz z orginatem niniejszej autoryzaciji stanowig rekojme zgodnosci danych przyjetych do
stwowego Zasobu Geodezyjneo-Kartograficznego

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania nosnikéw w czgsci jak i w calosci pod rygorem ztamania praw autorskich

DLOBRIESKI
P ol diga = et zasisl opracowsny w
Pl g " hetogneliazayily, kideycly
rozidlily 2 3 y o walanogl
L} LT = =l BT ST g alErymegal
hartograficioege pod numerem

pazoo. Q14 I¥O¥ ..

andm,

Nrken: pracy Iﬁnﬁ- jp T H 'D 5 T 'llr
gm0 g g K ﬂww
2708 Mt Eugenia Sows

Data w{p!sania oparaly P%P W@R @

do ewid. mat. zasoby oseby reprezentujaes] ofgan




KART A REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

dziatka nr 380/1,380/2,381/3
obreb: Ustronie Morskie [00291]
Jednostka ewidency Jna: Ustronie Morskie UStUG!I GEODEZY JNO-KARTOGRAFICZNE

riat : kolobrzeski
i o0 .zes : 5 PIOTR RYCKO 78-13 DYGowo
wao] . zachodniopomor skie
tel. 601778 515

SKALA ; 1:500
Uktad wspdlrzednych : '2000° 1y e-mail; geodeto@interia.eu

Poziom odniesienia wysokyseldinaniatadl, a8,

. . gr =
Kigrownik roboty: 1964 1-éwiad nae.pr zawod.p2ez GG, /.?
Katarzyna Stecka Katarzyna Stecka f i e Wykonono w ramach roboly geodezZy [ne]:
P L
Upr. ar 19641 1.2 78-4C0 Kowcorzeg, o Liceza 10, 1ol korn. 50 433 762 1D : 6640.1527.2014
Mage do celdw projektowych sporzqgdzono przy wykor zystaniu: W zakresie opracowarnt znojdujq sig punkly

osnowy geodezy Jnej nr: 322.142-1155
podiega Jgce ochronie na podst. art. 15, ar t.48 ust.l okt . 3

i. mopy zasodnicze] w skaii 1:500 sekc Je: 5.217.27.02.1.3

ystawy Prawo Geadezy Joe { Kortograficzne

. i . W {rakcie opracowanio nie wykonano ustolenia obciler slulebnosti
. danych branzewych czesei uzbrojenia podziemnega gruntowych. & 80 pki.5 Rozporzgdzenia Ministra Sprow Wewnglr 2nych

5.pomiaru zislenl wysokie] | pomnikéw przyrody i Administrac)i 2 dnia 9 listopada 2011 1.

oraz pomiary innych wskazanych przez pro Jektant

Gronice dzialek | ulytkdw gruntowych woiesino no padstawie numeryczne |
mapy ewidency Jne . Stan prawny pr2ebisgu granic do ¢zosu ich geadezy 1A
mole by¢ rozbieiny z prredstawionym

4.0pracowanych geodezy /nie elementdw plonu

zagospodarowania
przestrzennegollinie regulacy [ne.osie ulic) -nego ustalenic w terenie

Na mapie do celéw pro fektowych wykezano nastepu jace
uzgodnione przez ZUDP projekly sieci uzbrofenia

terenu: brok

Metoda sporzgdzania mapy: Identyfikator:
mapa numerycznd uzupefniona pomiarem bezposrednim i
oprogramowanie : TURBOMAP

informac Je dotyczqce typu nosnika oraz zawar todei nosnika z danymi cyfrowymi

1. Typ nosnika: CO Ln .
[ Nazwa pliky OyWieikose Data utwor zenia
6640.1527.2014 Ustronie Morskie DXF S 4010728 14.08.2014r.
. i :
4 !
__| 009550

Informac e dodatkowe:

- — - zaokres pomiaru
2.Redaks o znakéw 2godes 1 instrukcfq K-1(Podstawa Hapa Kraoju z 1998 r.J. STARDOT, HOLOBRIZIESKL

Poswiadesn ¢l fe ninde cckument zostal opracowany w
wyniku prac geod zh 1 batrtograficzaych. karych

3. ess nodaje sie 6o celte projektowych w zgkresie pomiaru B
rexitltaly zawiera uporat techniczny wpikany do ewidenei

4. Stoptes kartometryczrséei mapy do celdw projeklowych malctialéw padetwowegoe zasebu gosdezyinega |
Jest zgodny 2 priepisami instrukeJi kartograllcznzgo pod numerem
Poistowe Maps Krofu 2 18998 ..

?3%*‘52' siiis i‘fs;;ée cbiikr’ budowlane podlega jq wylyczeniu przez P.3208. ... 920'“1*!' ?ﬂ? ------------------------ "
A 4 pootke iy ’ e 1913, /% vp. ROYTY
Jednestie wykongwstwd geodezy Jnego. Hi kene. pracy 5

& 4le wyklypra sig isinianio w terenis rdwniel ubrofenio . gk fdrpm . ’08 ?ﬂ}.ﬁ : ELI'Q'E'HIE SGHT
srch bylo informac )i branzowych i nie zostafo odnalezions w cZasie [ ! 2 gkl INSPEKTOR

i tmwantary Zoc ji geodezy fnel. Data wpisania operalu Piistoed | padpes

. do ewid. mal. zasobil gEnhy Feprossnkijisc drgen

iiztrojenie podziemne opracowano na podstawie:

| 5% Sanych branzowych - z literg B

§ o i) f
| 2. Poéredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng - z litere A Reprodukowanls, rozpow szechnianie i rozprowadzanie
i 2. Baznoérednich pomiaréw powykonowczych - bez fitery ninie jszego dokumenty wymaga zezwolenin.o ktorym mowa

w zwigzku z tym w czedci 1, 2 nis gwarantu Je slg kompletnosci, w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prowo Geodezy jne

i
! o doklodnodé pofozenia uzbrojenia moZe byé ni2zsza od dokiodnosci i Kortograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
i kartometryczne [ mopy.

2 péinie Jszymi zmianamil,

|4k tualnodd mopy do celdw projektowych nd dzfed: 14,08.2004r.




1 LS TR E Morsyic
—oina 2, KOG 781

0. zachainiguemorskie
55 35, fax 34 354 35 97

Ustronie Morskie 22 lipca 2014 1.

Qswiadczenie

Gmina Ustronic Morskie o$wiadcza, ze akceptuje projektowang lokalizacje

posadowienia stacji Sn/ nn i ztgcza kablowego SN na dziatce 380/ 1 obreb Ustronie Morskie.




0$WIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOQCIA NA CELE BUDOWLANE
My, _nizej podpisani ")

1) JERZY KOLAKOWSKI

{anrde { mapwiskn psoby ubisgafipon sa o wiedamr pewolE i Budow albo gsolsy sprawiang oo reprEseRiouamg asniyy prawnef ubiegajacej si¢ o pozwolenie na budowg)

> T oo a0 s gy e e o — IO —

(imilg | dewisia asaly ubiegajqcej sig o wydanic pozwolenia na budowe albo osoby uprawnionej do reprezentowania 0soby prawnej ubiegajacej si¢ o pozwolenie na budowe)
legityrmujacy Sig

1) AAM 755784 WOJT GMINY USTRONIE MORSKIE

(numer dowodu osobistego Jub innego dokumenty stwierdzajgcego toisamosc¢ i organ wydajacy)
urodzony(a) 30 KWIETNIA 1961 ROKU W WYRZYSKU
s (data) (miejsce)
zamieszkaly(a) UL, SPOKOJNA %, 78-111 USTRONIE MORSKIE
(dokladny adres)
D), - iR R - patTe Ceveeeeenerer aERR SRS R P D e L b B TR AR
(numer dowodu 0solistego tub innego dokumentu stwlerdzajicego tossamosc | organ wydajacy)

urodzony(@) «eeeeeriiiiniies SN
miejsce,

(data)
zamieszkaty (@) oooviiornies G eERER AT AN R T Ry T il R A e
(doktadny adres)
i zapoznaniu sk L przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. - prawo Budowlane (t.j. z Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118; z pozn.
'&:-.19&“1-:“ rgodnie 7 art. 32 ust, 4 pke. 2 tej ustawy
Foiwiadczam, 2e posladam prawo do dysponowania nieruchomoscly oznaczong W ewldencii gruntow | budynkéw jake

dziatka(i) 380/1 obreb ewidencyjny Ustronie Morskie na cele budowlane, wynikajace z tytuiu:

1. wlasnosci;
2--wspélwlasresel—
(wskazanle wspdlwlascicieli ~ imig, nazwlsko lub nazwa oraz adres)
oraz zgode wszystkich wspolwlascicieli na wykonanie robét budowlanych objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia

-3.—UE',#tk{!WHH{EIW|E'RY5E&§}D-..-H- IIIIIII .....-'.-uu-a----rrr‘-il""""““'""""--'F"""""""'""'"“"""""" ........................... TRrREEs
d—trwaleg gzarzadu® Gminny Gérodek-5po ri--Relkreacil-w-Ustroniu-Morskim—zgod
5.~ograaic%onegwrawa—r-zec—z%egez‘...... ............. : TR TR ST i

6. stﬂsunkuw—-;:ebewiq%amewege,——«p rzewldujacego—uprawnien je—do-—wWykonywaria—-ro b-—i—ebrektbw—budowta nyeh?

i e L L PR L ] ——— . e R R L e

Lot iygynikajacych z nastepujacych dokumentéw potwierdzajacych powyisze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane®

KOQ1L/00010287/3

(NUMER AKTU NOTARIALNEGO LUB NUMER KSIEGI WIECZYSTED)

?.—'.'.'.-.-.'.;;','.m:.:-.......1.....--u......-..u..'--u-un..---a.-----'.':...-u---- -..-.--u----..||u-u--.1|-'-T.u..ﬁ....—...........". TN R T

" ne)

Oéwiadczam, 2e  posiadam petnomocnictwo  z  dnia  =-eeemes do reprezentowania  0soby  prawnej

TR LLLLE P T T e e T R R LR EEREER R L LA LL A

4 (nazwa i adres oseby prawnej)
~ upowazniajace mnie do slosenia odwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane w imieniu
osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam_w_zatgczniku.

Swiadomy gdpowiedzialinosci karne] zd padanie w niniejszym eswindczen|u nigprawey, zgodnje z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawidlowoss danych, ramieszezonych powyzej.

Ustronie Morskie, 03.04.2014 r. 55 A

{inicjscowosc, data)

(migjscowosc, data) (podpis)

IJe7ell obwiadczenie sklada wigcej niz jedna osoba, natezy wplsac wszystkie osoby skladajace oswiadczente oraz ich dane.
* “yalozy wakazad windcicila aleruchomascl:

| Naleiy wskorid dokument, ¥ kireqo wyhlka tytul do dyspenawania piernechamescn na colo budowlane.

U Dby wylhcanie osil pagiadalioech palmpioomdchieg 0o reprerenlowiEniil el prawnyah



Centrum sportowo rekreacyjne, Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Przytacze elekiroenergetyczne

Wykaz wiascicieli dziatek/wtadajacych, na ktérych lokalizuje sie projektowane

przylacze energetyczne, tj.: linie kablowa SN-15 kV i stacje transformatorowa
15/0,4 kV

miejscowos$¢ —obreb 0029 Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie, powiat
Kotobrzeski.

L.p. | Numer dziatki Charakter Nazwa wiasciciela dziatki lub Adres zamieszkania
wiadania wiadajgcego (siedziba)
1. 13801, Wiasnosé | Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Za zgodno$¢ ww. danych:

Projektant
Elzbieta Szymanowicz
upr. bud. 358/88/Pw i 358/89/Pw

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
Wirzesien 2014 1.



e)

Centrum sportowo rekreacyjne; Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Przylgcze elektroenergetyczne

Poznan dnia 14.09.2014 r.

OSWIADCZENIE

Ja nize] podpisana jako projektant branzy elektrycznej, dziatajacy zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy
7 dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U.93 z 30.04.2004 r. poz. 888)
oéwiadczam, ze  projekt budowlano-wykonawczy  dotyczacy realizacji  inwestycji

elektroenergetycznej pod nazwa;

przylacze energetyczne dla obiektu: centrum sportowo rekreacyjne na dz. nr 380/1 w m.
Ustronie Morskie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr In. Elzbate Szym rigwics

Uprawnignla budgwiang dp-gal klowania
i kigrowania ronotar dow nrml
0ez ograniczel w sHec] ol Instaiac

Projektant: | siec! elekirycane | giekfrognargetyceng
J Nr awid ASRAERATw I wugg,’pw

Elzbieta Szymanowicz
upr. bud. 358/88/Pw i 358/89/Pw

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujscie
Wrzesie 2014 r.
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Tl BUDOWNICTWA

Poznan, 2013-12-17
ZASWIADCZENIE

PanPan] s Elzbieta S2yMANOWINZ ssssssinecs

Migjsce ZAMIESZKANIA .o E— =
62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow
‘Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym 'WKP/IE/5088/01 ..
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..2014-01:01

g dnlg 2004122

g_ sa Pregwadinjezgcego
Wiallkopolpkid] @kregows)
by Ingynia :’:Iw.Bumeni::lwa

L af WM., a
i Whdzimierz Draber

Wielkopolska Okregowe Gz Inzynicrow Budownit:twa
ul, Twearkowa 14, B0-602 Poenar, Lol lox G1 854 20104, 61 854 20N
e-mail: wkp@whkp.piib.org.pl
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Centrum sportowo rekreacyjne; Ustronie Morskie ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Przytacze elektroenergetyczne

7. Rysunki
E-1: Trasa przytagcza SN i lokalizacja stacji transf. SN/nn
E-2: Schemat zasilania
E-3: Schemat gtéwny proj. stacji Mzb1 20/630-1
E-4: Skrzyzowania kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
E-5: Skrzyzowania kabli el-en z drogami kotowymi i torami wg N SEP-E-004
E-G: Zblizenia kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
E-7: Szczegoly uktadania kabli
E-8: Schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej
E-9: Rozdzielnica SN - schemat, widok
E-10: Rozdzielnica nn - widok
E-11: Rozmieszczenie urzadzen w proj. stacji transf. Mzb1
E-12: Instalacja uziemiajaca proj. stacji transf. Mzb1
E-13:  Elewacja proj. stacji transf. typu Mzb1
E-14: Sposdb posadowienia proj. stacji transf. typu Mzb1
E-15: Posadowienie stacji typu Mzb1 w zaleznosci od rodzaju gruntu
E-16: Przepusty kabli SN i nn w proj. stacji transf. typu Mzb1

TAURUS ENERGIA Sp. z 0.0.; ul. Stary Rynek 11; 64-850 Ujécie
Wrzesien 2014 r.
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Ik =16 kA
b =40 kA

kier. proj. ziqcze kablowe w linfi
SN-15 kV "554 GPZ Ustronie
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3xYHAKXS 1x70 mm2 12/20 kV
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St i WU POW'ATOWE
w Kotobrzegu

Inwestor:

Gminny O$rodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 r.

Temat:

Przytacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka
dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie

ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Tytut rys.:

Schemat gtéwny proj. stacji transf. typu Mzb1 20/630-1 F}‘ rysunku: E-3

Opracowal:

mgr inz. Janusz Matolepszy Podp

Projektowat:

mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW

Branza:

Fudpiy 4

Elektryczna ] Faza: | PT
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Przyktadowe przekroje skrzyZzowan kabli utozonych w ziemi wg N SEP-E-004
a) skrzyZzowanie kabli nN,
b) skrzyzowanie kabli sygnalizacyjnych i oSwielleniowych,
¢) skrzyzowanie kabli nN z kablem o napieciu 1 kV < U £ 30 kV,

d) skrzyzowanie kabli o napleciu 1 kV < U < 30 kV migdzy soba,

e) skrzyzowanie kabli o napleciu Uy > 30 kV migdzy soba. w Kotobrzegu

Uwaga: wymiary w cm

STAROSTWO POWIATOWE

Data: 09.2014 r.

Inwestor: Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3
Temat: Przylacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka

emat: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie

ul. Palna 3 dz. nr 380/1

Tytut rys.: Skrzyzowania kabli el-en utodzonych w ziemi wg N SEP-E-004 NArysunku: E-4
Opracowal: | mgr inz. Janusz Matolepszy Podpis: P
Projektowat: | mar inZ. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW Pﬂdpisv e
Branza: Elektryczna Faza: | PT T )




a) chodnik jezdnia chodnik
' RS
PRSP ) -

=50 a =00
m—-——— XN "_“' kabel o napieciu Uy < 30 kV

.

/ mechanicznie wyltrzymale
rury, bloki betonowe lub kanaly

row odwadniajacy
b) ; J i = chodnik

kabel o napieciu Uy > 30 kV

rrrj |t o i i i

/ mechanicznie wytrzymale
rury, bloki betonowe lub kanaty

chodnik

kabel o napigciu Uy > 30 kV

/ mechanicznie wylrzymate
rury, bloki betanowe lub kanaty

d) Tiw deadnlﬂqu;y torowisko
g
=100 4 8 100
b kabel o napieciu Uy< 30 kV
@
M
o e o | ri | e - — - ]
= /_mechanicznie wylrzymale
rury, bloki betonowe lub kanaly
Przekroje skrzyzowan kabli elektroenergetycznych: ,L D

a) z droga kolowa z kraweznikami (ulica) Koy B,

b) z droga kolowa z rowami odwadniajacymi b, My

c) z droga kolowa na nasyple “ep. Olp

d) z torowiskiem z rowem odwadniajacym
Inwestor: Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Poina 3 Data: 09.2014 r.

j Przytacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka
Temat: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie

ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Tytutrys.: | Skrzyz. kabli el-en z drogami kotowymi i torami wg N SEP-E-004 M rysunku: E-5
Opracowal: | mgr inz. Janusz Matolepszy Podpis: ﬁfv’ 7
Projektowat: | mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW Podpis:]/ e )
Branza: Elektryczna Faza: l PT L2
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* Dopuszcza sig zmniejszenie podanych odleglosci
pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych
i uzgodnienia odstepstwa z uZytkownikami obiektéw

k)

@1 > 250"

Qdlegtosci (w cm) migdzy kablami ulozonymi w ziemi przy zblizeniach:
a) kabli sygnalizacyjnych i o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju,
b} kabli niskiego napiecia migdzy sobag i z kablami sygnalizacyjnymi,

- ¢) kabli o napigciu 1+30 kV migdzy sobgq,

d) kabli niskiego naplegcia z kablami $redniego napigcia oraz kabli roznych

uzytkownikéw o napieciu do 30 kV,

e) kabli o naplegciu powyzej 30 kV z kablami tego samego przedzialu napigé znamionowych,

f) kabli z mufami innych kabti,

g) kabli z rurociagiem wodociagowym, Sciekowym, cieplnym, z gazami niepalnymi,
h) kabli ze zbiomikiem z gazami i cieczami palnymi,

i) kabli z czescig podziemnag linii napowietrznej (ustd], podpora, odcigzka),

i) Kabli ze $ciana budynku lub czgscig innych budowli (tuneli, kanaldw),

k) kabli ze skrajna szyna trakcji.

szyna trakgji

SinikUS w0 POWIATOWE

w Kotobrz

egu

Inwestor: Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 r.
_ Przylacze el-en: jinia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka
remat dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Tytut rys.: Zblizenia kabli el-en utozonych w ziemi wg N SEP-E-004 ‘N]' rysunku: E-6

Opracowal: | mgr inz. Janusz Matolepszy Padpisp, =

Projektowat: | mgr in. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW Podpisv -
——

Branza: Elektryczna Faza: ] PT v
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Stupek betonowy do oznaczenia trasy linii_kablowej

Wymiary w mm

7 . QZNACZ JSC
s IRYIAN ZALOMU KABLA
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OZNACZENIE MIEJSCA
UMIESZCZENIA MUFY KABL.

P
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100
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L 60
l
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P
=
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Uwaga

LITERA WYTLOCZONA W BETONIE. GLEBOKOSC TLOCZENIA § mm
StUPEK WYKONANY Z BETONU O WYTRZYMALOSCI Rw=200

i nn

15 cm warstwa gruntu rodzimego

-

10 cm warstwa piasku
10 cm warstwa piasku

e ——

FOLIA WYKONANA JEST Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O TRWALYM KOLORZE
CZERWONYM LUB NIEBIESKIM (W ZALEZNOSC! OD NAPIECIA KABLA) O GRUB. 20,5 mm
] SZZEROKOSCI TAKIEJ BY PRZYKRYWALA ULOZENIE KABLI LECZ NIE MNIEJSZEJ

NIZ 20 cm

STAROS WO POWIATOWE

w kEotaobhrzegu

Inwestor: Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 .

. Przyfacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf, SN/nn Podziatka
(lsmett: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie

ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Tytut rys.: | Szczegdt uktadania kabli ﬁr\rysunku: E-7
Opracowat: | mgr inz. Janusz Matolepszy POdPiS‘P_-,PJ i
Projektowat: | mar in2. Elzbleta Szymanowicz upr, I58/B8/PW, 358/89/PW POdpis\ ‘._-_f
Branza: Elektryczna l Faza: l PT
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Wszystkie elementy tablicy
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N
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N

przystosowaé do plombowania.

Potgczenia uktfadu wykona¢ z tyfu
tablicy licznikowe]:
— obwody prqgdowe — YDY2,5mm?2

— obwody napieciowe — YDY1,5mm2

100

.\V.;- o

Odcinki obwodu pomiarowego od przektadnikow
do listwy kontrolnej Ska wykonac:
— obwody prgdowe — YDY 6x2,5mm2 df. 5 m

— obwody napieciowe — YDY 4x1,50mm2 df. 5 m
STAROSIWO POWIATOWE

w Kotobrzegu

Data: 09.2014r.

Inwestor: Gminny O$rodek Sportu | Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3
. Przylacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf, SNjnn Podziatka
Temat: dla zasil. oblektu Centrum sportowo rekreacyjne w m, Ustronie Morskie
getycznej ul. Polna 3 dz. nr 380/1
gtycznej i
Tytut rys.: Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego Mr nku: E-8
pracowal: | mgr inz. Janusz Malolepszy Podpis; i -
Projektowat: | mar inZ. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/B8/PW, 358/B9/PW  [Podpis: \:/ ”
Brania: Elektryczna | Faza: | PT




Rozdzielnica SN
typu Rotoblok 24
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Inwestor: Gminny Oérodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 r.
: Przylacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka
Temat: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Tytut rys.: Rozdzielnica SN - schemat, widok m rysunku: E-9
Opracowat: | mgr inz. Janusz Matolepszy Paodpis: L
Projektowat: | mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW | Padpis: | )l e
Branza: Elektryczna Faza: [ PT ?}




Widok zewnetrzny i gabaryty rozdzielnicy nN typu RN-W/EFEN
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- - SIAROSTWO POWIATOWE
w Kotobrzeguy
Inwestor: Gminny O$rodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014r.
] Przylacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka
Temat: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
ul. Polna 3 dz. nr 380/1
Tytut rys.: Rozdzielnica nn - widok Jﬂi‘.l rysunku: E-10
Opracowal: | mgr inz. Janusz Matolepszy Podpis; P
Projektowat: | mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW | Podpis: 2
Branza: Elektryczna Faza: | PT ‘“‘f—
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Elementy stuzace

—adehy

H ....
1
. Wykop
|
Bednarki #
uziemiajgce \
Uziom
otokowy'
|
I -;’”_ | Bednarki
[ i . uzlemiajgce
Podsypka piaskowo-zwirowa
STAROSTWO POWIATOWE

w Kntnhrzegpy

Inwestor: Gminny Odrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 r.
Przylacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka

dia zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Temat:

Tytut rys.: Sposoéb posadowienia proj. stacji transf. typu Mzb1 Nlj ysunku: E-14
Opracowat: | mgr inz. Janusz Malolepszy Podpis: [\ -1
Projektowat: | mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW Podpis; U 7 ;‘f

P |

Branza: Elektryczna Faza: | PT
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POSADOWIENIE STACJI Mzb1 W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH 1:25

1% y 1%
|m——— = ——— e
I el : // ! , ' _{
i 5 St lo 5 2
Obsypka . g2
z piasku \ / §§ é §
rubego 'S ]
aHeg ,-4 oA : BiE3E
. S,EEE_
U, Rl SR $33:
_______________________________ e e e
Fundament stacii Podsypka z plasku grubego lub zwiru I, 2> 0,4
z izolacjg przeciwwilgociowg
(ABIZOL R+P)

POSADOWIENIE STACJI Mzb1 W GRUNTACH WYSADZINOWYCH 1:25

1% 2% V//
Ob k 'A H :-. : :
Qe / /
grubego : / j :

—

Js
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55

1000-1138

\0-400 200

Fundament stacji
Z izolacjg przeciwwilgociowg
(ABIZOL R+P)
Obsypka z piasku grubego
lub 2wiru o stopniu Grubodc podsyphki z plasku

zageszczenia |, > 0,4 ) ) . grubego zalezna od strefy
Wymiana gruntu wysadzinowego na piasek przemarzania gruntu

gruby o stopniu zageszczenial, > 0 4
w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu

STAROSTWO POWIATOWE

w Kolobrzegu

Inwestor: Gminny O$rodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014 r,
T 3 Przylgcze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka

emat: dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie

ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Tytut rys.: Posadowienie stacji typu Mzbl w zaleznosci od rodzaju gruntu Nr y&s?hnku: E-15
Opracowal: | mgr inz. Janusz Malolepszy Podpis: @;” %
Projektowat: | mgr inz. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW | Podpis: | T
Branza: Elektryczna | Faza: | PT / i

T
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STAROSTWO POWIATOWE

w Kotobrzegu

Inwestor; Gminny Osérodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim ul. Polna 3 Data: 09.2014.r.
Przytacze el-en: linia kablowa SN, stacja transf. SN/nn Podziatka

dla zasil. obiektu Centrum sportowo rekreacyjne w m. Ustronie Morskie
ul. Polna 3 dz. nr 380/1

Temat:

Tytutrys.: | Przepusty kabli SN i nn w proj. stacji transf. typu Mzb1 Nr ﬁsunku: E-16
Opracowat: | mgr inz. Janusz Matolepszy Podpls: o
Projektowat: | mgr inZ. Elzbieta Szymanowicz upr. 358/88/PW, 358/89/PW | Podpls: J / A
Branza: Elektryczna | Faza: | PT <7 )




