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I, WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie 4Pe Pe — ACHITEKCI Pawet
Winiecki, ul. Bogustawa X 5/5, 70-440 Szczecin.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu budowy drogi oraz boiska w rejonie ulicy Stefana
Okrzei w m. USTRONIE MORSKIE.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.

Nr 81 z dn. 27.04.2012 roku).

Il. ZAKRES PRAC
W ramach prac polowych wykonano 6 otworéw badawczych do gtgbokoéci

30 — 4,0 m w miejscach wskazanych przez zlecajgcego. Otwory badawcze
wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowe] w skali

1:1000, metodgq domiardw prostokatnych dowiazanych do punktéw statych

w terenie.
Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonania wiercen

przyjeto na podstawie mapy.
W ramach prac kameralnych wykonano:

— Mape orientacyjna w skali 1:10 000 na ktérej zaznaczono przyblizony rejon
badan — zat. 1;

— mape dokumentacyjng, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otwordéw
badawczych wraz z ich profilami geotechnicznymi — zat. 2;

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu — zat. 3;

— czesc tekstowa, ktérg opracowano W oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,

dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.
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Jll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu do zbadanej glebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw wieku

holocenskiego i plejstoceriskiego.
Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest od gory

przez warstwe antropogenicznych nasypow, ktérych migzszo$¢ w miejscu badania
wynosita od 0,5 m (otwor nr 2) do 1,6 m (otwor badawczy nr 4). W skiadzie
nasypow stwierdzono gtéwnie piasek prochniczny, gruz, kamienia i lokalnie glebe
i piaski drobne. Ponizej nawiercono piaski drobne, lokalnie z domieszkami czesci
organicznych. Catkowita migzszo$é osadow holocenu wynosi od 1,4 m w otworze
ar 3 do 3,0 w otworach nr 4 i 2 gdzie do zbadanej gtebokosci holocen nie zostat
przewiercony.

Plejstocen nawiercono, W otworach nr 1, 3, 5 i 6, w postaci glin i glin

piaszczystych akumulacii lodowcowej.
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w piaskach drobnych

na gtebokosci 1,1 — 1,6 m. W otworze nr 7 wody gruntowej nie nawiercono z racji
wyzszego potozenia w stosunku do pozostatych otworow.
Obraz warunkéw wodnych odnosi sig do okresu wiercen i moze ulegaé
okresowym zmianom w zaleznosci od ilo$ci opadow atmosferycznych i pory roku.
Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym (zat.

nr2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw  zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wylaczono nasypy z uwagi na zmienny

sktad i chaotyczne utozenie czgstek.
Warstwa geotechniczna la - obejmuje piaski drobne z domieszkami czesci

organicznych  wystepujace W stanie  $rednio  zageszczonym. Wartosc
charakterystyczna stopnia zageszczenia przyjgto w wysokosci 1™ = 0,40;
Warstwa geotechniczna Ib - obejmuje piaski drobne wystepujace w stanie

srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto

w wysokosci I = 0,50;
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Wspdiczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:
k=102-103cm/s

dla piasku drobnego

Warstwa gqeotechniczna lla - obejmuje gliny piaszczyste wystepujgce

w stanie miekkoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci 1" = 0,55;

wystepujgce

Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje gliny piaszczyste oraz gliny

w stanie

plastycznym.

Wartosé

plastycznosci przyjeto w wysokosci 1" = 0,35;
Grunty warstwy lla i llb naleza do grupy B wg PN - 81/B - 03020.

i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

charakterystyczng

stopnia

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metoda B

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B wg
PN - 81/B - 03020
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Wartoéci obliczeniowe x poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

X0 = Xy

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikagji i £gcznosci
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x™ _ wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika

materialowego dla poszczegdlnych parametréow geotechnicznych gruntow

mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci v m= 1£0,1, natomiast dla gruntéw

warstwy la proponuje sie wspotczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie

dos$wiadczen z rejonu w wysokoséci y m= 110,2.

V. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty zaliczane do warstw Ib i llb posiadajg dobre
parametry geotechniczne. Grunty warstwy la majg parametry obnizone. Grunty
warstwy lla oraz sg stabonos$ne. O przydatnosci do posadowienia gruntéw
nasypowych zadecyduje projektant.

W $wietle rozporzadzenia zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepuja:

e w rejonie plyty projektowanego boiska otwér nr 2 wystepujg proste
warunki gruntowo — wodne.

e w rejonie pozostatych otworéw — ztoZzone warunki gruntowo-wodne
zuwagi na 'wyste,powanie gruntédw o obnizonych parametrach
geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce
w podiozu grunty w rejonie projektowanego remontu i modernizacji drogi
sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowo$ci, nastepujgco:

e nasypy z uwagi na niejednorodny charakter nalezatoby uzna¢ za grunty
watpliwe.

o gleba — nie zostata sklasyfikowana w rozporzadzeniu - jednak nalezy
uznaé jg za wysadzinows;

e grunty warstwy | piaski drobne — niewysadzinowe;

e grunty warstwy Il — gliny piaszczyste i gliny — bardzo wysadzinowe
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. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w rejonie otworow badawczych wystepuja
przecietne warunki wodne. Biorgc pod uwage powyzsze grupg nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G2.

. Zgodnie z cytowanym wyze] rozporzadzeniem konstrukcje podatne i potsztywne
powinny byé wykonywane na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.
Podbudowe projektowanej drogi powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka,
chudy beton, tluczer itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant drogi na podstawie obliczen statycznych.

. Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami, w niniejsze] dokumentacii
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania
otworéw badawczych. Wzdiluz trasy projektowanej drogi oraz piyty boiska
warunki mogag sie miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych
W niniejszym opracowaniu. W zwigzku z tym dno wykopow nalezy poddac
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow
stabonos$nych, nie uchwyconych wierceniami.

. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne
nalezy wykonaé zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych
nalezy przyjmowaé¢ bardziej niekorzystng wartos¢  wspdtczynnika

materialowego ym tj. zapewniajacego wieksze bezpieczeristwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢ mnozac go przez 0,9 poniewaz warto§¢ parametréow

geotechnicznych ustalono metodg Bi C.

. Potrzebne do obliczeri statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie
w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegolnych

warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci obliczeniowych katow tarcia

@, wynoszacych:@," = @, . ym

gdzie:
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©,M— wartoé¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
¥m= wspolczynnik materiatowy wynoszacy 0,8 dla poszczegolnych warstw
gruntéw mineralnych;

Tabela 2. Wartosci wspéfczynnikow nosnosci

Wspotczynniki nosnosci
Warstwa geotechniczna N
Np N¢ Ns
la 9,60 19,32 2,87 24
Ib 14,72 25,80 5,47 28
lla 2,63 8,41 0,24 11
IIb 3,59 10,37 0,48 14

9. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢
przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

10. Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 mwg PN - 81/B - 03020.
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