
Obiekt: 

Budowa drogi gminnej (ul. Górna)

na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 447, 361 /1, 446/6, 446/15, 446/16 wraz z przepustem 1200mm S
kala 1:50:500
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Początek opracowania, km 0+000, pkt. A

Załamanie trasy w planie o 5 st., km 0+227,60, pkt. B

Załamanie trasy w planie o 5 st., km 0+243,60, pkt. C

PPP - zmiana spadku poprzecznego z jednostronnego na daszkowy, km 0+300,00

KPP - spadek daszkowy 2%, km 0+320,00

Początek obustronnego ścieku prefabrykowanego, km 0+360,00

Projektowany przepust fi 1200mm

Koniec obustronnego ścieku prefabrykowanego, koniec nawierzchni szerokości 5,0m, km 0+453.10, pkt. D

Początek poszerzenia istniejącej nawierzchni z płyt POZBET, pkt. E

Koniec poszerzenia istniejącej nawierzchni z płyt POZBET, koniec robót, pkt. F
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Rysunek nr 4.

Budowa drogi gminnej (ul. Górna) na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 447, 361/1, 446/6, 446/15, 446/16 wraz z przepustem 1200mm
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