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Obiekt Budowa drogi gminnej (ul. Gérna) na dziaukaEiRZEPUST DROGOWY D=1200mm
Kod CPV  45233200-1

Budowa Ustronie Morskie ul Gorna dz. geodez. nr 44/6/5, 361/1
Inwestor Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-11stronie Morskie
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Przedmiar Strona 2/3
Budowa drogi gminnej (ul. Gérna) na dziaukach - EREST DROGOWY D=1200mm

Nr | PodstawaOpis robét Jm llos¢
1. PRZEPUST DROGOWY D=1200mm
1.1. Roboty ziemne i pomiarowe
1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh,drogach w terenie
0111/01 {réwninnym
km 0,022
2 | KNNR 1 |Usunkcie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo
0113/01|15cm
m2 110,000
3 | KNNR 1 |Dodatek za ususactie dalszych 5cm gruldoi warstwy ziemi urodzajnej (humusyu)
0113/02 |spycharkami gsienicowymi
(Krotnosé= 3)
m2 110,000
4 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkpoasebiernymi o
0210/02 |pojemndci tyzki 0,25-0,60m3 na gbokas¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
m3 99,00¢
5 |KNR 2-18Fundament pod przepust z materiatow sypkich o git®cm
0501/03
m2 45,000
6 |KNR 2-18Podtaza pod kanaty z materiatow sypkich o gratial5¢cm
0501/02
m2 45,000
7 |KNR 2-18Podtaza pod kanaty z materiatow sypkich o gratic25¢cm
0501/04
m2 66,00C
8 |KNR 2-18Podtaza pod kanaty z materiatow sypkich o gratic25¢ecm
0501/04
m2 66,00C
9 |KNR 2-18Podtaza pod kanaty z materiatow sypkich o gratic25¢ecm
0501/04
m2 66,00C
10 |KNR 2-18Podtaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grétic25¢cm
0501/04
m2 66,00C
11 | KNNR 1 |Zagsszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki i zasyplgruncie sypkim
0408/01 |kategorii I-II
m3 296,000
12 |KNR 2-01Zasypanie wykopdéw spycharkamisgenicowymi 55kW (75KM) z
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlégtdo 10m
m3 99,00¢
13 Kalkulacja wiasna - ykonanie warstwy odciuggj z geowtdkniny w dnie wykopu
i na pionowej powierzchni wykopu od strony korpasagowego
m2 155,000
14 |KNR 2-01Roboty ziemne wykonywane koparkami peth&rnymi z transportem urobku
0212/05 |samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km, lecz z ziemi uprzedniq
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojesentyzki 0,40m3, grunt kat.I-1lI 1
TRANSPORT PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI
m3 99,70C
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15 |KNR 2-01Naktady uzupetniaijce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km
0214/04 |odlegtaici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicagimdlegtdé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategjoi/ - TRANSPORT
PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI
(Krotnosé= 4)
m3 99,70(
16 |KNR 2-01Darniowanie skarp na mur (ngb) przy wymiarach ptatéw 35x35cm
0508/09
m2 15,00(
17 |KNR 2-01Umocnienie skarp i dna kanatow piytameibetowymi grubéci 12cm
0519/01 |wykonywanymi na mokro na podsypce
m2 3,100
1.2. Roboty instalacyjne
18 |KNR 2-330budowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepuwstdrogowych
0606/01 |rurowych -$cianki czotowe i skrzydta
m3 2,500
19 |KNR 2-33Czsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowsaiowych
0601/04 |jednootworowych @rednicy 150cr
m 22,00(




