
lp. lokalizacja odległości w przekroju śr. przekr. objętość w przekroju śr. przekr. objętość

[m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m2] [m3]

1 0,00 0,04 2,93

30,47 0,21 6,25 2,24 68,25

2 30,47 0,37 1,55

26,08 0,36 9,39 1,625 42,38

3 56,55 0,35 1,70

19,99 0,43 8,60 1,54 30,78

4 76,54 0,51 1,38

10,86 0,49 5,32 1,72 18,68

5 87,40 0,47 2,06

17,81 0,42 7,48 2,065 36,78

6 105,21 0,37 2,07

22,35 0,32 7,15 1,83 40,79

7 127,56 0,27 1,58

25,98 0,22 5,72 1,915 49,75

8 153,54 0,17 2,25

44,13 0,23 10,15 2,295 101,28

9 197,67 0,29 2,34

43,69 0,55 23,81 1,995 87,16

10 241,36 0,80 1,65

43,79 0,525 22,99 2,34 102,47

11 285,15 0,25 3,03

19,12 0,20 3,82 3,205 61,28

12 304,27 0,15 3,38

18,62 0,37 6,89 3,19 59,40

13 322,89 0,59 3,00

29,66 0,49 14,39 3,34 99,06

14 352,55 0,38 3,68

27,24 0,38 10,35 4,1 111,68

15 379,79 0,38 4,52

45,33 0,41 18,59 3,57 161,83

16 425,12 0,44 2,62

38,05 0,47 17,88 2,94 111,87

17 463,17 0,50 3,26

42,63 0,58 24,73 2,77 118,09

18 505,80 0,66 2,28

22,68 0,57 12,93 2,95 66,91

19 528,48 0,48 2,64

45,80 0,48 21,98 2,31 105,57

20 574,28 0,48 1,97

37,97 0,29 11,01 3,65 138,59

21 612,25 0,10 5,33

40,19 0,53 21,30 2,67 107,11

22 652,44 0,96 0,00

34,61 0,64 22,15 1,00 34,61

23 687,05 0,32 2,00

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gwizd (dz.139/5)

              Tabela objętości robót ziemnych

nasyp wykop

km 0+000 do km 0+870,40



49,60 0,35 17,11 2,07 102,67

24 736,65 0,37 2,14

51,53 0,23 11,59 2,52 129,86

25 788,18 0,08 2,90

42,86 0,19 7,93 2,48 106,29

26 831,04 0,29 2,06

23,13 0,40 9,14 1,915 44,29

27 854,17 0,50 1,77

16,23 0,31 5,03 2,295 37,25

28 870,40 0,12 2,82

343,67 2174,67

Grunt z wykopów można wbudować w pobocza i doły po usunięciu karczy za zgodą 

Inżyniera. Nadmiar gruntu z wykopu wywieżć w miejsce wskazane przez Inwestora

Zabrania się wbudowywania w nasyp gruntu z wykopu zanieczyszczonego częściami 

organicznymi.


