PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej w miejsco$eo Gwizd (dz.139/5)

Dziatka nr: dziatka: nr 139/5 olgb Gwizd
560/2 ob¢b Ustronie Morskie

Temat: Usunkcie kolizji instalacji dwietlenia drogi gminnej
Inwestor: Wojt Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2

78-111 Ustronie gkie

Projektowat: irz. Ryszard Tomczyk

upr. nr UAN/U/7342/42/93
w specjdicicelektrycznej

Sprawdzit: mgr ir. Janusz Hotubowicz

upr. nr UAN/N10/68/89
w specjaloicelektrycznej

Projekt budowlany jest kompletny
Z punktu widzenia, ktéremu ma sjié

Karlino, 11 kwietnia 2018r.

Egz. 1



ZAWARTOSC PROJEKTU

CZESC OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Opis techniczny.

w0 NP

Informacja BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

1. Usunicie kolizji instalacji dwietlenia drogi gminnej

Notatka techniczna nr 01/2018 z dnia 10.01.2018 .

-rys.nr 1.0



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
0 mapa do celéw projektowych,
[0 uzgodnienia,
[J obowigzujace przepisy i normy
[0 wizja lokalna.

2. Zakres projektowanej instalacjiswietlenia drég.

Przedmiotem opracowania jest usuii kolizji instalacji dwietlenia drogi gminnej w
miejscowdci Gwizd na dziatce nr 560/2 affr Ustronie Morskie oraz 139/5 air
Gwizd.

2.1 Linia zasilajca.

Kolidujagce z budow drogi kabel éwietleniowy YAKXS 4x25mm?2 odkopai utozy¢ po
nowej trasie w pasie pobocza. Kable uktage gkbokdsci 0,7m w warstwie piasku
0,2m. Co 10m ukladaznaczki opisujce kabel tj. typ, przekroj, datutozenie, oraz
wiasciciela. Po zasypaniu ziemiwys. 0,25m nad kablem ug¢ folie winidurowa
niebiesk o szerokéci 0,2m i grubéci 0,4-0,6mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami
oraz wjazdow na posesje kabel a6 w rurze ochronnej dwudzielnej. C&owvykona
zgodnie z opisem technicznym i narfN-76/E 05125.

3. Aspektysrodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowodajriszenia
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich w olaszaddziatywania
obiektu; zagrenia bezpieczestwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu
srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszemirunkow
zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwaldmdz zwickszenia
ograniczé lub uchzliwosci dla terendw gsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9,
art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

3.1 Obszar oddziatywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dhigpca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 90bszar oddziatywania obiektu
| prace zwzane z realizagjinwestycji, zamka si¢ na obszarze dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym. Miepuszcza wégia z
pracami budowlanymi na dziatki inne miymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki odktad mas ziemngolwstajcy w trakcie
realizacji wykopow nmie by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, &tarych pozyskano tytuty
prawne do nieruchokuo.

Ograniczenia, jakie wynikag mazliwosci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchofaeoznajdugcych seé na trasie projektowanej
linii kablowej oraz uregulowania odngse s¢ do odlegtéci innych
obiektow i granic nieruchondd, stanowa przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochyqprzeciwporaeniowej:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygreadigne linie kablowe”,
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napatkzne. Projektowanie i
budowa”, PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciveggeniowa”. Z
przepisow tych wynikae projektowana linia niskiego ngpia nie
powoduje ograniczenia w misvosci zagospodarowania lub zabudowy
gisiednich nieruchomigi. Nieruchoméci te nie znajduj si¢ w obszarze
oddziatywania planowanego obiektu.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zosamaruszone interesy



prawne 0s0b trzecich, ani nie zogtpngorszone warunkizytkowania
gisiednich nieruchomigi. Inwestycja nie ogranicza depti do drogi
publicznej oraz dogtu do mediow.

Projektowane wdzenia techniczne nie spowoglapdnych ujemnych
skutkow wptywapgych na rozwogrodowiska naturalnego. Przy budowie
linii kablowej elektroenergetycznej Ok instalacji dwietlenia drog
zostanzastosowane materiaty nieszkodliwe ghiadowiska i ludzi.
Obszar projektowanej inwestycji zamykave granicach dziatek na
ktorych bdzie ona realizowana i nie ogranicza@o terendéw
gsiadupcych.

4 Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych zléao biura geodezyjnego. Dokana
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét kablotwyprzed ich zasypaniem.

5.Uwagi ogolne.

Stosowaé sie do uzgodnig.

Przed przysipieniem do prac wykonawca winien zawiadémsiuzby techniczne w celu
sprawowania nadzoru braswego. Zachowaszczegodla ostraznosé przy pracach
ziemnych ze wzgdu si€ techniczig podziemn. Stosowa zabezpieczenia wykopow
tasma ostrzegawcg na petach stalowych wzdiuwykopéw. Po ut@eniu kabla przed
zasypaniem zgto&ido odbioru dla inwestora.

Po zakdczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie dopamiado stanu
poprzedniego.

6.Uwagi BHP

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” osoba przejguaj obowazki kierownika budowy
winna opracowalub zlect opracowanie planu bezpiedéstwa i ochrony zdrowia.
Przysgpienie do prac na czynnych gdzeniach energetycznych aeonasipi¢ dopiero

po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopusaizdo robot przez pracownikéw
energetyki zawodowe.



