PRZEKROJE NORMALNE

Szczegot "A" Skala 1:50

Przekroj normalny drogi gminne;
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Szczegot "A”

UWAGA!!

- na catym odcinku wystepuje jednostronny spadek poprzeczny

UWAGA!!I - istniejacy row do odmulenia i wyprofilowania
UWAGA!!
- geowtoknina separacyjno-wzmacniajaca
zaktad min.50 cm
Przekroj normalny drogi gminnej z mijanka
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Szczegot "A”

UWAGA! - spadek poprzeczny mijanki jak spadek jezdni

UWAGA!II - istniejacy row do odmulenia i wyprofilowania
UWAGA!! - opornik betonowy stanowi obramowanie
. zewnefrzne zjazdow i mijanek
Plan zjazdu
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UWAGA!I - szerokosci zjazdow przedstawione w projekcie zagospodarowania

PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE

Konstrukcja drogi gminnej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIS
warsfwa wigzaca z befonu asfaltowego AC16W

pobudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/315
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: pobudowa pomocnicza - kruszywo nafuralne 0/315 utozone
=~ na geowtdokninie separacyjno-wzmacniajace;
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warstwa odcinajaca (wymiany gruntu)

L _podtoze

Konsfrukcja mijanki

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S
- warsfwa wigzaca z befonu asfaltowego AC16W

pobudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/315

pobudowa pomocnicza - kruszywo naturalne 0/31,5 utozone
na geowtokninie separacyjno-wzmacniajacej
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warstwa odcinajaca (wymiany gruntu)
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Konstrukcja zjazdu

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

I

V- V20 . | - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W

pobudowa - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5

20,15

warstwa odcinajaca (wymiany gruntu)
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- utwardzone pobocze - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5
- warstwa odcinajaca
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Szczegot "B” Skala 1:50

Opornik betonowy 12x25x100
na tawie z betonu (8/10 z oporem
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