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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
[0 mapa do celéw projektowych,
[ uzgodnienia,
[1 obowigzujace przepisy i normy
[J wizja lokalna.

2. Zakres projektowanej instalacji cswietlenia drdg.

Przedmiotem opracowania jest usuni kolizji instalacji dwietlenia drogi
gminnej na dziatce nr 560/2 @lwr Ustronie Morskie.

2.1Linia zasilajaca.

Kolidujace z budow drogi kabel éwietleniowy YAKXS 4x25mm? odkopa

I utozy¢ po nowej trasie w pasie pobocza. Kable uktéauk gkbokasci 0,7m
w warstwie piasku 0,2m. Co 10m ukigdanaczki opisujce kabel tj. typ,
przekréj, da¢ utozenie, oraz wigciciela. Po zasypaniu ziemivys. 0,25m
nad kablem utay¢ foli¢ winidurowg niebieslg o szerokéci 0,2m i grubéci
0,4-0,6mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciamaprwjazddéw na posesje
kabel utay¢ w rurze ochronnej dwudzielnej. Ca&owykona& zgodnie z
opisem technicznym i nomPN-76/E 05125.

2.2 Stupy ddwietleniowe i opraw.

Istniegce stupy stalowe ocynkowane o wys@kio/m na fundamencie z
oprawami sodowymi przesgétw nowo projektowane stanowiska tj odséin
od krawdzi jezdni na zewgirzng krawedzi pobocza. W stupach
zastosowane izolowaneaeze kablowe typu 1ZK-2 — przetg wiacznie z
przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie oprawkana: wkiadka
topikowg Bi Wts 4A. Kacowki kabli we wrkach stupowych wykora
koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na katth w stupach, na
stupach powigci tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, laminowane

Stupy ponumerowazgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr stupa
nr stacji transf. lub szafki




3. Aspekty srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoariszenia
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich w okszaeddziatywania
obiektu; zagrenia bezpieczestwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu
srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszesmirunkow
zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwadmdz zwickszenia
ogranicze lub ucazliwosci dla terendéw gsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9,
art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

3.1 Obszar oddziatywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnigpca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 90bszar oddziatywania obiektu
| prace zwkane z realizagjinwestycji, zamka sie na obszarze dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym. Miepuszcza wegia z
pracami budowlanymi na dziatki inne niymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki odktad mas ziemngolwstajcy w trakcie
realizacji wykopow nie by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, #tarych pozyskano tytuty
prawne do nieruchosa.

Ograniczenia, jakie wynikar mazliwosci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchofaoznajdugcych s¢ na trasie projektowanej
linii kablowej oraz uregulowania odngse s¢ do odlegtdci innych
obiektéw i granic nieruchorboi, stanows przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochyqrzeciwporaeniowej:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygraaigne linie kablowe”,
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie namirzne. Projektowanie i
budowa”, PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przecivgaeniowa”. Z
przepisow tych wynikage projektowana linia niskiego ngpia nie
powoduje ograniczenia w mivosci zagospodarowania lub zabudowy
gsiednich nieruchomgi. Nieruchoméci te nie znajduj sic w obszarze
oddziatywania planowanego obiektu.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zosjamaruszone interesy
prawne 0soOb trzecich, ani nie zogtpogorszone warunkizytkowania
gsiednich nieruchomgi. Inwestycja nie ogranicza depti do drogi
publicznej oraz dagiu do medidw.

Projektowane wdzenia techniczne nie spowoglapdnych ujemnych
skutkdw wptywaych na rozwogrodowiska naturalnego. Przy budowie
linii kablowej elektroenergetycznej Ok instalacji dwietlenia drég
zostamnzastosowane materiaty nieszkodliwe giadowiska i ludzi.
Obszar projektowanej inwestycji zamykavg granicach dziatek na
ktérych bdzie ona realizowana i nie ogranicza o terendw
gsiadupcych.



Izolacyjne zhcze 1ZK—- 2-01

Napkcie znamionowe U =500V
Dop. wart@¢ pradu znam. wkiad. bezp. I(n) =25 A
Max. ppadu zhcza | =100 A

OPIS IZK-2 llos¢ zyt kablowych n = 1-4 szt.
Przekréjzyt kablowych S =10-50 mm2 Nm
Max. przekréj przewodu przygzeniowegt S = 10 mm2
Min. temp. montau t(m) =-20 oC
Max. temp. pracy t(p) = 100 oC
Wymiary @48 x 170 mm
Masa m = 0,25 kg

|zolacyjne zhcze kablowe jest przewidziane do
montau we wrece (wretrzu) stupa éwietleniowego.
Odizolowupce kacezyt kabli oraz przewodu
zasilapcego opraw oswietleniows, podgczye do
zaciskow wketami. Na podiczonezyty naktada si
korpus z wktadk bezpiecznikow.

Dane techniczne

Izolacyjne zjcze kablowe skladagsk
dwuczsciowego korpusu wykonanego wtryskowo z
polipropylenu §czonego gwintem o dym skoku. W
dolnej cylindrycznej c&ci korpusu znajduje si
zlaczka dociskang&rubami pozwalajcymi podhczy¢
zyty kabli w ilosci 1-4 o przekroju S=10-50 mm2.
Goérna czs¢ korpusu wykonana jest w ksztatcie
stazka $cigtego, wewntrz ktérego miéci si¢ w
uchwycie spgzystym wkitadka bezpiecznikowa typu
gG o maksymalnej warfoi I=25A oraz zacisk z wktami do podiczenia
przewodu zasilarego opraw o przekroju max S=10 mm2. W gorneg&a
korpusu umieszczona jest uszczeluajprzelotka gumowa dla wyprowadzenia
przewodu zasilarego opraw.




4.System ochrony od poraen

Instalac¢ oswietleniowg zaprojektowano w uktad TN-C, gdzie przewéd PEN
petni réwnoczénie dwie funkcje: przewodu PE praz przewodu nendgd

N. Zastosowasystem o potreen — Szybkie Odlyczenie Zasilania W/G
PN-IEC 60364-1-41 Uziemieniu dodatkowemu podlegazssci metalowe
stupa. W tym celu na trasie przewidzianozelnie uziomu

powierzchniowego drutem ocynkowanym DFe Zn 0,8 nkfadanego w

rowie kablowym nad kablem na piasku. Na&ach obwodow,
rozgatzieniach wbijé uziomu pionowe. Diugiei uziomu uzaleniona jest

od rodzaju gruntu. Przewdd neutralno-ochrony PENqgag¢ z uziomem.

5.Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych, stupéénaetleniowych, szafki i
zlgcza zleat do biura geodezyjnego. Dokaniawentaryzacji geodezyjnej
wykonanych roboét kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary i badania

Zmierzy¢ oporna¢ uziemienia kracowego stupa (rezystancja uziomu winna
by¢ R<1(?). Sprawdz stan izolacji linii kablowej. Zmierzyskutecznéc
zerowania stupowsdvietleniowych. Protokoty pomiarow dgizy¢ do

odbioru robat.

7.Uwagi ogoline.

Stosowa sie do uzgodnia.

Przed przysipieniem do prac wykonawca winien zawiadomsizby
techniczne w celu sprawowania nadzoru boavego. Zachowaszczegdln
ostraznosé przy pracach ziemnych ze wzdu si€ techniczig podziema.
Stosowa zabezpieczenia wykopowstag ostrzegawcg na petach
stalowych wzdta wykopow. Po ut@eniu kabla przed zasypaniem zgéodo
odbioru dla inwestora.

Po zakdczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie dopamiéado
stanu poprzedniego.

8.Uwagi BHP

Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” osoba przejswaj obowazki kierownika
budowy winna opracowdub zlect opracowanie planu bezpieéstwa i
ochrony zdrowia. Przyspienie do prac na czynnych gdzeniach
energetycznych ni@ nasipi¢ dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikowgatigki zawodowej.



