PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU w km 0+553,20

UWAGA:
- pobocza w tym: 50 cm pobocze utwardzone mieszanka
kruszywa niezwigzanego 0/31,5 i 25 cm pobocze gruntowe

Scianka czotowa
betonu C16/20 alternatywnie 7 7 7 . . 420 - 7 7 7
blo pobocza jezdnia drogi gminnej pobocza
6% 20096  2.0% 6% Scianka czotowa

z betonu C16/20 alternatywnie
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bloczki betonowe lub prefabrykaty

Fundament $cianki czotowej
z betonu C12/15 o wymiarach 25x30
7 opornik betonowy 12x25 utozony na ptask

tawa z piasku lub pospdtki gr.15cm

Fundament Scianki czotowej
z betonu C12/15 o wymiarach 25x30
7 opornik betonowy 12x25 utozony na ptask

1000

WIDOK 0D CZOtA

UWAGA:

rzedne wlofu i wylofu podane na rysunku

dopuszcza sie wykonanie Scianek czotowych na mokro, z bloczkow betonowych

lub prefabrykatow

przy wykonywaniu przepustu nalezy znac i stosowac zalecenia produceta rur

row na odcinku 20 m z obu stron przepustu nalezy wyprofilowac oczyszajac z traw i namutu

materiat na zasypke i podsypke pod rure przepustu musi spetniac

wymagania zawarte w specyfikagcji
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