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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu
usuniecia kolizji instalacji o$wietlenia drogi gminnej
na dz. nr 560/2 obreb Ustronie Morskie i nr 139/5 obreb Gwizd

. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest usunigciu kolizji linii
kablowej o$wietleniowej 0,4kV na dz. nr 560/2 obreb Ustronie Morskie 1 nr
139/5 obreb Gwizd

. Stan istniejacy

Dziatki nr 139/5; 560/2 s3 drogami gminnymi utwardzonymi na ktorych sg
nastepujace podziemne obiekty liniowe: instalacja wodna, gazowa,
kanalizacyjna, linie napowietrzne 15kV linia kablowa 0,4kV oraz oswietleniowa

linia zasilajaca.

. Projektowane zagospodarowanie terenu — sie¢ instalacji podziemne;.
Istniejace kable oswietleniowe przy wspolrzednych nr 1;2 odkopac i utozy¢ po nowej
trasie poza projektowana droga ( zapas kabla pozostawi¢ w ziemi poza krawedzia

jezdni), ewentualnie przedtuz rury oslonowe w drodze.

. Zestawienie powierzchni — nie dotyczy

. Informacje z zakresu ochrony zabytkow — nie podlega ochronie

. Wplyw eksploatacji gorniczej — nie dotyczy

. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska — nie dotyczy

. Inne - (-)

. Powierzchnia zabudowy (dotyczy budynkéw) — nie dotyczy

et




OPIS TECHNICZNY

2.1

3.

3.1

Podstawa opracowania:

— mapa do celow projektowych,
— uzgodnienia,

— obowigzujgce przepisy i normy
— wizja lokalna.

Zakres projektowanej instalacji o$wietlenia drog.

Przedmiotem opracowania jest usuni¢ciu kolizji instalacji o$wietlenia drogi gminnej w
miejscowosci Gwizd na dzialce nr 560/2 obreb Ustronie Morskie oraz 139/5 obreb
Gwizd.

Linia zasilajgca.

Kolidujgce z budowg drogi kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm? odkopac 1 ulozy¢ po
nowej trasie w pasie pobocza. Kable uktada¢ na glebokosci 0,7m w warstwie piasku
0,2m. Co 10m uktada¢ znaczki opisujace kabel tj. typ, przekrd;, date ulozenie, oraz
wiasciciela. Po zasypaniu ziemia wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowa
niebieska o szerokosci 0,2m i grubosci 0,4-0,6mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami
oraz wjazdow na posesje kabel ulozy¢ w rurze ochronnej dwudzielnej. Calos¢ wykonac
zgodnie z opisem technicznym i norma PN-76/E 05125.

Aspekty srodowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia
uzasadnionych intereso6w 0sob trzecich w obszarze oddziatywania
obiektu; zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, pogorszenia stanu
srodowiska lub stanu zachowania zabytkow; pogorszenia warunkow
zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia
ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sgsiednich — art. 5 ust. 1 pkt 9,
art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

Obszar oddzialywania.

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409) obszar oddziatywania obiektu
i prace zwigzane z realizacja inwestycji, zamkng si¢ na obszarze dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejscia z
pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie
budowlanym. Wszelki odkiad mas ziemnych powstajacy w trakcie
realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuly
prawne do nieruchomosci.
Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwo$ci zagospodarowania lub
zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowane;
linii kablowej oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych
obiektow i granic meruchomosci, stanowia przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:
PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-E-05100-1 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa”, PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”. Z
przepisow tych wynika, ze projektowana linia niskiego napigcia nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znaiduja sie w obszarze
oddziatywania planowanego obiektu.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy



prawne osob trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi
publicznej oraz dostepu do mediow.

Projektowane urzadzenia techniczne nie spowoduja zadnych ujemnych
skutkow wptywajacych na rozwdj srodowiska naturalnego. Przy budowie
linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV — instalacji o$wietlenia drog
zostang zastosowane materialy nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.
Obszar projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na
ktorych bedzie ona realizowana i nie ogranicza sie do terenow
sasiadujacych.

4 Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych zleci¢ do biura geodezyjnego. Dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych roboét kablowych przed ich zasypaniem.

5.Uwagi ogolne.

Stosowac¢ sie do uzgodnien.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien zawiadomié stuzby techniczne w celu
sprawowania nadzoru branzowego. Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach
ziemnych ze wzgledu sie¢ techniczng podziemna. Stosowaé zabezpieczenia wykopow
tasma ostrzegawcza na pretach stalowych wzdhuz wykopow. Po utozeniu kabla przed
zasypaniem zglosi¢ do odbioru dla inwestora.

Po zakonczeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

6.Uwagi BHP

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” osoba przejmujgca obowigzki kierownika budowy
winna opracowac lub zleci¢ opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przystapienie do prac na czynnych urzadzeniach energetycznych moze nastapic¢ dopiero
po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do robot przez pracownikow
energetyki zawodowej.
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NOTATKA TECHNICZNA Nr 01/2018

W sprawie usunigcia kolizji instalacji oswietlenia drogowego przy przebudowie drogi w
miejscowosci Ustronie Morskie - Gwizd, ktora spisano obecnosei:

1. Stefan Jagielowicz — Przedstawiciel UG Ustronie Morskie
2. Ryszard Tomczyk — przedstawiciel wykonawcy

Zakres projektu:

I.Istniejgcy linie kablowg o$wietleniowg YAKXS 4x25mm? odkopac i utozy¢ poza
krawedzig przebudowywanej drogi. W miejscach w ktoérych poprzednio byly pozostawione
zapasy kabla, ponownej pozostawi¢ za krawedzig drogi.

2.Istniejace stupy o$wietleniowe bedace w kolizji ustawic¢ poza krawedzi. Shupy ustawic tak,
aby na kablu o$wietleniowym wykona¢ po jednej mufie kablowej przy shipie.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

INSPEKTOR

Y : : ZA
Zaklad Oswietlenia Drog i

78-230 Karlino, ul. F. Chopina 8, tel. +48 512 353 166, +48 602 679 746
oswictleniedrog karlino@wp.pl




INFORMACIJA

dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego;

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Gwizd (dz.139/5)

- usuniecie kolizji instalacji o$wietlenia drogi gminne;j

Dziatka: nr 139/5 obreb Gwizd 1 nr 560/2 obreb Ustronie Morskie
Jednostka ewidencyjna — Gmina Ustronie Morskie

Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie
ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Projektowat:

inz. Ryszard Tomczyk
ul. Krétka 5
78-100 Kolobrzeg

Podstawa prawna:
- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z poz. zm.} —art. 20 ust.1 pkt. 1b

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia(Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 )



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego dotyczacego rozbudowy drogi gminnej
polegajacych na usunigciu kolizji instalacji oswietlenia oraz kolejnos¢ ich realizacji:

- roboty ziemne

- przepych pod droga

- roboty kablowe

- montaz fundamentow

- montaz shupoéw

- montaz opraw oswietleniowych z podno$nika
- pomiary elekiryczne

2. Wykaz istniejgcych obicktéw budowlanych:

- linia kablowa 0,4kV

- linia napowietrzna 15 i 0,4kV

- instalacja oswietlenia drogowego napowietrzna i kablowa
- instalacja gazowa

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

- lima kablowa 0_4kV

- linia napowietrzna 15 1 0,4kV

- instalacja oswietlenia drogowego napowietrzna 1 kablowa
- instalacja gazowa

- instalacja wodna

- droga publiczna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- praca na wysokosci podczas montazu opraw oswictleniowych na shipie

- praca w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych 15 1 0,4kV

- praca w poblizu czynnych instalacji gazowych

- wykopy krzyzujace si¢ z instalacja gazowa, wodna, kanalizacyjna, linig kablowa
0,4kV

- ruch pojazdow

5. Wskazania prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szezegolnie niebezpiecznych.

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory
zapewnia:
- zaznajomienie pracownikow z zakresu ich obowigzkow, sposobu wykonywania
prac na wyznaczonych stanowiskach
- przeszkolenie pracownikow z zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnienia prowadzenia szkolen okresowych w
tvm zakresic

Rozbudowa drogi gminnej w migjscowosei Gwizd (dz.139/5)



6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacvch
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarli 1 innych zagrozen:

- przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy
sprzet posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzgtu ochronnego

- zapewni¢ stosowania przez pracownikow helmoéw ochronnych

Opracowal: inz. Ryszard Tomczyk

-

o

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Gwizd (dz.139/5)
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