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Przedmiar robot Strona 1/3
Rozbudowa drogi gminnej w miejscoed Gwizd (139/5) i na dzialce 560/2
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm llog¢
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokdciowych
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
0119/03
139-5 870,40/1000 km 0,87
560-2 390,80/1000 km 0,39
razem| km 1,26
I.2. Usuniecie drzew i krzakéw wraz z karczowaniem i upratnieciem terenu
2 KNR 2-01 Scinanie pih mechanicza drzew
0103/07
139-5 12 szt 12,00
560-2 15 szt 15,00
razem| szt 27,00
3 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni
0105/07
szt 12,0Q
4 KNR 2-01 Transport dhiayc na odlegté¢ do 2km
0110/01
27*1,80 m3 48,60
razem| m3 48,60
5 KNR 2-01 Transport karpiny na odlegi®do 2km
0110/02
27*0,35*0,65 mp 6,14
razem| mp 6,14
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgystych
0108/04
ha 0,042
7 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyctzgaorzeni i kory (bez wrzosu), z
0111/04 wywiezieniem
m2 420,00
I.3. Roboty rozbiérkowe
8 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejysokdci 10cm na
0805/02 podsypce piaskowej-analogia
11,0+8,70 m2 19,70
razem| m2 19,7Q
9 KNR AT-03 Rozbidrka krawznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej bezlgdigna rodzaj
0107/01 podsypki
m 8,00
10 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowyciieainicy 40cm z wywiezieniem gruzu
0816/01
6,0+7,0 m 13,00
razem m 13,00
Il. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01/D-0211.1. Wykonanie wykopéw w gruntach
.01.01
11 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami z transportem urobku
0202/02 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
wg TORZ 139-5 + wymiana 2174,67+1214,68 m3 3.389,3%
wg TORZ 560-2+wymiana 882,23+360,66 m3 1.242,89
razem| m3 4.632,24
12 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci
0214/04 transportu gruntu samochodami samowytadowczymidiegénsi¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych (krotnig-18) odtegtdé¢ transportu 10 km
m3 4.632,24
D-02.00.01/D-0211.3. Wykonanie nasypow wraz z wymiam podioza
.03.01
13 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii | z transportewbitu samochodami samowytadowczymi
0211/07 na odlegté¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej\ddeh - grunt z dokopu
wg TORZ 139-5 343,67+1214,68 m3 1.558,34
wg TORZ 560-2 185,76+360,66 m3 546,42
razem| m3 2.104,77
14 KNR 2-01 Naktady uzupelniajce za kade dalsze rozpogie 0,5km odlegléci transportu grunt
0214/03 kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi na giti& ponad 1km po drogach
utwardzonych - krotnig 18 (catkowita odlegks transportu 10 km)
m3 2.104,77
15 KNR 2-01 Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego walcami samojend
0237/03
m3 2.104,77
Il PODBUDOWY
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D-04.01.01 |lll.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podiga
16 KNR 2-31 Koryta o gkbokasci 10cm wykonywane na zjazdach w gruncie katedbii
0102/01
zjazdy 139-5 9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,808-011,40+14,70 m2 125,10
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
razem| m2 252,60
17 KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruketegorii II-IV - za kade dalsze 5cm
0102/02 ponad 10cm - krotrig 4 (gkbokas¢ korytowaniasrednio 30 cm)
m2 252,60
D-04.02.01 |lll.2. Warstwa odcinajaca
18 KNR 2-31 Warstwa odcinajca o grubéci po zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
0106/03
zjazdy 139-5 9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,808-011,40+14,70 m2 125,10
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
pod pobocza utwardzone - 139-5 m2 587,00
(870,40*2-(22,0+8,0+35,0+40,02*10,0+40,30+7,0+10,36+2*10,0+17,0))*0,50
pod pobocza utwardzone - 560,*2  (390,80*2-(46%0.,3,0+9,0+8,50+52,10))*0,50 m2 329,50
razem| m2 1.169,1(
19 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6¢cm (krotided)
0106/04 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
pod pobocza utwardzone - 139-5 m2 587,00
(870,40*2-(22,0+8,0+35,0+40,02*10,0+40,30+7,0+10,36+2*10,0+17,0))*0,50
pod pobocza utwardzone - 560,*2  (390,80*2-(46%0.,3,0+9,0+8,50+52,10))*0,50 m2 329,50
razem| m2 916,50
20 KNR 2-31 Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazélg dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04 (krotnas¢-14) grubdé warstwy po zagszczeniu 20 cm
zjazdy 139-5 z poszerzeniem naikowym odcinku m2 157,80
9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,80+9,70+11,40+1820/0
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
razem| m2 285,30
D-02.03.01c |lll.3. Wzmocnienie konstrukcji geowtdkning separacyjno-wzmacniajaq
21 | KNR AT-04 Warstwa wzmacniaga grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowtokniny
0101/01 separacyjno-wzmacnigej
jezdnia 139-5 z mijankami i poszrzeniem nadmvym odcinku m2 4.608,48
(870,40-35,0-40,0-40,30-17,0)*(4,20+2*0,25+2*0,150850)+(45,50+60,0+31,50+32,70)1
,06
jezdnia 560-2 z mijank (390,80-52,10)*(4,0+2*0,25+2*0,15+2*0,50)+47*1(06 m2 2.015,02
razem| m2 6.623,5(
D-04.04.01 |lll.4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalneg®/31,5 stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka optymalna)
22 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubajci po zagszczeniu 20cm
0114/01
jezdnia 139-5 z mijankami i poszerzeniem nadawym odcinku m2 3.648,9%
(870,40-35,0-40,0-40,30-17,0)*(4,20+2*0,25)+(45,6070+31,50+32,70)*1,06
jezdnia 560-2 z mijank (390,80-52,10)*(4,0+2*0,25)+47,70*1, m2 157471
razem| m2 5.223,66
23 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaiba@ci po zagszczeniu 20cm - za
0114/02 kazdy dalszy 1cm (krotrig-5)
m2 -5.223,66
D-04.04.02b |I1l.5. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywaiezwigzanego 0/31,5
24 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07
jezdnia 139-5 z mijankami i poszerzeniem nadawym odcinku m2 3.422,43
(870,40-35,0-40,0-40,30-17,0)*(4,20+2*0,10)+(45,6070+31,50+32,70)*1,03
jezdnia 560-2 z mijank (390,80-52,10)*(4,0+2*0,10)+47,70*1, m2 1.471,67
zjazdy 139-5 9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,808-011,40+14,70 m2 125,10
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
pod pobocza utwardzone - 139-5 m2 587,00
(870,40*2-(22,0+8,0+35,0+40,02*10,0+40,30+7,0+10,36+2*10,0+17,0))*0,50
pod pobocza utwardzone - 560,*2  (390,80*2-(46%0.,3,0+9,0+8,50+52,10))*0,50 m2 329,50
razem| m2 6.063,2(
25 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa ftamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za lkey
0114/08 dalszy 1cm (krotn& 7)
m2 6.063,2(
IV NAWIERZCHNIE
D-05.03.05b |IV.1. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
26 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltovs na zimno podbudowy tluczniowej
0202/01 lub z gruntu stabilizowanego cementem przyyziu emulsji 0,8kg/m2
m2 5.791,95%
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27 | KNR K-42 Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o gégb6cm
0104/03
139-5 z mijankami  870,40%*(4,20+2*0,04)+(45,504®€31,50+32,70)*1,01 m2 3.896,71
560- z mijanly  390,80%(4,0+2*0,04)+47,70*1,01 m2 1.642,64
zjazdy 139-5 9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,808-011,40+14,70 m2 125,10
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
razem| m2 5.791,9%
28 | KNR K-42 Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 - doklage kady dalszy 1cm
0104/04 grubdici warstwy ponad 5cm
m2 5.791,95%
D-05.03.05a |IV.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
29 | KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltows na zimno podbudowy lub
0202/02 nawierzchni betonowej/bitumicznej przyzaiu emulsji 0,5kg/m2
m2 5.688,8¢8
30 | KNR K-42 Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KRgubdci 3cm
0104/17
139-5 z mijankami  870,40*4,20+45,50+60,0+31,5D¥8 m2 3.825,3¢
560- z mijanly  390,80*4,0+47,70 m2 1.610,9¢
zjazdy 139-5 9,60+23,80+24,60+12,40+10,10+8,808-011,40+14,70 m2 125,10
zjazdy 560-2 17,40+17,40+25,0+16,0+8,40+22,508R20 m2 127,50
razem| m2 5.688,8¢
31 | KNRK-42 Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KRipdatek za kaly dalszy 1cm
0104/18 grubdici warstwy ponad 3cm
m2 5.688,8¢8
V OPORNIKI, PRZEPUSTY i INNE
D-08.01.01b |V.1. Ustawienie opornikéw betonowych
32 KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione odgypce cementowo-piaskowej jako
0403/05 obramowanie zjazdéw i mijanek
139-5 zjazdy i mijanki m 208,00
4,0+2*2,45+2,85+8,0+16,0+3*10,0+20,0+4,0+4,60*2+85H0*2+20,0+10,0*2+3,0+2,50%
2+5,30+1,60*2+4,0+3,20*2+2*4,0+3,70*4+4,65+3,70
560-2 zjazdy i mijanki m 145,40
20,30+17,70+15,80+4*4,0+7,0+5,60+5,0+3,90*4+4,2BB6*2+3,90*2+1,90*2+1,20*6+3
,80*2
razem m 353,40
33 KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod keamiki i oporniki
0402/04
353,40*0,04 m3 14,14
razem| m3 14,14
D-06.02.01a |V.2. Przepust - wymiana rur iscianek czotowych
34 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur érednicy 50cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/04
scianka 2,00
35 Rury HDPE spiralnie karbowanesrednicy 50cm pod drag
139-5 9,0 m 9,00
razem m 9,00
36 Rury HDPE spiralnie karbowanesednicy 40cm pod zjazdami
139-5 9,0+9,0 m 18,00
560-2 9,0+9,0 m 18,00
razem m 36,00
37 KNR 2-31 Scianki czotowe przepustéw rurowych pod zjazdaniteraatywnie z bloczkéw betonowych
0605/03
4*2 scianka 8,00
razem| $cianka 8,00
38 KNR 2-31 tawy fundamentowewirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
36,0*0,6*0,15+0,70*0,15 m3 3,35
razem| m3 3,35
V.3. Roboty inne
39 | KNR 2-31ul Zjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm o gréidd@cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm
8,70+2*2,65 m2 14,00
razem| m2 14,00
40 Nasadzenia krzewéw miododajn
szt 128,00
41 Tablica informacjna
szt 2,00
42 Dokumentacja powykonawcza
kpl 1,00




