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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

Plac zabaw dla dzieci w miejscowosci Sianozety

Gmina Ustronie Morskie, obreb Sianozety, ul. Lotnicza, dziatka nr 435/5

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne i uwagi Inwestora,
- inwentaryzacja wiasna terenu,
- obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu z przeznaczeniem
na plac zabaw dla dzieci na dziatce nr 435/5 przy ul. Lotniczej w miejscowosci
Sianozety (gmina Ustronie Morskie, obreb Sianozety).

Celem przedsiewziecia jest stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zabaw
— jako rozszerzenie gminnej oferty rekreacyjnej dla lokalnych mieszkancéw i
odwiedzajgcych gmine Ustronie Morskie turystéw. Planowany sposéb
zagospodarowania terenu i dobér wyposazenia bedzie dostosowany do korzystania z
obiektu rowniez przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby niewidome i stabo
widzgce (korzystanie z urzgdzen przy pomocy petnosprawnego opiekuna).

Teren inwestycji obejmuje wytgcznie potnocno-wschodnig czesci dziatki nr 435/5,
przeznaczong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowe i urzgdzenie terenu zwigzane z ustugami publicznymi.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren w miejscu inwestycji:
ptaski, lekko opadajgcy w kierunku potudniowym, czesciowo ogrodzony, o
nawierzchni gruntowej i trawiastej oraz istniejgcym drzewostanie.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej — od stron pétnocnej i
zachodniej.

W potnocnej i wschodniej czesci terenu objetego zakresem opracowania znajduje sie
sie¢ kanalizacji deszczowej (kdD400) — przebieg nie-kolizyjny dla zatozen
projektowych.

W potudniowej czesci dziatki (ponizej skarpy) znajduje sie teren mocno
zanieczyszczony i zakrzaczony — nie-przeznaczony do zagospodarowania na cele
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placu zabaw, przy czym na etapie inwestycji zatlozono jego oczyszczenie i
odchwaszczenie oraz ustabilizowanie istniejgcej skarpy.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obszar dziatki zostanie podzielony funkcjonalnie na trzy czesci: pétnocno-wschodnig
przeznaczong na projektowany plac zabaw dla dzieci, potnocno-zachodnig jako
rezerwe terenu pod budowe parkingu oraz czes¢ potudniowg (ponizej skarpy) o
funkcji parkowej (zielonej) o ograniczonym dostepie z uwagi na potozenie i trudne
dojscie terenowe.

W czeséci zabawowej zlokalizowany bedzie plac zabaw o nawierzchni zwirowo-
piaskowej i trawiaste;.

Teren inwestycji zostanie skomunikowany wewnetrznym ciggiem pieszym
(chodnikiem) o nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej,
umozliwiajgcym dogodny dostep do poszczegolnych urzadzen (w tym dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich oraz dla oséb
niewidomych i stabo widzgcych) oraz z ewentualnym przeznaczeniem na tor nauki
jazdy na rowerkach i rolkach dla dzieci mtodszych.

Istniejgca zielen zostanie poddana gruntownej rekultywacji, a zagospodarowanie
terenu zostanie ponadto wyposazone w podstawowe urzgdzenia komunalne jak
tawki, Smietniki i tablice regulaminowe.

Catos¢ terenu zostanie ogrodzona.
Zasady korzystania z terenu i obstugi urzagdzen beda opisane na projektowanych
tablicach regulaminowych z napisami w minimum trzech jezykach: polskim,

angielskim i niemieckim oraz z napisami (dotyczy jezyka polskiego w zakresie
podstawowych informacji) w alfabecie Braille’a.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
OCZYSZCZENIE TERENU
Nalezy przeprowadzi¢ gruntowne oczyszczenie terenu (dotyczy w szczegoélnosci
potudniowej czesci) z resztek budowlanych, gruzu, $mieci oraz odpadow roslinnych.
Nalezy takze wykonac gruntowng przecinke istniejgcych, dziko-rosngcych krzewow.

PLAC ZABAW DLA DZIECI (STREFA O NAWIERZCHNI PIASKOWEJ)

W wyznaczonej czesci terenu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni
zwirkowo-piaskowej.

Zakres robo6t obejmuje:
- wybranie humusu na gt. ok. 15 cm,
- usuniecie ziemi z wykopu na gt. ok. 30 cm,
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- wykonanie obwodowo obrzezy betonowych (8 x 30 cm) na tawach betonowych z
betonu klasy C12/15,

- ulozenie warstwy stabilizacyjno-separacyjnej z geowtdkniny,

- wykonanie nawierzchni zwirkowo-piaskowej (piasek i zwirek zaokrgglony, ptukany
o frakcji 0,2 - 3 mm bez czgstek pytowych i itowych) o grubosci minimum 30 cm,
na podkfadzie z zageszczonego piasku grubosci 10 cm.

- montaz urzgdzen zabawowych wedtug rysunkow i zestawienia.

Nawierzchnia docelowo powinna by¢ dostosowana do maksymalnej wysokosci
upadkowej stosowanych urzgdzen na poziomie min. 1,85 m.

PLAC ZABAW DLA DZIECI (STREFA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ)

W wyznaczonej czesci terenu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni
bezpiecznej trawiaste;.

Zakres robot obejmuje:

- montaz urzadzen zabawowych wedtug rysunkow i zestawienia,

- przygotowanie zyznego (glebowego) podioza pod trawnik i jego wykonanie z
gotowej darni (w rolkach) wedtug opisu podanego w dalszej czesci opracowania.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Zestawienie dla placu zabaw:

Lp. | Nazwa urzgdzenia llos¢ [szt.]
1 | Zestaw zabawowy wielofunkcyjny typu statek 1
2 | Hustawka bujak / kiwak typu rekin 1
3 | Hustawka bujak / kiwak typu konik morski 1
4 | Hustawka wagowa typu waz 1
5 | Potréjna trampolina terenowa 1
6 | Hustawka klasyczna podwojna 1
Zestawienie elementow dodatkowych:
Lp. | Nazwa urzgdzenia llos¢ [szt.]
1 | tawka parkowa z oparciem 5
2 | Kosz na $mieci (50L) 2
3 | Tablica regulaminowa 2
4 | Tablica informacyjna (UE) — opcjonalnie 1

Urzadzenia o konstrukcji metalowej i drewnianej z drewna klejonego oraz piyt z
HDPE — szczegoétowe wyglad, funkcje, materiat, wymiary i budowe — podano w
zestawieniu urzgdzen i wyposazenia w dalszej czesci opracowania.

Urzadzenia zamontowaé na monolitycznych betonowych (ze zbrojeniem) stopach
zgodnie w zaleceniami i wytycznymi producenta danego urzgdzenia.

Zachowac¢ zgodnosc stref bezpieczenstwa.
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INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKARPA TERENOWA

Istniejgcg skarpe terenowg nalezy uzupetni¢ materiatem ziemnych pochodzgcym z
wykopdéw pod nawierzchnie i urzgdzenia projektowanego zagospodarowania terenu.
Skarpe nalezy uformowac i wzmocni¢ poprzez nasadzenie na catej powierzchni darni
w kratke (krzyzowe).

CHODNIKI

Na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 20 cm i podktadzie piaskowo-
cementowym (1:4) gr. ok. 5 cm nalezy utozy¢ chodniki o szerokosci 1,40 m z
betonowej kostki brukowej wymiarach 20 x 10 x 6 cm bez mikrofazy w kolorze
brgzowym. Stosowac obrzeza chodnikowe betonowe 8 x 30 cm w kolorze brgzowym.
Spadki poprzeczne 1% na zewnagtrz. Wzor uktadania kostki zostanie okreslony na
budowie na etapie realizacji inwestyciji.

OGRODZENIE

Projektuje sie systemowe ogrodzenie z siatki panelowej zgrzewanej i pokrytej
poliestrem w kolorze ciemnozielonym, wysokosci min. 1,25 m.

Panele montowac¢ do stupkow stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych
poliestrem w kolorze ciemnozielonym osadzonych w gruncie za pomocag
prefabrykowanej betonowej podmuréwki systemowej (fgczniki podmurowki + deski
podmurowkowe petne z betonu architektonicznego wibroprasowanego wys. 20 cm,
gr. 6 cm, dt. ok. 250 cm).

Ogrodzenie nalezy zamontowac¢ wzdtuz geodezyjnych granic dziatki, z wyjgtkiem
miejsc gdzie ogrodzenia istnieja.

Przy granicy potnocnej zamontowac systemowg furtke szer. 1,00 m, a od strony
zachodniej zestaw furtkowo-bramowy (dwuskrzydtowy) o szerokosci 2,50 m (1,00 m
futrka i 1,50 m brama).

Furtki wyposazy¢é w samodomykacze oraz rygle umozliwiajgce ich okresowe
zamykanie na ktdédke lub zamek patentowy.

Dla zapewnianie ochrony przed zblizaniem sie do korony wysokiej skarpy terenowej
nalezy zamontowac od strony potudniowe] zagospodarowywanej czesci terenu
drewniane ogrodzenie ochronne wys. ok. 1,00 m typu ptotek mysliwski.

ZIELEN

Pielegnacja istniejgcego drzewostanu i krzewow:

- wycigc zachwaszczenia w srodkowej i potudniowej czesci dziatki,

- projektowanie zagospodarowanie terenu zaktada zachowanie istniejgcego
drzewostanu,

- wszystkie drzewa poddac gruntowej rekultywaciji: wykona¢ podciecia pielegnacyjno-
ozdobne, usung¢ nadtamane konary, usungc¢ odrosty przygruntowe, w drzewach
iglastych przycig¢ dolne gatezie do poziomu min. 80 cm nad terenem.
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Trawniki:

- istniejgce trawniki poddaé¢ gruntownej rekultywacji: przeprowadzi¢ ogolne
odchwaszczenie, uzupeni¢ brakujgcg darn, wykona¢ nawozenie pielegnacyjne,

- na placu zabaw oraz w pozostatych miejscach terenu objetego szczegdétowym
zagospodarowaniem, wykona¢ nowe trawniki poprzez utozenie gotowej trawy
(darni) w rolkach na wczesniej przygotowanym podtozu glebowym.

6. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Stworzenie na terenie placu zabaw wewnetrznej komunikacji z twardej nawierzchni,
bez progéw i stopni, pozwoli na bezproblemowe przemieszczanie sie 0s6b o
ograniczonych zdolnosciach ruchowych, w tym osob poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich oraz os6b niewidomych i stabo widzgcych.

Dodatkowo dla os6b niewidomych i stabo widzgcych wprowadzono w tablicach
regulaminowo-instruktarzowych oznaczenia zapisane alfabetem Braille’a.

Wiekszos¢ stosowanych urzgdzen moze by¢ uzytkowana przez osoby
niepetnosprawne — pod opieka (z pomocg) opiekuna.

7. UWAGI KONCOWE

» Tyczenie geodezyjne elementdéw zagospodarowania terenu wykona¢ w oparciu o
plan zagospodarowania terenu dostepny w postaci plikow rastrowych dwg lub dxf
— otrzymanych od Inwestora lub projektanta,

* Wskazane w zatgczeniu urzgdzenia i zestawy zabawowe na plac zabaw majg
charakter wytgcznie poglgdowy (przyktadowy) — nalezy stosowac urzgdzenia o
podobnych wiasciwosciach funkcjonalnych, fizycznych (konstrukcja), estetycznych
I trwatosci.

» Wszystkie zmiany wylgcznie na wniosek Inwestora, za zgodg autora projektu.

» Stosowac urzgdzenia, materialy i technologie posiadajgce odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Kotobrzeg, grudzien 2017 r.

Projektant:
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ZESTAW ZABAWOWY WIELOFUNKCYJNY TYPU OKR ET

Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego klejonego wielowarstwowo.
Wypehienia zestawu takie jak daszki, barierki z wysokiej jakosci HDPE.

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$¢ ok. 7 m - diugosé ok. 16 m - wysokos¢ ok. 6 m
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 1,85 m

ELEMENTY SKLADOWE

Drabinka pionowa - 12 sztuk

Dzi6b - wieze bez dachu , podesty wys. 150 cm - 6 sztuk

Gra integracyjna "Kotko i Krzyzyk" - 1 sztuk

Linarium wejsciowe - 2 sztuk

Maszt z zaglem - 3 sztuk

Mostek dziobowy - 2 sztuk

Mostek kapitanski - wieze bez dachu, podesty wys. 150c m i 185 cm - 3 sztuk
Poktad - wieze bez dachu, podesty wys. 60 cm - 4 sztuk

Poktad - wieze bez dachu, podesty wys. 90 cm - 16 sztuk

Pomost ruchomy, dt. ok. 230 cm - 1 sztuk

Przejscie tunelowe - 4 sztuk

Scianka wspinaczkowa wys. 90 cm - 1 sztuk

Sklepik maty - 1 sztuk

Tablica rysunkowa - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90 cm - 1 sztuk

Zjezdzalnia spiralna z pomostem wys. ok. 185 cm - 1 sztuk
Zjezdzalnia wys. 90 cm, $lizg nierdzewny o di. min. 230 cm - 1 sztuk



BUJAK / KIWAK TYPU REKIN

Konstrukcja z wysokiej jakosci ptyty HDPE.

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana kgpielowo,
malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ ok. 45 cm — diugos¢ ok. 80 m — wysokos¢ ok. 95 cm
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,60 m



BUJAK / KIWAK TYPU KONIK MORSKI

Konstrukcja z wysokiej jakosci ptyty HDPE.

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana kgpielowo,
malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos$¢ ok. 45 cm — diugos¢ ok. 80 m — wysokos¢ ok. 90 cm
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,60 m



HUSTAWKA WAGOWA TYPU WAZ

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo na niebiesko

Siedziska: ptyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ ok. 1,50 m — dlugosc ok. 3 m — wysokos¢ ok. 1 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 1,00 m



POTROJNA TRAMPOLINA

PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA PLACACH ZABAW O INTENSYWNYM
UZYTKOWANIU.

Urzadzenie powinno zawierac:

* mate wykonang z elementéw poliamidowych, posiadajgcych antyposlizgowe
wypustki (nie dopuszcza sie stosowania elementow ptaskich, paskowych
wyztobien, plecionki z pasow itp.), nawleczonych na stalowe linki w elastyczne;j
otulinie (3x),

» ukryte sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji
(3x),

» elastyczng ostone poliuretanowo-gumowg zakrywajgcg gorng czes¢ urzgdzenia
wystajgcg kilka centymetrow poza konstrukcje metalowg, co zapobiega
zakleszczeniu sie stopy lub dtoni podczas uzytkowania (3x),

» konstrukcje w postaci metalowej skrzyni ze stali ocynkowanej (3x).

Wymagane parametry techniczne:

e wymiary urzgdzenia: ok. 3,4 x 3,7 m
* wymiary maty trampoliny: 3x1,2x1,2m
» gteboko$¢ posadowienia: ok. 0,45 m



HUSTAWKA WAGOWA TYPU WAZ

Hustawka podwdjna wahadtowa MIX.
1 siedzisko typu deseczka oraz 1 bezpieczne siedzisko dla najmtodszych typu

Maluch.
Konstrukcja urzgdzenia wykonana ze stali ocynkowanej w kolorze niebieskim.

Wypetnienia w formie kwiatu z wysokiej jakosci tworzywa HDPE.

WYMIARY URZADZENIA

Szerokos¢ ok. 3,50 m — diugos¢ ok. 2 m — wysokos¢ ok. 2,50 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 1,25 m



t AWKA

t AWKA PARKOWA Z OPARCIEM

Elementy stalowe: stal ocynkowana

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne.

Szerokosé ok. 1,65 m.

llosé: 5 szt.

KOSZ NA SMIECI

-

KOSZ NA SMIECI - 50 L
Konstrukcyjna: stalowa ocynkowana

llosé: 2 szt.

Rozmieszczenie tawek i koszy: wedtug ustalen podczas realizacji inwestyciji.



TABLICE REGULAMINOWE
| INFORMACYJNE

TABLICE REGULAMINOWA i INFORMACYJNA

Konstrukcja: ptyta HDPE / stal ocynkowana
Tablice dostosowane do zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia.

Wszystkie napisy informacyjne powinny by¢ podane w jezyku polskim,
jezyku angielskim i jezyku niemieckim.

Dodatkowo podstawowe informacje w jezyku polskim powinny by¢ zapisane
alfabetem Braille’a.

llo$¢: 2 szt.

Rozmieszczenie tablic: wedtug ustalen podczas realizacji inwestyciji.



ZAL ACZNIKI
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INFORMACJA

dotyczgca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

do projektu zagospodarowania terenu

Nazwa i adres obiektu:

Plac zabaw dla dzieci w miejscowosci Sianozety
Gmina Ustronie Morskie, obreb Sianozety,

ul. Lotnicza, dziatka nr 435/5

Inwestor:

Gmina Ustronie Morskie
Ustronie Morskie, ul. Rolna 2

Projektant:

mgr inz. arch. Bartosz Goral
zam.: Zieleniewo, ul. Wisniowa 7

Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa Bartosz Goral
Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3
tel.: 94 7162798, kom.: 608409127

Pracownia Projektowa Bartosz Goral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl
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1. Zakres robot:

- przygotowanie placu budowy, ogrodzenie terenu,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie terenu ,

- prace niwelacyjne,

- wytyczenie i wykonanie nowych nawierzchni,

- montaz elementéw wyposazenia,

- nasadzenia krzewow, rekultywacja trawnikdw, przycinka drzew i krzewodw,
- montaz nowych ogrodzen,

- uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi:
technologig, materiatami i harmonogramem robot.

2. lIstniejgce obiekty:

- ogrodzenie (fragmenty),
- elementy komunalne zanieczyszczenia terenu ($mieci),
- drzewostan o zr6znicowanej wielkosci.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce: - wysoka skarpa terenowa w srodkowej czesci dziaiki,

- projektowane: - brak,

- wystepujace
tymczasowo: - gtebokie wykopy,
- dzwig budowlany,
- sktadowiska materiatow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych (elektrycznych) — podczas
catego procesu budowy,

- przygniecenia, potrgcenia, itp. — podczas catego procesu budowy,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia) — podczas catego procesu
budowy.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- pracownikow nalezy szczego6towo zapoznac z caty procesem budowlanym przed
jego rozpoczeciem,

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzgdzen (w razie
potrzeby przeszkoleni),

Pracownia Projektowa Bartosz Goral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl
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- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i
postepowania w razie wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

- nalezy stosowac sie do wskazéwek producentéw materiatow, technologii i urzgdzen,

- miejsca sktadowania materiatdw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed
jego uzyciem,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych i
zwierzat,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla
stuzb ratowniczych,

- na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikaciji (telefon, radiotelefon).

Kotobrzeg, grudzieh 2017 r.

Opracowat:

Pracownia Projektowa Bartosz Goral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl
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Oswiadczenie

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

Plac zabaw dla dzieci w miejscowo $ci Siano zety
Gmina Ustronie Morskie, obr eb Siano zety, ul. Lotnicza, dziatka nr 435/5

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kotobrzeg, grudzie n 2017 .

Projektant

mgr in z. arch. Bartosz Goral
(upr. bud. w spec. architekt. nr 21/ZPOIA/OKK/2016)

Pracownia Projektowa Bartosz Géral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 7162798, kom.: 608409127, e-mail: bagor@wp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 38/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 09.12. 2016 1.

DECYZJA nr 21/ZPOIA/OKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 tekst jedn.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 1. poz.
961iDz.U. 22016 r. poz.1250 i Dz.U. z 2016 r. poz. 1165) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868. i
Dz.U. z2016 r. poz. 1579 i Dz.U. z 2016 r. poz. 996)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Goéral
urodzony w dniu 24.11.1975 r. w Kotobrzegu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajag do wykonywania samodzieinej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych oraz kierowania budowa lub
innymi robotami budowlanymi i wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekidw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tagdeusz Andrzejewski Mighal Bay

y, Hiin
L

staw Bondar  Rajmund Boro Maciej Ft{r{nar‘\czyk Marek Kosy Robert Rachuta

Przewodniczacy

......................

Otrzymuja:

1. arch. Bartosz Goral
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada zby Architektow RP
4.ala

70-436 Szczecin, ul. Jagiellonska 93/4  Tel./fax: 91 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E—mail:’Z'achg}dnio.pplmféka@iibmx‘chitcklow‘pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Goral
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/ZPOIA/OKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0785.

Cztonek czynny od: 01-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0785-C952-A151-2C78-1E3C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



